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DIN EN 12697-32:2007-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-32:2003+A1:2007)
~Stralenbaustoffe" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

wurde vom Technischen

Komitee CEN/TC 227

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA ,Asphalt" im Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-32:2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

b)

f)
)]
h)

Anderung des Vorworts;

Anderung von Abschnitt 2 und 7.3.1;
Anderung von 5.4: Wurde gestrichen;
Anderung von 6.15: Wurde gestrichen;
Anderung von 7.1.2;

Anderung von 7.1.3;

Anderung von 7.2.2;

Anderung von A.6.1: Gleichung wurde ersetzt.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12697-32: 2003-06

Full document details: DIN EN 12697-32:2007-11
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EUROPAISCHE NORM EN 12697-32:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2007

ICS 93.080.20 Ersatz fir EN 12697-32:2003

Deutsche Fassung

Asphalt —
Prufverfahren fur HeilRasphalt —
Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem Vibrationsverdichter

Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Test methods for hot mix asphalt — Méthodes d’essais pour mélange hydrocarboné a chaud —
Part 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by Partie 32: Compactage en laboratoire de mélanges
vibratory compactor bitumineux par compacteur vibratoire

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. November 2002 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 16. Mai 2007 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12697-32:2003+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12697-32:2003+A1:2007 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-32:2003+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
~Stralkenbaustoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt die von CEN am 2007-05-16 genehmigte Anderung 1.

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-32:2003.

Beginn und Ende von aufgrund dieser Anderung eingefligtem oder gedndertem Text sind durch die Zeichen
und gekennzeichnet.

Diese Europaische Norm gehdrt zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe.
EN 12697-1, Asphalt — Prtifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt
EN 12697-2, Asphalt — Prtifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 2: Korngré3enverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 4: Rlickgewinnung des Bindemittels: Fraktio-
nierkolonne

EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern mit Gamma-Strahlen

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteris-
tiken von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-9, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte, Gyrator-
Verdichter

EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

EN 12697-11, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von Gesteins-
kérnungen und Bitumen

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit
von Asphalt-Probekbrpern

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 14: Wassergehalt
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EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung
EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekérpern aus offen-
porigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 19: Durchlassigkeit von Probekérpern

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Wiirfeln oder Marshall-
Probekérpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit
von Asphalt-Probekdrpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 24: Bestandigkeit gegen Ermiidung
EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngréBenbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 29: Bestimmung der Mal3e von Asphalt-Probe-
kdrpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdich-
tungsgerét

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem Walzen-
verdichtungsgeraét

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren flir HeilBasphalt — Teil 37: Prifung des Haftvermdgens eines Binde-
mittels auf vorumhdilltem Splitt flir Hot-Rolled-Asphalt mittels heiBem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung
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