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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-46:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA ,Asphalt® im
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.
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EUROPAISCHE NORM EN 12697-46
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2012

ICS 93.080.20

Deutsche Fassung

Asphalt - Prufverfahren fur Hei3asphalt - Teil 46: Widerstand
gegen Kalterisse und Tieftemperaturverhalten bei einachsigen

Zugversuchen
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Mélanges bitumineux - Essais pour mélange hydrocarboné
Part 46: Low temperature cracking and properties by a chaud - Partie 46: Fissuration et propriétés a basse
uniaxial tension tests température par des essais de traction uniaxiale

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Marz 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12697-46:2012 D
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-46:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbauprodukte®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument gehort zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe:

— EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt

— EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 2: Korngré3enverteilung

— EN12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt— Teil 3: Rlickgewinnung des Bindemittels:
Rotationsverdampfer

— EN12697-4, Asphalt — Prifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 4: Rlickgewinnung des Bindemittels:
Fraktionierkolonne

— EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

— EN12697-6, Asphalt— Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern

— EN12697-7, Asphalt— Priifverfahren fiir HeilBasphalt— Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern mit Gamma-Strahlen

— EN12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 8: Bestimmung von volumetrischen
Charakteristiken von Asphalt-Probekérpern

— EN 12697-9, Asphalt — Priifverfahren — Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte, Gyrator-Verdichter
— EN12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

— EN12697-11, Asphalt— Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von
Gesteinskérnungen und Bitumen

— EN12697-12, Asphalt—  Priifverfahren  fiir = HeiBasphalt—  Teil 12:  Bestimmung  der
Wasserempfindlichkeit von Asphalt-Probekérpern

— EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung
— EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 14: Wassergehalt
— EN12697-15, Asphalt— Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 15: Bestimmung der Entmischungs-

neigung
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EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekdérpern aus
offenporigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 19: Durchléssigkeit der Probekérper

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Woiirfeln oder
zylindrischen Probekdrpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 23: Bestimmung der indirekten
Zugfestigkeit von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 24: Bestdndigkeit gegen Ermiidung
EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Prifverfahren filir HeiBasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur
Bestimmung des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngré8enbestimmung

EN 12697-29, Asphalt— Priifverfahren fiir Heiasphalt— Teil 29: Bestimmung der Malle von
Asphalt-Probekdrpern

EN 12697-30, Asphalt— Priifverfahren fiir HeilBasphalt— Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-
Verdichtungsgerat

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator- Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit
einem Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 33: Probestlickvorbereitung mit einem
Walzenenverdichtungsgeréat

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir Heillasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von
Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 37: Priifung des Haftvermédgens eines
Bindemittels auf vorumbhilillten Splitt flir Hot-Rolled-Asphalt mittels heiBem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung
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— EN12697-39, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 39: Bestimmung des Bindemittelgehalts
durch Thermoanalyse

— EN 12697-40, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 40: In-situ-Durchléassigkeit

— EN12697-41, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 41: Widerstand gegen chemische
Auftaumittel

— EN 12697-42, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt
— EN 12697-43, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 43: Treibstoffbestandigkeit

— EN12697-44, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung
mittels Halbzylinder-Biegeversuch

— EN12697-45, Asphalt — Priifverfahren flir HeilBasphalt — Teil 45: Alterungspriifung an geséttigten
Asphalt-Probekérpern (SATS-Priifung)

— EN12697-46, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 46: Widerstand gegen Kalterisse und
Tieftemperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen

— EN12697-47, Asphalt — Priifverfahren flir HeilBasphalt — Teil 47: Bestimmung des Aschegehaltes von
Naturasphalt

— prEN 12697-48"), Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 48: Haftfestigkeit der Schichten unter-
einander

— prEN 12697-49, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt— Teil 49: Messung der Griffigkeit nach
Polierung

— prEN 12697-50", Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 50: Abriebbestdndigkeit von Asphalt-
deckschichten

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

0 In Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt einachsige Zugversuche zur Bestimmung des Widerstandes eines
Asphaltgemischs gegen Kalterisse fest. Die Ergebnisse der einachsigen Zugversuche kénnen zur Beurteilung
folgender Eigenschaften verwendet werden:

— Zugspannung bei einer festgelegten Temperatur unter Anwendung des direkten (einachsigen)
Zugversuchs (en: Uniaxial Tension Stress Test, UTST);

— Tiefsttemperatur, bis zu der der Asphalt dem Ausfall widerstehen kann, unter Anwendung des
Abkuhlversuchs (en: Thermal Stress Retained Specimen Test, TSRST);

— Zugfestigkeitsreserve bei einer festgelegten Temperatur (unter Anwendung einer Kombination aus
TSRST und UTST);

— Relaxationszeit unter Anwendung des Relaxationsversuchs (en: Relaxation Test, RT);

— Kriechkurve, um durch Zugkriechversuche (en: Tensile Creep Test, TCT) auf rheologische Parameter
zurlckrechnen zu kénnen; und

— Ermidungsverhalten bei niedrigen Temperaturen aufgrund der Kombination kryogener und mechanischer
Beanspruchungen unter Anwendung von einachsigen zyklischen Zugversuchen (en: Uniaxial Cycling
Tension Stress Test, UCTST).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12697-6:2012, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt— Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 33: Probestlickvorbereitung mit einem
Walzenenverdichtungsgerét

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Zugfestigkeit

By

im Zugversuch bestimmte maximale Zugspannung

3.2

Ausfallzugdehnung

Epusfall

Zugdehnung, die beim Erreichen der Zugfestigkeit gemessen wird

3.3
kryogene Spannung

O-kry(T)

Zugspannung, die durch das verhinderte thermische Schrumpfen bei der Temperatur T verursacht wird

34
Ausfallspannung

Okry,Ausfall
kryogene Spannung, die zum Ausfall des Probekdrpers im Abkihlversuch (TSRST) flhrt
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