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Die Europidische Norm EN 12728 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 276 ,Grenzflaichenaktive Stoffe” (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich) erarbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 563 ,Anwendungstechnische Prifver-
fahren fiir Tenside" im NormenausschuB Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN 53902-1 : 1981-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt vollstéandig redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
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DIN 53902-1: 1972-01,1981-03
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ICS 71.100.40

Deutsche Fassung

Grenzflachenaktive Stoffe

Bestimmung des Schaumvermoégens
Lochscheiben-Schlagverfahren

Surface active agents — Determination of foaming Agents de surface — Détermination du pouvoir mous-
power — Perforated disc beating method sant — Méthode par battage a 'aide d’un disque perforé

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 17. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 276 ,Grenzflachenaktive Stoffe”, dessen Sekretariat
von AFNOR gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Mai
2000 zuruckgezogen werden.

Anhang B ist normativ.

Die Anhénge A, C und D sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu tibernehmen:

Belgien,__Déinemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Zur Beurteilung von grenzflachenaktiven Stoffen und daraus hergesteliten Formulierungen kann die Kenntnis ihres
Schaumvermdgens von groBer Bedeutung sein; oft wird eine bestimmte Schaumentwicklung verlangt, wahrend in anderen
Fallen die Bildung von Schaum gering sein soll.

Der besondere Vorteil dieser Schlagschaum-Apparatur liegt darin, daB vergleichsweise parallel bis zu sechs Tensid-Lésun-
gen verschaumt werden kénnen. Ebenso kann die Bestandigkeit/der Schaumzerfall dieses NaBschaumes beobachtet oder
sein Verhalten gegeniiber Belastungen (Wasserhérte, Entschdumer, Fettschmutz u. a. m.) verfolgt werden. Es kénnen ratio-
nell Reihenversuche durchgefiihrt werden.

In der Regel werden verdiinnte Losungen mit einem Massenanteil des Produktes zwischen 0,01 % bis 0,2 % gepriift; bei
Schwachschaumern kénnen Massenanteile bis 1 % erforderlich sein.

Die Interpretation bzw. Bewertung des Schaumverhaltens beim praktischen Einsatz erfordert groBe Erfahrung und mitunter
die Nutzung anderer Verfahren. Deshalb gibt es z. B. fiir Feuerléschschaum, Maschinenwaschmittel, Shampoos usw. auch
andere Prifverfahren, die den mechanischen Gegebenheiten der Schaumentwicklung speziell angepaBt sind.

1 Anwendungsbereich EN 12829

Diese Europaische Norm legt ein Priifverfahren zur Grenzflachenaktive Stoffe — Herstellung von Wasser
Bestimmung des Schaumvermdgens von grenzflachenak- mit bekannter Calciumharte (ISO 2174 : 1990, modifi-
tiven Stoffen, die mit Wasser unterschiedlichen Calcium- ziert)
Hartegrades verdiinnt sind und mit einem Massenanteil
kleiner oder gleich 1% vorliegen, fest. EN ISO 862
Grenzflachenaktive ~ Verbindungen —
(1ISO 862 : 1984/Cor.1 : 1993)

Begriffe

2 Normative Verweisungen
EN ISO 3696

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation
und Priifverfahren (ISO 3696 : 1987)

ISO 607
Surface active agents and detergents — Methods of
sample division

ISO 3585
Borosilicate glass 3.3 — Properties
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