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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12735-1:2016) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen” (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europdischen Komitees fiir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieser Norm wurden dabei vom Arbeitsausschuss
NA 066-02-03 AA ,Kupferrohre (Installation und Industrie)“ des DIN-Normenausschusses Nichteisenmetalle
(FNNE) wahrgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12735-1:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der obere Groflenbereich fiir den Aufdendurchmesser wurde von 133 mm auf 219 mm vergrofert;

b) die Aufdendurchmesser (Nennmafie) wurden in Tabelle 3 hinzugefiigt;

c) die Legierung CuFe2P (CW107C) wurde neu aufgenommen;

d) der Unterabschnitt 8.6 wurde iiberarbeitet und der neue normative AnhangB ,Priifung der
Fehlerfreiheit” wurde hinzugefiigt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12735-1: 2001-07, 2005-06, 2010-12
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EUROPAISCHE NORM EN 12735-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2016

ICS 23.040.15 Ersatz fiir EN 12735-1:2010

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Nahtlose Rundrohre fiir die Kalte- und Klimatechnik —
Teil 1: Rohre fur Leitungssysteme

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Seamless, round tubes for air conditioning and Tubes ronds sans soudure pour I'air conditionné et la
refrigeration — réfrigération —
Part 1: Tubes for piping systems Partie 1: Tubes pour canalisations

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Februar 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12735-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und
Kupferlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12735-1:2010.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

Richtlinie 2014/68/EU, Druckgeréaterichtlinie (DRGL).

Zum Zusammenhang mit der Richtlinie 2014/68/EU, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Gegeniiber EN 12735-1:2010 wurden die folgenden wesentlichen technischen Anderungen vorgenommen:
a) Der Grofienbereich fiir den Aufdendurchmesser wurde von 133 mm auf 219 mm vergrofiert;

b) die Aufdendurchmesser (Nennmafie) wurden in Tabelle 3 hinzugefiigt;

c) die Legierung CuFe2P (CW107C) wurde neu aufgenommen;

d) der Unterabschnitt8.6 wurde iiberarbeitet und der neue normative AnhangB ,Priifung der
Fehlerfreiheit” wurde hinzugefiigt.

EN 12735, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre fiir die Kdlte- und Klimatechnik, besteht aus
zwei Teilen:

— Teil 1: Rohre fiir Leitungssysteme
— Teil 2: Rohre fiir Apparate.

Dies ist eine aus einer Reihe von Européaischen Normen fiir Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen. Andere
Produkte sind wie folgt genormt:

— EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen
fiir Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

— EN 12449, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre zur allgemeinen Verwendung
— EN 12450, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose, runde Kapillarrohre aus Kupfer
— EN 12451, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre fiir Wdrmeaustauscher

— EN 12452, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose, gewalzte Rippenrohre fiir Wdrmeaustauscher
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— EN12735-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre fiir die Kdlte- und Klimatechnik —
Teil 2: Rohre fiir Apparate

— EN 13348, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir medizinische Gase oder
Vakuum

— EN 13349, Kupfer und Kupferlegierungen — Vorummantelte Rohre aus Kupfer mit massivem Mantel

— EN 13600, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rohre aus Kupfer fiir die Anwendung in der Elektro-
technik

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Es wird empfohlen, zertifizieren zu lassen, dass die nach dieser Europdischen Norm hergestellten Rohre mit
den Anforderungen dieser Norm iibereinstimmen. Die Zertifizierung sollte auf der Grundlage einer
laufenden Uberwachung erfolgen und mit einer Bewertung des Qualititsmanagementsystems des Lieferers,
z. B. EN ISO 9001, verbunden sein.

ANMERKUNG  Es wird empfohlen, geeignete Vorsichtsmafdnahmen zu ergreifen, wenn Isolierwerkstoffe verwendet
werden, weil diese das Rohr unter Umstédnden schadigen kdnnten.
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