DEUTSCHE NORM Mai 2013

DIN EN 12750

=
Z

ICS 79.120.10 Ersatz fUr
DIN EN 12750:2010-04

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen flir vierseitige Bearbeitung;
Deutsche Fassung EN 12750:2013

Safety of woodworking machines —
Four sided moulding machines;
German version EN 12750:2013

Sécurité des machines pour le travail du bois —
Machines a moulurer sur quatre faces;
Version allemande EN 12750:2013

Gesamtumfang 75 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12750:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05

DIN EN 12750:2013-05

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit® im Européaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 12750:2013,
dessen Sekretariat von UNI (ltalien) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-06-01 AA ,Holz-
berbeitungsmaschinen — Sicherheit im Fachbereich Holzbearbeitungsmaschinen des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Frasmaschinen fiir
vierseitige Bearbeitung sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Européaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen, sind als DIN EN- bzw. DIN EN ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer verdffentlicht.

FUr die zitierte Internationale Norm gibt es keine nationale Entsprechung.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12750:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Abschnitt 1 Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich wurde begrenzt auf Maschinen mit einer
maximalen Geschwindigkeit des mechanischen Werksttckvorschubs von 200 m - min~1;

b) in 5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen: Anwendung der ENISO 13849 d. h.
Anforderung von PL fur die Sicherheitsfunktionen der Maschine;

c) in5.2.7 Drehzahlanderung: Konkretisierung der Anforderungen fiir verschiedene Technologien;

d) in 5.2.9 Mechanischer Vorschub: Zusatzliche Anforderungen im Zusammenhang mit der kraftbetriebenen
Verstellung der Spindelposition, Hohenverstellung der Vorschubeinrichtung, Anschlage, Tischhohe,
Spanbrecher und Druckschuhe;

e) in 5.3.4 Bremsen: Konkretisierung der Anforderungen fiir verschiedene Bremssysteme;

f) in 5.3.5.2 Ausschubseite der Maschine: Zusatzliche Anforderungen zur Verhinderung des Weg-
schleuderns aus der Maschine;

g) in 5.3.5.3 Verwendung des Glasleistentrennaggregates: Zusatzliche Anforderungen an das Glas-
leistentrennaggregat;
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h) in 5.3.7 Verhinderung des Zugriffs auf bewegte Teile und des Wegschleuderns von Werkzeugteilen:
Konkretisierung von Anforderungen im Zusammenhang mit den Schutzmal3nahmen fur die Werkzeuge
und Wegschleudern von Werkzeugteilen;

i) in 5.4.2.1 Larmminderung bei der Konstruktion: Zusatzliche Anforderungen im Zusammenhang mit
integrierten Kapselungen;

j) in 5.4.2.2 Messung der Larmemission: Zusatzliche Prifung der Larmemission bei Maschinen mit einer
maximalen Vorschubgeschwindigkeit von > 40 m - min*;

k) in 5.4.3 Emission von Spanen und Staub: Zusatzliche Anforderungen im Zusammenhang mit der
Emission von Spanen und Staub;

[) in 6.3 Betriebsanleitung: Die Betriebsanleitung wurde in groRem Umfang erweitert.

Frilhere Ausgaben

DIN EN 12750: 2002-04, 2010-04
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EUROPAISCHE NORM EN 12750
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 79.120.10 Ersatz fur EN 12750:2001+A1:2009

Deutsche Fassung

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fur vierseitige Bearbeitung

Safety of woodworking machines — Sécurité des machines pour le travail du bois —
Four sided moulding machines Machines a moulurer sur quatre faces

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Dezember 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12750:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12750:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05

DIN EN 12750:2013-05
EN 12750:2013 (D)

Inhalt
Seite

72 e T T e T 4
T 1= 1 0 T N 6
1 ANWendungsbereiCh ... ————————————— 7
2 NOIrmMative VerWeISUNQGEN ........cciiiiiriir s s ms e e s e am s e e e e e s e nmnnn 7
3 Begriffe und DefinitionNen ... e e s 10
4 Liste der signifikanten Gefahrdungen. ... e e nnes 15
5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaBnahmen ............cccocciiiiiiiccccceceien e 17
5.1 N = 0 T 0 T 17
5.2 Steuerung und BefehlseinrichtuUNgen ... e 17
5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von SteUeruNgen ..........ccccvvieiriinisir 17
5.2.2 Anordnung von Stellteilen ..o ——————— 20
5.2.3  INQANGSELZEN ....ceeiiiiieiei it 20
5.2.4 Normales StillSEtZen..........c s e mnnn e e 21
E I T e o - | SR 22
5.2.6 BetriebsartenWahl....... ... 22
L300 AR 1 (=Y o 2= 0 F= 1 o (=1 11y T SN 23
L0728 T T = 41 o3 43 (W] ¢ 25
5.2.9 Mechanischer VOorschub ... 25
5.2.10 Einstellungen von Spindeln, Spindelaggregaten, Anschlagen, Tischhohe, Spanbrechern

UNd DruCkSCRUREN ... s e 27
5.2.11 Verdoppelung von Befehlseinrichtungen ..........ooociiiiiiicccccecere e s s snmne s 28
5.2.12 Storung der ENergieVerSOrguUNQ ......cccuucsrrriniissremnsissseinssss s sssssss s sasssssssssssss sassss s ssssssssssssnssssnsas 28
5.3 SchutzmaBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen ..........cccciiiiiiiiininci 29
5.3.1 Standfestigkeit.........ccccriiiiiiiiii i ——————— 29
5.3.2 Gefahrdung durch Bruch wédhrend des Betriebs ..........cccccnniiiinniiimn s 29
5.3.3 Gestaltung von Werkzeugtrager und Werkzeug.........c.ccorrmmniumrmmnnnsmmmnnsssss s s ssssssss s 29
L S = =Y 5 1= 31
5.3.5 Einrichtungen, welche die Moglichkeit oder die Auswirkung des Wegschleuderns

L0 10T 0 TT= = 33
5.3.6 Werkstiickauflagen und Werkstlickflhrungen ...........cccccoiiiiicccieceiinniss s sss s e s es s ssmnenes 39
5.3.7 Verhinderung des Zugriffs auf bewegte Teile und des Wegschleuderns von

L Ao o= 0 T | = ] - o 41
5.3.8 Anforderungsmerkmale fiir trennende Werkzeugschutzeinrichtungen ...........ccccoovcmrrriiiccccienns 46
E I R T - Vg T LT T = = o 7= 41 46
5.4 SchutzmaBnahmen gegen Gefahrdungen nicht mechanischer Art...........cooooiinnicciicnnen, 47
L0 T - 1= 47
L Iy o o 47
5.4.3 Emission von Spanen und Staub............iiiiii e 48
5.4.4 HeiBe ODErflACRHEN .......o e mm e e mmn e e s 49
L T 1 1Y 4 4 | | N 49
5.4.6 Ergonomie und HandRabung ..........cocuiiiiiiiiiiiiiiiisii s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s sssssssssssssssnnnes 50
L 20 A = = (= U T o 11 o ' 51
5.4.8  PReUMaALiK ... 51
L R T o Yo | - 11 | ] N 51
5.4.10 Elektromagnetische Vertraglichkeit.............ccccomiiiiiciimiiimiins e s s e e s ssmnenes 51
5.4.11 Statische Elektrizitat......... ..o 51
5.4.12 Netztrennung (ISOIAtioN) .......occceiiiiiiimiii e ——————— 52
5.4.13 Fehlerhafte Montage........ccccoiiiiiiiiniii i 52
5.4.14 INStaNdNaltung ........ccoeiiiiiinii e ———————— 52

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12750:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05

DIN EN 12750:2013-05
EN 12750:2013 (D)

6 Benutzerinformation ... ————————————————— 53
6.1 L4 T L= 1T o ] 0 3 T oY o PR 53
6.2 KeNNZEICANUNG ......oeeeeeeeiiiieeennenneeneeennnen s s s s nnannnnnnnnnnnssannsnsnsnsssnssssssnmnmnmnmnmsmsnnmsmsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnsnsnnnnn 53
6.3 BetriebsanleitUng ......ccceviieiiiiii i ——————— 54
Anhang A (normativ) MaBtoleranzen von Spindeln ..........cccimminiimm s ———— 59
Anhang B (normativ) Bremsenprifungen .........ccccimiiniimimissms s s s s 60
B.1 Bedingungen fiir alle Priafungen...........ccciimiiinsisrs s s 60
B.2 Ungebremste Auslaufzeit ... ———_—— 60
B.3 Gebremste Auslaufzeit............ i 60
B.4 HOCKIQUTZEIL ..o —————— 61
Anhang C (normativ) Prifung der Festigkeit von TiSChlIPPeN ........coocccciieiiii s 62
CA1 | e 1= 4 L= 3 = PR 62
C.2 PrUufWerkStUCK ......cccuiiiiiirit i 62
C.3 =TT U] o 1= o SR 63
C.4 o 103 T =T o SN 64
C.5 o = o 64
C.6 PrifberiCht ... e n e e e e 65
Anhang D (normativ) Verfahren zur Priifung der Aufprallfestigkeit von trennenden
SchutzeinriChtUNGeN ... —————————— 66
D.1 AlIGEMEINES ...t 66
D.2 V7= o 0T =Y o 66
D.2.1 Einleitende BemerKUNQGEeN ........cccciiiiiiiiiiiiiiinnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnnass 66
[ 2072720 = (1) = 1] 1 1= 1] T PR 66
D.2.3 Projektil fiir trennende Schutzeinrichtungen ... e 66
0 T 1 11T - 67
D.2.5 Prufverfalren ... e 67
D.3 30 1= o] o 1= 67
D.4 BeUMEIUNG....cii i ——————— 68
D.5 PrifberiCht ........ e e e nmn e e e a s 68
D.6 Priifeinrichtung fiir die Priifung der Aufprallfestigkeit..........c.ccocconriimminiiniireeee 68
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2006/42/EG...........c...coccminiimmninninnnnsissnnssenen 70
I =Y LTy T 1= o 7
Documents

Document Sharingg—lub

Full document details: DIN EN 12750:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12750-2013-05

DIN EN 12750:2013-05
EN 12750:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12750:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12750:2001+A1:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2006/42/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die wichtigsten Anderungen im Vergleich zur EN 12750:2001+A1:2009 sind die folgenden:

a) Im Abschnitt 1 Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich wurde begrenzt auf Maschinen mit einer
maximalen Geschwindigkeit des mechanischen Werkstiickvorschubs von 200 m - min~7;

b) in 5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen: Anwendung der EN ISO 13849, d.h.
Anforderung von PL fur die Sicherheitsfunktionen der Maschine;

c) in5.2.7 Drehzahlanderung: Konkretisierung der Anforderungen fur verschiedene Technologien;

d) in 5.2.9 Mechanischer Vorschub: Zusatzliche Anforderungen im Zusammenhang mit der kraftbetriebenen
Verstellung der Spindelposition, Hohenverstellung der Vorschubeinrichtung, Anschlage, Tischhohe,
Spanbrecher und Druckschuhe;

e) in 5.3.4 Bremsen: Konkretisierung der Anforderungen fiir verschiedene Bremssysteme;

f) in 5.3.5.2 Ausschubseite der Maschine: Zusatzliche Anforderungen zur Verhinderung des Weg-
schleuderns aus der Maschine;

g) in 5.3.5.3 Verwendung des Glasleistentrennaggregates: Zusatzliche Anforderungen an das Glas-
leistentrennaggregat;

h) in 5.3.7 Verhinderung des Zugriffs auf bewegte Teile und des Wegschleuderns von Werkzeugteilen:
Konkretisierung von Anforderungen im Zusammenhang mit den Schutzmal3nahmen fur die Werkzeuge
und Wegschleudern von Werkzeugteilen;

i) in 5.4.2.1 Larmminderung bei der Konstruktion: Zusétzliche Anforderungen im Zusammenhang mit
integrierten Kapselungen;

i) in 5.4.2.2 Messung der Larmemission: Zusatzliche Priifung der Larmemission bei Maschinen mit einer
maximalen Vorschubgeschwindigkeit von > 40 m - min™';
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k) in 5.4.3 Emission von Spanen und Staub: Zusatzliche Anforderungen im Zusammenhang mit der
Emission von Spanen und Staub;

[) in 6.3 Betriebsanleitung: Der vom Hersteller anzugebende Sermon ist in groBem Umfang erweitert.

Organisationen, die an der Erarbeitung dieser Europadischen Norm mitgearbeitet haben, schlieRen das
Europaische Komitee der Holzbearbeitungsmaschinenhersteller ,EUMABOIS* ein.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europaischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen
und erganzen die relevanten A- und B- Normen, welche die grundsatzlichen Sicherheitsanforderungen
behandeln (siehe Einleitung von EN ISO 12100:2010 zur Erlduterung von A-, B- und C-Normen).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument wurde vorbereitet um eine harmonisierte Norm zu werden und stellt eine Mdglichkeit der
Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und den damit
verbundenen EFTA-Vorschriften dar. Dieses Dokument ist eine C-Norm nach Definition in
EN I1SO 12100:2010.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefédhrdungen, Geféahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegentliber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen in diesem Dokument betreffen die Hersteller und ihre bevolimachtigten Reprasentanten
von Frasmaschinen fir vierseitige Bearbeitung. Dieses Dokument ist auch fir Konstrukteure hilfreich.

Dieses Dokument enthdlt auch Festlegungen und Beispiele fur Informationen, die der Hersteller zur
Information der Betreiber vorsehen muss.

Gemeinsame Sicherheitsanforderungen fur Werkzeuge sind in EN 847-1:2005+A1:2007 enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm behandelt alle im Abschnitt 4 aufgefihrten Gefédhrdungen, Geféahrdungssituationen
und Gefahrdungsereignisse, die zutreffen auf stationdre Frasmaschinen fir vierseitige Bearbeitung mit einer
gréltmadglichen Arbeitsbreite von 350 mm und einer groRtmoéglichen Geschwindigkeit des mechanischen
Werkstiickvorschubs von 200 m min~', mit elektrischer und/oder elektronischer Steuerung, im Folgenden als
.Maschinen, bezeichnet, die konstruiert sind zum Bearbeiten von Massivholz, Spanplatten, Faserplatten oder
Sperrholz, sowie diesen Werkstoffen, wenn sie kunststoffbeschichtet oder mit Kantenmaterial versehen sind,
wenn sie bestimmungsgemal und entsprechend den vorhersehbaren Bedingungen des Herstellers
einschlieBlich verninftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung verwendet werden (siehe 6.3 c)).

Hinsichtlich der Definition einer stationaren Maschine siehe 3.22.

Diese Europaische Norm behandelt auch die Gefahrdungen, die sich auf folgende optionale Arbeitseinheiten
beziehen:

— Universalspindel;
— Glasleistentrennaggregat.

Diese Europaische Norm ist nicht anzuwenden auf Maschinen, die zur Bearbeitung von Rundholz konstruiert
sind, welches nicht vorbearbeitet worden ist.

Diese Europaische Norm behandelt nicht irgendwelche Gefahrdungen im Zusammenhang mit:
a) Einschubeinrichtungen (Magazine, Aufgabebehalter usw.);

ANMERKUNG  Hinsichtlich mechanischer Einschubeinrichtungen, die auch den Zugriff zur Einschub6ffnung verhindern,
siehe 5.3.7.2.

b) der Kombination von einzelnen Maschinen mit irgend einer anderen Maschine, die als Teil einer Linie
verwendet werden;

c) Ausschubeinrichtungen (z. B. mechanische Transportsysteme) mit Ausnahme von Geféahrdungen durch
Wegschleudern als Folge von Gleichlauffrasen.

Diese Europaische Norm gilt nicht flr Frasmaschinen fir vierseitige Bearbeitung, die vor dem Datum seiner
Veroffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 614-1:2006+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsétze — Teil 1:
Begriffe und allgemeine Leitsétze

EN 847-1:2005+A1:2007, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforde-
rungen — Teil 1: Frés- und Hobelwerkzeuge, Kreisségeblétter

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen
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EN 894-3:2000+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 953:1997+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 1005-1:2001+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 1: Begriffe

EN 1005-2:2003+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegenstédnden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

EN 1005-3:2002+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 3: Empfoh-
lene Kraftgrenzen flir Maschinenbetétigung

EN 1005-4:2005+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 4: Bewer-
tung von Kérperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen

EN 1037:1995+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 1760-2:2001+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Allgemeine Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen

EN 1837:1999+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung
EN 50178:1997, Ausrtistung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

EN 50370-1:2005, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Produktfamiliennorm fiir Werkzeug-
maschinen — Teil 1: Stéraussendung

EN 50370-2:2003, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Produktfamiliennorm fiir Werkzeugmaschinen
— Teil 2: Stérfestigkeit

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60439-1:1999"), Niederspannungs-Schaltgerédtekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typge-
priifte Kombinationen (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:19912), Schutzarten durch Geh&use (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1:
Anforderungen an sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN 61496-1:2004, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:2004, modifiziert)

EN 61800-5-2:2007, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl — Teil 5-2: Anforde-
rungen an die Sicherheit — Funktionale Sicherheit (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 286-2:2010, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fiir L&ngenmalle —
Teil 2: Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmal3e fiir Bohrungen und Wellen (ISO 286-2:2010);

EN ISO 354:2003, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354:2003)

1) Dieses Dokument ist zusammengefligt mit der Erganzung EN 60439-1:1999/A1:2004.
2) Dieses Dokument ist zusammengefiigt mit der Ergdnzung EN 60529:1991/A1:2000.
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EN ISO 3743-1:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Geréuschquellen aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable
Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Priifraum mit schallharten Wénden

(ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2:
Verfahren fiir Sonder-Hallrdume (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld tiber
einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2012, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Rdume und Halbrdume
(ISO 3745:2012)

EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden
Ebene (1SO 3746:2010)

ENISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
intensitdtsmessungen — Teil 1: Messung an diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter Umgebungskorrekturen (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen — Teil 1: Heil3e Oberfldchen (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Geféhr-
dungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmallen (ISO 13857:2008)

EN ISO 15667:2000, Akustik — Leitfaden fiir den Schallschutz durch Kapseln und Kabinen (ISO 15667:2000)

ISO 7960:1995, Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines
(de: Luftschallemission von Werkzeugmaschinen — Betriebsbedingungen flir Holzbearbeitungsmaschinen)
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3 Begriffe und Definitionen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

3.1

Frasmaschine fiir vierseitige Bearbeitung

Maschine, bei der das zunachst manuell oder Uber ein Magazin aufgegebene Werkstiick mittels
mechanischem Vorschub bewegt wird; die Maschine hat mindestens vier Bearbeitungsaggregate mit
rotierenden Hobel- oder Fraswerkzeugen, wobei sich jeweils ein Bearbeitungsaggregat auf jeder Seite des
Werkstiicks befindet; die Spindeln haben waagerechte und/oder senkrechte Achsen, die von Hand oder
kraftbetrieben verstellt werden kénnen, und die Maschine kann mit weiteren Bearbeitungsaggregaten wie
einer Universalspindel/Universalspindeln oder einem Glasleistentrennaggregat/Glasleistentrennaggregaten
ausgerustet sein

Anmerkung 1 zum Begriff: Maschinen, bei denen die erste Vorschubrolle hinter dem ersten Werkzeug angeordnet ist,
gelten im Zusammenhang mit diesem Dokument als Maschinen mit mechanischem Vorschub.

3.2

Universalspindel

Bearbeitungsaggregat, dessen Position manuell oder kraftbetrieben verstellt werden kann, um dadurch zu
ermdglichen, dass es in verschiedenen Positionen um das Werkstlck herum eingesetzt werden kann

3.3

Glasleistentrennaggregat

Bearbeitungsaggregat, das mit einem Werkzeug, normalerweise Sageblatt, ausgeristet ist, mit oder ohne
koaxial montiertem Fraswerkzeug, um aus dem bearbeiteten Profil des Werkstlicks eine Glasleiste
herauszutrennen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Bild 1.

Legende
1 Glasleistensageblatt 4 Druckschuh 7 Werkstick
2 Glasleistentrenner 5 Fudhrungskanal fur Glasleiste 8 Anschlag
3 Rickschlaggreifer 6 Glasleiste 9 Vorschubrichtung
Bild 1 — Beispiel fiir ein Glasleistentrennaggregat
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34
hydraulische Werkzeugspanneinrichtung
Einrichtung zum Festspannen des Werkzeugs auf der Spindel mit hydraulischem Druck

3.5

mechanischer Vorschub bei Frasmaschinen fiir vierseitige Bearbeitung

Vorschubmechanismus flir das Werkstlick oder Werkzeug, der in die Maschine integriert ist, und mit dem das
Werkstlck oder Maschinenelement mit darin enthaltenem Werkzeug wahrend der Bearbeitung mechanisch
gehalten und gefihrt wird

3.6

Beschicken von Frasmaschinen fiir vierseitige Bearbeitung

das manuelle oder automatische Aufgeben des Werkstlicks auf einen Wagen, Magazin, Hebevorrichtung,
Aufgabebehalter, bewegliche Auflage, Fordereinrichtung, oder die Aufgabe des Werkstlicks in eine
mechanische Vorschubeinrichtung

3.7

Bearbeiten im Gleichlauf

Bearbeitung, bei der die Projektion der Bewegung der Schneide in Richtung der Vorschubbewegung die
gleiche Richtung hat, wie die relative Bewegung des Werkstlicks gegen das Werkzeug

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Bild 2.

Legende

Werkzeug, feststehende Achse
Werkzeug, bewegliche Achse
Vorschubrichtung (Werkstuck)
Werksttick (sich bewegend)
Vorschubrichtung (Werkzeug)
Werkstuck (fest)

O b~ WN -

Bild 2 — Bearbeiten im Gleichlauf

3.8
schneidender Bereich des Werkzeugs
Bereich des Werkzeugs, in dem der Schneidvorgang ausgefihrt werden kann

3.9
nicht schneidender Bereich des Werkzeugs
Bereich des Werkzeugs, in dem kein Schneidvorgang ausgefihrt wird

3.10

Wegschleudern

unerwartete plétzliche Bewegung des Werkstlcks oder Teilen von ihm oder von Teilen des Werkzeugs aus
der Maschine wahrend der Bearbeitung
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3.1

Riickschlag

unerwartete plétzliche Bewegung des Werkstlcks oder Teilen von ihm entgegengesetzt zur Vorschubrichtung
wahrend der Bearbeitung

3.12

Riickschlagsicherung

Einrichtung, die entweder die Méglichkeit eines Rickschlags verringert oder die Bewegung wahrend des
Ruckschlags des Werksticks oder von Teilen von ihm hemmt

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiel siehe Legende 3 in Bild 1.

3.13
Fangeinrichtung
Einrichtung gegen Herausschleudern von aufgetrennten Werkstiicken

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Bild 3.

Legende

1 Ruckschlagfinger
2 Werkstuck

3 Vorschubrichtung

Bild 3 — Beispiel einer Fangeinrichtung

3.14

Drehzahlbereich

Bereich zwischen der niedrigsten und héchsten Drehzahl, fir den die Spindel oder das Werkzeug zum
Betreiben konstruiert ist

3.15

Hochlaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung flir das Ingangsetzen verstrichen ist, bis die Spindel die
gewahlte Drehzahl erreicht hat

3.16

Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung flir das Stillsetzen bis zum Stillstand der Spindel
verstrichen ist
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3.17

druckempfindliche Schutzeinrichtung

PSPE

mechanisch betatigte Baugruppe aus Geraten und/oder Bauteilen, die zum Zweck einer Auslosung der
Schutzfunktion oder einer Anwesenheitserkennung zusammenarbeiten und mindestens beinhalten:

— ein oder mehrere Sensoren;
— eine Steuereinheit (sofern erforderlich);
— eine oder mehrere Schalteinrichtungen fiir Ausgangssignale

Anmerkung 1 zum Begriff: Sicherheitsrelevante mit der PSPE verbundene Steuerungen oder die PSPE selbst kénnen
eine Sekundarschalteinrichtung, Einschaltverriegelung, Wiedereinschaltverriegelung usw. haben.

BEISPIEL Druckempfindliche Leisten.

3.18

Vollkapselung

komplette Kapselung der Maschine, die hauptsachlich zur Gerduschminderung konstruiert ist und es dem
Operator ermoglicht, sich innerhalb von ihr frei zu bewegen, und wobei alle Rist- und Einstellarbeiten
innerhalb ausgefiihrt werden kénnen, und ein Zugang erfolgt normalerweise durch eine Tir/Offnung

Anmerkung 1 zum Begiff: Die Vollkapselung fir eine Frasmaschine fiir vierseitige Bearbeitung hat normalerweise
Offnungen fiir das Beladen und Abfiihren des Werkstlicks. Die Offnungen sind im Normalfall mit larmabsorbierenden
Teilen zur L&rmminderung ausgertstet.

3.19

larmabsorbierender Teil

technische MaBnahme zur Larmminderung an der Einschub- und/oder Ausschubdffnung, die zur
Absorbierung von Luftschall gestaltet sind

3.20

integrierte Kapselung

technisches Schutzsystem bestehend aus einer Kombination von feststehenden und beweglichen trennenden
Schutzeinrichtungen, die fester Bestandteil der Maschine sind und eine Maflnahme zur Gerauschminderung
darstellt, und bei der bestimmte Einstellarbeiten von auRRerhalb der Kapselung mdéglich sein kdnnen

3.21
Maschinenantrieb
kraftbetatigte Einrichtung, um eine Bewegung an der Maschine zu erreichen

3.22

Stationarmaschine

Maschine, die so konstruiert ist, dass sie auf dem Boden steht, oder am Boden oder anderen baulichen
Einrichtungen befestigt ist

3.23

Sicherheitsfunktion

Funktion einer Maschine, wobei ein Ausfall dieser Funktion zur unmittelbaren Erhohung des Risikos/der
Risiken fiihren kann

[EN 1SO 12100:2010, 3.30]

3.24

sicherheitsbezogener Teil einer Steuerung

SRP/CS

Teil eines Steuersystems, das auf sicherheitsbezogene Eingangssignale reagiert und sicherheitsbezogene
Ausgangssignale erzeugt

[EN ISO 13849-1:2008, 3.1.1]
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3.25

sicherheitsbezogene SPS

programmierbares Logik-Steuergerat, das fir eine sicherheitsbezogene Anwendung in dem geforderten PL
entsprechend EN ISO 13849-1:2008 zustandig ist

3.26

sicherheitsbezogene elektrische Steuerung

SRECS

elektrischer Teil einer Steuerung, dessen Fehler zu einer unmittelbaren Erhéhung des Risikos/der Risiken
fuhren kann

[EN 62061:2005, 3.2.4]

3.27

Performance Level

PL

diskreter Level, der die Fahigkeit von sicherheitsbezogenen Teilen einer Steuerung spezifiziert, eine
Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszufuhren

[EN I1SO 13849-1:2008, 3.1.23]

3.28

Uberwachungssystem

System mit einer Sicherheitsfunktion, die sicherstellt, dass eine SchutzmalRnahme eingeleitet wird, wenn die
Fahigkeit eines Bauteils oder eines Elements seine Funktion auszuftihren vermindert wird, oder die
Betriebsbedingungen so verandert werden, das Gefahrdungen entstehen

[EN ISO 13849-1:2008, 3.1.21]

3.29

sicherheitsbezogene Anwendungssoftware

SRASW

Software, die speziell fir die Anwendung vom Hersteller der Maschine implementiert wird, und Ublicherweise
logische Sequenzen, Grenzwerte und Ausdriicke zum Steuern der entsprechenden Eingange, Ausgange,
Berechnungen und Entscheidungen enthalt, um die notwendigen Anforderungen des SRP/CS zu erfillen

[EN ISO 13849-1:2008, 3.1.36]

3.30

Sicherheitsbezogene Embedded-Software

SRESW

Firmware

Systemsoftware

Software, die als Teil des Systems durch den Steuerungshersteller geliefert wird, und die durch den
Anwender der Maschine nicht veradndert werden kann

[EN ISO 13849-1:2008, 3.1.37]
Anmerkung 1 zum Begriff: Ublicherweise wird Embedded-Software in FVL geschrieben.

BEISPIEL Das Betriebssystem fir eine Einrichtung zur Drehzahliiberwachung.

3.31

Diagnosedeckungsgrad

DC

Maly far die Wirksamkeit der Diagnose, die bestimmt werden kann als Verhaltnis der Ausfallrate der
bemerkten gefahrlichen Ausfalle und Ausfallrate der gesamten gefahrlichen Ausfalle

[EN 1SO 13849-1:2008, 3.1.26]

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Diagnosedeckungsgrad kann fiir alle Teile des sicherheitsbezogenen Systems gelten.
Zum Beispiel kann ein Diagnosedeckungsgrad fir die Sensoren und/oder das Logiksystem und/oder die Stellglieder
vorhanden sein.
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3.32

Lieferanteninformation

Erklarungen, Verkaufsunterlagen, Prospekte oder andere Dokumente, in denen der Hersteller (Lieferant)
entweder die Eigenschaften, z. B. eines Werkstoffs oder Produkts beschreibt, oder die Ubereinstimmung
eines Werkstoffs oder Produkts mit einer zutreffenden Norm bestatigt.

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse, (siehe EN ISO 12100:2010), soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem
Verfahren zur Abschatzung des Risikos als signifikant fir diejenigen Maschinen, welche im
Anwendungsbereich bezeichnet sind, festgestellt wurden, und fir die Mallnahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind. Dieses Dokument behandelt diese signifikanten Gefahrdungen
durch Festlegung von Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen oder durch Verweis auf zutreffende
Normen.

Diese Gefahrdungen sind in der Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen

. - . . Zutreffender
nNr. | Gefahrdungen, Gefahrdungssituationenund | e 56 12100:2010 | Abschnitt in diesem
Gefahrdungsereignisse
Dokument
1 Mechanische Gefdahrdung durch:
— Maschinenteile oder Werkstlicke wegen der
6.2.2.1,6.2.2.2,6.3 5.3.3,5.3.5, 5.3.6,
a) Form 5.3.7,5.3.8,
Anhang C
b) relative Anordnung 5.2.2,5.2.3,5.2.9,
5.3.3,5.35
c) Masse und Standfestigkeit (potentielle Energie 529, 531, 5.3.6,
von Elementen, die sich unter dem Einfluss der 5.3.9
Schwerkraft bewegen kénnen)
d) Masse und Geschwindigkeit (kinetische 5.2.6,5.2.7,5.29

Energie von Elementen in kontrollierter oder
unkontrollierter Bewegung);

5.3.3,5.3.5, 5.3.6,

e) unzureichende mechanische Festigkeit 5.3.8, Anhang C,

Anhang D
— Ansammlung von Energie im Inneren der Maschine, verursacht durch:
f)  Flussigkeiten und Gase unter Druck 6.2.10,6.3.5.4 54.7,54.8
1.1 | Gefahrdung durch Quetschen 53.7.1,5.3.7.2
1.2 | Gefahrdung durch Scheren 5.3.7.1,5.3.7.2
1.3 | Gefadhrdung durch Schneiden oder Abschneiden 5.3.7.1,5.3.7.2
Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln 5.3.71,5.3.7.2,
1.4
5.3.7.3
Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen 5.3.7.1,5.3.7.2,
1.5
5.3.7.3
1.6 | Gefahrdung durch Stof3 5.3.5
1.7 | Gefahrdung durch Durchstich oder Einstich 5.3.7,6.3
19 Gefahrdung durch Herausspritzen von Flussigkeiten |6.2.10 5.4.9
' unter hohem Druck
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen (2 von 3)

. - . . Zutreffender
Nr, | Gefanrdungen, Sefahrdungssituationen und | gN 150 12100:2010 | Abschnitt in diesem
g 9 Dokument

2 | elektrische Gefahrdungen durch:
21 direkte Beriihrung von Personen mit von unter 6.2.9,6.3.54 544

' Spannung stehenden Teilen
29 BertUhrung von Personen mit Teilen, die durch 6.2.9 54.4

' Fehlzustande spannungsfuhrend geworden sind

3 | Thermische Gefihrdung auf Grund von:

Verbrennungen und Verbrihungen, durch 6.2.8 ¢) 6.2, 6.3

3.1 |[Berihrung, Flammen oder Explosion sowie durch
Strahlung von Warmequellen

4 | Gefahrdungen durch Larm mit der Folge von

Gehorverlust (Taubheit), anderen physiologischen [6.2.2.2, 6.3 54.2
4.1 |[Beeintrachtigungen (z. B. Gleichgewichtsverlust,
Nachlassen der Aufmerksamkeit)

Stoérung der Sprachkommunikation, Stérung 54.2
4.2 . .
akustischer Signale usw.

Gefahrdungen durch Werkstoffe und andere Stoffe (und durch ihre Bestandteile), die von

7 Maschinen verarbeitet oder verwendet werden
71 Gefahrdungen durch Kontakt mit oder Einatmung 6.2.3,6.2.4 54.3
' von gefahrlichen Flissigkeiten und Stauben
7.2 | Gefahrdung durch Feuer 6.2.4 5.4.1,5.4.10

8 Gefahrdungen durch die Vernachlassigung ergonomischer Grundséatze bei der Gestaltung der
Maschine durch

y Zﬂ%?ri?wn%?q Kérperhaltung oder besondere 6.2.7.6.2.8, 6.2.11.12, 522,526
' gung 6.3.5.5,6.3.5.6
8.2 | die Anatomie von Hand/Arm oder Ful3/Bein 6.2.8 54.5
8.4 | Ortliche Beleuchtung 6.2.8 6.3
8.6 menschliches Fehlverhalten, menschliches 6.2.8,6.2.11.8, 5.2.6,6.3
' Verhalten 6.2.11.10,6.3.5.2,6.4
8.7 die Konstruktion, Platzierung oder 6.2.8.f), 6.2.11.8 522,526
' Kenntlichmachung von handbetatigten Stellteilen
8.8 | Konstruktion oder Platzierung von Sichtanzeigen 6.2.8.8,6.4.2 5.2.2
10 unerwarteter Anlauf, unerwartetes Durchdrehen/Uberdrehen (oder jede vergleichbare
Fehlfunktion) durch
10 1 Ausfall/Stérung des Steuerungssystems 6.2.11,6.3.5.4 5.2.12
10.2 Wiederherstellung der Energiezufiihrung nach einer |6.2.11.4 5.2.12
| Unterbrechung
10.3 | auBere Einflisse auf elektrische Betriebsmittel 6.2.11.11 5.4.9
Bedienungsfehler (zuriickzufiihren auf 6.2.8,6.2.11.8, 54.5,5.4.11,6.3
10.6 unzureichende Anpassung der Maschine an 6.2.11.10,6.3.5.2,6.4
"~ | menschliche Eigenschaften und Fahigkeiten, siehe
8.6)
1 fehlende Moglichkeit, die Maschine unter 6.2.11.1, 6.2.11.3, 524,525
optimalen Bedingungen still zu setzen 6.3.5.2
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen (3 von 3)

. . . . Zutreffender
Nr, | Gefanrdungen, Sefahrdungssituationen und | gN 150 12100:2010 | Abschnitt in diesem
g 9 Dokument
12 Anderungen der Umdrehungsgeschwindigkeit von |6.2.2.2,6.2.3 5.2.7
Werkzeugen
13 | Ausfall der Energieversorgung 6.2.11.1,6.2.11.4 5.2.12
14 | Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises 6.2.11,6.3.5.4 5212
15 |fehlerhafte Montage 6.2.7,6.4.5 54.12
16 | Bruch beim Betrieb 6.2.3 53.2
17 herabfallende oder herausgeworfene Gegenstiande |6.2.3, 6.2.10 5.3.5
oder Fliissigkeiten
18 | Verlust der Standfestigkeit/Umkippen der Maschine | 6.3.2.6 5.3.1

5 Sicherheitsanforderungen und/oder MaRnahmen

5.1 Allgemeines

Die Maschine muss den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmalBnahmen des Abschnitts 5 ent-
sprechen.

Auferdem sollte die Maschine im Hinblick auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant sind und die
nicht in diesem Dokument behandelt werden (z. B. scharfe Kanten am Maschinensténder), nach den
Grundsatzen in EN ISO 12100:2010 konstruiert sein.

Hinweise im Zusammenhang mit Risikominderung durch Konstruktion siehe EN ISO 12100:2010, 6.2, und
hinsichtlich Schutzmafinahmen siehe EN 1SO 12100:2010, 6.3.

5.2 Steuerung und Befehlseinrichtungen
5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen

5.21.1 Allgemeines

Im Zusammenhang mit diesem Dokument beginnt der sicherheitsbezogene Teil einer Steuerung (SRP/CS)
dort wo die sicherheitsbezogenen Eingangssignale ausgeldst werden (einschlielich z. B. dem Schaltnocken
und der Rolle des Positionsschalters) und endet am Ausgang der Bauteile zur Kraftsteuerung (einschlie3lich
z. B. den Hauptkontakten eines Schaltschiitzes). Fur die Ausfihrung irgendeiner sicherheitsbezogenen
Funktion gelten die entsprechenden Anforderungen in EN 1SO 13849-1:2008.

Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung der Maschine sind diejenigen, fir die in der Tabelle 2
enthaltenen Funktionen.

Die Gestaltung der sicherheitsbezogenen Steuerung muss so sein, dass die in diesem Dokument geforderten
Sicherheitsfunktionen der Maschine erfillt sind.

ANMERKUNG  Wenn Uberwachungssysteme zur Diagnose verwendet werden gelten sie ebenfalls als SRP/CS.
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5.2.1.2

Fiar die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung (SRP/CS) mit den in der Spalte 1 der Tabelle 2
aufgefiihrten Funktionen muss der minimale Performance Level (siehe EN ISO 13849-1:2008, 4.5) der

Performance Level (PL)

Spalte 2 der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Sicherheitsfunktionen, Performance Level (PL)

Zutreffender
Funktion Performance Abschnitt/zutreffende
Level (PL) Abschnitte dieses
Dokuments
Ingangsetzen c 523
Verhinderung eines unerwarteten Ingangsetzens c 5.2.8,5.2.12
Normales Stillsetzen c 524
Not-Halt c 5.2.5
Verriegelung von trennenden c 5374
Antriebsschutzeinrichtungen
Verriegelung von trennenden Werkzeug- c 5.3.7.1
schutzeinrichtungen mit oder ohne Zuhaltung
Verriegelung von Funktionen c 52.3,5.24,525,5.2.6,
5.2.8,5.2.9,5.2.10,
5.3.5,5.3.7.1,5.3.7.2
In der Betriebsart Rusten: c 5.2.9,5.2.10
Ausldsen der kraftbetriebenen Einstellung zum
Positionieren der Spindeln, Spindelaggregate,
Hohe der Vorschubrollen, Anschlage, Tischhohe,
Spanbrecher und Druckschuhen
Kraftbetriebenes Einstellen zum Positionieren der b 5.2.9,5.2.10
Spindeln, Spindelaggregate, Hohe der
Vorschubrollen, Anschlage, Tischhdhe,
Spanbrecher und Druckschuhen
Betriebsartenwahl c 5.2.6
Steuereinrichtung mit selbsttatiger Riickstellung c oder 5.2.6,5.2.9,5.2.10
b in Verbindung
mit einer
Befehlseinrichtung
zum Ausldsen
einer Bewegung
in PL=c
Wahl der Drehrichtung von Werkzeugspindeln b 5.2.8
Mechanisch betatigte Schutzeinrichtung mit c 5.3.7.2
Annédherungsreaktion
Bremssystem b oder c 534
Uberwachung der Werkzeugdrehzahl, sofern dazu c 5.2.7.3
ein Frequenzumrichter benutzt wird

ANMERKUNG Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines geféhrlichen Ausfalls je Stunde ist fiir die verschiedenen
Performance Level in EN ISO 13849-1:2008, Tabelle 3, beschrieben.
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Wenn bei Maschinen, die fur verschiedene Betriebsarten konstruiert sind, derselbe SRP/CS fur alle
Sicherheitsfunktionen in den verschiedenen Betriebsarten verwendet wird, muss der SRP/CS die
Anforderungen fiir den héchsten PL der verschiedenen Betriebsarten erfillen.

Wenn eine Kombination von SRP/CS verwendet wird, muss der entsprechend EN ISO 13849-1:2008, 6.3,
festgestellte gesamte PL mindestens dem in Tabelle 2 geforderten PL entsprechen.

SRP/CS fiir die eine spezielle Norm vorhanden ist, miissen alle Anforderungen in diesem Dokument erfiillen.

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Zeichnungen und/oder der Schaltpldne und Besichtigung an der
Maschine.

5.21.3 Fehlererkennung und Fehlerreaktion fiir sicherheitsbezogene Teile der Steuerung (SRP/CS)

Sofern im zutreffenden Abschnitt dieses Dokuments nicht anders angegeben, muss die Fehlererkennung und
die Fehlerreaktionsfunktionen den Anforderungen in EN ISO 13849-1:2008, 6.2.4 bis 6.2.7, entsprechen.

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Zeichnungen und/oder der Schaltplane und Besichtigung an der
Maschine.

5.2.1.4 Umgebungsbedingungen

Bei allen Bauteilen, die Umweltbedingungen wie Staub und/oder Gasen ausgesetzt sind, mussen diese
Bedingungen beriicksichtigt werden.

Wenn die sicherheitsbezogenen elektronischen Teile der Steuerung (SRP/CS) nicht Teil eines Bauteils sind,
fur das eine spezielle Norm vorhanden ist, missen sie die Umgebungs-Anforderungen in EN 50178:1997, 6.1
und 6.2, erfillen.

Wenn SRP/CS die zur Einhaltung der Performance Level b oder ¢ eingesetzt werden, nicht Teil eines Bauteils
sind, fir das eine spezielle Norm vorhanden ist, missen sie die EMV-Anforderungen der Type 2 nach den
Anforderungen in EN 61496-1:2004 erfullen.

Siehe auch 5.4.9 hinsichtlich der EMV-Anforderungen an die komplette Maschine.

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Zeichnungen und/oder der Schaltplédne, Besichtigung an der
Maschine, Messung und zutreffender Funktionstest an der Maschine.

ANMERKUNG Fir die Bauteileigenschaften kann eine Ubereinstimmungserklarung der Bauteilhersteller von Nutzen
sein.

5.2.1.5 Nicht trennende Schutzeinrichtungen
Nicht trennende Schutzeinrichtungen missen den fir sie geltenden Normen entsprechen. Insbesondere

mussen die Anforderungen der folgenden zutreffenden Normen angewendet werden:

a) Magnetische Naherungsschalter missen den Anforderungen in  EN 1088:1995+A2:2008, 6.3,
entsprechen und das zugehérige Steuersystem muss mindestens dem PL = ¢ nach den Anforderungen in
EN ISO 13849-1:2008 entsprechen,;

b) druckempfindliche Leisten (Schaltleisten) missen den Anforderungen in EN 1760-2:2001+A1:2009
entsprechen;

c) Zeitrelais mussen in fehlersicherer Bauweise ausgefihrt sein, z. B. als kapazitive Type, und sie mlssen
mindestens dem PL = c in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in EN ISO 13849-1:2008 entsprechen.

Priifung: Kontrolle der entsprechenden Zeichnungen und/oder der Schaltplédne, Besichtigung an der
Maschine, Messung und zutreffender Funktionstest an der Maschine.

ANMERKUNG  Firr die Bauteileigenschaften kann eine Ubereinstimmungserklarung der Bauteilhersteller von Nutzen
sein.
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