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Ersatz fur

DIN 11218:1995-10

Agricultural and forestry machinery — Sprayers and liquid fertilizer
distributors, Environmental protection —

Part 3: Air-assisted sprayers for bush and tree crops;

German version EN 12761-3:2001

Materiél agricole et forestier — Pulvérisateurs et distributeurs d’engrais
liquide, Protection de I'environnement —

Partie 3: Pulvérisateurs a jet porté pour arbustes et arboriculture;
Version allemande EN 12761-3:2001

Die Europaische Norm EN 12761-3:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

EN 12761-3:2001 wurde am 4. Februar 2001 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 3 ,Bewegliche Maschinen und
Anhanger® des Technischen Komitees 144 ,Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen® des
Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 12761-3:2001.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Fachbereich Landtechnik des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen und Europaischen Normen, sofern sie nicht als DIN-EN-,
DIN-EN-ISO- bzw. DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer verdéffentlicht sind, wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4102:1984 keine entsprechende Deutsche Norm
ISO 9357:1990 siehe DIN 11219:1988

Fortsetzung Seite 2
und 14 Seiten EN

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Anderungen

Gegeniiber DIN 11218:1995-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Anforderungen nach einer maximal zuldssigen Restmenge von 0,01 % des Gebinde-Nenninhaltes
nach dem Reinigungsvorgang wurden erganzt;

b) das Prifverfahren wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN 11218: 1995-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 11219, Landmaschinen — Pflanzenschutzgeréte — Behélterinhalte — Spriih-, Spritz-, Stdubegeréte.
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EUROPAISCHE NORM EN 12761-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2001

ICS 65.060.25; 65.060.40

Deutsche Fassung

Land- und Forstmaschinen

Pflanzenschutzgerate zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und

flussigen Dungemitteln, Umweltschutz
Teil 3: Spruhgerate fir Raumkulturen

Agricultural and forestry machinery — Sprayers and liquid Matériel agricole et forestier — Pulvérisateurs et
fertilizer distributors, Environmental protection — distributeurs d’engrais liquide, Protection de
Part 3: Air-assisted sprayers for bush and tree crops I'environnement —

Partie 3: Pulvérisateurs a jet porté pour arbustes et
arboriculture

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Februar 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12761-3:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12761-3:2001 (D)
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem CEN/TC 144 ,Traktoren und Land- und Forstmaschinen®, dessen
Sekretariat von AFNOR gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss bis spatestens September 2001 durch Veroffentlichung eines gleich
lautenden Textes oder durch Bezugnahme den Status einer nationalen Norm erhalten. Widersprichliche
nationale Normen mussen bis spatestens September 2001 zurlickgezogen werden.

Diese Norm besteht unter dem generellen Titel ,Land- und Forstmaschinen — Pflanzenschutzgerate zum
Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und flissigen Dingemittel, Umweltschutz* aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines
— Teil 2: Feldspritzgerate
— Teil 3: Sprihgerate fur Raumkulturen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt Anforderungen an die Konstruktion und Leistung von Sprihgeraten fur Raumkulturen
hinsichtlich der Reduzierung von méglichen Gefahrdungen fir die Umwelt und legt deren Uberprifung fest.

Dieser Teil gilt in Verbindung mit EN 12761-1:2001, der generelle Leitlinien fur landwirtschaftliche Pflanzen-
schutzgerate enthalt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publi-
kationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug ge-
nommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 907:1997, Land- und Forstmaschinen — Spritz- und Spriihgerdte zum Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und fliissigen Diingemitteln — Sicherheit.

EN 12761-1:2001, Land- und Forstmaschinen — Pflanzenschutzgerdte zum Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und fliissigen Dingemitteln, Umweltschutz — Teil 1: Allgemeines.

ISO 4102, Pflanzenschutzgeréte — Spritz- und Spriihgeréate — Anschlussgewinde.

ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen — Oberfléchengestalt — Begriffe, Definitionen und Kenn-
gréen der Oberfléchengestalt.

ISO 4288, Geometrische Produktspezifikationen — Oberflichengestalt — Bestimmung der Kenngré3en der
Oberflachenrauheit.

ISO 5682-1, Maschinen und Geréte flir den Pflanzenschutz — Spritz- und Spriihgerdte — Teil 1: Priif-
methoden fiir Diisen.

ISO 5682-2, Maschinen und Geréte fiir den Pflanzenschutz — Spritz- und Spriihgerdte — Teil 2: Priif-
methoden fiir landwirtschaftliche Spritz- und Spriihgeréte.

ISO 5682-3:1996, Maschinen und Geriéte flir den Pflanzenschutz — Spritz- und Spriihgerdte — Teil 3: Priif-
methoden fiir Einrichtungen fiir konstanten Aufwand.

ISO 9357, Maschinen und Geréte fiir den Pflanzenschutz — Landwirtschaftliche Spritz- und Spriihgeréte —
Nenninhalt des Behélters und Durchmesser der Einfiill6ffnung.

ISO 13440:1996, Maschinen und Geréte fiir den Pflanzenschutz — Prifmethode zur Bestimmung der tech-
nischen Restmenge.

ISO 14710, Pflanzenschutzgeréte — Spriihgerédte — Abmessungen von Uberwurfmuttern.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in EN 12761-1:2001 enthaltenen Begriffe.
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