DEUTSCHE NORM Januar 2000

Schuhwerk _
Prifverfahren flir Laufsohlen DIN
NadelausreiBfestigkeit
Deutsche Fassung EN 12773 : 1999 EN12773

ICS 61.060
Footwear — Test methods for outsoles — Needle tear strength;
German version EN 12773 : 1999

Chaussures — Méthodes d’essai applicables aux semelles d’'usure —
Résistance du point de couture; Version allemande EN 12773 : 1999

Die Europaische Norm EN 12773 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der NadelausreiBfestigkeit von Laufsohlen unabhéngig
vom Werkstoff fest.

Sie wurde vom Technischen Komitee CEN/TC ,Schuhe” erarbeitet.

Die Verdffentlichung der Norm erfolgte tber den Normenausschuf3 Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD)
im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. Ein deutsches Spiegelgremium besteht nicht.

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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