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Beginn der Giltigkeit

Diese DIN-EN-Norm gilt ab 2009-02-01.
Die CE-Kenzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1279-5:2005+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im
Bauwesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 129 eingesetzte

Arbeitsausschuss NA 005-09-88 AA ,Mehrscheiben-Isolierglas“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau)

zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1279-5:2005-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Uberarbeitung;

b) Aktualisierung einiger Normenreferenzen in Abschnitt 2;

c) Erganzungen in Abschnitt 4.3.2.8;

d) In den Tabellen 2 und 3 wurde eine Fulinote zum Adhasions-Dickstoffe-Glas bzw. zum Randverbund,
verbunden mit Glasbeschichtung eingefugt.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1279-5: 2005-08
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EUROPAISCHE NORM EN 1279-5:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2008

ICS 81.040.20 Ersatz fir EN 1279-5:2005

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen —
Mehrscheiben-Isolierglas —
Teil 5: Konformitatsbewertung

Glass in building — Verre dans la construction —
Insulating glass units — Vitrage isolant —
Part 5: Evaluation of conformity Partie 5: Evaluation de la conformité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Mérz 2005 angenommen und schliet Anderung 1 ein, die am 2. Oktober 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1279-5:2005+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1279-5:2005+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im
Bauwesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Mai 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthélt die Anderung A 1, die von CEN am 02.10.2008 verabschiedet wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 1279-5:2005.

Der Beginn und das Ende des Textes, der eingefligt oder geadndert wurde, ist im Text mit den
Symbolen gekennzeichnet.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Dieser Teil der Europaischen Norm stellt keine selbstdandige Norm dar, sondern ist Teil einer Norm mit dem
Haupttitel Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas:

— Teil 1: Allgemeines, Mal3toleranzen und Vorschriften fiir die Systembeschreibung
— Teil 2: Langzeitpriifverfahren und Anforderungen bezliglich Feuchtigkeitsaufnahme

— Teil 3: Langzeitpriifverfahren und Anforderungen beziiglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen fiir
die Gaskonzentration

— Teil 4: Verfahren zur Priifung der physikalischen Eigenschaften des Randverbundes

— Teil 5: Konformitédtsbewertung

— Teil 6: Werkseigene Produktionskontrolle und Auditpriifungen

Diese Europaische Norm deckt zusatzliche Aspekte ab, die fiir den Handel von Bedeutung sind.

Diese Europaische Norm enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an sowie die Konformitdtsbewertung und die werkseigene
Produktionskontrolle fur Mehrscheiben-Isolierglas zur Verwendung in Gebauden fest.

ANMERKUNG 1  Fir Glasprodukte mit elektrischer Verdrahtung oder elektrischen Anschlissen, z. B. zu Alarm- oder
Heizzwecken, gelten mdglicherweise weitere Richtlinien, z. B. die Niederspannungsrichtlinie.

Der vorgesehene Hauptverwendungszweck der Mehrscheiben-Isolierglaser ist der Einbau in Fenster, Tlren,
Vorhangfassaden, Dacher und Trennwande, wobei die Rénder des Glases gegen direkte UV-Strahlung
geschutzt sind.

ANMERKUNG 2 Falls die Rander nicht gegen direkte UV-Strahlung geschitzt sind, wie z.B. bei geklebten
Verglasungen (,Structural Sealant Glazing“-Systeme), sollten zusatzliche Europaische Technische Spezifikationen befolgt
werden (z. B.I&) EN 15434 @&, P EN 13022-1 ).

ANMERKUNG 3 Einheiten, die nur fur ,kinstlerische” Zwecke vorgesehen sind und fir die daher keine wesentlichen
Anforderungen gelten, sind nicht Gegenstand der CE-Kennzeichnung und werden von dieser Europaischen Norm nicht
erfasst.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 356, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung des
Widerstandes gegen manuellen Angriff

EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrél3en
von Verglasungen

EN 572-1, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

EN 673, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Wéarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — Berechnungs-
verfahren

EN 674, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Wérmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — Verfahren mit
dem Plattengerét

EN 675, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Wérmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — Wérmestrom-
messer-Verfahren

EN 1063, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung fiir den
Widerstand gegen Beschuss

EN 1279-1:2004, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 1: Allgemeines, Mal3toleranzen und
Vorschriften fiir die Systembeschreibung

EN 1279-2:2002, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 2: Langzeitpriifverfahren und
Anforderungen bezliglich Feuchtigkeitsaufnahme

EN 1279-3:2002, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 3: Langzeitpriifverfahren und
Anforderungen bezliglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen fiir die Gaskonzentration

EN 1279-4:2002, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 4: Verfahren zur Priifung der
physikalischen Eigenschaften des Randverbundes

EN 1279-6:2002, Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 6: Werkseigene Produktionskontrolle
und Auditpriifungen
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EN 1748-1-1, Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse — Borosilicatgldser — Teil 1-1: Definitionen
und allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften.

EN 1748-2-1, Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse — Glaskeramik — Teil 2-1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften

EN 1863-1, Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalknatronglas — Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 12150-1, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas —
Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 12337-1, Glas im Bauwesen — Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas — Teil 1: Definition und
Beschreibung

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die StoBpriifung und Klassifizierung
von Flachglas

EN 12758, Glas im Bauwesen — Glas- und Luftschallddmmung — Definitionen und Bestimmung der
Eigenschaften

EN 12898, Glas im Bauwesen — Bestimmung des Emissionsgrades

EN 13022-1, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir SSG-Systeme —
Einfach- und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des Eigengewichtes

EN 13024-1, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheibensicherheitsglas —
Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von
aullen

EN 13541, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und Klasseneinteilung des
Widerstandes gegen Sprengwirkung

EN 14178-1, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Erdalkalisilikatglas — Teil 1: Floatglas

EN 15434, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastiibertragende und/oder UV-bestédndige Dichtstoffe
(ftir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach EN 1279-1:2004, EN 1279-2:2002,
EN 1279-3:2002, EN 1279-4:2002 und EN 1279-6:2002 und die folgenden Begriffe.

31

Erstpriifung

Bestimmung der Leistung eines Produktes (Merkmal, Dauerhaftigkeit) nach dieser Europaischen Norm auf
der Grundlage von tatsachlich durchgefihrten Prifungen oder anderen Verfahren (wie z.B. mit
herkdmmlichen, genormten, tabellarisch aufgeflhrten oder allgemein anerkannten Werten, genormten oder
anerkannten Berechnungsverfahren, Prifberichten, soweit zur Verfigung gestellt), durch die die
Ubereinstimmung mit dieser Européischen Norm nachgewiesen wird

3.2

Priifbericht

Dokument, das die Ergebnisse von Prifungen enthalt, die an einer reprasentativen Probe eines Produktes
aus der laufenden Produktion oder an einem Prototyp des Produktes durchgefiihrt wurden

3.3

Produktbeschreibung

Dokument, in dem die mallgebenden Parameter, z.B. Prozessbedingungen @1, Struktur usw., zur
Definition eines der Norm entsprechenden Produktes ausfuhrlich beschrieben werden. Es enthalt besondere
Verweisungen auf Eigenschaften, die durch den Herstellungsprozess verandert werden.

3.4

wesentliche Anderung
Schwankung der Leistung Uber die fur das betreffende Merkmal zuldssigen Abweichungen hinaus

4 Anforderungen

4.1 Produktbeschreibung

Aus Grinden des Nachweises der Konformitét ist der Hersteller von Mehrscheiben-Isolierglas fur die
Erstellung und Pflege der Produktbeschreibung verantwortlich. Diese Beschreibung muss das Produkt
und/oder die Produktfamilien umfassen.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Anforderungen muss es im Ermessen des Herstellers von Mehrscheiben-Iso-
lierglas bzw. seines Bevollmachtigten liegen, ob er die Produktbeschreibung verdoffentlicht.

Die Beschreibung muss mindestens einen normativen Teil enthalten. Falls durch den Hersteller eine
Weiterentwicklung des Produktes vorherzusehen ist, kann sie auch einen informativen Teil enthalten.

Der normative Teil der Beschreibung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— eine Verweisung auf EN 1279, Teile 1, 2, 3, 4 und 6 und auf alle weiteren Normen, deren Einhaltung
durch den Hersteller beansprucht wird;

— die Systembeschreibung.
Die Definition der Produktfamilien muss dem normativen Teil der Produktbeschreibung entsprechen.
Auch bei Austausch von Werkstoffen ist die Ubereinstimmung mit der Produktbeschreibung aufrechtzu-

erhalten. Bei Nachweis der Ubereinstimmung kénnen die Austauschwerkstoffe sowohl der Produktfamilie als
auch der Produktbeschreibung hinzugefligt werden.
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4.2 Ubereinstimmung mit der Definition von Mehrscheiben-Isolierglas

Die Produkte mussen der Definition entsprechen und die in EN 1279-1 festgelegten Anforderungen an
Mehrscheiben-Isolierglas erfiillen.

4.3 Bestimmung der Leistungsmerkmale

4.3.1 Merkmale der Glasscheiben zur Verwendung in Mehrscheiben-Isolierglas

Fir Scheiben aus Glas nach Europaischen Spezifikationen sind die allgemein anerkannten, die angegebenen
oder die berechneten Werte fur die in Tabelle 1 aufgefiihrten Merkmale anzuwenden.

Fir Scheiben aus Glas, das nicht durch Europaische Spezifikationen abgedeckt ist, sind die Messwerte fir die
in Tabelle 1 aufgefihrten Merkmale anzuwenden, aulRerdem ist nachzuweisen, dass ihre chemische und
mechanische Bestandigkeit Uber die Nutzungszeit erhalten bleibt (siehe 5.2.4).

Tabelle 1 — Erforderliche Angaben zu Merkmalen von Glasscheiben
fiir die Verwendung in Mehrscheiben-Isolierglas

Merkmal Symbol Einheit
— Dichte P kg/m3
— Harte HKy 1720 GPa
— Elastizitatsmodul E Pa
— Poisson-Zahl Y7, Dimensionslos
— Charakteristische Biegefestigkeit f Pa
— spezifische Warmekapazitat c Ji(kg - K)

— linearer Warmeausdehnungskoeffizient a K-1
— Warmeleitfahigkeit A W/(m - K)
n

— mittlerer Brechungsindex im Bereich der sichtbaren Dimensionslos

Strahlung
— Emissionsgrad £ Dimensionslos
— Lichttransmissionsgrad 7, Dimensionslos
— direkter Strahlungstransmissionsgrad A Dimensionslos
— Gesamtenergiedurchlassgrad g Dimensionslos

4.3.2 Bestimmung der Merkmale von Mehrscheiben-Isolierglas

4.3.21 Alilgemeines
Wenn der Hersteller des Isolierglases in Anspruch nehmen mdéchte, dass ein beliebiges der
Leistungsmerkmale von den verwendeten Produktionseinrichtungen unabhangig ist, muss das System der

werkseigenen Produktionskontrolle einschliel3lich der besonderen Bedingungen fiir die Prozesslenkung dieser
Europaischen Norm entsprechen.

4.3.2.2 Brandschutz — Feuerwiderstand
Der Feuerwiderstand ist nach EN 13501-2 zu bestimmen und zu klassifizieren.

ANMERKUNG  EN 357 darf zur Klassifizierung speziell von Brandschutzverglasungen herangezogen werden.
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4.3.2.3 Brandschutz — Brandverhalten

Das Brandverhalten ist nach EN 13501-1 zu bestimmen und zu klassifizieren.

Bei der Klassifizierung ist Folgendes zu bericksichtigen:

a) folgende Produktanderungen erfordern eine neue Typprifung hinsichtlich des Brandverhaltens:
— Herabstufung in der Brandverhaltensklassifizierung der Glaskomponenten im Mehrscheiben-Isolierglas;
— Herabstufung in der Brennbarkeitsklassifizierung des organischen Dichtstoffes im Randverbund;

b) hat jedoch keine Priifung stattgefunden, ist das Mehrscheiben-Isolierglas wie folgt zu klassifizieren:

— entweder entsprechend der Brandverhaltensklassifizierung der Glaskomponente im Mehrscheiben-
Isolierglas oder

— entsprechend der Klassifizierung eines Mehrscheiben-Isolierglases, bei dem der gleiche organische
Dichtstoff fiir den Randverbund eingesetzt wird;

— bei der beanspruchten Klassifizierung muss es sich um die niedrigere der beiden handeln.

4.3.2.4 Brandschutz — Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auflen

Sofern der Hersteller das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en anzugeben winscht (z. B.
wenn diesbeziiglich gesetzliche Anforderungen vorliegen), ist das Produkt nach EN 13501-5 @1 zu prifen
und zu klassifizieren.

ANMERKUNG Die Einhaltung dieser Anforderung wird erst nach Verdffentlichung einer spateren Fassung
der &) EN 13501-5 (4] als der von 2002 mdglich sein.

Bei der Klassifizierung ist Folgendes zu bericksichtigen:

a) folgende Produktdanderungen erfordern eine neue Typprifung hinsichtlich des Verhaltens bei
Beanspruchung durch Feuer von aufen:

— Herabstufung der Glaskomponente im Mehrscheiben-Isolierglas in der Klassifizierung hinsichtlich
des Verhaltens bei Beanspruchung durch Feuer von aulen;

b) hat jedoch keine Prifung stattgefunden, ist das Mehrscheiben-Isolierglas entsprechend der
Klassifizierung hinsichtlich des Verhaltens bei Beanspruchung durch Feuer von auflen fiir die
Glaskomponenten im Mehrscheiben-Isolierglas einzustufen. Bei der beanspruchten Klassifizierung muss
es sich um die der Glaskomponente mit der geringsten Leistung handeln.

4.3.2.5 Nutzungssicherheit — Durchschusshemmung: Brucheigenschaften und
Widerstand gegen Angriff

Die Durchschusshemmung ist nach EN 1063 zu bestimmen und zu klassifizieren.
In den Fallen, in denen eine durchschusshemmende Glaskomponente als die Flache eines
Mehrscheiben-Isolierglases angewendet wird, die gegen Angriff geschuitzt ist, ist keine Prifung erforderlich.

Bei der Klassifizierung des Mehrscheiben-Isolierglases muss es sich um dieselbe handeln wie bei der
verwendeten Glaskomponente.

4.3.2.6 Nutzungssicherheit — Sprengwirkungshemmung: Brucheigenschaften und Widerstand
beim Auftreffen einer Explosionsdruckwelle

Die Sprengwirkungshemmung ist nach EN 13541 zu bestimmen und zu klassifizieren.
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In den Fallen, in denen eine sprengwirkungshemmende Glaskomponente als die Flache eines Mehrscheiben-
Isolierglases angewendet wird, die gegen Angriff geschitzt ist, ist keine Prifung erforderlich. Bei der
Klassifizierung des Mehrscheiben-Isolierglases muss es sich um dieselbe handeln wie bei der verwendeten
Glaskomponente.

4.3.2.7 Nutzungssicherheit — Einbruchhemmung: Brucheigenschaften und Widerstand
gegen Angriff

Die Einbruchhemmung ist nach EN 356 zu bestimmen und zu klassifizieren.

In den Fallen, in denen eine einbruchhemmende Glaskomponente als die Flache eines Mehrscheiben-Iso-
lierglases angewendet wird, die gegen Angriff geschutzt ist, ist keine Prifung erforderlich. Bei der
Klassifizierung des Mehrscheiben-Isolierglases muss es sich um dieselbe handeln wie bei der verwendeten
Glaskomponente.

4.3.2.8 Nutzungssicherheit — Widerstand gegen Pendelschlag: Brucheigenschaften
(sicheres Bruchverhalten) und Aufprallwiderstand

Der Widerstand gegen Pendelschlag ist nach EN 12600 an den Glaskomponenten zu bestimmen und zu
klassifizieren.

ANMERKUNG Die EN 12600 behandelt die Prifung und Klassifizierung von einzelnen Scheiben und NICHT die von
Produkten wie Mehrscheiben-Isolierglas.

Findet keine Prifung statt, muss dem Mehrscheiben-Isolierglas im Hinblick auf den Widerstand gegen
Pendelschlag dieselbe Klassifizierung zugewiesen werden wie der anfalligsten Glaskomponente, die im
Mehrscheiben-Isolierglas verwendet wurde. [A» Wenn die Kennzeichnung der Zusammensetzung des
Produkts klar genug ist, um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Leistungsfahigkeit jeder Komponente in
der Reihenfolge angegeben, die durch die erwdhnte Zusammensetzung vorgegeben ist.

Die Leistungen entsprechen jenen Komponenten, die nach EN 12600, 4.3.2.8, als Einfachglas gepruft
wurden. Es sollte sorgfaltig darauf geachtet werden, das Mehrscheiben-Isolierglas in einer solchen Stellung
einzusetzen, die den erwarteten Leistungen entspricht.

4.3.2.9 Nutzungssicherheit — Mechanische Bestiandigkeit: Bestandigkeit gegen plotzliche
Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede

Die Bestandigkeit gegen plotzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede wird durch einen
allgemein anerkannten Wert angegeben, der in den entsprechenden Normen, z. B. in EN 1863-1, EN 12150-1,
EN 12337-1, EN 13024-1 usw., aufgefiihrt ist und durch Ubereinstimmung mit dieser Europdischen Norm
sicherzustellen ist.

4.3.2.10 Nutzungssicherheit — Mechanische Bestéindigkeit: Widerstand der Glaseinheit
gegen Wind-, Schnee-, Dauer- und/oder Nutzlasten

Der in der Bestellung angegebene Aufbau des Mehrscheiben-Isolierglases (Dicke und Typen der
Glaskomponenten, Breite der Scheibenzwischenraume) muss den Widerstand gegen Wind-, Schnee-,
Dauerlast und weitere mechanische, (quasi-)statische Einwirkungen sicherstellen, was nach prEN 13474 zu
prufen ist.

Trifft fir das betreffende Bauwerk oder die betreffende Baustelle kein Teil der prEN 13474 zu, ist das im
Bestimmungsland gebrauchliche Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Bestandigkeit anzuwenden.

Die hergestellte oder gelieferte Dicke von Mehrscheiben-Isolierglas muss der in der Bestellung angegebenen
Dicke und dem dort angegebenen Aufbau entsprechen.
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