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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2005-08-01.

EN 12809:2001 wurde am 7. April 2001 angenommen; die Anderung A1 wurde am 18. Juni 2004 ange-
nommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die vorliegende Europaische Norm EN 12809 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche
Feuerstatten firr feste Brennstoffe” erarbeitet.

Der Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat war mit einem Spiegelausschuss flir das DIN Deutsches

Institut fir Normung e. V. an der Erstellung beteiligt, dem auch der Normenausschuss Heiz- und Raumluft-
technik (NHRS) angehort.

Anderungen
Gegenuiber DIN EN 12809:2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anderung A1 (gekennzeichnet durch einen senkrechten Strich am Rand im Text) wurde in diese
Ausgabe eingearbeitet.

b) Sie beinhaltet Punkte zur Harmonisierung Der Norm unter der Bauproduktenrichtlinie, Mandat M/129
~,Raumheizer*.

¢) Es wurden Anforderungen an das Konformitatsbewertungsverfahren festgelegt und Klarstellung hin-
sichtlich der Prifung fur Geratefamilien.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12809: 2002-03
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EUROPAISCHE NORM EN 12809
EUROPEAN STANDARD Juni 2001
NORME EUROPEENNE +A1

September 2004
ICS 91.140.10
Deutsche Fassung
Heizkessel fur feste Brennstoffe —
Nennwarmeleistung bis 50 kW —
Anforderungen und Prafungen
Residential independent boilers fired by solid fuel — Chaudiéres domestiques a combustible solide destinées
Nominal heat output up to 50 kW — a étre implantées dans le volume habitable —
Requirements and test methods Puissance calorifique nominale inférieure ou égale a 50 kW —

Exigences et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 7. April 2001 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 18. Juni 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar}_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12809:2001 + A1:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche Feuerstatten fiir feste
Brennstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2001, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2002 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument EN 12809:2001/A1:2004 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,H&ausliche
Feuerstatten fur feste Brennstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 12809:2001 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Mai 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt Anforderungen an Auslegung, Herstellung, Ausfiihrung, Sicherheit und
Leistungsvermogen (Wirkungsgrad und Emission), Anleitung und Kennzeichnung zusammen mit zugehdrigen
Prifverfahren und Prifbrennstoffen fur die Typprifung von hauslichen Heizkesseln fir feste Brennstoffe.

Diese Norm gilt fir hand- und automatisch beschickte Feuerstatten bis zu einer Nennwarmeleistung von
50 kW, deren Hauptfunktion die Erwarmung von Heiz- und Brauchwasser ist und die ausschlieflich fir den
Einbau in offene Systeme mit einem Arbeitsdruck von hdchstens 2 bar verwendet werden. Auler ihrer
Hauptfunktion der Erwarmung von Heiz- und Brauchwasser ist die Feuerstatte auch fir die Beheizung des
Aufstellungsraumes vorgesehen. Diese Feuerstatten konnen entweder feste mineralische Brennstoffe,
Torfbriketts, Holzbriketts, Holzscheite oder mehrere dieser Brennstoffe nach Anleitung des Feuerstatten-
herstellers verfeuern.

Diese Norm gilt nicht fir Heizkessel, die nur Heiz- und Brauchwasser erwarmen und solche mit einer Nenn-
warmeleistung von weniger als 5 kW.

Diese Norm gilt nicht fir die Auslegung und Ausfiihrung von automatischen Foérdersystemen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung von diesem Dokument erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlieRlich Anderungen).

DIN EN 1561, GieBereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit

DIN EN 1563, Gie3ereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustédhlen; Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10027-2, Bezeichnungen fiir Stdhle — Teil 2; numerische Bezeichnung

DIN EN 10028-2, Flacherzeugnisse aus Druckbehélter stdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte warmfeste
Stéhle

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an; Grenzabmalle, Formtoleranzen, zuléssige
Gewichtsabweichungen

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stéhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 10111, Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10120, Stahlblech und —band fiir geschweil3te Gasflaschen

EN 50165, Elektrische Ausriistung von nicht-elektrischen Geréten fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke. Sicherheitsanforderungen

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances
and designation

ISO 7-2, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 2: Verification by means of
limit gauges
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ISO 228-1, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions,
tolerances and designation

ISO 228-2, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 2: Verification by
means of limit gauges

ISO 331, Coal — Determination of moisture in the analysis sample — Direct gravimetric method.

ISO 334, Solid mineral fuels — Determination of total sulfur — Eschka method

ISO 351, Solid mineral fuels — Determination of total sulfur — High temperature combustion method
ISO 501, Coal — Determination of the crucible swelling number

ISO 562, Hard coal and coke — Determination of volatile matter

ISO 609, Solid mineral fuels — Determination of carbon and hydrogen — High temperature combustion
method

ISO 687, Coke — Determination of moisture in the analysis sample
ISO 1171, Solid mineral fuels — Determination of ash content

ISO 1928, Solid mineral fuels — Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method, and
calculation of net calorific value

ISO 2859 (alle Teile), Sampling procedures for inspection by attributes

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Luftregelung
manuelle oder automatische Vorrichtung zur Einstellung der fir die Verbrennung geférderten Luftmenge

3.2
Aschekasten
herausnehmbarer Behalter zur Aufnahme des vom Feuerbett fallenden Materials

3.3
Ascheraum
abgeschlossener Raum zur Aufnahme der Verbrennungsriickstdnde oder des Aschekastens

3.4
Grundglut
Masse glihenden Brennstoffs, die das Ziinden des aufzugebenden Prifbrennstoffes sicherstellt.

ANMERKUNG  Sie kann vom Hersteller angegeben werden.

3.5
Kessel
integrierter oder beigestellter Behalter einer Feuerstatte fur feste Brennstoffe, in dem Wasser erwarmt wird

3.6

Wasserwege des Heizkessels
Raume eines Heizkessels, in denen Wasser zirkuliert
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3.7

Feuerraumboden-Rost

Teil der Feuerstatte im Feuerraumboden, der das Feuerbett tragt, durch den Verbrennungsriickstande in den
Aschekasten fallen und durch den Verbrennungsluft und/oder Verbrennungsgase gefiihrt werden kdnnen

3.8
Abbrand
Abnahme der Brennstoffmasse je Zeiteinheit

3.9
Fllltar
Tdar, die die Filloffnung verschlief3t

3.10
Verbrennungsluft
die dem Feuerraum zugeflhrte Luft, die ganz oder teilweise der Verbrennung des Brennstoffes dient

3.11

Brennstoffwahler

Einrichtung zum Einstellen der Primar- und/oder Sekundarluft in Abhangigkeit des zu verfeuernden
Brennstoffes

3.12
Verbrennungs-Einstelleinrichtung
Mechanismus zum Einstellen der Primar- und/oder Sekundarluft nach der erforderlichen Brenndauer

3.13
Verbrennungsgase
bei der Verbrennung eines Brennstoffes innerhalb einer Feuerstatte entstehenden gasférmigen Verbindungen

3.14
Drosseleinrichtung
Einrichtung, um den Widerstand im Verbrennungsgasweg zu verandern.

3.15

Entaschung

Vorgang zur Reinigung eines Brennstoffbettes und des Entfernens der Verbrennungsruckstande in den
Sammelbehalter

3.16

Entaschungsvorrichtung

Mechanismus zum Bewegen oder Abrutteln der Verbrennungsrickstande, um sie aus dem Feuerbett zu
entfernen

3.17
Direktbeheizung des Wassers
Heizsystem, in dem Brauchwasser direkt durch Warmwasser — Zirkulation vom Kessel beheizt wird

3.18
Nebenluft-Einrichtung
Einstrdmeinrichtung fiir die Zufiihrung von Luft hinter dem Feuerbett, um den Forderdruck zu regulieren

3.19

Wirkungsgrad

das wahrend des Prifzeitraumes in Prozent angegebene Verhaltnis von Gesamtwarmeleistung zur
Gesamtwarmezufuhr
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3.20
Feuerbett; Brennstoffbett
im Feuerraum vorhandener Brennstoff

3.21
Feuerraum; Verbrennungsraum
Teil der Feuerstatte, in dem der Brennstoff verbrannt wird

3.22
Feuerrauméffnung
Offnung im Feuerraum, durch die die Feuerstatte beschickt werden kann

3.23

Feuertiir

Tur, durch die das Feuer beobachtet werden kann. Sie kann zum Nachfiillen des Feuerbettes mit Brennstoff
geoffnet werden kann

3.24

Notwendiger Forderdruck

Unterschied zwischen dem statischen Druck der Luft im Aufstellungsraum und dem statischen Druck des
Abgases im Messpunkt

3.25

Abgase

gasférmige Verbindungen, die den Abgasstutzen einer Feuerstatte verlassen und in das Verbindungsstiick
stromen

3.26
Abgasadapter
Fitting, das Veranderungen von Bauteilen in GréRe und Form ausgleicht

3.27
Verbindungsstiick
Kanal, durch den die Abgase vom Abgasstutzen der Feuerstatte in den Schornsteinzug gefuhrt werden

3.28
Abgasmassenstrom
abgeflhrte Masse des Abgases aus der Feuerstatte je Zeiteinheit

3.29
Abgastemperatur
Temperatur des Abgases am festgelegten Punkt in der Messstrecke

3.30

Abgasstutzen

integraler Bestandteil der Feuerstatte zum Anschluss des Verbindungsstlickes, das damit den freien Abzug
der Verbrennungsprodukte in den Schornstein ermdglicht

3.31
Heizgaszug
Teil der Feuerstatte, durch den die Verbrennungsgase vom Feuerraum in den Abgasstutzen strémen

3.32

Stehrost/Stehplatte

an der Vorderseite der Feuerrauméffnung befestigtes Gitter oder Platte, die das Herausfallen von Brennstoff
und Asche verhindert und/oder das Fassungsvermogen des Feuerraumes verandert
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3.33
Fillschacht
Raum fir Brennstoff innerhalb der Feuerstatte, aus dem Brennstoff in den Feuerraum gelangt

3.34
Brennstoffregler
Vorrichtung zum Einstellen der FeuerbettgrofRe

3.35
Warmebelastung
der Feuerstatte mit dem Brennstoff zugeflihrte Energiemenge

3.36
Warmeleistung
von der Feuerstatte freigesetzte nutzbare Warmemenge

3.37

indirekte Beheizung des Wassers

Heizsystem, in dem Brauchwasser in einem Primarerwarmer beheizt wird, durch den warmes Wasser vom
Heizkessel zirkuliert, ohne dass das Brauchwasser und das Heizwasser gemischt werden

3.38
maximaler Wasserbetriebsdruck
Grenzdruck, bis zu dem der Heizkessel sicher betrieben werden kann

3.39

Nennwarmeleistung

vom Hersteller genannte Gesamtwarmeleistung der Feuerstatte, die bei der Verbrennung des festgelegten
Prifbrennstoffes unter definierten Prifbedingungen erreicht wird

3.40

Bedienungswerkzeug

zur Feuerstatte gehdrende Einrichtung zum Betatigen beweglicher, verstellbarer und/oder heiler Bedienungs-
griffe

3.41
Primarluft:
durch das Brennstoffbett stromende Verbrennungsluft.

3.42

Wiederhochheizbarkeit

Fahigkeit des Feuers, ohne aufllere Unterstiitzung nach einer definierten Brenndauer vorhandenen oder neu
aufgegebenen Brennstoff wieder zu ziinden

3.43

Empfohlener Brennstoff

Brennstoff Ublicher Handelsqualitat, der in der Anleitung des Herstellers aufgefihrt ist und mit dem die
geforderte Leistung bei Verfeuerung entsprechend dieser Europaischen Norm erreicht wird

3.44

Brenndauer

Zeitdauer, in der die Verbrennung in der Feuerstatte mit einer einzigen Brennstoffiillung ohne Eingriff des
Betreibers aufrechterhalten werden kann

3.45

Verbrennungsriickstiande
Asche einschlieflich brennbarer Bestandteile, die im Aschfallraum gesammelt werden
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3.46

Sekundarluft

Luft, die zum Zwecke der vollstandigen Verbrennung der das Brennstoffbett verlassenden Gase zugefihrt
wird

3.47

Dauerbrandfahigkeit

Fahigkeit einer Feuerstatte, ohne Brennstoffaufgabe und ohne Eingriff in den Verbrennungsablauf eine
bestimmte Mindestdauer bei Kleinstellung so weiterzubrennen, dass das Glutbett am Ende des Zeitraumes
wiederentfacht werden kann

3.48
Warmeleistung bei Kleinstellung
die wahrend der Prifdauer unter Kleinstellungs-Bedingungen erreichte Gesamtwarmeleistung

3.49

fester Brennstoff

Naturlicher fester mineralischer Brennstoff oder solche, die daraus hergestellt sind sowie Scheitholz,
Holzbriketts und Torfbriketts

3.50
fester mineralischer Brennstoff
Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und die daraus hergestellten Brennstoffe

3.51
Raumwarmeleistung
dem Raum durch Konvektion und Strahlung zugefiihrte Warmemenge

3.52

Anheizeinrichtung

Einrichtung zur Veranderung des Heizgasweges und/oder der Verbrennungsluft— Eintrittséffnung wahrend des
Anheizens

3.53

Beharrungszustand

Betriebszustand, bei dem die sich in aufeinanderfolgenden gleichlangen Zeitabstanden zu messenden Werte
nicht mehr wesentlich andern

3.54

integrierter Brennstoffvorratsbehalter (Brennstofflagerfach)

begrenzter Raum als Teil der Feuerstatte, der nicht direkt mit dem Brennraum verbunden ist und in dem
Brennstoff bevorratet wird, der vom Betreiber in den Brennraum eingebracht wird

3.55

Priifbrennstoff

fur seinen Typ charakteristischer Brennstoff Gblicher Handelsqualitat, der fir die Prifung von Feuerstatten
verwendet wird

3.56

Thermostat

temperaturempfindliche Einrichtung, die die Querschnittsflache der Verbrennungsluftzufihrung automatisch
andert

3.57

Gesamtwiarmeleistung
von der Feuerstatte freigesetzte nutzbare Warme
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3.58
Typprufdruck
Druck, dem alle Wasserwege des Priflings unterzogen werden

3.59

Wasserwarmeleistung

Mittelwert der Warmeleistung fur Wasser wahrend der Prifdauer

3.60

Arbeitsflachen )

alle Oberflachen einer Feuerstatte zur Ubertragung von Warme an die Umgebung

ANMERKUNG  Alle &uBeren Oberflachen eines Heizkessels einschlieBlich des Abgasverbindungsstiickes werden
entsprechend dieser Europaischen Norm als Arbeitsflachen eingestuft, weil sie zur Ubertragung von Warme an den
Aufstellungsraum vorgesehen sind.

3.61

Integrierter Brennstoffvorratsbehilter

Begrenzter Raum als Teil der Feuerstatte, der nicht direkt mit dem Brennraum verbunden ist und in dem
Brennstoff bevorratet wird, der vom Betreiber in den Brennraum eingebracht wird

4 Werkstoffe, Auslegung und Ausfiihrung

4.1 Dokumentation zur Fertigung

Um die Feuerstatte identifizieren zu kdnnen, muss der Hersteller verfligbare Unterlagen und/oder bemalite
Zusammenstellzeichnungen zur Verfligung stellen, aus denen Grundform und Bauweise der Feuerstatte
ersichtlich sind.

Die Kenndaten und Merkmale, die bei der Entscheidungsfindung in einer Feuerstattengruppe oder —reihe
dazu flhren, ob eine Erstprifung (siehe 9.2.1) oder — falls Anderungen an einer Feuerstatte vorgenommen
wurden — ob eine Folgeprifung (siehe 9.2.2.) durchzufiihren ist, missen festgehalten werden. Eine Kopie
der bei der Entscheidungsfindung berlcksichtigten Kenndaten und Merkmale wird in die Dokumentation zur
Fertigung fur jede Feuerstatte tbernommen.

Die Dokumentation und/oder Zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— die Spezifikation der bei der Ausfiihrung der Feuerstatte verwendeten Werkstoffe;

— die Nennwarmeleistung in kW bei Verwendung der vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe.

— das bei der Herstellung wasserfiihrender Bauteile verwendete SchweilRverfahren;

ANMERKUNG  Das Symbol fur die Art der Schweil3naht ist ausreichend.

— die zulassige maximale Betriebstemperatur des Wassers in °C;

— der zulassige maximale Wasserbetriebsdruck in bar;

— der Typprufdruck in bar;

— die Wasserwarmeleistung in kW.
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4.2 Allgemeine Ausfiihrung

Form und Abmessungen der Bauteile und der Ausristung, das Verfahren der Auslegung und Herstellung und,
falls vor Ort zusammengebaut, der Zusammenbau und die Installation missen sicherstellen, dass die
Feuerstatte bei Betrieb gemal der entsprechenden Prifung und unter den jeweiligen mechanischen,
chemischen und thermischen Belastungen zuverlassig und sicher arbeitet, so dass bei Ublicher Betriebsweise
kein Verbrennungsgas in gefahrdrohender Weise in den Aufstellungsraum gelangt und keine Glut herausfallt.
Bauteile, wie Verkleidungen, Bedienelemente, Sicherheitsvorrichtungen und elektrische Zubehorteile sind so
anzuordnen, dass ihre Oberflachentemperaturen unter den in A.4.6 beschriebenen Prifbedingungen weder
die vom Hersteller noch die in der betreffenden Bauteilnorm festgelegten Werte Uberschreiten.

Die Feuerstatte muss bezlglich der Werkstoffe flr die Konstruktion und fir die vorgesehene Verwendung die
Anforderungen von 4.3 bis 4.7 erflllen.

Die Feuerstatte muss bei dem vom Hersteller angegebenen zulassigen maximalen Wasser-Betriebsdruck bis
einschlieBlich 2 bar sicher betrieben werden kénnen und die Anforderungen fir die in 5.3 beschriebene
Typdruckprtfung erfillen.

Bauteile, die als Abdichtung dienen, missen z.B. durch Schrauben, Manschetten oder Schweillung so
gesichert werden, dass eine Undichtigkeit fur Luft, Wasser oder Verbrennungsprodukte verhindert wird.

Wo eine Abdichtung mit feuerfestem Zement hergestellt ist, ist dieser durch angrenzende Metallflachen
abzustutzen.

Bauteile, die regelmaRig ersetzt und/oder wieder eingebaut werden muissen, sind entweder so auszulegen
oder so zu kennzeichnen, dass sie richtig eingebaut werden kénnen.

Kein Teil der Feuerstatte darf aus Asbest bestehen oder Asbest enthalten. Hartlotmittel, die Cadmium
enthalten, dirfen nicht verwendet werden.

Wenn Dammstoff verwendet wird, muss er aus nicht brennbaren Bestandteilen bestehen und darf an der
Verwendungsstelle kein bekanntes Gesundheitsrisiko darstellen.

ANMERKUNG  Der Dammstoff sollte den normalen thermischen und mechanischen Beanspruchungen standhalten.
4.3 Heizkessel aus Stahl

4.3.1 Teile, die durch Wasserdruck beansprucht werden

Fur die Herstellung von Teilen, die durch Wasserdruck beansprucht werden, sind Stahle mit den
Eigenschaften nach Tabelle 1 zu verwenden.

4.3.2 Nennmindestwanddicken

Die Nennmindestwanddicke von nicht legierten Stahlblechen und -rohren (mit Ausnahme von Tauch-
Rohrschlangen, Sicherheitswarmetauschern) die vom Wasserdruck beansprucht werden, haben Tabelle 2 zu
entsprechen.

Die Toleranzen der Nennmindestwanddicken flr nicht legierte Stahle haben EN 10029:1991 zu entsprechen.
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Tabelle 1 — Stahlsorten

Europaische Stahlsorten Werkstoffnummer nach

Norm EN 10027-2

EN 10025:1993 S235JR 1.0037
S235JRG2 1.0038
S235J0 1.0114
S235J2G3 1.0116
S275JR 1.0044
S275J0 1.0143
S275J2G3 1.0144
S355JR 1.0045
S355J0 1.0553
S355J2G3 1.0570
S355K2G3 1.0595

EN 10028-2:1992 P235GH 1.0345
P265GH 1.0425
P295GH 1.0481
P355GH 1.0473
16Mo3 1.5415
13CrMo4-5 1.7335
10CrMo9-10 1.7380
10CrMo9-10 1.7383

EN 10120:1996 P245NB 1.0111
P265NB 1.0423
P3 IONB 1.0437
P355NB 1.0557

EN 10088-2:1995 X5CrNi 18-10 1.4301
X6CrNi 17-12-2 1.4401
X6CrNiTi 18-10 1.4541
X6CrNiNb 18-10 1.4550
X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571
X6CrNiMoNb 17-12-2 | 1.4580
X3CrNiMo 17-3-3 1.4436
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Europaische Stahlsorten Werkstoffnummer nach
Norm EN 10027-2
EN 10111:1998 DD11 1.0332

DD12 1.0398

DD13 1.0335

DD14 1.0389

ANMERKUNG  Werden andere als die hier spezifizierten Werkstoffe und Wandstarken
fir den gleichen Herstellungszweck verwendet, sollten sie zumindest die gleiche
Korrosionsbestandigkeit, Warme- Widerstandsfahigkeit und Festigkeit fur die besondere
Beanspruchung/Verwendung nachweisen wie sie die in Tabelle 2 genannten Material-
starken fur Kohlenstoff-Stahle ausweisen.

Tabelle 2 — Unlegierter Stahl — Nennmindestwanddicke

Beanspruchung/Anwendung Nennmindestwanddicke in mm

Wande des Feuerraumes, die mit Feuer und/oder Wasser | 5
in Berlhrung kommen

Wande der Warme durch Konvektion abgebenden |4
Oberflachen aulerhalb des Feuerraumes (mit Ausnahme
von Rohren mit kreisférmigem Querschnitt)

Rohre mit kreisférmigem Querschnitt im Konvektionsteil | 3,2
des Warmetauschers

Wassergekuhlte Roststabe 4

Oberflachen, die nicht mit dem Feuer oder den|3
Verbrennungsprodukten in Beriihrung kommen

ANMERKUNG Die fur eine besondere Beanspruchung/Anwendung aufgefiihrten Nennmindestwanddicken wurden
unter Berlcksichtigung folgender Parameter festgelegt:

— des maximal zuldssigen Wasserbetriebsdruckes; (nach Angabe des Herstellers)
— der Werkstoffeigenschaften;
— der Stelle des Warmeulbergangs.

4.4 Heizkessel aus Gusseisen

4.41 Wasserdruckbeanspruchte Teile

Die mechanischen Mindesteigenschaften von Gusseisen fiir wasserdruckbeanspruchte Teile missen
mindestens den in Tabelle 3 aufgefiihrten Werten entsprechen.
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Tabelle 3 — Mechanische Mindestanforderungen an Gusseisen

Gusseisen mit Lamellen-Graphit (nach EN 1561)

> 150 N/mm”
160 — 220 HB 2,5/185,5

— Zugfestigkeit R _

— Brinellharte

Kugelgraphitguss (nach EN 1563)
— Zugfestigkeit R
— Dehnung

> 400 N/mm’
> 18 % A3

4.4.2 Mindestwanddicken (Gusseisen)

Die angegebenen Wanddicken dirfen nicht geringer als die in Tabelle 4 aufgefihrten Werte sein.

Tabelle 4 — Gusseisen — Mindestwanddicken

Gusseisen mit

Nennwarmeleistung

Lamellen-Graphit

Kugelgraphit-Gusseisen

kW mm mm
<30 3,5 3,0
>30<50 4,0 3,5

4.5 Stutzen in der Wandung eines Heizkessels

Die Gewinde der Stutzen in der Wandung des Kessels fur Vorlauf- und Ruicklaufleitung dirfen nicht geringer
sein als die in Tabelle 5 angegebene Gewindemindestgrofie.

Bei Verwendung von Kegelgewinden gelten die Anforderungen von ISO 7, Teile 1 und 2. Bei Verwendung von
zylindrischem Gewinde gilt ISO 228, Teile 1 und 2. Die Anordnung und Lage der Vorlaufstutzen ist so zu
wahlen, dass keine Luft innerhalb der Wandung des Heizkessels verbleibt.

Tabelle 5 — Mindestgewindegrofe von Vorlauf- und Riicklaufstutzen

Nennwarmeleistung

Schwerkraftumlauf
GewindegréRenbezeichnung”

Pumpenumlauf
GewindegréRenbezeichnung®

KW

<22 1 172
>22<35 11/4 1
> 35 < 50 11/2 1

@  Bezeichnung nach ISO 7-1 und 2 oder ISO 228-1 und 2

Die Mindesttiefe oder -lange des Gewindes darf nicht geringer sein

Mindestwerte.
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Tabelle 6 — Mindesttiefe der Stutzen oder Léange der Gewinde

Bezeich der Gewindearsfie® Mindesttiefe oder Ldnge des Gewindes
ezeichnung der GewindegroRe

mm
1/2 bis 1 a 16
1% 19

@  Bezeichnung nach ISO 7-1 und 2 oder ISO 228-1 und 2

Wenn die Feuerstatte in den horizontalen Vorlaufstutzen mit Reduzierstlicken ausgestattet ist, missen diese
exzentrisch und so befestigt sein, dass der reduzierte Auslass am weitesten oben liegt.

4.6 Ablassen des Wassers aus dem Heizkessel
Wenn sich im Kesselkorper ein Ablassstutzen befindet, muss er eine Mindestgewindegrofie von %2 haben

und ISO 7, Teile 1 und 2, bei Kegelgewinden und bei zylindrischen Gewinden ISO 228, Teile 1 und 2,
entsprechen.

4.7 Wasserwege des Heizkessels

4.71 Entluften der wasserfiihrenden Bauteile

Der Kesselkdrper und dessen wasserfuhrende Bauteile sind so auszulegen, dass sie gut zu entliften sind.
Um die Bildung von Ablagerungen zu verringern, sind scharfkantige oder keilférmige Wasserwege, die nach
unten konisch verlaufen, zu vermeiden.

Die Auslegung des Kesselkorpers muss einen freien Wasserdurchlass durch alle Teile sicherstellen, dass bei
Normalbetrieb nach den Anleitungen des Herstellers keine unzulassigen Siedegerdusche auftreten.

4.7.2 Heizkessel mit direkten Wassersystemen

Die Mindestinnenabmessung von Wasserwegen in Heizkesseln fur direkte Wassersysteme darf nicht geringer
als 25 mm sein.

4.7.3 Heizkessel mit indirekten Wassersystemen
Die Mindestinnenabmessungen von Wasserwegen durch den Hauptkérper der Feuerstatte missen
mindestens 20 mm betragen, ausgenommen, wenn die Wasserwege 6rtlich reduziert werden missen, um

ihre Herstellung zu erleichtern oder sich in Bereichen befinden, die nicht in direktem Kontakt mit brennendem
Brennstoff stehen; in diesen Fallen muss die Weite der Wasserwege mindestens 15 mm betragen.

4.7.4 Wasserdichtheit

Locher fur Schrauben und ahnliche Bauteile, die fur die Befestigung oder Entfernung von Teilen verwendet
werden, dirfen in wasserfihrende Wege oder Raume hinein nicht offen sein.

ANMERKUNG  Diese Anforderung gilt nicht fur Aussparungen fir Mess-, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen.
4.8 Zufuhr der Verbrennungsluft

4.8.1 Allgemeines

Die Zufuhr von Verbrennungsluft hat entweder durch natlrlichen Forderdruck oder mittels Ventilators zu
erfolgen.
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ANMERKUNG  Fir Heizkessel mit thermostatischer Luftregelung, die bei natlrlichem Foérderdruck betrieben werden,
sollte ein manuell einstellbarer und vollig verschlieRbarer Luft-Bypass vorgesehen werden.

4.8.2 Primarluft-Einstelleinrichtung

Die Feuerstatte muss mit einer thermostatischen Primarluftregelung ausgestattet sein, die mittels
Wassertemperatur betatigt wird.

Die Auslegung muss so erfolgen, dass wahrend des Betriebs der Feuerstatte weder Verbrennungsriickstande
noch unverbrannter Brennstoff die Bewegung der Regelung verhindern oder das Schlie3en.

Die Stellung ,Kalt der Priméarluft-Einstelleinrichtung ist deutlich zu kennzeichnen und das Verfahren der
Einstellung in der Bedienungsanleitung zu beschreiben.

Der Thermostat muss eine variable Temperatureinstellung haben und Uber die Wasser- oder Ober-
flachentemperatur der Feuerstatte gesteuert werden.

4.8.3 Sekundarluft-Einstelleinrichtung

Wenn eine Sekundarluft-Einstellung vorgesehen ist, muss die Lage des Lufteinlasses so bemessen sein, dass
der Eintritt der Luft beim Flllen des Feuerraumes auf das vom Hersteller empfohlene Fassungsvermdgen
nicht behindert wird.

4.9 Ascheraum- und Feuertiir

Diese miissen so ausgelegt werden, dass ein versehentliches Offnen vermieden wird und ein festes
Schliefen einfach auszufuhren ist.

ANMERKUNG  Tdren zum VerschlieBen des Ascheraumes und des Feuerraumes sollen so ausgelegt sein, dass bei
geschlossenen Turen um die Offnungen eine gute Dichtung erreicht wird.

4.10 Feuerraumboden-Rost

Der Feuerraumboden-Rost, mit Ausnahme von solchen mit wassergekihlten Roststaben, muss
herausnehmbar und so ausgelegt oder gekennzeichnet sein, dass er richtig montiert werden kann. Eine
Entaschungsvorrichtung muss vorhanden sein, wenn andere Brennstoffe als Holz verfeuert werden. Die
Rosteinrichtung darf wahrend des Entaschens nicht aus der Fihrung geraten.

ANMERKUNG 1 Es sollte der Auslegung der Vorzug gegeben werden, bei der die Entaschung bei geschlossener
Ascheraumtir und ohne unangemessenen Aufwand durchgefiihrt werden kann.

ANMERKUNG 2 Falls fir die Entaschung die Aschetiir geéffnet werden muss, sollte die Feuerstatte so ausgelegt sein,
dass wahrend des Entaschens moglichst wenig Verbrennungsriickstande aus dem Heizkessel gelangen.

4.11 Aschekasten und Ascheentnahme

Es muss eine Moglichkeit vorgesehen sein, die Verbrennungsriickstande aus dem Feuerraum zu entfernen.
Falls ein Aschekasten vorhanden ist, muss dieser die Verbrennungsrickstande von zwei vollen
Brennstoffillungen aufnehmen kénnen; dabei muss gentigend Raum Uber den Verbrennungsrickstanden fur
den Zutritt von Primarluft durch den Feuerraumboden-Rost oder das Feuerbett vorhanden sein. Im
eingeschobenen Zustand darf der Aschekasten im Ascheraum den freien Zugang von Primarluft und deren
Eintritts6ffnung nicht zustellen.

ANMERKUNG Der Aschekasten sollte so ausgelegt und ausgefiihrt werden, dass

a) er wirkungsvoll die Verbrennungsriickstande sammelt, die durch den Feuerraum-Bodenrost fallen

b) er in heiBem Zustand leicht und sicher mit dem(den) vorgesehenen Werkzeug(en) ohne UbermaRiges Verschitten
von Verbrennungsrickstanden herausgezogen, getragen und entleert werden kann.
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4.12 Einstellung der Abgasregelung

Sofern eine Abgas-Drosseleinrichtung vorgesehen ist, muss es eine Einrichtung sein, die den Heizgasweg
nicht vollig verschlie3t. Die Drosseleinrichtung muss leicht zu bedienen sein und eine Offnung als
Kreisausschnitt oder -abschnitt im Fllgel besitzen, die in zusammenhangender Flache mindestens 20 cm?
grol ist oder mindestens 3 % der Querschnittsflache des Fligels einnimmt, wenn diese groRer ist.

Die Einstellung der Drosseleinrichtung muss flir den Betreiber erkennbar sein.

Eine Abgas-Drosseleinrichtung darf nicht an einen Heizkessel mit Druckgebldse angeschlossen werden, ist
jedoch mit einem Saugzuggeblase zuldssig.

Sofern eine Nebenluft-Einrichtung vorhanden ist, gilt die Anforderung an die Mindestquerschnittsflache nicht,
jedoch muss die Einrichtung zu Reinigungszwecken leicht zugénglich sein.

4.13 Messpunkt fiir den Férderdruck

Zur Messung des Forderdrucks ist ein Messstutzen entweder im Heizgaszug des Heizkessels oder im
Verbindungssttick vorzusehen.

Ist eine Nebenluft-Vorrichtung vorhanden, muss die Messstelle vor dem Zugstabilisator liegen.

4.14 Sicherheitsabschaltvorrichtung des Geblases

Ist die Feuerstatte mit einem Druckgeblase fir Verbrennungsluft ausgestattet, ist eine Sicherheitseinrichtung
vorzusehen, die das Geblase im Fall der Blockierung des Heizgas-/Abgasweges abschaltet (siehe 5.5).

4.15 Abgasstutzen

Der Abgasstutzen ist so auszulegen, dass eine gasdichte Verbindung zwischen Verbindungsstick und
Feuerstatte sichergestellt ist. Wenn das Verbindungsstiick den Abgasstutzen au3en umschliel3t, muss die
Uberlappung mindestens 40 mm betragen. Wenn das Verbindungsstiick in einen Stutzen eingesteckt wird,
muss die Einstecktiefe mindestens 25 mm betragen.

ANMERKUNG Es wird empfohlen, Moglichkeiten fiir die Dichtung des Verbindungsstiickes in dem Stutzen mit
feuerfestem Material und/oder Dichtschnur vorzusehen.

4.16 Stehrost/Stehplatte

Verfugt die Feuerstatte Uber herausnehmbare Stehroste/Stehplatten, sind diese so auszulegen, dass sie
weder falsch eingesetzt werden noch sich versehentlich aus der Befestigung I6sen kénnen.

ANMERKUNG Die Stehroste/Stehplatten miissen so ausgelegt sein, dass sie wahrend des Betriebes, insbesondere
wahrend des Nachfillens von Brennstoff oder des Entaschens, den Brennstoff oder die Verbrennungsriickstande
zurtickhalten.

4.17 Heizgasziige

Die Heizgaszlige missen mit gebrauchlichem Werkzeug oder Blrsten gereinigt werden kénnen, andernfalls
muss der Hersteller der Feuerstatte spezielle Werkzeuge oder Biirsten mitliefern.

Die Mindestweite der Heizgasziige muss 30 mm betragen. Diese muss mindestens 15 mm bei solchen

Feuerstatten betragen, in denen keine bitumindésen Kohlen und Torfbriketts verfeuert werden und die
entsprechende Reinigungséffnungen haben.
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4.18 Vorkehrungen fiir die Reinigung der Heizflichen und des Verbindungsstiickes
Alle Heizflachen des Heizkessels miissen heizgasseitig eingesehen und gereinigt werden kénnen.

Es sind Mittel fiir die Reinigung des Abgasstutzens und des Verbindungsstiickes der Feuerstatte vorzusehen.
Hinweise Uber die Reinigung missen in der Bedienungsanleitung fur die Feuerstatte angegeben werden.

5 Anforderungen an die Sicherheit

5.1 Temperatur im integrierten Vorratsbehalter fiir Brennstoffe

Bei Prifung der Nennwarmeleistung nach A.4.6 darf die maximale Temperatur im integrierten Vorratsbehalter
nicht mehr als 65 K Gber der Umgebungstemperatur liegen.

5.2 Temperatur an angrenzenden brennbaren Bauteilen
Bei Prifung der Nennwarmeleistung nach A.4.6 und bei Einbau der Feuerstatte mit den Sicherheitsabstanden
nach den Aufstellanleitungen des Herstellers darf die Temperatur an umgebenden Wanden, auf dem Boden

oder anderer Einrichtungen mit brennbaren Baustoffen(z.B. Decke) um die Feuerstatte nicht mehr als 65 K
Uber der Umgebungstemperatur betragen.

5.3 Festigkeit und Dichtheit der Wandungen des Heizkessels
Der Heizkessel und alle wasserflihrenden Komponenten dirfen nicht undicht oder dauerhaft verformt werden,

wenn diese der Druckprifung nach A.4.8.4 und der Prifung der Nennwarmeleistung nach A.4.6 unterzogen
werden.

5.4 Bedienungswerkzeuge

Bedienungswerkzeug ist vorzusehen, wenn Flachen berGhrt werden missen, deren Temperatur die
Raumtemperatur um mehr als folgende Werte Uberschreitet:

— 35K flr Metalle
— 45 K fir Porzellan, Emaille und dhnliche Werkstoffe
— 60 K fur Kunststoff, Gummi oder Holz

Diese Temperatur-Anforderungen sind wahrend der Prifung der Nennwarmeleistung nach A.4.6 zu
Uberprifen.

5.5 Sicherheitsabschaltvorrichtung des Geblases
Falls ein Verbrennungsluftgeblase nach 4.14 vorhanden ist, muss bei der Prifung nach A.4.8 die

Sicherheitsvorrichtung das Geblase innerhalb von 15 min nach Blockierung des Heizgas-/Abgasweges
abschalten.

5.6 Elektrische Sicherheit

Die Feuerstatte muss den elektrischen Sicherheitsanforderungen von EN 50165 entsprechen, falls
netzbetriebene elektrische Ausristung Bestandteil der Feuerstatte ist.
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