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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12830:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 423 ,Vorrichtungen zum
Messen und/oder Aufzeichnen der Temperaturen in der Kiihlkette“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 044-00-10-02 AK ,Vorrichtungen zum
Messen und Aufzeichnen der Temperaturen in der Kiihlkette“ im DIN-Normenausschuss Kaltetechnik
(FNKa).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025
ISO/IEC 27001 siehe DIN EN ISO/IEC 27001

Anderungen
Gegentiber DIN EN 12830:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde erweitert, d. h. die Verortung von Aufnehmern des Registriergerates in
Bezug auf die Nutzungsarten sind jetzt enthalten;

b) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert;

c) Abschnitt 3 ,Begriffe” wurde aktualisiert;

d) Abschnitt 4 ,Konzepte“ wurde hinzugefiigt;

e) Abschnitt5 ,Anforderungen“ wurde erweitert, d.h. Unterabschnitt5.3 ,Schutz der Daten vor
Manipulation“ und 5.12 ,Niveau der Software-Verifizierung“ wurden hinzugefiigt; weiterhin wurde

Abschnitt 5 aktualisiert, z. B. die Werte flir den grofdten relativen Zeitfehler und die Einstelldauer;

f) neuer Unterabschnitt 6.7 ,Softwarepriifung” und zugehoriger Anhang A ,Softwarepriifung“ und
Anhang B ,Softwarepriifungsformular des Herstellers“ wurden hinzugefiigt;

g) neuer Anhang D ,Erwartete Betriebsdauer und Speicherkapazitat und Anhang E ,Erforderlicher Zugriff
auf registrierte Daten oder Funktionen“ wurden hinzugefiigt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12830: 1999-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN EN ISO/IEC 27001, Informationstechnik — Sicherheitsverfahren — Informationssicherheitsmanagement-
systeme — Anforderungen
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EUROPAISCHE NORM EN 12830
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2018

ICS 17.200.20; 67.260 Ersatz fiir EN 12830:1999

Deutsche Fassung

Temperaturregistriergerate flir den Transport, die Lagerung
und die Verteilung von temperaturempfindlichen Produkten -
Priifungen, Leistung, Gebrauchstauglichkeit

Temperature recorders for the transport, storage and Enregistreurs de température pour le transport, le
distribution of temperature sensitive goods - Tests, stockage et la distribution des marchandises
performance, suitability thermosensibles - Essais, performance, aptitude a
I'emploi

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. Marz 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12830:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12830:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 423 ,Vorrichtungen zum
Messen und/oder Aufzeichnen der Temperaturen in der Kiihlkette“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Februar 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12830:1999.
Die Norm wurde komplett {iberarbeitet und wie folgt an den Stand der Technik angepasst:

— der Anwendungsbereich wurde erweitert, d. h. die Verortung von Aufnehmern des Registriergerates in
Bezug auf die Nutzungsarten sind jetzt enthalten;

— Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert;

— Abschnitt 3, Begriffe” wurde aktualisiert;

— Abschnitt 4 ,Konzepte“ wurde hinzugefiigt;

— Abschnitt5 ,Anforderungen“ wurde erweitert, d.h. Unterabschnitt5.3 ,Schutz der Daten vor
Manipulation“ und 5.12 ,Niveau der Software-Verifizierung” wurden hinzugefiigt; weiterhin wurde

Abschnitt 5 aktualisiert, z. B. die Werte fiir den grofdten relativen Zeitfehler und die Einstelldauer;

— neuer Unterabschnitt 6.7 ,Softwareprifung” und zugehériger AnhangA ,Softwarepriifung“ und
Anhang B ,Softwarepriifungsformular des Herstellers” wurden hinzugefiigt;

— neuer Anhang D ,Erwartete Betriebsdauer und Speicherkapazitat“ und Anhang E ,Erforderlicher Zugriff
auf registrierte Daten oder Funktionen“ wurden hinzugefiigt.

Diese Europaische Norm erfiillt die Zielsetzungen der Richtlinien:

— 92/1/EWG der Kommission vom 13.Januar 1992 zur Uberwachung der Temperaturen von tief-
gefrorenen Lebensmitteln in Beférderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen;

— 93/43/EWG des Rates vom 14.Juni1993 {ber Lebensmittelhygiene, im Besonderen die
»~Temperaturkontrollkriterien®.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die technischen und funktionalen Eigenschaften von Temperaturregistriergeraten fest,
die fiir den Transport, die Lagerung und die Verteilung von warmeempfindlichen Waren zwischen —80 °C

und +85 °C bestimmt sind.

Es legt die Priifverfahren fest, die es erméglichen, die Ubereinstimmung des Gerites mit den Leistungs- und
Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu bestimmen.

Es bezieht sich auf das gesamte System der Temperaturregistrierung. Die Temperaturaufnehmer kénnen in
das Registriergerat integriert oder von diesem getrennt sein (externer Aufnehmer).

Es enthélt ebenfalls einige Anforderungen in Bezug auf die Verortung von Aufnehmern des Registriergerites
in Bezug auf die Nutzungsarten, wie Transport, Lagerung und Verteilung.

ANMERKUNG  Beispiele fiir den Transport, die Lagerung und Verteilung von temperaturempfindlichen Waren
zwischen —80 °C und +85 °C sind gekiihlte, gefrorene, tiefgekiihlte sowie tiefgefrorene Lebensmittel, Eiskrem, frische
und heifde Lebensmittel, Arzneimittel, Blut, Organe, Chemikalien, biologische Produkte, elektronische und mechanische
Gerate, Blumen, Pflanzen, Blumenzwiebeln, Rohstoffe und Fliissigkeiten, Tiere, Kunstgegenstinde und Mobiliar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 13486, Temperaturregistriergerdte und Thermometer fiir den Transport, die Lagerung und die Verteilung
von gekiihlten, gefrorenen, tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiskrem — RegelmdfSige Priifungen

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 61000-6-2, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Storfestigkeit fiir
Industriebereiche (IEC 61000-6-2)

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen —Storaussendung fiir
Wohnbereich, Geschdfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3)

EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerdte — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1)

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO/IEC 27001, Information technology — Security techniques — Information security management
systems — Requirements

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12830:2018-10


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12830-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12830-2018-10

DIN EN 12830:2018-10
EN 12830:2018 (D)

3.1

Grofde

Eigenschaft eines Phinomens, eines Korpers oder einer Substanz, die einer Groéfienordnung entspricht,
welche als Zahl und Verweisung ausgedriickt werden kann

3.2

Einheit der Messung

durch Vereinbarung definierte und festgelegte spezielle Grofde, mit der andere Grofien gleicher Art
verglichen werden, um das Verhaltnis zu dieser Grofse auszudriicken

BEISPIEL Die Einheit fiir die Temperatur in dieser Norm ist ,,Grad Celsius*“.

3.3
Grofienwert
Zahl und Verweisung, welche die Gréfienordnung einer Grofie ausdriicken

BEISPIEL 15 °C.

3.4
Messung
Gesamtheit der Tatigkeiten zur Ermittlung eines Grofienwertes

3.5
Messgrofde
spezielle Grofde, die Gegenstand einer Messung ist

BEISPIEL Temperatur.

3.6

Einflussgrofie

Grofde, welche bei einer direkten Messung die tatsachlich gemessene Groéfie nicht beeinflusst, aber einen
Einfluss auf das Verhaltnis zwischen der Anzeige und dem Messergebnis hat

3.7
Anzeige (eines Messgerites)
durch ein Messgerat zur Verfligung gestellter Wert einer Grofde

3.8

Genauigkeitsklasse

Klasse von Messgeraten von Messsystemen, die die angegebenen messtechnischen Anforderungen erfiillen,
die dazu bestimmt sind, Messfehler oder Messunsicherheiten innerhalb spezifischer Grenzen unter
bestimmten Betriebsbedingungen zu halten

3.9

hochstzulidssige Fehlergrenze

Grenzwert fiir Messabweichungen

Extremwert der Messabweichung in Bezug auf einen bekannten Referenzgréflenwert, der durch Fest-
legungen oder Richtlinien fiir eine bestimmte Messung, ein Messgeréat oder ein Messsystem zuléssig ist

3.10

Messunsicherheit

nicht-negativer Parameter, der die Streuung der Grofdenwerte, die einer Messgrofie zugeordnet werden, auf
der Grundlage der verwendeten Informationen charakterisiert
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3.11
Messfehler
gemessener Grofdenwert abziiglich eines Referenzgréfienwertes

3.12
Messgerat
Gerét, das allein oder in Verbindung mit zuséatzlichen Einrichtungen fiir Messungen gebraucht werden soll

3.13

Anzeigeeinrichtung

aufzeichnendes Gerat

Teil eines Messgerates, der die Anzeige ausgibt

3.14
Registriereinrichtung
Teil eines Messgerates, der die Aufzeichnung der Anzeige liefert

3.15
Temperaturaufnehmer
Element eines Messgerites oder einer Messkette, auf das die Temperatur unmittelbar einwirkt

3.16

Skala

Skalenteil eines Messgerites

geordnete Gesamtheit von Zeichen mit einer zugehorigen Bezifferung, die Teil einer Anzeigeeinrichtung
eines Messgerdates sind

3.17

Einstellung

Einstellung eines Messgerates

Tatigkeit, die ein Messgerat in einen gebrauchstauglichen Betriebszustand versetzt

3.18
Spanne
Betrag der Differenz der beiden Grenzen des Nennbereiches

BEISPIEL Fiir den Nennbereich —35 °C bis +25 °C betrégt die Spanne 60 K.

3.19

Messbereich

Arbeitsbereich

Wertebereich der Messgrofie, fiir den die Messabweichungen eines Messgerdtes innerhalb vorgegebener
Grenzen liegen sollen

3.20

Bemessungsbedingungen

Betriebsbedingungen, welche wahrend einer Messung erfiillt werden miissen, damit ein Messgerat oder
Messsystem der Auslegung entsprechend arbeitet

3.21

Grenzbedingungen

extreme Bedingungen, denen ein Messgerdt ohne Schaden und ohne Verschlechterung seiner festgelegten
messtechnischen Merkmale bei einer nachfolgenden Anwendung unter Bemessungsbedingungen
widerstehen muss
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3.22

Referenzbedingungen

Betriebsbedingungen, die zur Bewertung der Leistungsfahigkeit eines Messgerates oder eines Messsystems
oder zum Vergleich von Messergebnissen vorgeschrieben sind

3.23
Auflésung (einer Anzeigeeinrichtung)
kleinste mafdgeblich unterscheidbare Differenz zweier Anzeigen einer Anzeigeeinrichtung

3.24

Einstelldauer

Zeit, die flr die Erreichung und Beibehaltung des aufgezeichneten Werts benétigt wird, mit festgelegten
Grenzwerten um die vorliegende Temperatur, an der er gemessen wird

3.25

Lager- und Transportbedingungen

extreme Bedingungen, denen ein nicht im Betrieb befindliches Messgerdt ohne Beschddigung und ohne
Verdnderung der gegebenen messtechnischen Eigenschaften widerstehen kann, wenn es anschliefdend unter
seinen zuldssigen Betriebsbedingungen betrieben wird

3.26

gekiihlte Lebensmittel

Lebensmittel, die einem Kiihlprozess unterworfen wurden (ohne zu gefrieren) und die bei einer niedrigen
Temperatur gelagert werden sollen

3.27

gefrorene Lebensmittel

Lebensmittel, die einem Gefrierprozess unterworfen wurden, der vornehmlich dazu bestimmt ist, die
Unbedenklichkeit und Qualitit des Produktes zu erhalten

3.28
tiefgefrorene oder schockgefrorene Lebensmittel
Lebensmittel, die einem Schnell-Gefrier-Prozess unterworfen wurden

3.29
Registrierintervall
Zeitspanne zwischen zwei hintereinander gespeicherten Messungen

3.30
Registrierdauer
Zeitspanne zwischen Beginn und Ende des Aufzeichnens

3.31
Schaublatt
Streifen, Kreisblatt, Formular oder anderes Mittel, auf dem der zu messende Parameter registriert wird

3.32
Transportdauer
Zeitspanne zwischen Beladen und Entladen

3.33

Untereinheit

einzelner Teil oder Komponente des Temperaturregistriergerites, welche(r) relevante Daten erzeugt,
kodiert, libertragt, druckt, anzeigt und/oder speichert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Untereinheit wird in einem eigenen Gehduse untergebracht.
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3.34

Priifkette

chronologische Aufzeichnung, welche die Abfolge der Aktivititen im Rahmen eines bestimmten Betriebs,
eines Verfahrens oder eines Ereignisses innerhalb einer sicherheitsrelevanten Transaktion vom Beginn bis
zum Endergebnis rekonstruiert und untersucht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe National Information Assurance (IA) Glossary. Committee on National Security
Systems. 7. August 1996, p. 4). Dokumentiert, wer etwas wann getan hat.

3.35
Dienstleistungsanbieter
Organisation oder Unternehmen, welche(s) Dienstleistungen gegen Zahlung anbietet

3.36

relevante Messdaten

Menge an Tupeln aus Temperatur, Zeit und Ort, die wahrend der Zeitspanne der Riickverfolgbarkeit
aufgezeichnet wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sobald das Alter der Daten diese Zeitspanne iiberschreitet, gelten die Daten als nicht
langer ,relevant”.

3.37
relevante Parameter
Parameter, welche einen Einfluss auf relevante Messdaten haben

BEISPIEL Kalibrierungsparameter, Einstellungen zu Zeit und Datum sowie Anlagenort (beispielsweise
Identifikationsnummer des Lastwagens oder Raumes im Lagerhaus).

3.38
relevante Software
Software, welche relevante Daten produziert, speichert, verarbeitet oder iibertragt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Relevante Software kann neben nicht relevanter Software existieren.

3.39
Befehl
jedes physikalische oder logische System, welches den Zugriff auf eine Funktion ermoglicht

3.40
relevanter Befehl
Befehl, der einen Einfluss auf relevante Parameter und relevante Messdaten hat

341

Cloud

Cloud-Computing, auch bekannt als Remote-On-Demand-Computing, ist eine Art internetbasierte
Datenverarbeitung, bei welcher geteilte Ressourcen und Informationen fiir Rechner und andere Gerate auf
Abruf zur Verfiigung gestellt werden

3.42

solution as a service (SaaS)

Lésung (en: solution), bei welcher die Hardware des Uberwachungssystems (Aufnehmer, Registriergerite
und Basisstationen) bei der Organisation vor Ort installiert wird, aber Software, Server und Datenbank von
einem Dienstleistungsanbieter betrieben werden; die Daten werden durch den Dienstleistungsanbieter
gesammelt, gespeichert und verwaltet, wiahrend die Organisation, welche die Registriergerate besitzt, durch
eine sichere Internetschnittstelle Zugriff auf die Daten hat

Anmerkung 1 zum Begriff: In einem solchen Szenario stellt der Dienstleistungsanbieter die Wartung des Cloud-
Systems, die ordnungsgemafie Funktionsweise und Qualifikation sicher.
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3.43

Messsystem

Gesamtheit aus einem oder mehreren Messgerdten und oftmals anderen Geraten, einschliefdlich méglicher
Reagenzien und Versorgungseinrichtungen, im montierten Zustand und zur Bereitstellung von
Informationen zur Erzeugung von gemessenen Grofienwerten innerhalb festgelegter Intervalle, fiir
bestimmte Arten von Mengen ausgelegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Messsystem kann aus einem einzigen Messgerat aufgebaut sein.

4 Konzepte
4.1 Allgemeines

Das Ziel eines Temperaturregistriergerates ist mindestens die Erzeugung und Aufzeichnung der genauen
Temperatur und Zeit sowie des genauen Ortes, wenn zutreffend.

Ein zusatzlich relevantes Konzept ist die Riickverfolgbarkeit der registrierten Daten (bei tiefgefrorenen
Lebensmitteln beispielsweise ein Jahr mindestens).

Bei dem Registriergerdat kann es sich um ein vollstdndig mechanisches Gerat, ein mechanisches und
elektronisches Gerat oder ein vollstdndig elektronisches Gerat handeln. Daher liegt eine ,relevante Software”
nicht immer vor. Relevante Messdaten konnen zur Nutzung durch andere Systeme, beispielsweise Flotten-
oder Lagerverwaltungssysteme, exportiert werden. Wenn der Exportmechanismus die Riickverfolgbarkeit
der Daten nicht garantieren kann, gelten die exportierten Daten als nicht ldnger relevant.

Das Gerat umfasst in der Regel eine Reihe von Parametern, welche die relevanten Merkmale des
Temperaturregistriergerdtes beeinflussen. Beispielsweise Kalibrierungsparameter, Einstellungen zu Zeit
und Datum sowie Anlagenort (beispielsweise Identifikationsnummer des Lastwagens oder Raumes im
Lagerhaus). Diese Parameter werden als ,relevante Parameter” bezeichnet.

Die Kombination der relevanten Messdaten und der relevanten Parameter bilden die sogenannten
srelevanten Daten“.

Die Software, welche relevante Daten produziert, speichert, verarbeitet oder tbertrdagt, wird als die
,berichtende Software” bezeichnet. Relevante Software kann neben nicht relevanter Software existieren.

4.2 Bestandteile des Temperaturregistriergerites

Bild 1 zeigt die Hauptbestandteile eines Temperaturregistriergerates.

<—| Temperaturaufnehmer |
Signal- <—| Temperaturaufnehmer |

Uhr BN
konditionierer <—| Temperaturaufnehmer|
<—| Temperaturaufnehmer|
Registriergerat Ausgabe

Bild 1 — Abstrahierte Darstellung eines Temperaturregistriergeriates mit Hauptbestandteilen

Als Temperaturaufnehmer konnen Elemente wie PT100, PT1000, NTC, Thermoelemente usw. zum Einsatz
kommen. Aufnehmer konnen interner Natur sein, wenn diese sich innerhalb eines Gehauses befinden, oder
extern, falls nicht. Externe Aufnehmer konnen austauschbar oder fest mit dem Gerat verbunden sein.
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Aufnehmer sind vorgesehen fiir die Messung der Lufttemperatur oder der Kerntemperatur des Produkts
(Einfithrungssensor).

Externe Aufnehmer kdnnen als Digitalfithler ausgelegt sein, wenn diese Elektronik zur Umwandlung der
Temperatur in einen numerischen Wert und zur Kommunikation mit dem Registriergeradt liber einen
digitalen Kanal umfassen.

Die Stromversorgung kann extern oder intern erfolgen. Eine interne Stromversorgung kann wiederaufladbar
und nicht wiederaufladbar ausgelegt sein.

Ein Ausgabemechanismus stellt Ausgabedaten bereit. Ubliche Varianten sind Anzeigeeinrichtungen, Drucker
und eine Kommunikationsschnittstelle. Die Kommunikationsschnittstelle kann drahtgebunden oder drahtlos
ausgelegt sein und einem anerkannten Standard folgen oder eine eigene Konstruktion sein.

Ein Eingabemechanismus wird zur Erteilung von Befehlen an das Temperaturregistriergerdt eingesetzt.
Ubliche Varianten sind Tastaturen, Touchscreens und eine Kommunikationsschnittstelle.

Das Uhrwerk eines elektronischen Registriergerdates basiert liblicherweise auf einem Quarzoszillator,
welcher eine sehr genaue Frequenz erzeugt. Um auch im abgeschalteten Zustand die Zeit korrekt zu
erhalten, wird eine Reservestromquelle fiir die Uhr benétigt.

Der Speicher eines Temperaturregistriergerates kann fliichtig oder nichtfliichtig ausgelegt sein. Ein nicht-
fliichtiger Speicher kann l6schbar oder als Festspeicher ausgelegt sein. Wenn das Programm zur Tempe-
raturregistrierung im Festspeicher hinterlegt ist, dann ist das Gerat als nicht umprogrammierbar ausgelegt.
Wenn die Messungen in einem fliichtigen Speicher hinterlegt werden, dann ist eine Reservestromquelle
erforderlich, um sicherzustellen, dass die relevanten Daten bei Abschaltung nicht verloren gehen.

4.3 Aufbau (oder Konfiguration) des Temperaturregistriergerates
4.3.1 Allgemeines

Das Temperaturregistriergerat kann einer Reihe unterschiedlicher Architekturen folgen, die von einem
einteiligen Gerat bis zu sehr komplexen dezentralen (bzw. verteilten) Systemen reichen. Alle Untereinheiten
eines dezentralen Systems, welche relevante Daten erzeugen, kodieren, transportieren oder speichern,
bilden einen Teil des Temperaturregistriergerates.

Um die Auslegungsgrenzen und Einschriankungen der Temperaturregistriergerdate darzulegen, werden
mogliche Varianten und wesentliche Herausforderungen der jeweiligen Auslegungsmoglichkeiten in 4.3.2
bis 4.3.5 beschrieben.

4.3.2 Einteiliges Gerat

Ein einteiliges Temperaturregistriergerdt enthalt alle Bauteile in einer einzigen Einheit mit Ausnahme der
Temperaturaufnehmer, welche intern oder extern angebracht sein konnen, wie in Bild 2 gezeigt.

Es ist anzumerken, dass bei dieser Losung alle relevanten Daten stets innerhalb des Temperaturregistrier-
gerdtes bewahrt werden. Diese Daten konnten an andere Gerdte exportiert werden, werden aber dennoch
fiir die gesamte Dauer der Zeitspanne der Riickverfolgbarkeit im Temperaturregistriergerat selbst gespei-
chert. Exportierte Daten verlieren ihren Zustand als relevante Daten, weil eine Riickverfolgbarkeit nicht
garantiert ist.

Die hauptsachlichen Herausforderungen sind:

— die Auslegung des Gerates, um die notwendige Genauigkeit innerhalb des Mess- und Einsatzbereiches zu
erreichen;
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— die Auslegung des Speichers, um die Speicherung der relevanten Daten iiber die gesamte Zeitspanne der
Riickverfolgbarkeit sicherzustellen;

— die Auslegung des Gehduses und der Abdichtung, um eine Manipulation der Elektronik, des Speichers
und der Aufnehmer zu verhindern.

Temperaturaufnehmer
Signal- Temperaturaufnehmer Externe Aufnehmer
Uhr B
konditionierer Temperaturaufnehmer
Temperaturaufnehmer

——

Registriergerat

Relevante Daten

Temperaturregistriergerat

Bild 2 — Einteiliges Temperaturregistriergerit

4.3.3 Einteiliges Gerit mit externen relevanten Daten

Wie in Bild 3 gezeigt, konnen bei dieser Variante die relevanten Daten in einem externen Medium
aufbewahrt werden. Relevante Daten werden in ein externes Gerdt exportiert und kénnen aus dem
Temperaturregistriergerat geloscht werden. In vielen Fillen wird es sich bei dem externen Gerat um einen
Rechner handeln, der die exportierten relevanten Daten auf seiner Festplatte speichert.

Die exportierten relevanten Daten werden auf eine Art und Weise gebiindelt, welche eine Manipulation
verhindert und/oder erkennen lasst.

Diese Biindelung kann intern durch das Registriergerit oder extern durch den Rechner erfolgen. Im erst-
genannten Fall kann das Herunterladen auf den externen Speicherort durch eine Standard-Anwendung
erfolgen. Im zweitgenannten Fall verlassen die Daten das Gerdt unverschliisselt (ohne Biindelung) und
werden dann extern gebiindelt. Daher ist die Anwendung zum Herunterladen und Biindeln der Daten von
grofder Wichtigkeit zur Sicherstellung der Riickverfolgbarkeit von Daten und wird folglich als Untereinheit
des Temperaturregistriergerates betrachtet.

Die Verbindung zwischen Gerat und externem Speicher kann drahtgebunden oder drahtlos erfolgen.
Es ist anzumerken, dass die Erhaltung der exportierten relevanten Daten in der Verantwortung des

Benutzers des Temperaturregistriergerates liegt, beispielsweise durch Einfithrung einer sinnvollen Richt-
linie zur Datensicherung (,,Backup®).

—{ Temperaturaufnehmer |
Signal- —{ Temperaturaufnehmer | Externe Aufnehmer
Uhr o
konditionierer Temperaturaufnehmer
Temperaturaufnehmer

——

Gebiindelte Registriergerat

Relevante Daten

Externer Speicher Temperaturregistriergerat

relevante
Daten

Bild 3 — Einteiliges Gerit mit externer Speicherung von relevanten Daten
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Zusatzlich zu den fiir einteilige Geradte definierten Herausforderungen unterliegt dieser Aufbau den
folgenden zusatzlichen Herausforderungen:

— Auslegung einer Biindelungsform der Daten, welche eine Manipulation verhindert und/oder erkennen
lasst;

— Auslegung eines Blindelungsmechanismus, der die Unverfdlschtheit der Daten garantiert;

— Auslegung eines Kommunikationsmechanismus, der den Verlust von Daten verhindert.

4.3.4 Temperaturregistriergerit mit Digitalfiihlern

Ein Digitalfiihler umfasst einen Temperaturaufnehmer sowie einen Signalkonditionierer, welcher einen
numerischen Temperaturwert erzeugt. Wie in Bild 4 gezeigt, werden die Digitalfiihler mit einer Basiseinheit
verbunden. Das Temperaturregistriergerat ist ein Messsystem, das aus einer Basisstation und Digitalfiithlern

besteht.

Digitalfiihler kénnen einfache Ausfiihrungen sein, die lediglich die aktuelle Temperatur auf einen Befehl hin
melden.

Alternativ kann der Digitalfiihler auch eine Uhr und einen Speicher umfassen, um relevante Daten zu
speichern und ein Protokoll auszufiihren, nach welchem die relevanten Daten zum gegebenen Zeitpunkt
iibertragen werden.

Bei diesem Aufbau besteht das Temperaturregistriergerat aus einem Messsystem mit zwei Untereinheiten:
Der Basisstation und dem Digitalfiihler.

I Uhr ||Signalkonditionierer HTemperaturaufnehmer|

Registriergerdt Speicherung relevanter Daten

Basisstation | Signalkonditionierer |—|Temperaturaufnehmer|

Digitalfiihler

Bild 4 — Temperaturregistriergerit mit Digitalfithlern

Die Verbindung der Digitalfiihler mit der Basisstation kann drahtgebunden oder iiber eine drahtlose
Digitalverbindung erfolgen. Drahtlose Digitalfithler umfassen in der Regel eine gewisse Speicherkapazitat,
um den Verlust von Daten im Falle eines voriibergehenden Ausfalles der Verbindung zu verhindern.

Die physikalische Versiegelung der Fiihler ist auf drahtgebundene Fiihler beschrankt, wéhrend virtuelle oder
softwaregestiitzte Varianten einer ,Versiegelung“ sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Verbindungen
unterstiitzen.

Bild 5 zeigt, dass Zusatzkomponenten der Kommunikation, wie beispielsweise Router, Repeater oder
Switches, in das System eingebunden sein konnen, um die Reichweite der Basisstation sowohl in Bezug auf
die Distanz als auch die Anzahl der Fiihler zu erhéhen.

Basisstationen, Digitalfiihler und Kommunikationskomponenten unterliegen denselben Herausforderungen,
die zuvor fiir einteilige Gerate definiert wurden. Zuséatzlich unterliegt dieser Aufbau weiteren Heraus-
forderungen, wie der Verbindung zwischen Fiihler und Basisstation und der Bereitstellung eines passenden
Protokolls zur Verhinderung einer Datenmanipulation, eines Datenverlustes, des Phishings und des
Identitdtsdiebstahls.
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—| Digitalfiihler |
Registriergerat

Digialfie: L Digtalfiler |
o Digiaifuer

@ Basisstation Relevante Daten

Digitalfiihler

D (e @

S

Digitalftihler

DAL
@)
Digitalfiihler |
h
@ P @ Digitalfiihler |
Digitalfiihler Router Digitalfithler Digitalfithler

Relevante Daten Relevante Daten Relevante Daten

Bild 5 — Temperaturregistriersystem mit drahtgebundenen und drahtlosen Verbindungen

4.3.5 Temperaturregistriergerit mit Cloud-Unterstiitzung

Eine Erweiterung von 4.3.2 umfasst den Einsatz der Cloud als externes Speichermedium. Fiir einen solchen
Fall zeigt das Bild 6 ein Temperaturregistriersystem mit Ubertragung, Verarbeitung und Speicherung der
relevanten Daten in der Cloud.

Wenn die Daten vor der Ubertragung an die Cloud gebiindelt werden, dann kénnen die Ubertragung und
Speicherung der verschliisselten bzw. kodierten relevanten Daten mit Standard-Anwendungen erfolgen. Ist
dies nicht der Fall, dann ist die Anwendung zur Ubertragung und Biindelung der Daten von grofRer Wichtig-
keit zur Sicherstellung der Riickverfolgbarkeit von Daten und wird folglich als Untereinheit des Temperatur-
registriersystems betrachtet.

Flr den Cloud-Server gibt es zwei grundverschiedene Auslegungsmoglichkeiten. Die erste Moglichkeit ist ein
vom Eigentiimer aufgesetztes System und die zweite Moglichkeit eine SaaS-Losung (,solution as a service“).

a) Vom Eigentiimer aufgesetztes System:

Die Organisation, welche der Eigentiimer der Temperaturregistriergerdte ist, lagert, verwaltet und er-
hélt den Cloud-Server sowie die zugehorige Datenbank und ist ebenso fiir die Instandhaltung des Cloud-
Systems und die Sicherstellung des korrekten Betriebsverhaltens verantwortlich.

b) SaaS-Lésung (,solution as a service”):

Loésung, bei welcher die Hardware des Uberwachungssystems (Aufnehmer, Registriergerite und Basis-
stationen) bei der Organisation vor Ort installiert wird, aber Software, Server und Datenbank von einem
Dienstleistungsanbieter betrieben werden. Die Daten werden durch den Dienstleistungsanbieter ge-
sammelt, gespeichert und verwaltet, wiahrend die Organisation, welche die Registriergerite besitzt,
durch eine sichere Internetschnittstelle oder ein anderes Fernzugriffsverfahren Zugriff auf die Daten
hat. In einem solchen Szenario stellt der Dienstleistungsanbieter die Wartung des Cloud-Systems, die
ordnungsgemafie Funktionsweise und Qualifikation sicher.

Diese Losung unterliegt allen Herausforderungen, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurden.

Zusatzlich unterliegt dieser Aufbau den folgenden weiteren Herausforderungen: Bemessung, Instandhaltung
und Betrieb des Cloud-Systems.
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Gebiindelte
| relevante
\ Inforamtionen

Gebiindelte
relevante
Inforamtionen

Temperatur-
aufnehmer

Uhr Signalkon- | [Temperatur-
ditionierer || aqufnehmer

>)

Digitalfiihler @ Registriergert Digitalfiihler

Externe
Aufnehmer

Digitalfiihler Relevante Daten Digitalfiihler

® Digialfitler
Basisstation
Digitalfiihler Digitalfiihler
@) i
Digitalfiihler

5
D)

I_‘_I

Registriergerat

e

Temperaturregistriergerat

@ Digitalfiihler

D

Temperaturregistriersystem 1

Bild 6 — Zwei Temperaturregistriergeriate mit relevanten Daten in der Cloud

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Digitalfithler Digitalfiihler Digitalfiihler Temperaturregistriersystem 2

Temperatur-
aufnehmer
aufnehmer

Die Vorrichtung des Registriergerdtes zum Messen der Temperatur muss unabhdngig von jeglicher

Temperaturmessung sein, die zur Uberwachung der Kilteanlage dient.

Die Hersteller miissen Angaben iiber die Eigenschaften von Hilfseinrichtungen machen, um die Leistungs-

anforderungen dieser Europdischen Norm zu erfiillen.

Der Hersteller muss die Bedingungen fiir Transport, Lagerung und Betrieb angeben. Beispiele sind in den

informativen Anhangen C und D enthalten.
ANMERKUNG  Weitere Informationen sind in EN 60721-3-3 und EN 60721-2-3 angefiihrt.

Der Hersteller muss die definierten Anforderungen seiner Anwendungen bestétigen.

Das System muss die notwendigen Funktionen zur Verhinderung und/oder Erkennung von Manipulationen

und zur Bestatigung der Validitdt der Daten umfassen.

Das System muss in der Lage sein, Verdnderungen der Parameter, welche die relevanten Daten beeinflussen,

zu protokollieren, beispielsweise:

a) Messwert;

b) Zeitstempel;

c) Korrelation zwischen Messwert und Zeitstempel;
d) Einstellungen:

1) Messintervall;
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2) Messgrenzen;
3) Messmodi (z. B. Start/Stopp);
4) Lage/Aufstellungsort.

Eine Manipulation des Protokolls muss verhindert und/oder zumindest erkannt werden; die Protokolle
miissen mindestens so lange wie die Daten selbst gespeichert werden.

5.2 Messbereich

— Der Messbereich muss dem vom Hersteller definierten Temperaturbereich der Temperaturregistrier-
gerdte entsprechen;

— hinsichtlich der Klimaklassen, siehe relevante Rechtsvorschriften und Qualitatsspezifikationen.

5.3 Schutz der Daten vor Manipulation

5.3.1 Allgemeines

Die Software muss sowohl eine absichtliche als auch versehentliche Manipulation der relevanten Daten
verhindern und/oder zumindest erkennen. Dies gilt fiir alle relevanten Daten, solange diese vom
Messsystem verwaltet werden, einschlieflich der Speicherung und Ubertragung.

5.3.2 Priifkette

Die Software zur Messung kann iiber eine Prifkette verfligen.

5.3.3 Klare Lesbarkeit von Datenausgaben

Die Software muss in der Lage sein, die relevanten Daten auf eine Art und Weise darzustellen, die direkt
durch Personen oder Behorden lesbar ist.

5.3.4 Sicherung der Zuginglichkeit der Daten

Die Software muss iiber eine Moglichkeit verfligen, um sicherzustellen, dass der Benutzer auf die relevanten

Daten zu jeder Zeit zugreifen kann, unter der Voraussetzung, dass der Benutzer dazu die Befugnis hat

(siehe 5.3.7 Zugangsbeschrankungen).

— Die Lesbarkeit der Daten am Temperaturregistriergerdt muss mindestens im Rahmen einer Daten-
schnittstelle (USB, drahtlos usw.) zum Beispiel als PDF-Datei oder in einem anderen digitalen Format
moglich sein;
oder

— es muss jederzeit ein Zugriff direkt an der Anzeige des Gerdtes moglich sein, um die aktuell
aufgezeichnete Temperatur mittels eines (PIN-)Eingabecodes anzuzeigen, falls kein direkter Zugang
besteht;

oder

— es muss ein Ausdruck der Daten mittels internem Drucker fiir Gerdte ohne eigene Anzeige vorgesehen
werden, d. h. bei Geraten, wie Telematiksystemen;

oder
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— es muss ein Zugriff durch eine Softwareanwendung fiir Smartphones oder Tablets vorgesehen werden.

Der informative Anhang E (Tabelle E.1) zeigt einige Beispiele fiir Zugangsmoglichkeiten zum Zugriff auf die
Daten und Funktionen.

5.3.5 Sicherung der Lesbarkeit der Daten

Die Software muss liber eine Moglichkeit verfiigen, um sicherzustellen, dass die relevanten Daten direkt
durch Personen gelesen werden kénnen.

5.3.6 Sicherstellung der Korrektheit der Daten

Die Software muss iiber eine Moglichkeit verfiigen, um sicherzustellen, dass die Daten unbeschadet sind.
5.3.7 Zugangsbeschrinkungen

Die Software muss sicherstellen, dass auf kritische Teile der Software nicht ohne eine Benutzerverifizierung
zugegriffen werden kann. Das bedeutet, dass die Software iiber ein Benutzerverwaltungssystem, welches
durch Benutzernamen und Passworter die Benutzer identifiziert, sowie Moglichkeiten zur Definition
verschiedener Benutzerrollen (z. B. Administratoren und normale Benutzer) verfiigen muss.

5.3.8 Ausfiihrliche Dokumentation der Software

Die Dokumentation der Software muss so zusammengestellt sein, dass die Funktionsweise der Software fiir
qualifiziertes Personal, z. B. Informatiker, verstandlich ist.

5.4 Sicherung der Einstellungen

Datum und Uhrzeit des Beginns der Registrierung miissen aus den registrierten Daten ablesbar sein oder
ablesbar gemacht werden kdnnen.

Die Moglichkeiten der Justierung der Einstellung fiir die Registrierung miissen:

— entweder gegen unbeabsichtigte oder unzuldssige Veranderungen geschiitzt sein;

— oder jeden Eingriff in die Einstellungen aufzeichnen, die zugdnglich bleiben.

5.5 Registrierung

5.5.1 Allgemeines

Es miissen zumindest die Temperatur und die Zeit registriert werden. Die registrierten Daten miissen auch
das Datum und die Zeitzone, z. B. GMT oder UTC, umfassen. Andere Informationen wie der Messpunkt (z. B.
Riickluft, Hecktiir) koénnten ebenfalls registriert bzw. aufgezeichnet werden, jedoch darf dies die
Temperaturdaten nicht beeinflussen.

5.5.2 Riickverfolgbarkeit

Es muss moglich sein, die registrierten Daten zu identifizieren und abzurufen. Es muss moglich sein, jene
Daten auszulesen, die fiir die Archivierung liber eine Zeitspanne von mindestens einem Jahr vorgesehen
sind.

Das Registriergerat muss dem Nutzer ermdoglichen, die Daten fiir mindestens ein Jahr zu speichern.

Nach Ablauf dieses Jahres sollte die Verantwortlichkeit fiir die registrierten Werte zwischen den
Vertragspartnern innerhalb der Kiihlkette fiir die verschiedenen Waren nach der Ubertragung in Bezug auf
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die relevanten Vorschriften und Qualitdatsanforderungen, einschliefdlich verldngerter Lagerzeiten, z. B. bei
Arzneimitteln, in Bezug auf Lebensmittelvorschriften der EU sowie andere Richtlinien, vereinbart werden.

Der Hersteller des Gerdtes muss Anweisungen fiir den Betrieb und die Wartung des Gerétes in die Dokumen-
tation aufnehmen und dabei z. B. die Batterielebensdauer, Lagerzeiten und Betriebseinschrankungen des
Gerates berticksichtigen.
5.5.3 Schaublatt, nur bei mechanischen Registriergeriten
Die Vorschubgeschwindigkeit des Schaublattes muss gleich oder grofier sein als:
— fiir Transporteinrichtungen:

— 6 mm/h fiir eine Registrierdauer bis einschliefdlich 24 h;

— 2 mm/h fiir eine Registrierdauer tiber 24 h bis einschliefilich 7 Tage;

— 0,5 mm/h fiir eine Registrierdauer iiber 7 Tage.

Das Registriergerat muss entsprechend der Anwendung, einschlief3lich der Transportdauer, ausgewahlt
werden.

— fiir Lagereinrichtungen: 1 mm/h.

Die Vorschubgeschwindigkeit ist auf der folgenden Skalenteilung zu priifen:

— —20 °C fiir tiefgefrorene Anwendungen;

— 0 °C fiir gekiihlte Anwendungen.

5.6 Autonome Spannungsversorgung

Bei Gerdten mit einer eigenen Spannungsversorgung muss dies auf dem Registriergerdt oder auf der
Spannungsversorgungseinrichtung oder in der technischen Dokumentation zusammen mit der

entsprechenden Einsatztemperatur angegeben sein.

Der Hersteller sollte eine Anzeigevorrichtung installieren (Warnlampe oder Anzeige), die den Benutzer
daran erinnert, dass die Spannungsversorgung zu ersetzen ist.

Die Batterielebensdauer muss vom Hersteller flir die relevanten Betriebstemperaturen unter Beriick-
sichtigung der iiblichen Betriebsweise in Bezug auf die Anzeige, die Ubertragung von Daten, LEDs, die Anzahl
und Typen der Sensoren (siehe 5.9.2) angegeben werden.

ANMERKUNG  Siehe auch Anhang D.

Der Hersteller muss angeben, ob die Batterie fest eingebaut oder austauschbar und/oder wiederaufladbar
ist.

5.7 Schutzart des Gehiuses
Die erforderliche Mindestschutzart des Gehduses muss

— 1P 20 fiir Registriergerdate, die in geheizten/klimatisierten geschlossenen Rdumen oder in der
Fahrerkabine von Beforderungsmitteln benutzt werden, entsprechen,
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— [IP55 fiir Registriergerdate, die innerhalb einer Kaltekammer (Lagereinrichtungen oder
Beforderungsmittel) benutzt werden und fiir externe Aufnehmer, entsprechen,

— [P 65 fiir Registriergerate, die aufierhalb von Gebduden oder Beférderungsmitteln benutzt werden und
deren Aufnehmer sich innerhalb des kalten Bereiches befinden, entsprechen.

5.8 Elektrische Sicherheit (falls anwendbar)

Das Registriergerat muss den Anforderungen der EN 61010-1 entsprechen.

5.9 Betriebsbedingungen beziiglich dufderer elektrischer Einfliisse
5.9.1 Externe Spannungsversorgung (falls zutreffend)

Ein Registriergerat, welches eine externe Spannungsversorgung benotigt, muss fiir den Anschluss an eine
der in Tabelle 1 angegebenen Versorgungsspannungen geeignet sein.

Tabelle 1 — Grenzwerte fiir die externe Spannungsversorgung

Wechselspannung | U, +10 %, -15 %
(AC)

U, Bemessungsbedingungen Grenzbedingungen
?S%Chs"ann“ng 12V [ 10Vbis16V 0V bis 18V

24V 20Vbis32V 0Vbis36V

Das Registriergerat muss mogliche Datenverluste anzeigen. Der Hersteller muss die verbleibende Registrier-
dauer im Falle einer unterbrochenen Spannungsversorgung angeben.

Externe Zusatzeinrichtungen sollten die Stromaufnahme des Registriergerdtes an derselben Spannungs-
quelle (z. B. der Batterie eines Fahrzeugs) beriicksichtigen.

5.9.2 Unabhingige Spannungsversorgung (falls zutreffend)

Der Hersteller muss die Betriebszeit ohne externe Spannungsversorgung bei einer Referenztemperatur
angeben. Die Einrichtung muss anzeigen, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist.

5.9.3 Frequenz (Wechselspannung) (falls zutreffend)

Der Hersteller muss die Betriebsfrequenz mit Grenzabweichungen von +3 Hz angeben.

5.9.4 Spannungsunterbrechungen

Die aufgezeichneten Daten diirfen bei einer Spannungsunterbrechung nicht verloren gehen. Der Hersteller
muss die Zeitspanne angeben, iiber die die Daten geschiitzt sind, wenn das Registriergerdt von der Haupt-

spannungsversorgung getrennt wird.

5.9.5 Leitungsbedingte Storungen und Empfindlichkeit gegeniiber einem eingestrahlten elektro-
magnetischen Feld

Das Registriergerat muss den Anforderungen der EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 entsprechen oder jeder
anderen geeigneten Norm, soweit diese anwendbar ist.
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5.10 Messtechnische Eigenschaften und Anwendungsprofile
5.10.1 Allgemeines

Die messtechnischen Eigenschaften der Registriergerate ergeben sich aus den Anwendungsprofilen, die die
Funktionskriterien bestimmen.

5.10.2 Messtechnische Eigenschaften
5.10.2.1 Fehlergrenzen und Auflésung

Das Registriergerdt muss unter Betriebsbedingungen mindestens einer der in Tabelle 2 angegebenen
Klassen entsprechen.

Tabelle 2 — Genauigkeitsklassen

Klasse 0,2 0,5 1 2
Grenzwerte flir Messabweichungen +0,2 °C +0,5°C +1°C +2°C
Auflésung <0,1°C <0,2°C <0,5°C <1°C

5.10.2.2 Betriebliche Anforderungen
Temperaturregistriergerdte fiir den Transport, die Lagerung und Verteilung von gekiihlten, gefrorenen,
tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiskrem sollten eine Mindestgenauigkeitsklasse von 0,5 innerhalb des

Temperaturbereiches von —25 °C bis +7 °C aufweisen.

ANMERKUNG Z.B. rotes Fleisch bei +7°C, gefrorene Butter bei —10 °C, tiefgefrorene Lebensmittel wie z.B.
tiefgefrorener Fisch bei —18 °C und Eiskrem bei —20 °C.

Zur Riickverfolgung ist eine Mindestlagerdauer von einem Jahr bei gefrorenen Lebensmitteln erforderlich.
Dies bezieht sich nicht auf die Speicherkapazitat des Messgerates.

5.10.2.3 Registrierintervall und Speicherkapazitit
Der Hersteller muss die Registrierintervalle, Perioden und die Speicherkapazitit mit den oberen und
unteren Grenzen angeben. Das maximale Zeitfenster der berechneten Temperaturen muss mit 5% des

Registrierintervalles und einer maximalen Dauer von 15 min gemessen werden.

Wenn es moglich ist, die registrierten Werte zu tiberschreiben, dann muss dies vom Hersteller angezeigt
werden.

Informationen sind im informativen Anhang D enthalten.

Die Registrierintervalle gelten nicht fiir Registriergerate, bei welchen die Aufzeichnungen lediglich auf ein
Schaublatt oder als Werte auf Papier gedruckt werden.

5.10.2.4 Grofiter relativer Zeitfehler
Der grofite relative Zeitfehler muss:

— 0,1 % der Registrierdauer bei einer Riicksetzung des Datums vor 31 Tagen;

— 0,02 % der Registrierdauer, einschlief8lich Datum- und Zeitfehler, bei einer Riicksetzung des Datums
nach 31 Tagen betragen.
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5.10.2.5 Einstelldauer

Die Einstelldauer muss:

— Dbei Registriergeraten mit externen Luftfithlern maximal 5 min;

— bei Registriergeriten mit internen Aufnehmern maximal 20 min betragen.

Die Einstelldauer ist die Zeit, die der registrierte Wert benotigt, um unter den in 6.4 genannten Bedingungen
90 % der tatsachlichen Anderung der vorgegebenen Temperatur zu erreichen.

5.10.3 Anwendungsprofile
5.10.3.1 Umgebungsbedingungen

Der Hersteller muss eine eindeutige Aussage zu den Betriebsgrenzen der Umgebungsbedingungen angeben
fiir:

— das gesamte Temperaturregistriergerat oder jede Untereinheit des Temperaturregistriergerates;

— bestimmte Temperaturbereiche in Bezug auf die Batterien, einschliefdlich deren Betriebslebensdauer
bei bestimmten Temperaturen (einschliefdlich der Mindest- und Hochstbetriebstemperatur) und bei
bestimmten Registrierintervallen (siehe 5.10.2.3).

5.10.3.2 Mechanische Schwingungen

Einrichtungen, die auf Beforderungsmitteln eingesetzt werden, miissen unter den folgenden Umgebungs-
bedingungen funktionsfahig sein:

— Schwingungsfrequenz: 5 Hz bis 8,6 Hz; Auslenkungsamplitude: 10 mm;
— Schwingungsfrequenz: 8,6 Hz bis 150 Hz; Beschleunigung: 3 g.
5.10.3.3 Schocksicherheit

Einrichtungen, die auf Beférderungsmitteln eingesetzt werden, miissen unter den in 6.6.6 angegebenen
Bedingungen funktionsfahig sein.

5.10.3.4 Unterschiedliche Varianten und Kombinationen aus Bauteilen

Der Hersteller muss mdégliche Kombinationen und Varianten von Geraten, Schnittstellen und Aufnehmern,
einschliefdlich Steckverbinder, Liange von Kabeln/Drdhten sowie Abstinde (maximale Ausbaustufe der
Geréte) klar beschreiben.

5.11 Datensicherheit

Die Daten miissen gegen Verdnderung geschiitzt sein.

5.12 Niveau der Software-Verifizierung

In Abhédngigkeit der Art der Anwendung und des Systemtyps miissen diese Systeme den Niveaus der
Software-Verifizierung nach den folgenden Tabellen 3 und 4 entsprechen.
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Tabelle 3 — Niveau der Software-Verifizierung fiir Registriergerate ohne cloudbasierte SaaS-L6sung

Niveau Kein Niveau I II2 1112
Systemtyp Mechanische | Elektronische Elektronische Elektronische Systeme
Systeme Systeme Systeme

Anforderungen | - in Ubereinstimmung | in Ubereinstimmung | in Ubereinstimmung
mit 5.1,5.3,5.4,5.5 mit 5.1,5.3,5.4,5.5 mit 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 und
und 6.7 und 6.7 6.7 und Anhang A

Verifizierung | - Ubereinstimmung Ubereinstimmung Ubereinstimmung mit
mit der Erklarung mit der Erklarung zusatzlichen
des Herstellers des Herstellers und Anforderungen aus

dem Priifbericht Anhang A

a

Systeme ohne cloudbasierte SaaS-Losung.

Tabelle 4 — Niveau der Software-Verifizierung fiir Registriergerate mit cloudbasierter SaaS-Losung

Niveau Kein Niveau b 1P I
Systemtyp Mechanische | Elektronische Elektronische Elektronische Systeme
Systeme Systeme Systeme

Anforderungen | . in Ubereinstimmung | in Ubereinstimmung | in Ubereinstimmung
mit 5.1,5.3,5.4,5.5 mit 5.1,5.3,5.4,5.5 mit 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 und
und 6.7 und 6.7 6.7 und Anhang A

Zusatzliche Beispielsweise Uber- | Beispielsweise Uber- | Beispielsweise Uberein-

Anforderungen einstimmung mit einstimmung mit stimmung mit

an SaaS- ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001

Loésung

Verifizierung | . Ubereinstimmung Ubereinstimmung Ubereinstimmung mit

mit der Erklarung
des Herstellers

mit der Erklarung
des Herstellers und
dem Priifbericht

zusatzlichen
Anforderungen aus
Anhang A

b

Systeme mit cloudbasierter SaaS-Losung.

6 Priifverfahren

6.1 Priifliste

Das Registriergerat muss den in Tabelle 5 aufgefiihrten Priifungen unterzogen werden.
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Tabelle 5 — Priifungen und Anwendungen

Priifungen Lagerung Transport Uslltl:}rll‘?tlt)-
- Bestimmung der Temperaturmessabweichung + + 6.3
- Bestimmung der Einstelldauer + + 6.4
- Bestimmung des Fehlers der Aufzeichnungszeit + + 6.5
- Veranderung der Spannungsversorgung? + + 6.6.2
- Isolationsfestigkeit? + + 6.6.9
- Einfluss der Umgebungstemperatur + + 6.6.3
- Temperaturprﬁfung unEer Lager- und ) + + 6.6.4
Transportbedingungen fiir das Registriergerét
- Schocksicherheit + 6.6.5
- Mechanische Schwingungen + 6.6.6
- Schutzart des Gehduses + 6.6.7
- Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2 b + -
- Softwarepriifung? + 6.7
2 Falls zutreffend.
b pas Registriergerat muss den Anforderungen der EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 entsprechen oder jeder anderen
geeigneten Norm, soweit diese anwendbar ist.

6.2 Allgemeine Priifbedingungen

6.2.1 Justierungen vor der Priiffung

Die Priifungen missen ohne Verdnderung der im Herstellerwerk vorgenommenen Justierungen durch-
gefilhrt werden. Alle Teile der Registriergerdte miissen entsprechend den Angaben des Herstellers

aufgestellt werden.

Wenn moglich oder notwendig, wird das Registriergerat konfiguriert, um die folgenden Priifungen durchzu-
fiihren.

6.2.2 Atmosphirische Normalbedingungen

Wenn nicht anders vorgeschrieben, werden die Priifungen unter den folgenden atmospharischen
Bedingungen durchgefiihrt:

— Temperatur: 23°C = 3 °C, gemessen in 10 cm Entfernung vom Registriergerat;
— relative Luftfeuchte: 60 % relative Luftfeuchte + 20 % relative Luftfeuchte;
— atmosphaérischer Druck: Angabe, wie gemessen.

Vor der Priifung werden die Registriergerate unter diesen Bedingungen 24 h gelagert. Ebenso werden die
Schaublatter und Schreibvorrichtungen unter diesen Bedingungen gelagert.
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6.2.3 Referenzbedingungen
Die Referenzbedingungen fiir die Priifungen sind in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6 — Referenzbedingungen fiir die Priifungen

Einflussgrof3e Referenzbedingungen Grenzabweichung
Spannungsversorgung? Nennspannung 2%
Frequenz? Nennfrequenz 1%
Einbaulage vom Hersteller angegeben 2%
Schwingungen der Auflage fiir das

S ) <05¢g
Registriergerat
Schaublatt Lieferung durch den Hersteller

a  Falls zutreffend.

6.3 Bestimmung der Temperaturmessabweichung

6.3.1 Priifverfahren

Der Temperaturaufnehmer oder das Registriergerat, wenn der Aufnehmer intern ist, wird

— entweder in einer geschlossenen Kammer mit erzwungener Luftzirkulation von 1 m/s + 0,3 m/s,

— oder in einem thermostatischen Bad untergebracht. Der Hersteller muss angeben, ob das Gerdt zum
Eintauchen geeignet ist.

Es ist zu Uberprifen, ob der Betriebsmessbereich der angegebenen Genauigkeitsklassen (siehe 5.10.2.1)
erfiillt werden kann.

Fiir einen Messzyklus wird die Temperatur nacheinander auf 0 %, 50 % und 100 % der Spanne eingestellt
oder auf folgende feste Werte: —30 °C, 0 °C und +30 °C, wenn die Spanne grofier ist als diese Werte.

Bei elektronischen Registriergerdten besteht ein Zyklus aus ansteigenden und anschliefiend abfallenden
Temperaturwerten.

Bei mechanischen Registriergerdaten werden drei gleiche Zyklen durchgefiihrt.

Die Stabilisierungszeit fiir das Registriergerat betridgt bei jeder Temperatur mindestens 1h oder eine
Zeitspanne, die ausreicht, um eine Temperaturstabilisierung der Kammer oder des thermostatischen Bades
zu erreichen, die besser ist als die Auflosung des gepriiften Registriergerétes.

Die Temperatur um den Sensor wird mit mindestens einem Normalthermometer gemessen.

6.3.2 Ablesen der Registrierung

Anschliefend an die Priifung werden die registrierten Werte abgelesen, wobei die vom Hersteller zur
Verfligung gestellten Einrichtungen benutzt werden.
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6.3.3 Darstellung der Ergebnisse

Die Messabweichungen eines jeden Temperaturwertes miissen tabellenformig aufgelistet werden und
miissen alle innerhalb der zuldssigen Fehlergrenzen liegen, die fiir die betreffende Klasse des
Registriergerates gelten.

Diese Werte miissen zusammen mit der Messunsicherheit angegeben werden.

Tabelle 7 — Maximale Messunsicherheit der Referenzgerite

Klasse 0,2 0,5 1 2

Maximale Messunsicherheit der

N +0,1K +0,25K +0,5K +1K
Referenzgerite

ANMERKUNG  Die maximale Messunsicherheit aus dieser Tabelle spiegelt alle Komponenten der Messunsicherheit
in Bezug auf Kalibrierung und Nutzung (Aufzeichnung, Aufnehmer, Kabel, Drift, Kalibrierung, Auflésung, ...) wider. Ein
Koeffizient von k = 2 wird zur Angabe der Messunsicherheit verwendet.

6.4 Bestimmung der Einstelldauer

Fiir diese Priifung muss das Registrierintervall, soweit moglich, auf seinen kleinsten Wert eingestellt sein.
Der Temperaturaufnehmer des Registriergeridtes wird zunidchst einer Temperatur von 25 °C ausgesetzt, die
mit einem Gebrauchsnormalthermometer gemessen wird.

Der Temperaturaufnehmer des Registriergerates wird so schnell wie méglich einem Luftstrom ausgesetzt,
dessen Temperatur konstant auf einen Wert eingestellt ist, der um 20 K tiefer und/oder hoher liegt als die
Ausgangstemperatur in Bezug auf die festgelegte Betriebstemperatur.

Die Luftgeschwindigkeit betrdgt 1 m/s + 0,3 m/s.

Die Einstelldauer ist die Zeit, die der registrierte Wert benétigt, um 90 % der tatsichlichen Anderung der
vorgegebenen Temperatur zu erreichen.

6.5 Bestimmung des Fehlers der Aufzeichnungszeit

Eine Registriereinrichtung, die Diagrammscheiben benutzt, wird, falls anwendbar, vor Beginn der Messung
fiir die Zeit in Gang gesetzt, die ausreicht, um das Spiel in der Mechanik herauszunehmen.

Da die zeitmessenden Gerate empfindlich gegeniiber ihrer Betriebstemperatur sind, sollte die Priifung unter
allen drei folgenden Referenzbedingungen erfolgen:

a) Mindestbetriebsbedingungen fiir das Gerat, wie vom Hersteller festgelegt;

b) Hochstbetriebsbedingungen fiir das Gerat, wie vom Hersteller festgelegt;

c) normale oder durchschnittliche Betriebsbedingungen des Gerates.

Flir diese Priifung muss das Registrierintervall, soweit mdglich, auf seinen kleinsten Wert eingestellt sein.

Das Gerdt wird Referenzbedingungen ausgesetzt. Die Zeit, die vergangen ist, wird mit Hilfe einer geeigneten
Referenzuhr gemessen.

Die Referenzuhr sollte eine geeignete kalibrierte Uhr sein.

Anfang und Ende der Registrierdauer werden durch eines der folgenden Verfahren definiert:
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— Verfahren 1: Messung einer plotzlichen Schwankung der gemessenen Temperatur;
— Verfahren 2: Automatische oder manuelle Datensammlung, welche sowohl die Zeit am Gerét als auch die
Zeit auf der Referenzuhr mit einer maximalen Abweichung von einer Sekunde und einer Auflésung von

einer Sekunde messen sollte.

Die Priifung wird lber eine Registrierdauer von mindestens 3 Tagen bei Verfahren 1 und mindestens
6 Stunden bei Verfahren 2 durchgefiihrt.

Falls zutreffend, wird die Ubereinstimmung zwischen der wahren Zeit und der aufgezeichneten Zeit nach-
gepriift.

Die Anforderungen nach 5.10.2.4 miissen eingehalten werden.

Die Messabweichungen miissen tabellenférmig aufgelistet werden und alle innerhalb der zuldssigen Fehler-
grenzen liegen. Diese Werte miissen zusammen mit der Messunsicherheit angegeben werden.

6.6 Auswirkung von Einflussgrof3en
6.6.1 Allgemeines

Wenn nicht anders angegeben, wird der Fehler der Temperaturmessung wahrend oder am Ende dieser
Priifungen entsprechend dem Verfahren nach 6.3 bestimmt, aber mit nur einem Zyklus.

6.6.2 Schwankungen der Spannungsversorgung (falls anwendbar)

Der Fehler der Temperaturmessung wird bestimmt, indem das Registriergerdt nacheinander bei dem
minimalen und maximalen Wert der Betriebsbedingungen betrieben wird.

Fiir jeden Wert der Spannungsversorgung betragt die Vorheizzeit mindestens eine Stunde.
Die Messabweichungen diirfen die Fehlergrenzen nach 5.10.2.1 nicht iiberschreiten.

6.6.3 Einfluss der Umgebungstemperatur

6.6.3.1 Allgemeines

Das Registriergerdt wird seinen Grenztemperaturen ausgesetzt und anschliefiend wird seine Messgenauig-
keit bei der maximalen und minimalen Betriebstemperatur gepriift.

6.6.3.2 Priifung fiir Registriergerite mit externem Aufnehmer

Das in Betrieb befindliche Registriergerat wird in eine Kammer gebracht, die nacheinander die Temperatur-
schritte der Tabelle 8 durchlauft.

Tabelle 8 — Schritte fiir Registriergerite mit externem Aufnehmer

Schritt Temperatur
1 maximale Grenztemperatur
2 maximale Betriebstemperatur
3 minimale Grenztemperatur
4 minimale Betriebstemperatur
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