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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 12845:2004+A2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191
,Ortsfeste Brandbek&mpfungsanlagen® (Sekretariat: BSI, GroRbritannien) erarbeitet und wird auf nationaler
Ebene vom Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA ,Wasserldschanlagen und Bauteile* des FNFW betreut.

Dieses Dokument enthélt die deutsche Sprachfassung der EN 12845:2004, einschlieRlich der Anderungen
EN 12845:2004/A1:2009 und EN 12845:2004/A2:2009.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geénderten Texte sind jeweils durch Anderungs-
marken und angegeben. Gestrichene Texte sind wie folgt angegeben:

gestrichener Text bzw. IR gestrichener Text (4.

In Deutschland wurde die EN 12845:2004 bisher nicht als DIN EN 12845 veroffentlicht, da die Ausgab_ga der
Europdischen Norm gravierende technische Fehler enthielt, die zum Teil mit den jetzt vorliegenden Ande-
rungen bereinigt wurden.

Eine weitere technische Anderung A3 ist im zusténdigen Technischen Komitee CEN/TC 191 in Vorbereitung.

CEN/TC 191 befasst sich einerseits mit der Erarbeitung von Normen fiir Bauteile fiir eine Sprinkleranlage. Ein
Teil davon, z. B. die Sprinkler nach DIN EN 12259-1, fallen unter das Mandat M/109 der EG-Bauprodukten-
richtlinie und missen die ,wesentlichen Anforderungen® der Bauteilnorm gemaR Bauproduktengesetz erfillen.
Sie missen demzufolge mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.

CEN/TC 191 befasst sich andererseits mit der Erarbeitung von Regelungen fiir die Planung und den Einbau
von selbsttatigen Feuerléschanlagen. Diese Normen beschreiben keine Bauprodukte, sondern Anlagen, die
nicht unter den Anwendungsbereich des Bauproduktengesetzes fallen. Selbsttatige Feuerldschanlagen dirfen
daher nicht nach EG-Bauproduktenrichtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein. Auch ergibt sich aus
dem Bauproduktengesetz keine gesetzliche Verpflichtung, Sprinkler- bzw. Sprihwasserléschanlagen nach
Normen zu planen und einzubauen.

Mit der Europédischen Norm EN 12845 liegt in Europa eine einheitliche technische Regel fur die Planung und
den Einbau von Sprinkleranlagen vor.

Die EN 12845 enthélt allgemeingiltige Regeln als Mindestanforderungen und ein héheres als das in dieser
Norm beschriebene Schutzniveau kann jederzeit angewendet werden. Spezielle, eventuell abweichende
Anforderungen, die sich fur jede einzelne Sprinkleranlage aufgrund z. B. ortlicher Verhaltnisse oder der zu
schiutzender Risiken abweichend ergeben, sind in dieser Norm nicht festgelegt.

Neben ihrer hohen Wirksamkeit beim Bek&mpfen von Branden zeichnen sich die nach den in Deutschland
anerkannten Regeln der Technik errichteten Sprinkleranlagen durch eine hohe Zuverlassigkeit aus. So weisen
Statistiken der VdS Schadenverhiitung GmbH fur die nach VdS-Richtlinien errichteten Sprinkleranlagen im
langjéhrigen Mittel eine Erfolgsquote von lber 98 % aus.

Wegen der hohen Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von Sprinkleranlagen werden diese in Deutschland bau-
aufsichtlich berlcksichtigt, d. h. bei Vorhandensein einer Sprinkleranlage darf unter bestimmten Umstanden
auf geforderte bauliche MaRnahmen verzichtet werden. Dies ist u. a. in Deutschland in diversen Sonderbau-
verordnungen der Bundeslénder geregelt, wie z. B. in der Industriebaurichtlinie.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass andere Normen und Richtlinien auf einer von dieser Norm
abweichenden Sicherheitsphilosophie beruhen. Werden einzelne Elemente daraus Gbernommen und mit den
Anforderungen dieser Norm vermischt, wird das diesem Dokument zu Grunde gelegte Schutzziel méglicher-
weise nicht erreicht. Ein Mischen der Anforderungen dieser Norm mit anderen Regelwerken ist nicht vorge-
sehen. Werden Anforderungen verandert oder ersetzt, ist diese Norm nicht mehr erfillt.

Die Festlegungen dieser Norm ersetzen nicht Anforderungen, die sich z. B. aus rechtlichen oder versiche-
rungstechnischen Fragen herleiten.
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Versicherungstechnische Richtlinien!) kénnen eigene Anforderungen an die Verfugbarkeit und Wirksamkeit
der Sprinkleranlage enthalten. Dieses betreffen einerseits erhéhte Anforderungen an die Konstruktion und
Priifung von Bauteilen, die Organisation, Ausstattung und Qualifikation der Errichterfirmen, Uberwachung,
Intervall und Umfang wiederkehrender Prifungen usw., ermdglichen aber andererseits Erleichterungen hin-
sichtlich der Betriebszeit, der Rohrnetzinstallation oder der Instandhaltungsmaflnahmen.

ANMERKUNG  Bei Sprinkleranlagen, die nach diesen versicherungstechnischen Richtlinien errichtet sind, kann davon
ausgegangen werden, dass das in dieser Norm beschriebene Schutzziel erfillt wird.

Einige Planungs- und Ausfiihrungshilfen, wie sie in DIN 14489:1985-05 enthalten waren, sind nicht in die
EN 12845 Gbernommen worden. Daher wird die Norm DIN 14489:1985-05 zurzeit Uberarbeitet und ist dann
zusammen mit DIN EN 12845 anzuwenden.

In dieser Europdischen Norm sind insbesondere Anforderungen, mit denen die Zuverldssigkeit der im
jeweiligen Gebaude installierten Sprinkleranlage sichergestellt werden soll, nicht ausreichend geregelt. Zur
Wahrung des Sicherheits- und Schutzniveaus, das fur Bauwerke in Deutschland gefordert ist, werden in der in
Uberarbeitung befindlichen DIN 14489 weitere Erlauterungen und Hinweise zur Anwendung der EN 12845 in
Deutschland gegeben.

Es ist vorgesehen, nach Prasidialbeschluss 1/1993 des DIN den von dieser Europdischen Norm nicht abge-
deckten Norm-Inhalt (,Restnorm®) im Kurzverfahren als DIN-Norm (DIN 14489) herauszugeben, sofern damit
kein Handelshemmnis geschaffen wird.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14489:1985-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a
b

Anforderungen der Europdischen Norm EN 12845:2009 ibernommen;

Anforderungen an die Wasserversorgung teilweise ibernommen;

o O

Bemessungsgrundlagen teilweise Gbernommen;

)
)
) Anforderungen an die Sprinkleranordnung teilweise tbernommen;
)
e)

Umfang des Sprinklerschutzes und Anforderungen an die Betriebsanleitung, Abnahme, Wartung und
Prifung vollstandig tbernommen.

Friihere Ausgaben

DIN 14489: 1985-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 14489:1985-05, Sprinkleranlagen — Allgemeine Grundlagen?)

1) Siehe Richtlinien der VdS Schadenverhiitung GmbH, K&éln und FM Global, Frankfurt

2) Neuausgabe in Vorbereitung
3
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EUROPAISCHE NORM EN 12845:2004+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2009

ICS 13.220.20 Ersatz fir EN 12845:2004

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen —
Automatische Sprinkleranlagen —
Planung, Installation und Instandhaltung

Fixed firefighting systems — Installations fixes de lutte contre I'incendie —
Automatic sprinkler systems — Systemes d'extinction automatiques du type sprinkleur —
Design, installation and maintenance Conception, installation et maintenance

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 16. April 2004 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am 22. Februar 2009 vom CEN
angenommen wurde, sowie Anderung 2 ein, die am 22. Februar 2009 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12845:2004+A2:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12845:2004+A2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbek&mpfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2009 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt [&2) EN 12845:2004 ¢4l.

Dieses Dokument enthalt die Anderung A1 und die Anderung A2, die am 2009-02-22 von CEN angenommen
wurden.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geénderten Texte sind jeweils durch die Ande-
rungsmarken und angegeben.

gestrichener Text

Die Anhange A bis | sind normativ. Die Anhange J bis M sind informativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Folgende Europaische Normen befassen sich mit den Themen:

— automatische Sprinkleranlagen (EN 12259 und EN 12845);

— Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln (EN 12094);

— Pulver-Léschanlagen (EN 12416);

— Explosionsschutzsysteme (EN 26184);

— Schaum-Ldschanlagen (EN 13565);

— Wandhydranten und Schlauchhaspeln (EN 671);

— Rauch- und Warmefreihaltung (EN 12101).

gestrichener Text

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Eine automatische Sprinkleranlage ist dafiir ausgelegt, einen Brand zu entdecken und diesen schon im friihen
Stadium mit Wasser zu 16schen oder das Feuer unter Kontrolle zu halten, sodass das L&schen mit anderen
Mitteln durchgefihrt werden kann.

Eine Sprinkleranlage besteht aus einer oder mehreren Wasserversorgungen und einer oder mehreren
Sprinklergruppen. Jede Gruppe besteht aus einer Alarmventilstation und einem Rohrnetz mit daran
installierten Sprinklern. Die Sprinkler sind an vorgegebenen Stellen an Dachern oder Decken und, wenn
erforderlich, in Regalen, unter Zwischenbdden sowie in Ofen eingebaut. Die wesentlichen Elemente einer
typischen Sprinklergruppe sind in Bild 1 dargestellt.

9
/1
' 2
3
< [F 7
N s 5
10
8\
| N
\/
T4
Legende
1 Sprinkler 6  Steigleitung
2 Hauptleitung 7  Alarmventilstation
3  Auslegungspunkt 8 Hauptverteilerrohr
4 Nebenverteilerrohr 9  Strangrohr
5  Abzweigrohr 10 Fallleitung

Bild 1 — Hauptbestandteile einer Sprinklergruppe
Die Sprinkler 6ffnen bei vorbestimmten Temperaturen, um Wasser auf die vom Brand betroffenen Teilflachen
unter ihnen zu verteilen. Der Durchfluss von Wasser durch das Alarmventil 16st einen Feueralarm aus. Im
Allgemeinen wird die Offnungstemperatur auf die Temperaturbedingungen in der Umgebung abgestimmt.
Nur die Sprinkler 6ffnen, die in der Umgebung des Brandes ausreichend erwérmt werden.
Die Sprinkleranlage sollte sich, bis auf wenige Ausnahmen, lber das gesamte Betriebsgelénde erstrecken.
Bei einigen Anwendungen, die vorrangig dem Personenschutz dienen, kann eine zusténdige Stelle den
Sprinklerschutz nur fir bestimmte Bereiche festlegen, in denen sichere Bedingungen fur die Evakuierung von
Personen aus den Bereichen mit Sprinklerschutz erhalten bleiben.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Vorhandensein einer Sprinkleranlage die Notwendigkeit
anderer Mittel zur Brandbeké&mpfung Uberflissig macht. Es ist wichtig, die VorbeugemalRnahmen fiir den
Brandschutz auf dem Betriebsgelénde als Ganzes zu betrachten.

Zu berlcksichtigen sind die Feuerbesténdigkeit baulicher Anlagen, Fluchtwege, Brandmeldeanlagen,
besondere Gefahren, die weitere BrandschutzmaRnahmen erfordern, Bereitstellung von Schlauchhaspeln und
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Hydranten und tragbaren Feuerléschern usw., sichere Arbeitsmethoden und Warentransport, Uberwachung
durch die Unternehmensleitung und eine gute Organisation.

Wichtig ist, dass Sprinkleranlagen ordnungsgemafy gewartet werden, damit sichergestellt ist, dass sie im
Bedarfsfall funktionieren. Diese Aufgabe wird leicht Ubersehen oder vom zustandigen Personal unzureichend
beachtet. Ist das der Fall, so birgt dies Lebensgefahr fur die Benutzer der Gebdude und die Gefahr
empfindlicher finanzieller Verluste. Die Bedeutung einer ordnungsgemafen Instandhaltung kann nicht hoch
genug bewertet werden.

Wenn Sprinkleranlagen aufler Betrieb sind, ist in besonderem Male auf vorkehrende Brandschutzmafi-
nahmen zu achten, und die zustandigen Stellen sind davon in Kenntnis zu setzen.

Diese Norm richtet sich an alle, die mit der Beschaffung, Planung, dem Einbau, der Priifung, Uberpriifung,
Anerkennung, dem Betreiben und der Instandhaltung von automatischen Sprinkleranlagen befasst sind, um
sicherzustellen, dass diese Einrichtungen entsprechend ihrem Verwendungszweck wahrend ihrer gesamten
Lebensdauer ordnungsgemal arbeiten.

Diese Norm gilt nur fur ortsfeste Sprinkleranlagen in Geb&uden und anderen Einrichtungen auf dem Land.
Auch wenn die allgemeinen Prinzipien durchaus auf andere Anwendungen zutreffen (z. B. Einsatz in der See-
schifffahrt), missen fur diese Anwendungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zusatzliche Aspekte berucksichtigt
werden.

Es wird grundsétzlich davon ausgegangen, dass diese Norm von Errichtern angewendet wird, die auf ihrem
Fachgebiet kompetentes Personal beschéaftigen. Planung, Einbau und Instandhaltung von Sprinkleranlagen
sollten nur durch ausgebildetes und erfahrenes Personal erfolgen. Desgleichen sollte bei der Installation und
Prifung der Anlagen sachkundiges technisches Personal eingesetzt werden (siehe Anhang M).

Diese Norm gilt nur fiir die in EN 12259-1 festgelegten Sprinklerarten (siehe Anhang L).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fest und gibt Empfehlungen fiir die Planung, den Einbau und die Instand-
haltung von ortsfesten Sprinkleranlagen in Gebduden und Industrieanlagen. Sie legt Anforderungen an
besondere Sprinkleranlagen fest, die fir Mallnahmen zum Schutz des menschlichen Lebens wesentlich sind.

Diese Norm gilt nur fiir die in EN 12259-1 festgelegten Sprinklerarten (siehe Anhang L).

Die Anforderungen und Empfehlungen dieser Norm gelten auch fur jede Ergdnzung, Erweiterung, Reparatur
oder sonstige Veranderung an Sprinkleranlagen. Sie gelten nicht fir Sprihwasser-Léschanlagen.

Diese Norm umfasst die Klassifizierung von Gefahren, die Art der Wasserversorgung, die zu verwendenden
Bauteile, den Einbau und die Prufung der Anlage, die Instandhaltung und Erweiterung bestehender Anlagen.
Sie weist Konstruktionsdetails von Gebduden aus, die fir das ordnungsgemafie Funktionieren von Sprinkler-
anlagen nach dieser Norm erforderlich sind.

Diese Norm gilt nicht fir Wasserversorgungen fiir andere als Sprinkleranlagen. lhre Anforderungen kénnen
als Leitfaden fur andere ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen verwendet werden, wobei jedoch vorausgesetzt
wird, dass fur andere Léschmittel besondere Anforderungen zu bertiicksichtigen sind.

gestrichener Text

Die Anforderungen gelten nicht fir automatische Sprinkleranlagen auf Schiffen, in Flugzeugen, auf Fahr-
zeugen und mobilen Brandbekdmpfungseinrichtungen oder fir unterirdische Anlagen in der Bergbauindustrie.
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[~ Abweichungen in der Planung von Sprinkleranlagen kénnen zuldssig sein, wenn fir diese Abweichungen
nachgewiesen worden ist, dass ein Schutzniveau erreicht wird, das mindestens dem dieser Europdischen
Norm entspricht, z. B. durch 1:1-Brandversuche, wo angemessen, und wenn die Bemessungskriterien
vollstédndig dokumentiert wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 54-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung

EN 54-2, Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen

EN 54-3, Brandmeldeanlagne — Teil 3: Feueralarmeinrichtungen — Akustische Signalgeber

EN 54-4, Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

EN 54-5, Brandmeldeanlagen — Teil 5: Warmemelder — Punktférmige Melder

EN 54-10, Brandmeldeanlagen — Teil 10: Flammenmelder — Punktférmige Melder

EN 54-11, Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder

EN 287-1, Priifung von SchweilBern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stahle

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1254 (alle Teile) ®il, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings
EN 12259-1, Ortsfeste Léschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriithwasseranlagen — Teil 1: Sprinkler

EN 12259-2, Ortsfeste LOéschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Sprilhwasseranlagen — Teil 2: Nass-
alarmventil mit Zubehdr

EN 12259-3, Ortsfeste Léschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 3: Trocken-
alarmventile mit Zubehér

EN 12259-4, Ortsfeste Léschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 4: Wasser-
getriebene Alarmglocken

EN 12259-5, Ortsfeste Loéschanlagen — Bauteile fir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 5:
Strémungsmelder

prEN 12259-12, Ortsfeste LOschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 12:
Sprinklerpumpen

EN 12723, Flissigkeitspumpen — Allgemeine Begriffe fir Pumpen und Pumpenanlage — Definitionen,
GréBen, Formelzeichen und Einheiten

EN 50342-1, Blei-Akkumulatoren-Starterbatterien — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
EN 50342-2, Blei-Starterbatterien — Teil 2: Mal3e von Batterien und Kennzeichnung von Anschliissen
EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60623, Geschlossene prismatische wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Einzelzellen (IEC 60623:2001)
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EN 60947-1, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 1: Allgemeine Festlegungen A1) (IEC 60947-1:2007)

EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 4-1: Schlitze und Motorstarter — Elektromechanische
Schlitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2000)

EN ISO 3677, Zusétze zum Weich-, Hart- und Fugenléten — Bezeichnung (ISO 3677:1992)
ISO 65, Unlegierte Stahlrohre mit Gewinde geméaf3 ISO 7-1

ISO 3046 (alle Teile), Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

A-Manometer

Manometer am offentlichen Wasserleitungsnetz, das zwischen der Absperrarmatur der Versorgungsleitung
und dem Rckschlagventil angeschlossen ist

3.2

Schnelléffner

Einrichtung, welche die Verzdgerung des Ansprechens eines Trockenalarmventils bzw. eines Nass-Trocken-
Alarmventils in der Stellung als Trockenanlage durch frilhes Erkennen eines Luft- bzw. Inertgasdruckabfalls
beim Offnen von Sprinklern verringert

3.3

Alarmpriifventil

Ventil, durch das Wasser abgelassen werden kann, um die Funktion der Alarmvorrichtung mit Alarmglocke
und/oder einer angeschlossenen elektrischen Alarmierung zu priifen

3.4

Alarmventil

Ruckschlagventil in der Ausfiihrung als Nass-, Trocken- oder Kombinationsventil, das auch die hydraulische
Alarmierungseinrichtung betreibt, wenn die Sprinklergruppe ausgelést hat

3.5
Kombinationsalarmventil
Alarmventil zur Verwendung in Nass-, Trocken- oder Nass-Trockenanlagen

3.6

Trockenalarmventil

Alarmventil zur Verwendung in Trockenanlagen und/oder, in Kombination mit einem Nassalarmventil, in
Nass-Trockenanlagen

3.7
vorgesteuertes Alarmventil
Alarmventil zur Verwendung in vorgesteuerten Anlagen

3.8
Nassalarmventil
Alarmventil zur Verwendung in Nassanlagen

3.9

Wirkflache

maximale Flache, Uber der fir die Auslegung davon ausgegangen wird, dass Sprinkler bei einem Brand
6ffnen
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3.10

hydraulisch giinstigste Wirkflache

Wirkflache mit festgelegter Form innerhalb eines Sprinklernetzes, bei der die Wasserrate bei gegebenem an
der Alarmventilstation gemessenem Druck am groften ist

3.11

hydraulisch ungiinstigste Wirkflache

Wirkflache mit festgelegter Form innerhalb eines Sprinklernetzes, bei welcher der gréf3te an der Alarmventil-
station gemessene Wasserversorgungsdruck bendtigt wird, um die erforderliche Wasserbeaufschlagung zu
erreichen

3.12

Abzweigrohr

Rohr mit weniger als 0,3 m Lange, das nicht der letzte Abschnitt eines Strangrohrs ist und das einen einzigen
Sprinkler speist

3.13

zustdndige Stelle

Prufstellen, die fur die Anerkennung von Sprinkleranlagen, Bauteilen und Verfahrensweisen verantwortlich
sind, z. B. Brandschutz- und Baubehérden, die Feuerversicherer, ortliche Wasserversorgungsunternehmen
oder sonstige 6ffentliche zusténdige Stellen

3.14

B-Manometer

Manometer, das an einem Alarmventil und auf gleicher H6he mit diesem angeschlossen wird und den Druck
vor dem Ventil anzeigt

3.15

Druckerh6hungspumpe

automatische Pumpe, welche die Sprinkleranlage mit Wasser aus einem Hochbehélter oder aus dem 6ffent-
lichen Wasserleitungsnetz versorgt

3.16

C-Manometer

Manometer, das an einem Alarmventil und auf gleicher H6he mit diesem angeschlossen wird und den Druck
hinter dem Ventil anzeigt

3.17

Alarmventilstation

Baugruppe, die ein Alarmventil, eine Absperrarmatur und samtliche dazugehdrigen Ventile und Zubehor fur
die Steuerung einer Sprinklergruppe enthalt

3.18

Sprinkler zum Schutz von Offnungen

Sprinkler, der eine Tar oder ein Fenster zwischen zwei Bereichen schitzt, von denen nur einer durch
Sprinkler geschitzt wird

3.19

Wasserbeaufschlagung

Mindestmenge Wasser in Millimeter je Minute, fir die eine Sprinklergruppe ausgelegt ist, ermittelt aus der
Ausflussrate an einer bestimmten Gruppe von Sprinklern in Liter je Minute geteilt durch die Schutzflache in
Quadratmetern

3.20

Auslegungspunkt

Punkt an einem Verteilerrohr einer vorberechneten Anlage, hinter dem die Dimensionierung der Rohrleitungen
aus Tabellen und vor dem die Dimensionierung durch hydraulische Berechnung erfolgt

3.21

Verteilerrohr

Rohr, das entweder ein Strangrohr direkt speist oder einen einzelnen Sprinkler auf einem nicht endenden
Strangrohr, mit einer Lange Uber 300 mm
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3.22

Nebenverteilerrohr

Verteilerrohr, das von einem Hauptverteilerrohr zu einem verzweigten Strangrohrnetz fihrt, das keinen
weiteren Bereich versorgt

3.23
Regenvorhang-Diise
Duse, die Wasser Uber eine Oberflache verteilt, um Schutz vor Brandeinwirkung zu erreichen

3.24
Fallrohr
vertikales Verteilerrohr, das ein darunter liegendes Verteilerrohr oder Strangrohr speist

3.25
Doppel-Kammanordnung
Rohranordnung mit Strangrohren auf beiden Seiten eines Verteilerrohrs

3.26
Kammanordnung
Rohranordnung mit Strangrohren auf nur einer Seite eines Verteilerrohrs

3.27

Schnellentiliifter

Vorrichtung, die beim Auslésen der Sprinkler die Luft bzw. das Inertgas aus einer Trocken- oder
Nass-Trocken-Anlage in die Atmosphére leitet, damit das Alarmventil schneller anspricht

3.28
baulicher Brandabschnitt
abgeschlossener Raum, der eine bestimmte Mindest-Feuerwiderstandsdauer aufweist

3.29

hydraulisch berechnet

Begriff, der eine Anlage kennzeichnet, bei der alle Rohrleitungen mittels hydraulischer Berechnung dimen-
sioniert werden

3.30
vermaschtes Rohrnetz
Rohrnetz, bei dem Wasser auf mehr als einem Weg zu jedem Sprinkler flief3t

3.31
Rohrhalterung
Baugruppe zum Aufhangen von Rohrleitungen an Teilen der Geb&dudekonstruktion

3.32

Hochhausanlage

Sprinkleranlage, bei der sich der hdochste Sprinkler mehr als 45 m iber dem tiefsten Sprinkler bzw. Uber den
Sprinklerpumpen befindet, wenn diese tiefer liegen

3.33

unerschopfliche Wasserquellen

natirliche und kunstlich angelegte Wasserquellen, wie Flusse, Kandle und Seen, die aufgrund der Kapazitat
und des Klimas usw. praktisch unerschépflich sind

3.34

Gruppe (Sprinklergruppe)

Teil der Sprinkleranlage, der eine Alarm-Ventilstation sowie die dazugehérigen nachgeschalteten Rohre und
Sprinkler enthalt

3.35

Nass-Trocken-Anlage

Anlage, bei der das Rohrleitungsnetz je nach Umgebungstemperaturbedingungen entweder mit Wasser oder
Luft/Inertgas gefillt ist
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3.36
Trocken-Anlage
Anlage, bei der die Rohrleitungen mit Luft oder Inertgas unter Druck gefullt sind

3.37

vorgesteuerte Anlage

eine der beiden Arten von Trocken-Anlagen oder Nass-Trocken-Anlagen als Trocken-Anlage, bei der das
Alarmventil von einer unabhangigen Brandmeldeanlage im Schutzbereich geéffnet werden kann

3.38
Nass-Anlage
Anlage, bei der die Rohrleitungen stédndig mit Wasser gefiillt sind

gestrichener Text

3.39

Anlagen fiir den Personenschutz

Begriff, der bei Sprinkleranlagen verwendet wird, die wesentlicher Bestandteil von Malinahmen sind, die zum
Schutz von Menschenleben gefordert sind, insbesondere wenn die Evakuierung des Gebaudes von der
Leistungsféahigkeit der Sprinkleranlage abhangt und Sprinkler ausdriicklich fir Personenschutzzwecke
gefordert sind

3.40

Ringleitungsanordnung

Rohrnetzanordnung, bei der das Wasser Uber mehrere Verteilerrohre verteilt zu den Strangrohren flieien
kann

3.4
Hauptverteilerrohr
Rohr, das ein Verteilerrohr speist

I~ 3.42 ¢4

maximale Wasserrate

Qmax

Volumenstrom am Schnittpunkt der Druck-Durchflussraten-Kennlinie der gunstigsten Wirkflache und der
Wasserversorgungsdruck-Durchflussraten-Kennlinie der Wasserquelle bei tblichen Bedingungen

3.43

mechanische Rohrkupplung

Rohrverbindung fiir Rohre und Bauteile, die keine Verbindung mit Gewinderohren, Gewindefittings, Muffen
oder keine geflanschte Verbindung ist

3.44
mehrgeschossiges Gebdude
Gebaude mit zwei oder mehr Uber- oder unterirdischen Geschossen

3.45

Knoten

Punkt im Rohrleitungsnetz, fir den Druck und Durchflussmenge(n) berechnet werden; jeder Knoten ist ein
Bezugspunkt der Anlage im Sinne der hydraulischen Berechnung

3.46

normaler Wasserspiegel

der Wasserspiegel der Wasserversorgung, der bendétigt wird, um die erforderliche Wassermenge, bezogen
auf den tiefsten Wasserspiegel, bereitzustellen, einschliellich aller notwendigen Zuschlage, z. B. fur Eis-
bildung

3.47

Rohrnetzbereich

Rohre, die eine Gruppe von Sprinklern versorgen. Rohrnetzbereiche kénnen ein Ringleitungsnetz, ein
vermaschtes oder ein verzweigtes Rohrnetz sein
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3.48

vorberechnet

Begriff, der eine Anlage kennzeichnet, bei der die Rohre hinter dem/den Auslegungspunkt(en) nach schon
vorher erstellten hydraulischen Berechnungen dimensioniert sind und die Querschnitte aus den
Tabellen entnommen werden

3.49
Druckhaltepumpe (Jockey-Pumpe)
kleine Pumpenanlage, die geringfiigigen Wasserverlust ausgleicht und den Druck in der Anlage halt

3.50

Druckluftwasserbehalter

ein Behalter mit Wasser, der durch Luft unter einem Druck gehalten wird, der ausreicht, um eine Abgabe des
gesamten Wassers mit dem notwendigen Druck sicherzustellen

3.51
Strangrohr
Rohr, das Sprinkler entweder direkt oder iber Abzweigrohre versorgt

3.52
Steigrohr
vertikales Verteilerrohr, das ein héher liegendes Verteiler- oder Strangrohr versorgt

3.53
Spriihdiise
Wasserspriuhdise mit konischem, abwérts gerichtetem Sprihbild

3.54

Sprinkler (automatischer Sprinkler)

Dise mit einem temperaturempfindlichen Ausléseelement, das 6ffnet, um Wasser zur Brandbekdmpfung zu
verteilen

3.55

bilindiger Deckensprinkler

hangender Sprinkler, der teilweise oberhalb, jedoch mit nach unten gerichtetem temperaturempfindlichem
Element unterhalb der Deckenunterkante eingebaut wird

3.56
verdeckter Sprinkler
versenkter Sprinkler mit einer Abdeckplatte, die sich bei Warmeeinwirkung I6st

3.57
Normalsprinkler
Sprinkler mit spharischer Wasserverteilung

3.58

hdngender Trockensprinkler

Baugruppe, bestehend aus einem Sprinkler und einem Trockenfallrohr mit einem Ventil am oberen Ende des
Rohres, das durch eine Einrichtung geschlossen gehalten wird, die vom Sprinklerauslésemechanismus in
Position gehalten wird

3.59

stehender Trockensprinkler

Baugruppe, bestehend aus einem Sprinkler und einem Trockensteigrohr mit einem Ventil am unteren Ende
des Rohres, das durch eine Einrichtung geschlossen gehalten wird, die vom Sprinklerauslésemechanismus in
Position gehalten wird

3.60

Flachschirmsprinkler

Sprinkler mit einer Wasserverteilung, bei der ein Teil des Wassers Uber die Ebene des Sprihtellers gespriht
wird
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3.61
Schmelzlotsprinkler
Sprinkler, der 6ffnet, wenn ein hierfir bestimmtes Bauteil schmilzt

3.62
Glasfasssprinkler
Sprinkler, der 6ffnet, wenn ein flussigkeitsgefilltes Glasfass birst

3.63
horizontaler Sprinkler
Sprinkler, bei dem das Wasser horizontal verspriht wird

3.64
offener Sprinkler
Sprinkler, der nicht durch ein warmeempfindliches Element verschlossen ist

3.65
hangender Sprinkler
Sprinkler, bei dem das Wasser von der Dise nach unten verspriht wird

3.66

versenkter Sprinkler

Sprinkler, bei dem sich das warmeempfindliche Element ganz oder teilweise oberhalb der Deckenunterkante
befindet

3.67

Sprinklerrosette

Rosette, die den Zwischenraum zwischen dem Schaft oder Geh&duse des Sprinklers, der aus einer abge-
hangten Decke hervorragt, und der Decke fullt

3.68
Seitenwandsprinkler
Sprinkler, der Wasser mit einem halbparabolischen Spriihbild verteilt

3.69
Schirmsprinkler
Sprinkler, der Wasser mit einem nach unten gerichteten parabolischen Sprihbild verteilt

3.70
stehender Sprinkler
Sprinkler, bei dem das Wasser durch die Diise nach oben gerichtet wird

gestrichener Text

3.7

Sprinkleranlage

Gesamtanlage, die Sprinklerschutz in Geb&auden bietet und aus einer oder mehreren Sprinklergruppe(n), den
Rohrleitungen zu den Gruppen und der/den Wasserversorgung(en) besteht

3.72

Sprinklerarm

Teil eines Sprinklers, der das temperaturempfindliche Element in kraftschlissigem Kontakt mit dem Sprinkler-
verschlussteil halt

3.73

versetzte Sprinkleranordnung

Anordnung, bei der die Sprinkler auf dem Strangrohr um einen halben Sprinklerabstand gegeniuber den
Sprinklern auf den benachbarten Strangrohren versetzt sind

3.74
normale Sprinkleranordnung
Anordnung, bei der die Sprinkler auf benachbarten Strangrohren ein Rechteck bilden
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3.75

Tandem-Nass-Trockenanlage

Teil einer Nassanlage, der abhangig von der Umgebungstemperatur mit Wasser oder Luft/Inertgas gefillt ist
und der durch ein Tandem- oder Nass-Trocken-Alarmventil gesteuert wird

3.76
Tandemanlage
Teil einer Nass- oder Nass-Trockenanlage, der stédndig mit Luft oder Inertgas unter Druck gefullt ist

3.77

anerkannte Bauteile fiir Sprinkleranlagen

Bezeichnung fur Ausristungen oder Bauteile, die durch zustdndige Stellen als geeignet fiir die spezielle
Verwendung in Sprinkleranlagen anerkannt sind und die entweder Europaischen Normen fiir die Prifung von
Bauteilen entsprechen (soweit vorhanden) oder, wenn nicht, mit festgelegten Anforderungen tbereinstimmen

3.78

Versorgungsrohr

Rohr, das eine Wasserversorgung mit einer Hauptversorgungsleitung oder der/den Alarmventilstation(en) der
Gruppe verbindet, oder ein Rohr, das einen Zwischen- oder Vorratsbehalter mit Wasser versorgt

3.79
abgehangte offene Decke
Decke mit regelmaRigen offenen Zellen, durch die Wasser von den Sprinklern frei verteilt werden kann

3.80
End-Hauptleitungsanordnung
Rohrnetz, mit nur einem Wasserversorgungsweg zu jedem Strangrohr

3.81
End-Strang-Anordnung
Rohrnetz mit nur einem Wasserversorgungsweg von einem Verteilerrohr

3.82

Hauptversorgungsleitung

Rohr, das zwei oder mehrere Wasserversorgungsleitungen mit der/den Alarmventilstation(en) der Gruppe
verbindet

3.83

Bezugspunkt der Wasserversorgung

Punkt im Rohrleitungsnetz, an dem Wasserversorgungsdruck- und Durchflussraten-Kennlinie festgelegt und
gemessen werden

3.84

Zone

Bereich einer Gruppe mit einem eigenen Strdmungsmelder und einem Uberwachten zusatzlichen Absperr-
schieber

4 Vertragsplanung und Dokumentation

4.1 Allgemeines

Die in 4.3 und 4.4 festgelegten Informationen missen dem Betreiber bzw. Eigentimer vorgelegt werden, wie
jeweils zutreffend. Samtliche Zeichnungen und Unterlagen missen folgende Informationen enthalten:

a) den Namen des Betreibers und des Eigentimers, soweit bekannt;
b) die Anschrift und den Standort der Anlage;

c) die Nutzungsart der einzelnen Gebéude;
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d) den Namen des Planers;

e) den Namen der fiir die Uberpriifung der Planung verantwortlichen Person, die nicht gleichzeitig der
Planer sein darf;

f)  Ausgabennummer und -datum.

4.2 Grundsitzliche Uberlegungen

Bei der Konzeption der Anlage miissen Uberlegungen zu Aspekten der Geb&udekonstruktion, zu Anlagen im
Gebaude und Arbeitsverfahren angestellt werden, die die Wirksamkeit der Sprinkleranlage beeintrachtigen
kénnten.

Auch wenn sich eine automatische Sprinkleranlage normalerweise auf ein ganzes Gebdude oder den
gesamten Betrieb erstreckt, ist nicht davon auszugehen, dass hierdurch die Notwendigkeit anderer Brand-
schutzeinrichtungen entféllt. Es ist wichtig, die BrandschutzmaRnahmen auf dem Betriebsgelande als Ganzes
zu betrachten. Mdgliche Wechselwirkungen zwischen Sprinkleranlagen und anderen Brandschutzmafli-
nahmen sind zu bericksichtigen.

Bei der Planung zur Errichtung, zu Erweiterungen oder Veranderungen einer Sprinkleranlage fir neue oder
bestehende Gebdude und Industrieanlagen miissen die zustdndigen Stellen zu einem frilhen Zeitpunkt
einbezogen werden.

ANMERKUNG  Die zusténdigen Stellen sollten einbezogen werden, wenn die Einstufung der Brandgefahr erfolgt.

4.3 Vorbereitung oder Entwicklungsstadium
Mindestens folgende Unterlagen sind bereitzustellen:

a) eine allgemeine Beschreibung der Anlage;

b) ein Ubersichtsplan der Raumlichkeiten, der Folgendes zeigt:

1) die Art(en) der Gruppe(n), die Brandgefahrenklasse(n) und Lagerkategorien in den verschiedenen
Gebé&uden,

2) Umfang der Anlage mit Angaben Uber alle ungeschitzten Bereiche,

3) Konstruktion und Nutzung des Hauptgebaudes und aller daran angrenzenden und/oder benach-
barten Gebé&ude,

4) Querschnitt Gber die volle Héhe des/der Gebaude(s), der die Hohe des héchsten Sprinklers tber
einem ausgewiesenen Bezugsniveau zeigt;

c) Einzelheiten Uber die Wasserversorgungen, bei 6ffentlichen Wasserleitungsnetzen Druck, Durchfluss-
raten und Zeitpunkt der Prifungsdurchfiihrung sowie einen Plan des Prifortes;

d) IR eine Erklarung, dass die Abschitzung auf eine dieser Norm entsprechende Sprinkleranlage zuge-
schnitten ist auf der Grundlage verfiigbarer Informationen.

4.4 Planungsstadium

441 Allgemeines
Die bereitzustellenden Unterlagen missen eine Installationsanzeige (siehe 4.4.2), vollstandige Montagezeich-

nungen der Sprinklergruppe(n) (siehe 4.4.3) sowie Einzelheiten Uber die Wasserversorgungen (siehe 4.4.4)
enthalten.
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4.4.2 Installationsanzeige

Die Installationsanzeige muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

a) den Namen des Projekts;

b) alle Referenznummern der Zeichnungen oder Dokumente;

c) alle Ausgabenummern der Zeichnungen oder Dokumente;

d) alle Ausgabedaten der Zeichnungen oder Dokumente;

e) alle Titel der Zeichnungen oder Dokumente;

f)  die Art(en) der Gruppe(n) und die Nenndurchmesser jeder Alarmventilstation;

g) die Anzahl der Bezugspunkte jeder Alarmventilstation innerhalb der Anlage;

h) die Anzahl der Sprinkler jeder Alarmventilstation;

i) das Rohrleitungsvolumen von Trocken- oder Nass-Trocken-Anlagen;

j)  die H6he des héchsten Sprinklers jeder Alarmventilstation;

k) eine Erklarung, dass die Anlage in vollem Umfang nach dieser Europadischen Norm geplant und instal-
liert wird oder die Angabe von Einzelheiten Uber alle Abweichungen von den Anforderungen mit ent-
sprechenden Begriindungen auf der Grundlage verfiigbarer Informationen;

I) eine Liste der in der Anlage enthaltenen anerkannten Bauteile fir Sprinkleranlagen, jeweils mit dem
Namen des Lieferanten und der Modell-/Referenznummer.

4.4.3 Ubersichtszeichnungen fiir die Anlage

4.4.31 Allgemeines
Die Ubersichtszeichnungen missen folgende Informationen enthalten:
a) Angabe der Nordrichtung;

b) die Brandgefahrenklasse(n) der Anlage, einschlieRlich der Lagerkategorien und der Lagerhéhen fir die
Auslegung;

c) bautechnische Einzelheiten Uber Bdden, Decken, Dacher, AuRenwdnde und Wande, die gesprinklerte
von ungesprinklerten Bereichen trennen;

d) Schnittdarstellungen mit Hohenangaben von jedem Stockwerk jedes Gebdudes, die den Abstand der
Sprinkler von Decken, Konstruktionselementen usw. zeigen, welche die Sprinkleranordnung oder die
Wasserverteilung ungiinstig beeintrachtigen kénnten;

e) den Ort und die GréRRe von Zwischendach- und Zwischendeckenhohlrdumen, Buros und anderen abge-
trennten R&umen, die unterhalb des Dachniveaus oder des Niveaus der eigentlichen Decke angeordnet
sind;

f)  Angabe von Verbindungsleitungen, Arbeitsbuhnen, Plattformen, Maschinen, Beleuchtungs- und Heiz-
kérpern, abgehéngten offenen Decken usw., welche die Wasserverteilung beeintrdchtigen kénnten;

g) die Sprinklerart(en) und Nennéffnungstemperatur(en);
h) die Art und der ungeféhre Einbauort von Rohrhalterungen;

i) den Einbauort und die Art der Alarmventilstationen sowie den Einbauort der wassergetriebenen Alarm-
glocken;
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j) den Einbauort und Einzelheiten zu sémtlichen Strémungsmeldern, Luft- und Wasser-Alarmdruck-
schaltern;

k) den Einbauort und die GréRe aller Zusatzventile, Zusatzabsperrarmaturen und Entwasserungsventile;
[) das Gefélle zur Entwasserung der Rohrleitungen;

m) ein Verzeichnis mit der Anzahl der Sprinkler, Sprihdisen usw. fur jeden einzelnen Schutzbereich;

n) den Einbauort aller Priifventile;

0) den Einbauort und Einzelheiten zu allen Alarmanzeigeeinrichtungen;

p) den Einbauort und Einzelheiten zu allen Feuerwehreinspeisungen;

gq) eine Legende der verwendeten Symbole.

4.4.3.2 Vorberechnete Rohrleitungsnetze

Fur vorberechnete Rohrleitungsnetze sind auf oder mit den Zeichnungen die folgenden Einzelheiten anzu-
geben:

a) Bezeichnung des Auslegungspunktes jeder Anordnung in der Ubersichtszeichnung (so wie z. B. Bild 18);

b) eine Zusammenfassung der Druckverluste zwischen der Alarmventilstation und den Auslegungspunkten
bei folgenden Durchflussraten:

1)  fur LH-Anlagen: 225 |/min,
2) fir OH-Anlagen: 1 000 I/min,
3) fur HH-Anlagen: Durchflussmengen nach der in Tabelle 7 bzw. 7.3.2.2 angegebenen

Wasserbeaufschlagung;
c) Berechnung nach 13.3, die nachweist, dass:
1)  bei LH- und OH-Anlagen fir jede Gesamtstrecke der Verteilerrohre
Pf~Ph
nicht den entsprechenden Wert aus 13.3.3 bzw. 13.3.4 Ubersteigt und/oder
2) bei HHP- und HHS-Anlagen, die nach den Tabellen 32 bis 35 ausgelegt wurden
Ps+Pq+Ds

nicht grofRer als der an der Alarmventilstation von der Wasserversorgung verfligbare Restdruck ist,
wenn diese bei der entsprechenden Durchflussrate gepruft wird.

Dabei ist

pq der Druck am Auslegungspunkt, wie in Tabelle 7 aufgefihrt oder diesem entsprechend, in bar;

ps der Druckverlust durch Rohrreibung in den Verteilerrohren zwischen dem Auslegungspunkt und
dem C-Manometer am Steuerventil, in bar;
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pn, der statische Druck zwischen der Hohe des héchsten Auslegungspunkts auf dem betreffenden
Stockwerk und der H6he des héchsten Auslegungspunkts im obersten Stockwerk, in bar;

ps der statische Druckverlust fir die Hohe des hochsten Sprinklers innerhalb der betreffenden
Anordnung tber dem C-Manometer am Steuerventil, in bar.

4.4.3.3 Hydraulisch berechnete Rohrleitungsnetze

Bei hydraulisch berechneten Rohrleitungsnetzen missen folgende Werte mit detaillierten Berechnungen,
entweder auf speziell hierfiir gefertigten Arbeitsblattern oder als Computerausdruck, angegeben werden:

a) der Name des Programms und die Versionsnummer;
b) das Datum des Arbeitsblatts bzw. Ausdrucks;
c) die tatsachlichen Innendurchmesser séamtlicher in der Berechnung vorkommenden Rohre;
d) firjede Wirkflache:
1) die Bezeichnung der Wirkflache,
2) die Brandgefahrenklasse,
3) die festgelegte Wasserbeaufschlagung, in Millimeter je Minute,
4) die angenommene maximale Wirkflache (Wirkflache), in Quadratmeter,
5) die Anzahl der Sprinkler innerhalb der Wirkflache,
6) der Nenndurchmesser der Sprinklerdise, in Millimeter,
7) die maximale Schutzflache je Sprinkler, in Quadratmeter,
8) detaillierte Fertigungszeichnungen mit MaRangaben, die Folgendes zeigen:

i) den Knoten- oder Rohrreferenzplan, in dem die Rohre, Verbindungsstiicke, Sprinkler und
Fittings, die fur die hydraulische Berechnung benétigt werden, gekennzeichnet sind,

i) die Lage der hydraulisch ungtinstigsten Wirkflache,
iii) die Lage der hydraulisch guinstigsten Wirkflache,
iv) die vier Sprinkler, die fur die Ermittlung der Wasserbeaufschlagung herangezogen werden,
v) die Héhe Gber dem Bezugspunkt fir jede Druckangabe;
e) fir jeden Sprinkler in der Wirkflache:
1) den Sprinklerknoten oder die Referenznummer,
2) den Nenn-k-Faktor (siehe EN 12259-1),
3) die Ausflussrate des Sprinklers, in Liter je Minute,
4) den Einlaufdruck am Sprinkler bzw. an der Sprinklerbaugruppe, in bar;
f)  fur jedes fir die hydraulische Berechnung wichtige Rohr:
1)  Rohrknoten oder andere Referenznummern,

2)  Nenndurchmesser, in Millimeter,
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3) die Hazen-Williams-Konstante,

4)  Durchflussrate, in Liter je Minute,

5) FlieRgeschwindigkeit, in Meter je Sekunde,

6) Lange, in Meter,

7)  Anzahl, Arten und Aquivalentlangen, in Meter von Fittings und Bauteilen,
8) /-'\nderung der statischen Druckhéhe, in Meter,

9) Dricke am Einlass und Auslass, in bar,

10) Druckverlust durch Rohrreibung, in bar,

11) Angabe der FlieRrichtung.
4.4.4 Wasserversorgung

4441 Zeichnungen zur Wasserversorgung

In den Zeichnungen missen die Wasserversorgungen und die davon abgehenden Rohrleitungen bis zur
Alarmventilstation dargestellt werden. Eine Legende der Symbole muss vorhanden sein. Der Einbauort und
die Art von Absperr- und Rickschlagarmaturen und allen Druckminderventilen, Durchflussmessgeraten,

Ruckstromsperren sowie von jedem Anschluss, der Wasser fir andere Abnehmer liefert, missen dargestellt
werden.

44.4.2 Hydraulische Berechnung

Durch eine hydraulische Berechnung muss nachgewiesen werden, dass bei der minimalen Kapazitat der
Wasserversorgung der erforderliche Druck und Durchfluss an der Alarmventilstation erbracht wird.

4.44.3 Offentliches Wasserleitungsnetz

Wenn das offentliche Wasserleitungsnetz eine oder beide Versorgungen bildet oder fiir den Nachfluss in
einen Zwischenbehalter verwendet wird, sind folgende Einzelheiten anzugeben:

a) Nenndurchmesser der Hauptleitung;

b) ob die Hauptleitung beidseitig oder einseitig gespeist wird; im Falle einer einseitigen Einspeisung, Lage
der nachstliegenden damit verbundenen, beidseitig eingespeisten Hauptleitung;

c) Druck-Durchflusskennlinie des 6ffentlichen Wasserleitungsnetzes, ermittelt durch eine Messung wahrend
einer Spitzenverbrauchszeit. Es sind mindestens drei Prufpunkte anzugeben. Die Kennlinie ist durch den
Druckverlust durch Rohrreibung und die Anderung des statischen Drucks zwischen Prifpunkt und dem
C-Manometer bzw. der Zuflussregelarmatur des Behélters zu korrigieren;

d) Datum und Uhrzeit der Prifung der Hauptleitung;

e) Lage des Prufpunkts fur die Prifung der Hauptleitung beztglich der Alarmventilstation.

Bei hydraulisch berechneten Rohrnetzen sind folgende zusétzliche Einzelheiten anzugeben:

f)  Druck-Durchflusskennlinie, die den verfliigbaren Druck bei jeder Durchflussrate bis zur maximalen
Durchflussrate anzeigt;

g) geforderte Druck-Durchflusskennlinie fir jede Gruppe fiir die hydraulisch unginstigste und, falls erfor-

derlich, fur die giinstigste Wirkflache, wobei der Druck am C-Manometer des Steuerventils gemessen
wird.
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Automatische Pumpenanlage

Es sind folgende Einzelheiten zu jeder automatischen Pumpenanlage anzugeben:

a)

eine Pumpenkennlinie fur den tiefsten Wasserspiegel ‘X’ (siehe Bild 4 und 5), welche die angenommene
Forderleistung der Pumpe oder der Pumpen unter den installierten Bedingungen am C-Manometer des
Steuerventils zeigt;

das Datenblatt des Pumpenlieferanten, mit folgenden Angaben:

1)
2)
3)

4)

der errechneten Férderhéhenkurve,
der Leistungsaufnahmekurve,
der NPSH-Kurve (NPSH — en: Net positive suction head),

einer Aussage zur Leistungsabgabe jeder Antriebsmaschine;

das Datenblatt des Errichters, das die installierte Leistung, die Druck-/Férderraten-Kennlinien der
Pumpenanlage am C-Manometer des Steuerventils bei normalem Wasserspiegel und beim tiefsten
Wasserspiegel ‘X' (siehe Bilder 4 und 5) sowie am Manometer an der Pumpendruckseite bei normalem
Wasserspiegel zeigt;

der Hohenunterschied zwischen C-Manometer am Steuerventil und Manometer an der Pumpendruck-
seite;

die Gruppennummer und Brandgefahrenklasse(n);

die verfiigbare und geforderte NPSH bei maximaler Férderrate;

die Mindestiberdeckungshdhe des Wassers bei Tauchmotorpumpen.

Zusatzlich sind fur hydraulisch berechnete Rohrnetze folgende Einzelheiten anzugeben:

h)

4445

die erforderliche Druck-Foérderraten-Kennlinie fiir die hydraulisch ungiinstigste und die hydraulisch
gunstigste Wirkflache am C-Manometer des Steuerventils.

Vorratsbehalter

Folgende Einzelheiten sind anzugeben:

die Lage;

das Gesamtvolumen des Behélters;

das Nutzvolumen und die sich daraus ergebende Betriebszeit;

der Zulauf fir Zwischenbehalter;

der vertikale Abstand zwischen Pumpenmittelachse und dem tiefsten Wasserspiegel 'X’ des Behélters;

bauliche Details des Behalters und der Behalterabdeckung;

die empfohlene Haufigkeit regelmaRiger Instandhaltungsarbeiten, die ein Entleeren des Behalters
erfordern;

Frostschutz;
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i) tiefster Wasserspiegel X und normaler Wasserspiegel N (siehe Bild 4);

j)  die Hohe des Hochbehélters tGiber dem héchsten Sprinkler.

4.44.6 Druckluftwasserbehalter

Folgende Einzelheiten sind anzugeben:

a) die Lage;

b) das Gesamtvolumen des Behalters;

c) das Volumen des Wasservorrats;

d) der Luftdruck;

e) die Hohe des hdchsten und/oder hydraulisch unginstigsten Sprinklers tGiber dem Behalterboden;
f)  der vertikale Abstand des tiefsten Sprinklers unter dem Behalterboden;

g) Einzelheiten Gber die Auffilleinrichtungen.

5 Umfang des Sprinklerschutzes

5.1 Zu schiitzende Geb&dude und Bereiche

Ist ein Gebaude mit Sprinklerschutz zu versehen, missen alle Bereiche dieses Gebaudes ebenso wie angren-
zende Gebdude durch Sprinkler geschitzt werden, auler in den in 5.1.1 und 5.1.2 und 5.3 aufgefiihrten
Fallen.

In die Uberlegungen sollte der Schutz tragender Stahlkonstruktionen einbezogen werden.

5.1.1 Zuldssige Ausnahmen innerhalb eines Gebdudes

Sprinklerschutz ist fiir die folgenden Félle vorzusehen; es kann jedoch nach eingehender Priifung der Brand-
belastung von Fall zu Fall darauf verzichtet werden:

a) Waschrdume und Toiletten (auBer Garderoben), die aus nicht brennbaren Materialien bestehen und die
nicht zur Lagerung brennbarer Materialien genutzt werden;

b) abgetrennte Treppenrdume und abgetrennte vertikale Schéchte (z. B. Lifte oder Lastenaufziige), die
keine brennbaren Materialien enthalten und die als feuerbesténdiger Brandabschnitt errichtet sind (siehe
5.3);

c) R&ume, die durch andere automatische Ldschanlagen geschitzt sind (z. B. Gas-, Pulver- oder Sprih-
wasser-Léschanlagen);

d) Nassverfahren, wie z. B. die Nasspartie von Papiermaschinen.
5.1.2 Notwendige Ausnahmen vom Sprinklerschutz
Kein Sprinklerschutz ist in folgenden Bereichen von Gebduden oder Werksanlagen vorzusehen:

a) Silos oder Behalter mit einem Inhalt, der bei Kontakt mit Wasser quillt;
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b) im Bereich von Industriedfen oder -feuerungsanlagen, Salzb&dern, Metallschmelzpfannen oder dhnlichen
Einrichtungen, wenn durch Léschwasser eine Gefahrerhéhung eintritt;

c) Bereiche, Rdume oder Orte, an denen von Sprinklern abgegebenes Léschwasser eine Gefahr darstellen
koénnte.

ANMERKUNG In solchen Féllen sollten andere automatische Léschanlagen (z. B. Gas- oder Pulver-Loschanlagen)
eingesetzt werden.

5.2 Lagerung im Freien

Der Abstand zwischen im Freien gelagerten brennbaren Materialien und dem gesprinklerten Geb&ude muss
den gesetzlichen Bestimmungen am Standort entsprechen.

Sind keine gesetzlichen Bestimmungen vorhanden, muss der Abstand zwischen im Freien gelagerten
brennbaren Materialien und dem gesprinklerten Gebdude mindestens dem héheren Wert von 10 m oder dem
1,5-fachen der Hohe des Lagerguts entsprechen.

ANMERKUNG  Eine solche feuerwiderstandsféhige Abtrennung kann durch eine Brandwand oder eine der Situation
angepasste Auflenschutzanlage erreicht werden.

5.3 Brandabschnitte

Die Trennung zwischen einem sprinklergeschitzten und einem ungeschitzten Bereich muss mindestens die
von der zustandigen Stelle festgelegte Feuerwiderstandsdauer aufweisen, die in keinem Fall jedoch weniger
als 60 min betragen darf. Tiren missen selbstschlieBend sein oder im Brandfall automatisch verschlossen
werden.

ANMERKUNG  Es sollte auf3er den in 5.1.1 und 5.1.2 genannten Féllen kein Teil eines ungesprinklerten Gebaudes oder
Abschnitts vertikal unter einem gesprinklerten Gebaude oder Abschnitt liegen.

5.4 Schutz von Zwischendecken- und Zwischenbodenbereichen

Sind Zwischendecken- oder Zwischenbodenbereiche hoher als 0,8 m, gemessen zwischen der Unterseite des
Daches und der Oberseite der abgehangten Decke oder zwischen dem Boden und der Unterseite des
Zwischenbodens, missen diese Bereiche gesprinklert werden.

Sind Zwischendecken- oder Zwischenbodenbereiche nicht héher als 0,8 m, missen die Bereiche nur dann
gesprinklert werden, wenn sie brennbare Materialien enthalten oder aus brennbaren Materialien errichtet sind.
In diesen Bereichen gefiihrte elektrische Kabel mit maximal 250V, einphasig und mit nicht mehr als
15 Kabeln je Kabeltrasse, sind zulassig.

Der Schutz in Zwischenbereichen ist als LH einzustufen, wenn die gesamte Brandgefahr LH ist. In allen
anderen Fallen ist die Einstufung OH1. Die Anordnung von Rohrleitungen ist in 17.3 beschrieben.

5.5 Hohenunterschied zwischen héchstem und tiefstem Sprinkler

Bei einem Héhenunterschied von mehr als 45 m zwischen dem héchsten und dem tiefsten Sprinkler in einer
Anlage oder einem Gebdaude gelten die Anforderungen nach Anhang E.

Der Héhenunterschied zwischen dem héchsten und dem tiefsten Sprinkler einer Gruppe (d. h. mit Anschluss
an eine einzelne Alarmventilstation) darf nicht mehr als 45 m betragen.
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6 Einstufung in Nutzungen und Brandgefahr

6.1 Allgemeines

Die Brandgefahr, fiir welche die Sprinkleranlage auszulegen ist, muss vor Beginn der Planung festgelegt
werden.

Die von automatischen Sprinkleranlagen zu schitzenden Geb&ude und Bereiche sind als kleine (LH), mittlere
(OH) oder hohe (HH) Brandgefahr einzustufen.

Diese Zuordnung hangt von der Nutzung sowie der Brandbelastung ab. Beispiele von Nutzungen sind in
Anhang A aufgefihrt.

Bei Bereichen, die in offener Verbindung miteinander stehen und unterschiedlicher Brandgefahr angehéren,

sind die jeweils héheren Auslegungskriterien auch auf mindestens zwei Sprinklerreihen in dem Bereich mit
der niedrigeren Brandgefahr anzuwenden.

6.2 Brandgefahr

Zu schitzende Gebaude oder Bereiche mit einer oder mehreren der folgenden Nutzungen und Brandgefahren
sind einer der im Folgenden genannten Brandgefahr zuzuordnen:

6.2.1 Leichte Brandgefahr (LH)
Die Brandgefahr LH umfasst Nutzungen mit geringer Brandbelastung und geringer Brennbarkeit, bei denen

kein einzelner abgetrennter Bereich, der nicht mindestens eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min hat,
gréRer als 126 m? sein darf. Zu Beispielen, siche Anhang A.

6.2.2 Mittlere Brandgefahr (OH)

Die Brandgefahr OH umfasst Nutzungen, bei denen brennbare Materialien mit mittlerer Brandbelastung und
mittlerer Brennbarkeit verarbeitet oder hergestellt werden. Zu Beispielen, siehe Anhang A.

Die Brandgefahr OH wird in vier Gruppen unterteilt:
— OH1: mittlere Brandgefahr Gruppe 1;
— OH2: mittlere Brandgefahr Gruppe 2;
— OH83: mittlere Brandgefahr Gruppe 3;
— OH4: mittlere Brandgefahr Gruppe 4.

Materialien kénnen in OH1-, OH2- und OH3-Bereichen gelagert werden, wenn folgende Bedingungen erfllt
sind:

a) die Anlage im gesamten Raum ist mindestens nach OH3 zu bemessen;
b) die in Tabelle 1 aufgefiihrten maximalen Lagerhéhen werden nicht Gberschritten;

c) die Lagerflache fir einzelne Lagerblécke betrdagt hdchstens 50 m2, wobei um den Block herum ein
Freiraum von mindestens 2,4 m vorhanden sein muss.

Ist das Produktionsrisiko als OH4 eingestuft, muss die Einstufung der Lagerbereiche nach HHS erfolgen.
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Tabelle 1 — [A2 Maximale Lagerhohen fiir Schutz nach OH3

Maximale Lagerhohe (siehe ANMERKUNG 1)
Lagerkategorie m
Freistehende oder Kompaktlager Alle anderen Fille
(ST1, siehe 6.3.2) (ST2 bis ST6, siehe 6.3.2)

Kategorie | 4,0 3,5

Kategorie Il 3,0 2,6

Kategorie llI 2.1 1,7

Kategorie IV 1,2 1,2
ANMERKUNGIR) gestrichener Text Fur Lagerhéhen, die diese Werte Ubersteigen, siehe 6.2.3.1 und 7.2.
gestrichener Text

6.2.3 Hohe Brandgefahr (HH)

6.2.3.1 Hohe Brandgefahr, Produktionsrisiken (HHP)

Die Brandgefahr HHP umfasst Nutzungen, bei denen die betreffenden Materialien eine hohe Brandbelastung
und hohe Brennbarkeit aufweisen und in der Lage sind, einen sich schnell ausbreitenden oder heftigen Brand
zu entwickeln.

Die Brandgefahr HHP wird in vier Gruppen unterteilt:

— HHP1: hohe Brandgefahr, Produktionsrisiken Gruppe 1;

— HHP2: hohe Brandgefahr, Produktionsrisiken Gruppe 2;

— HHP3: hohe Brandgefahr, Produktionsrisiken Gruppe 3;

— HHP4: hohe Brandgefahr, Produktionsrisiken Gruppe 4.

ANMERKUNG Risiken der Brandgefahr HHP4 werden gewdhnlich durch Spriihwasser-Loschanlagen geschiitzt, die in
dieser Norm nicht behandelt werden.

6.2.3.2 Hohe Brandgefahr, Lagerrisiken (HHS)

Die Brandgefahr HHS umfasst die Lagerung von Waren mit héheren als den in 6.2.2 angegebenen Lager-
héhen.

Die Brandgefahr HHS wird in vier Gruppen unterteilt:

— HHS1: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie |;
— HHS2: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie II;
— HHS3: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie lll;
— HHS4: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie IV.

ANMERKUNG  Zu Beispielen, sieche Anhange B und C.
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6.3 Lagerung

6.3.1 Allgemeines

Die Gesamtbrandgefahr gelagerter Waren ist abhdngig von der Brennbarkeit des gelagerten Materials,
einschlieBlich der Verpackung sowie der Lagerart.

Bei der Feststellung der erforderlichen Auslegungskriterien fiir gelagerte Waren ist nach dem in Bild 2
gezeigten Verfahren vorzugehen.

; i Verwendung Anhang G
Ist es ein ja )
- - festgelegter = Schutz bei besonderen
?
besonderes Risiko? Anforderungen Gefahren
nein
Y
Enfhalt es ja Verwendung Anhang B
Kunststoffe 1 einer Zuordnungs- = Methode fiir die
oder Gummi? methode Zuordnung
nein
Y
Uberpriifung Uberpriifung Anhang C
alphabetischer alphabetischer [————————® Alphabetische Auflistung
Listen Listen der Produkte

Bild 2 — Schaubild zur Bestimmung der Brandgefahr fiir Lagerrisiken

ANMERKUNG st keiner der genannten Anhénge vollstandig zutreffend und sind Ergebnisse aus Versuchen in groRem
Mafstab vorhanden, kénnen diese fur die Festlegung der Auslegungskriterien herangezogen werden.

6.3.2 Lagerart

Die Lagerarten sind wie folgt einzustufen:

— ST1: freistehende Lager oder Kompaktlager;

— ST2: einreihige Gitterboxpaletten (Freistreifenbreite mindestens 2,4 m);

— ST3: mehrreihige Gitterboxpaletten (einschliel3lich Doppelreihen);

— ST4: Paletten-Regallager (Paletten auf Regaltragern);

— S8T5: Regale mit geschlossenen oder gelatteten Zwischenbdden bis 1 m Breite;

— S8T6: Regale mit geschlossenen oder gelatteten Zwischenbdden von mehr als 1 m und maximal 6 m

Breite.
Typische Beispiele fur Lagerarten sind in Bild 3 gezeigt.

ANMERKUNG  Fir jede Lagerart gibt es bestimmte Beschrankungen der Lagerhdhe in Abh&ngigkeit von Art und
Auslegung der Sprinkleranlagen (siehe 7.2).

Fir einen wirksamen Sprinklerschutz missen die Beschrankungen und Schutzanforderungen der Tabelle 2
eingehalten werden.
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Tabelle 2 — Einschriankungen und Anforderungen fiir den Schutz verschiedener Lagerarten

Zusatzliche Schutzanforde- Betrifft die
Lagerart Einschriankung rungen zu Sprinklern an der ANMERKUNGEN
Decke oder dem Dach in Tabelle:
Begrenzung der Lagerung fir Keine 2,3
ST Kategorie Il und IV auf Teil-
lagerblécke mit einer Grundriss-
flache von maximal 150 mZ2.
die Freistreifen zwischen den Keine 2
ST2 Reihen miissen mindestens 2,4 m
breit sein.
Begrenzung der Lagerung auf Keine 2
ST3 Teillagerblécke mit einer Grund-
rissflache von maximal 150 m2,
Die Freistreifen zwischen den Sprinkler in Zwischenebenen 1,2
Reihen sind mindestens 1,2 m werden empfohlen.
ST4 breit.
Die Freistreifen zwischen den Sprinkler in Zwischenebenen sind | 1
Reihen sind schmaler als 1,2 m. erforderlich.
Die Freistreifen zwischen den Sprinkler in Zwischenebenen 1,2
Reihen missen mindestens 1,2 m | werden empfohlen.
ST5 breit sein, oder die Grundriss-
flache der Teillagerblocke darf
nicht mehr als 150 m2 betragen.
Die Freistreifen zwischen den Sprinkler in Zwischenebenen sind 1,2
Reihen miissen mindestens 1,2 m | erforderlich, oder, wenn dies nicht
breit sein, oder die Grundriss- mdglich ist, sind durchgéngige nicht
flache der Teillagerblécke darf brennbare vertikale Brandschotten
ST6 nicht mehr als 150 m2 betragen. | der Euroklasse A1 oder A2 oder
einer vorhandenen &quivalenten
nationalen Klassifikation Gber die
gesamte Hohe in jedem Regalfach
l&ngs und quer einzubauen.
ANMERKUNG 1 Wenn der Abstand des obersten Lagergutes bis zur Decke gréer als 4 m ist, sollten Regalsprinkler
auf Zwischenebenen eingesetzt werden.
ANMERKUNG 2 Teillagerblécke sollten durch Freistreifen mit einer Breite von mindestens 2,4 m voneinander getrennt
werden.
ANMERKUNG 3 Fur Kategorie | und Kategorie Il sollte die Lagerung auf Teillagerblécke mit einer Grundrissflache von
héchstens 150 m? begrenzt werden.
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3 A 5
Legende
1 freistehende Lager (ST1) 4  mehrreihige Standerlager (ST3)
2 Paletten-Regallager (ST4) 5 geschlossene oder gelattete Zwischenbdden (ST5/6)

3 einreihige Sténderlager (ST2)

Bild 3 — Lagerarten

7 Hydraulische Bemessung

7.1 LH, OH und HHP

Die Wasserbeaufschlagung muss mindestens den in diesem Abschnitt angegebenen Werten entsprechen,
wenn alle Sprinkler unter der Decke oder dem Dach des Raumes bzw. alle Sprinkler innerhalb der Wirkflache,
je nachdem welche Anzahl kleiner ist, sowie zusatzlich alle erforderlichen Regal- und Zusatzsprinkler gedffnet
sind. Die Mindestanforderungen fiir Wasserbeaufschlagung und Wirkflache fir die Brandgefahr LH, OH und
HHP sind in Tabelle 3 aufgefiihrt. Fir Anlagen der Brandgefahr HHS gilt 7.2.

ANMERKUNG  Bei vorberechneten Anlagen werden die Auslegungskriterien erfillt, wenn die Wasserversorgungen und
die Rohrleitungen entsprechend den Regelungen an anderer Stelle dieser Norm dimensioniert werden (siehe 7.3, 9.3.2.2
und 10.7).
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Tabelle 3 — Auslegungskriterien fiir die Brandgefahr LH, OH und HHP

Wirkflache
Wasserbeaufschlagung )
Brandgefahr m
mm/min Nass- oder Trocken- oder
vorgesteuerte Anlage Nass-Trocken-Anlage
LH 2,25 84 Nicht zulassig
Auslegung nach OH1
OH1 50 72 90
OH2 50 144 180
OH3 50 216 270
OH4 50 360 Nicht zulassig Auslegung
nach HHP1
HHP1 7,5 260 325
HHP2 10,0 260 325
HHP3 12,5 260 325
HHP4 Spruhwasser-Loschanlage (sieche ANMERKUNG)
ANMERKUNG  Muss besonders beriicksichtigt werden. Sprihwasser-Léschanlagen werden in der vorliegenden
Norm nicht behandelt.

7.2 Hohe Brandgefahr, Lagerrisiko (HHS)

7.2.1 Allgemeines

Die Schutzart sowie die Bemessung der Wasserbeaufschlagung und der Wirkflache hangen von der Brenn-
barkeit der Produkte (oder der Mischung von Produkten) und deren Verpackung (einschlieBlich der Palette)
sowie der Lagerart und der Lagerhdhe ab.

Besondere Einschrénkungen gelten fir verschiedene Lagerarten, die in Abschnitt 6 ausgefuhrt sind.

7.2.2 Schutz mit ausschlieBlichem Deckenschutz

In Tabelle 4 sind fur den Fall des ausschliel3lichen Deckenschutzes die erforderliche Wasserbeaufschlagung
und die Wirkflache fir die verschiedenen Kategorien und die maximal zuldssigen Lagerhéhen fur die
verschiedenen Lagerarten aufgefiihrt. Die in Tabelle 4 angegebenen Lagerhéhen sind als das Maximum fir
einen wirksamen Sprinklerschutz anzusehen, wenn Sprinkler nur an Decke oder Dach installiert sind.

ANMERKUNG 1
steigen.

Der Abstand zwischen maximal zulédssiger Lagerhéhe und Dach bzw. Decke sollte 4 m nicht Gber-

Lagerhdhen, die diese Grenzen (berschreiten, oder bei denen der Abstand zwischen Oberkante des Lager-
guts und Dach bzw. Decke 4 m Ubersteigt, erfordern die Installation von Regalsprinklern in Zwischenebenen
wie in 7.2.3 beschrieben.

ANMERKUNG 2 Lagerhdhe, Gebdudehdhe und Deckenfreiraum (der vertikale Abstand zwischen Dach- oder Decken-
sprinklern und der Oberkante des Lagerguts) sind wichtige Parameter, die auf die Wirksamkeit und die fir den Sprinkler-
schutz erforderliche Wasserbeaufschlagung Einfluss haben.

7.2.3 Regalsprinkler in Zwischenebenen

7.2.31 Werden in den Regalen mehr als 50 Regalsprinkler in Zwischenebenen installiert, dirfen diese
nicht an dieselbe Alarmventilstation wie die Decken- bzw. Dachsprinkler angeschlossen werden. Der Nenn-
durchmesser der Alarmventilstation muss mindestens 100 mm betragen.
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7.2.3.2 Die Wasserbeaufschlagung fir die Dach- bzw. Deckensprinkler muss mindestens 7,5 mm/min
Uber eine Wirkflache von 260 m2 betragen. Falls Waren ber der héchsten Zwischenebene des Sprinkler-
schutzes gelagert werden, missen die Auslegungskriterien fiir die Dach- bzw. Deckensprinkler Tabelle 5
entnommen werden.

7.2.3.3 Fur die hydraulische Berechnung ist anzunehmen, dass in maximal drei Ebenen von
Regalsprinklern auf jeder Ebene jeweils drei Sprinkler in der hydraulisch ungiinstigsten Position gleichzeitig
geoffnet sind. Sind die Freistreifen zwischen den Regalen mindestens 2,4 m breit, muss nur ein Regal
berlcksichtigt werden. Sind die Freistreifen zwischen den Regalen zwischen 1,2 m und 2,4 m breit, missen
zwei Regale berlcksichtigt werden. Sind die Freistreifen zwischen den Regalen weniger als 1,2 m breit,
mussen drei Regale berticksichtigt werden.

ANMERKUNG  Es ist nicht erforderlich, das gleichzeitige Offnen der Sprinkler von mehr als drei Sprinklerreihen in
vertikaler Ebene oder von mehr als drei Sprinklerreihen in horizontaler Ebene anzunehmen.

7.23.4 Sprinkler im Regal und die zugehérigen Deckensprinkler missen immer hydraulisch berechnet
werden (siehe 13.1.1).

ANMERKUNG  Der Mindestdruck an allen geéffneten Sprinklern betragt 2,0 bar (siehe 13.4.4).

Tabelle 4 — Auslegungskriterien fiir HHS mit ausschlieBlichem Schutz
durch Decken- oder Dachsprinkler

Maxirpal zuldssige Lagerhohe Wasserbeauf- x;g‘;zztiftta::;a‘;iir)
Lagerart (siche ANMERKUNG 1) schlagung (siehe ANMERKUNG 2)
m mm/min m?2
Kategorie | | Kategorie Il | Kategorie lll | Kategorie IV
53 41 2,9 1,6 7,5
6,5 50 3,5 2,0 10,0
7,6 5,9 41 2,3 12,5 260
. 6,7 4,7 2,7 15,0
ST1 freistehende 75 5.2 3.0 175
Lager oder
Kompaktlager 57 3,3 20,0
6,3 3,6 22,5
6,7 3,8 25,0 300
7,2 41 27,5
4,4 30,0
4,7 3,4 2,2 1,6 7,5
57 4,2 2,6 2,0 10,0
6,8 5,0 3,2 2,3 12,5 260
ST2 einreihige 5,6 3,7 2,7 15,0
Gitterboxpaletten 6,0 41 3,0 17,5
4,4 3,3 20,0
ST4 Palettenregale 4,8 3,6 22,5
53 3,8 25,0 300
5,6 41 27,5
6,0 4,4 30,0
ST3 mehrreihige 4,7 3,4 2,2 1,6 7,5
Gitterboxpaletten 5,7 4.2 2,6 2,0 10,0
5,0 3,2 2,3 12,5 260
ST5 und ST6 feste 27 15,0
otli‘er gelattete 3.0 175
Bbden
ANMERKUNG 1 Vertikaler Abstand zwischen dem FuBboden und den Sprinklersprihtellern minus 1 m oder der gréfite in der
Tabelle angegebene Wert, je nachdem, welcher der kleinere ist.
ANMERKUNG 2 Trocken- und Alternativ-Anlagen sollten bei HHS-Risiken, besonders bei Lagergut hoherer Brennbarkeit (der héheren
Kategorie) und groReren Lagerhéhen, vermieden werden. Sollte es dennoch erforderlich sein, eine Trocken- oder Alternativ-Anlage zu
installieren, sollte die Wirkflache um 25 % vergréRert werden.
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Tabelle 5 — Auslegungskriterien fiir Dach- und Deckensprinkler bei vorhandenen Regalsprinklern

Maximal zuldssige Lagerhdhe liber der obersten Ebene Wasser- (\'I\lv::(sﬂ_a:::r
von Regalsprinklern beauf- vorgesteuerte Anlagen)
Lagerart (siehe ANMERKUNG 1) schlagung (siehe ANMERKUNG 2)
m mm/min m2

Kategorie | | Kategorie Il | Kategorie lll | Kategorie IV
ST4 2,2 1,6 7,5
Paletten- 2,6 2,0 10,0
regale 3.5 34 3.2 23 12,5 200

3,5 2,7 15,0

ST5 und ST6 2,2 1,6 7,5
feste oder 26 2,0 10,0
gelattete 3.5 34 32 2.3 12,5 260
Bdden 2.7 15,0
ANMERKUNG 1 Vertikaler Abstand zwischen der h6chsten Regalsprinklerebene und der Oberkante des Lagerguts.
ANMERKUNG 2 Trocken- und Nass-Trocken-Anlagen sollten bei der Lagerung mit hoher Brandgefahr, besonders bei Lager-
gut héherer Brennbarkeit (der héheren Kategorie) und groReren Lagerhéhen, vermieden werden. Sollte es dennoch erforderlich
sein, eine Trocken- oder Nass-Trocken-Anlage zu installieren, sollte die Wirkflache um 25 % vergroRert werden.

7.3 Anforderungen an Druck und Durchflussraten fiir vorberechnete Anlagen

7.3.1 LH-und OH-Anlagen

Die Wasserversorgung muss in der Lage sein, an jeder Alarmventilstation mindestens die in Tabelle 6
aufgefihrten Durchflussraten und Dricke zu liefern. Der Druckabfall infolge von Rohrreibung und der
statische Druckabfall zwischen der Wasserversorgung und jeder Alarmventilstation muissen getrennt
berechnet werden.

Tabelle 6 — Druck- und Durchflussratenanforderungen fiir vorberechnete LH- und OH-Anlagen

Durchfluss- Druck an der Maximal Druck an der
rate Alarm- geforderte Alarm-
Brandgefahr ventilstation Durchflussrate | ventilstation
I/min bar I/min bar
LH — Nass- und vorgesteuerte Anlagen 225 2,2 +pg — —
OH1 — Nass- und vorgesteuerte Anlagen 375 1,0 + pg 540 0,7 +pg
OH1 — Trocken- und Nass-Trocken-Anlagen
725 1,4+ pg 1000 1,0 + pg
OH2 — Nass- und vorgesteuerte Anlagen
OH2 — Trocken- und Nass-Trocken-Anlagen
1100 1,7 + pg 1350 1,4 + pg
OH3 — Nass- und vorgesteuerte Anlagen
OH3 — Trocken- und Nass-Trocken-Anlagen
1800 2,0 + pg 2100 1,5+ pg
OH4 — Nass- und vorgesteuerte Anlagen
ANMERKUNG pg ist der statische Druckverlust in bar, infolge der Hohe des héchsten Sprinklers in der betreffenden
Anordnung oberhalb des C-Manometers der Alarmventilstation.

7.3.2 HHP- und HHS-Anlagen ohne Regalsprinkler
7.3.21 Die Wasserversorgung muss in der Lage sein, am hdchsten Auslegungspunkt mindestens die

entsprechenden Durchflussraten und Driicke zu liefern, die sich aus Tabelle 7 oder, wenn wie dort festgelegt
verfahren wird, aus 7.3.2.2 bis 7.3.2.5 ergeben. Der gesamte geforderte Druck fur den Betriebsdruck an der
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Alarmventilstation ist die Summe aus dem Druck am Auslegungspunkt, dem Druck entsprechend dem
Hoéhenunterschied zwischen der Alarmventilstation und dem hdchsten Sprinkler hinter dem Auslegungspunkt
sowie dem durch den Durchfluss durch die Rohrleitungen bedingten Druckverlust von der Alarmventilstation

bis zum Auslegungspunkt.

Tabelle 7 — Druck- und Durchflussratenanforderungen fiir vorberechnete Anlagen, die nach
den Tabellen 32 bis 35 ausgelegt werden

Druck (pq) am héchsten Auslegungspunkt
Geforderte Durchflussrate bar
Wasserbeauf- I/min Wirkflache je Sprinkler
schlagung m?2
mm/min Vorgesteuerte Trocken- oder
oder Nass-Trocken- 6 7 8 9
Nass-Anlagen Anlagen
(1) Mit Rohrdurchmessern nach Tabelle 32 und 33 und Sprinklern mit einem k-Faktor von 80
7,5 2300 2900 — — 1,80 2,25
10,0 3050 3800 1,80 2,40 3,15 3,90
(2) Mit Rohrdurchmessern nach Tabelle 32 und 34 und Sprinklern mit einem k-Faktor von 80
7,5 2300 2900 — — 1,35 1,75
10,0 3050 3800 1,30 1,80 2,35 3,00
(3) Mit Rohrdurchmessern nach Tabelle 35 und 34 und Sprinklern mit einem k-Faktor von 80
7,5 2300 2900 — — 0,70 0,90
10,0 3 050 3800 0,70 0,95 1,25 1,60
(4) Mit Rohrdurchmessern nach Tabelle 35 und 34 und Sprinklern mit einem k-Faktor von 115
10,0 3 050 3 800 — — — 0,95
12,5 3800 4 800 — 0,90 1,15 1,45
15,0 4 550 5700 0,95 1,25 1,65 2,10
17,5 4 850 6 000 1,25 1,70 2,25 2,80
20,0 6 400 8 000 1,65 2,25 2,95 3,70
22,5 7 200 9000 2,05 2,85 3,70 4,70
25,0 8 000 10 000 2,55 3,50 4,55 5,75
27,5 8 800 11 000 3,05 4,20 5,50 6,90
30,0 9 650 12 000 3,60 4,95 6,50 —
ANMERKUNG Befinden sich Sprinkler innerhalb der Anordnung oberhalb des Auslegungspunktes, sollte der statische
Druckverlust vom Auslegungspunkt zu den hdchsten Sprinklern zu p4 addiert werden.

7.3.2.2 Ist die Flache eines HHP- oder HHS-Teils eines Risikos kleiner als die Wirkflache, kann die
Durchflussrate in Tabelle 7 proportional verringert werden (siehe 7.3.2.6). Jedoch muss der Druck am
héchsten Auslegungspunkt fiir die Flache entweder gleich dem in der Tabelle aufgefiihrten Wert sein, oder er
ist durch hydraulische Berechnung zu ermitteln.

7.3.2.3 Wenn der HHP- oder HHS-Teil eines Risikos weniger als 48 Sprinkler umfasst, muss die in
Tabelle 7 aufgefiinrte Durchflussrate und der zugehé¢rige Druck auf der Hohe des héchsten Sprinklers am
Ubergangspunkt zum HPP- bzw. HHS-Bereich der Sprinkler verfigbar sein.

7.3.24 Ist die Wirkflache gréRer als die Flache des HHP- bzw. HHS-Bereiches und grenzt dieser Bereich

an den OH-Bereich, muss die Gesamt-Durchflussrate als die Summe des HHP- bzw. HHS-Anteils nach der
proportionalen Verringerung nach 7.3.2.2 berechnet werden, zuzlglich der Durchflussrate fur den

36 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12845:2009-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12845-2009-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12845-2009-07

DIN EN 12845:2009-07
EN 12845:2004+A2:2009 (D)

OH-Bereich, berechnet auf der Grundlage einer Wasserbeaufschlagung von 5 mm/min. Der Druck am
Auslegungspunkt der héchsten Sprinkler im HHP- bzw. HHS-Bereich des Risikos muss dann entweder der in
Tabelle 7 aufgefiihrte Druck sein oder durch hydraulische Berechnung ermittelt werden.

ANMERKUNG  Befindet sich der OH-Teil vor dem HH-Bereich, bedeutet das hinsichtlich des Druckgefalles, dass,
anders als bei reinen OH-Anlagen, die groRere Durchflussrate zum OH-Teil abgezweigt wird. Betrifft ein Feuer die
gesamte Schutzflache, ist die Durchflussrate fiir den HH-Teil daher verringert.

7.3.2.5 Wenn die Wirkflache von mehr als einem Verteilerrohr gespeist wird, muss der Druck auf der
héchsten Sprinklerebene der Auslegungspunkte entweder der in Tabelle 7 aufgefihrte Druck fur die
entsprechende Wasserbeaufschlagung sein oder durch hydraulische Berechnung ermittelt werden. Die
Durchflussrate fur jedes Verteilerrohr wird anteilmafig ermittelt (siehe 7.3.2.6).

7.3.2.6 Wird die urspriingliche Wirkflache bei einer gegebenen Wasserbeaufschlagung vergréf3ert oder
verkleinert, wie in 7.3.2.2 bis 7.3.2.7 beschrieben, muss die Durchflussrate proportional dazu erhéht bzw.
verringert werden (siehe 7.3.2.7), der Druck am Auslegungspunkt bleibt jedoch unverandert.

7.3.2.7 Die erhohten oder verringerten Durchflussraten werden wie folgt proportional ermittelt:
a
0, =012
a

Dabei ist

0O, die erforderliche Durchflussrate, oder Durchflussrate jedes Verteilerrohrs bei den in 7.3.2.2 bis
7.3.2.5 beschriebenen Bedingungen, in Liter je Minute;

Q. die erforderliche Durchflussrate nach Tabelle 7, in Liter je Minute;
aq die Wirkflache fir die Wasserbeaufschlagung, in Quadratmeter (siehe Tabelle 4);

a, die erforderliche Wirkflache, oder die von jedem Verteiler versorgte Flache bei den in 7.3.2.2 bis
7.3.2.5 beschrieben Bedingungen, in Quadratmeter.

8 Wasserversorgungen
8.1 Allgemeines

8.1.1 Betriebsdauer

Wasserversorgungen missen in der Lage sein, automatisch mindestens den fir die Anlage erforderlichen
Druck und Durchfluss zu liefern. Wird die Wasserversorgung auch fir andere Brandbekampfungsanlagen
genutzt, gelten die Anforderungen in 9.6.4. Mit Ausnahme der fiir Druckluftwasserbehélter besonders
festgelegten Bedingungen muss jede Wasserversorgung eine ausreichende Kapazitdt fir folgende
Mindestbetriebszeiten haben:

—  LH: 30 min;
—  OH: 60 min;
— HHP: 90 min;
— HHS: 90 min.

ANMERKUNG  Bei 6ffentlichen Wasserleitungsnetzen, unerschépflichen Quellen und allen vorberechneten Anlagen ist
die Betriebsdauer in den Anforderungen, die in dieser Norm angegeben sind, enthalten.
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8.1.2 Kontinuitdt der Versorgung

Eine Wasserversorgung darf nicht durch Frost, Diirre, Uberflutung oder sonstige Umsténde, welche die
Durchflussrate oder die effektive Kapazitat verringern oder die Versorgung auller Betrieb setzen kdnnten,
beeintrachtigt werden.

Es sind alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die Kontinuitat und Zuverl&ssigkeit von Wasserver-
sorgungen sicherzustellen.

ANMERKUNG  Wasserversorgungen sollten vorzugsweise unter der Kontrolle des Betreibers sein, anderenfalls sollten
die Zuverlassigkeit und das Nutzungsrecht durch die Stelle, die Verfligungsrecht hat, sichergestellt werden.

Das Wasser muss frei von faserigen oder sonstigen Schwebstoffen sein, die ein Verstopfen der Rohrleitungen
zur Folge haben kdnnen. Salz- oder Brackwasser darf nicht sténdig in Sprinklerleitungen sein.

Ist keine geeignete SuRwasserquelle verfugbar, kann eine Salz- oder Brackwasserversorgung unter der
Voraussetzung verwendet werden, dass die Anlage normalerweise mit StiRwasser gefillt ist.

8.1.3 Frostschutz

Die Alarmventilstation und die Zuleitung missen auf einer Mindesttemperatur von 4 °C gehalten werden.

8.2 Maximaler Wasserdruck

8.2.1 Ausgenommen bei Prifungen darf der Wasserdruck an Anschlissen zu Einrichtungen und an den in
8.2.1.1 und 8.2.1.2 genannten Stellen 12 bar nicht Ubersteigen. Fir den Druck in mit Pumpen gespeisten
Anlagen sind mdgliche Erhdhungen der Antriebsdrehzahl und des Drucks bei Nullférderung zu berick-
sichtigen.

8.21.1 Alle Arten von Sprinkleranlagen missen mindestens aus folgenden Bauteilen bestehen:

a) Sprinklern;

b) Steuerventilen;

c) Strébmungsmeldern;

d) Trocken- und vorgesteuerten Alarmventilen;

e) Schnell6ffnern und Schnellentliftern;

f) wassergetriebenen Alarmglocken;

g) Gruppenventilen.

8.21.2 Sprinkleranlagen, bei denen der Héhenunterschied zwischen dem hdchsten und dem tiefsten
Sprinkler nicht mehr als 45 m betragt, miissen mindestens aus folgenden Bauteilen bestehen:

a) Pumpendruckseite, unter Berlicksichtigung von Erhéhungen der Antriebsdrehzahl bei Nullférderung;

b) Nassalarmventilen;

c) Absperrarmaturen;

d) mechanischen Rohrkupplungen.

8.2.2 In Hochhausanlagen, bei denen der Héhenunterschied zwischen héchstem und tiefstem Sprinkler
mehr als 45 m betragt, durfen die Wasserdricke an folgenden Stellen 12 bar Uberschreiten, wenn die
entsprechenden Einrichtungen sich fur Driicke von mehr als 12 bar eignen:

a) Pumpendruckseite;

b) Haupt- und Verteilerrohre.
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8.3 Anschlisse fiir andere Verbraucher

Wasser flir andere Verbraucher darf nur dann von der Sprinkleranlage abgezweigt werden, wenn alle
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

a) die Anschliisse mussen Tabelle 8 entsprechen;

b) die Wasserentnahme muss durch eine Absperrarmatur vor der/den Alarmventilstation(en) und so nahe
wie moglich an dem Anschlusspunkt der Versorgungsleitung der Sprinkleranlage an die Wasserversor-
gung erfolgen;

c) die Anlage darf keine Hochhausanlage sein;

d) die Anlage darf kein mehrgeschossiges Gebdude schiitzen.

Die Pumpen der Sprinkleranlage missen von Pumpen samtlicher Hydrantensysteme getrennt sein, es sei
denn, es wird eine kombinierte Wasserversorgung nach 9.6.4 verwendet.

Tabelle 8 — Wasseranschliisse fiir andere Verbraucher bei Anlagen in Gebduden mit einem Geschoss

Zulassige Anzahl, Durchmesser und Zweck des

Art der Wasserversorgung Anschlusses (der Anschliisse)

offentliches Wasserleitungsnetz; Haupt- und ein Anschluss mit nicht mehr als 25 mm Durchmesser, fir nicht
Versorgungsleitung nicht kleiner als 100 mm industrielle Zwecke

offentliches Wasserleitungsnetz; Haupt- und ein Anschluss mit nicht mehr als 40 mm Durchmesser, fur nicht
Versorgungsleitung nicht kleiner als 150 mm industrielle Zwecke oder

ein Anschluss, mit nicht mehr als 50 mm Durchmesser fir
Schlauchhaspelanlagen, an dem ein weiterer Anschluss
vorhanden sein kann (in der Nahe des ersten Anschlusses und mit
einem Absperrventil, das nahe am Einspeisepunkt befestigt ist),
der nicht groRer als 40 mm ist, fur nicht industrielle Zwecke

Hochzwischenbehalter, Hochbehélter, auto- ein Anschluss mit nicht mehr als 50 mm Durchmesser, fiir
matische Pumpenanlage Schlauchhaspelanlagen

ANMERKUNG  Fur die Feuerwehr kann eine zusatzliche Einspeisung mit Riickschlagventil vorgesehen werden.

8.4 Einbauort von Bestandteilen fiir die Wasserversorgung

Bestandteile der Wasserversorgung wie Pumpen, Druckluftwasserbehélter und Hochbehalter dirfen nicht in
Gebauden oder Teilen des Betriebsgelandes installiert werden, wo geféahrliche Prozesse ablaufen oder
Explosionsgefahr besteht. Wasserversorgungen, Absperrarmaturen und Alarmventilstationen sind so zu
installieren, dass sie selbst im Brandfall sicher zuganglich sind. Alle Bauteile von Wasserversorgungen und
Alarmventilstationen sind so einzubauen, dass sie gegen unbefugte Eingriffe gesichert und ausreichend vor
Frost geschutzt sind.

8.5 Priif- und Messeinrichtung

Sprinklergruppen missen standig mit geeigneten Messgeraten fur Druck und Durchflussrate ausgestattet
sein, damit die Einhaltung der Festlegungen aus 7.3 und Abschnitt 10 Gberprift werden kann.

8.5.1 An den Alarmventilstationen

An jeder Alarmventilstation ist eine Durchflussmesseinrichtung zu installieren, mit Ausnahme der folgen-
den Falle:

a) sind zwei oder mehr Alarmventilstationen nebeneinander installiert, muss ein Durchflussmessgerat nur an

der hydraulisch ungiinstigsten Station oder an der Alarmventilstation installiert werden, die den héchsten
Durchfluss erfordert, sofern die Gruppen unterschiedliche Brandgefahren versorgen;
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b) erfolgt die Wasserversorgung durch eine oder mehrere automatische Pumpen, kann das
Durchflussmessgerét in der Pumpenstation installiert werden.

Wenn das Durchflussmessgerét nicht standig angeschlossen ist, muss es zu jeder Zeit vor Ort verfugbar
sein.

In allen Féllen missen die entsprechenden Korrekturwerte fur Druckverluste zwischen der Wasserquelle und
der/den Alarmventilstation(en) nach dem in 13.2 aufgefiihrten Berechnungsverfahren berechnet werden.

Far die Ableitung des bei der Prufung austretenden Wassers mussen Einrichtungen vorgesehen werden.

Trocken- oder Nass-Trocken-Alarmventilstationen (Haupt- oder Tandemstationen) kdnnen eine zusétzliche
Durchfluss-Prifventilanordnung mit unspezifiziertem Durchflussverlustkennwert haben, die unter der Alarm-
ventilstation hinter der Hauptabsperrarmatur eingebaut wird, um die informelle Prifung des Versorgungs-
drucks zu erleichtern. Solche Durchfluss-Prufventile und Rohrleitungen sollen einen Nenndurchmesser von
40 mm bei LH-Anlagen und einen Nenndurchmesser von 50 mm bei anderen Anlagen haben.

8.5.2 An Wasserversorgungen

An jeder Wasserversorgung muss fir Priifungen mindestens eine geeignete Durchfluss- und Druckpriifein-
richtung standig installiert sein.

Die Prifgerate missen einen ausreichenden Messbereich haben und sind entsprechend den Angaben des
Lieferanten zu installieren. Die Geréte sind an frostgeschitzter Stelle zu installieren.

Wenn das Priifgerat nicht stdndig angeschlossen ist, muss es zu jeder Zeit vor Ort verflgbar sein.
8.6 Druck- und Durchflusspriifungen an Wasserversorgungen

8.6.1 Allgemeines

Die in 8.5.2 beschriebene Prifeinrichtung ist zu verwenden. Jede Wasserversorgung der Anlage ist getrennt
zu prifen, wobei jeweils alle anderen Versorgungen abzusperren sind.

Sowohl bei vorberechneten als auch bei hydraulisch berechneten Anlagen muss die Wasserversorgung
mindestens bei der maximalen Durchflussrate der Anlage gepriift werden.

8.6.2 Wasserversorgung mit Vorratsbehalter und Druckluftwasserbehdlter

Die Absperrarmaturen, die den Durchfluss von der Wasserversorgung zur Anlage regulieren, sind ganz zu
6ffnen. Der automatische Pumpenanlauf ist durch vollstandiges Offnen des Entw&sserungs- und Priifventils
der Sprinklergruppe zu tberprifen. Die Durchflussrate muss nach Abschnitt 7 Uberpriift werden. Der am
C-Manometer gemessene Versorgungsdruck muss Uberpriftwerden, ob er mit dem Wert nach Abschnitt 7
Ubereinstimmt.

8.6.3 Wasserversorgung durch éffentliches Wasserleitungsnetz, Druckerh6hungspumpe,
Hochzwischenbehalter und Hochbehdlter

Die Absperrarmaturen, die den Durchfluss von der Wasserversorgung zur Anlage regulieren, sind ganz zu
6ffnen. Der automatische Pumpenanlauf ist durch vollstandiges Offnen des Entw&sserungs- und Prifventils
der Sprinklergruppe zu Uberprifen. Durch Regulierung des Entwasserungs- und Priifventils ist die Durchfluss-
rate nach Abschnitt 7 einzustellen. Wenn die Durchflussrate stabil ist, wird der am C-Manometer gemessene
Versorgungsdruck aufgezeichnet und mit dem entsprechenden Wert in Abschnitt 7 und dem wahrend der
Inbetriebnahmeprifung aufgezeichneten Wert verglichen.
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9 Art der Wasserversorgung

9.1 Allgemeines

Bei den Wasserversorgungen muss es sich um eine oder mehrere der folgenden Ausfihrungen handeln:
a) offentliches Wasserleitungsnetz nach 9.2;

b) Vorratsbehalter nach 9.3;

c) unerschopfliche Wasserquellen nach 9.4;

d) Druckluftwasserbehalter nach 9.5.
9.2 Offentliches Wasserleitungsnetz

9.2.1 Allgemeines

Es ist ein Druckschalter zu installieren, der alarmiert, wenn der Druck in der Versorgung auf einen zuvor
festgelegten Wert sinkt. Der Druckschalter ist auf der Zulaufseite von allen Riickschlagklappen anzuordnen
und mit einem Prifventil auszurlsten (siehe Anhang I).

ANMERKUNG 1 In manchen Fallen kann es aufgrund der Wasserqualitét erforderlich sein, in allen Anschliissen zum
offentlichen Wasserleitungsnetz Steinfanger einzubauen.

ANMERKUNG 2  Es kann erforderlich sein, erhéhte Durchflussraten fiir Feuerwehrzwecke zu beriicksichtigen.

ANMERKUNG 3  Fur Anschlisse an das offentliche Wasserleitungsnetz ist normalerweise die Genehmigung des
Wasserversorgungsunternehmens erforderlich.

9.2.2 Wasserleitungsnetz mit Druckerh6hungspumpe

Wenn Druckerh6hungspumpen verwendet werden, missen sie nach den Anforderungen von Abschnitt 10
installiert werden.

ANMERKUNG Die Genehmigung des Wasserversorgungsunternehmens ist normalerweise erforderlich, bevor eine
Druckerhéhungspumpe an das 6ffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen werden kann.

Wird eine einzelne Pumpe eingebaut, ist ein Bypassanschluss vorzusehen, der mindestens denselben Durch-
messer wie der Wasserversorgungsanschluss zur Pumpe hat und in den eine Rickschlagklappe sowie zwei

Absperrarmaturen eingebaut werden missen. Die Pumpe(n) darf/dirfen nur fir Brandschutzzwecke
verwendet werden.

9.3 Wasserbehilter

9.3.1 Allgemeines

Wasserbehalter miissen eine oder mehrere der folgenden Ausfiihrungen sein:
— Zwischen- und Vorratsbehalter;

— Hochbehilter;

— Reservoir.
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9.3.2 Wassermengen

9.3.21 Allgemeines

Fir jede Anlage ist eine Mindestwassermenge festgelegt. Diese muss aus einer oder mehreren der folgenden
Méglichkeiten geliefert werden:

— Vorratsbehalter mit einem Nutzvolumen, das mindestens der festgelegten Wassermenge entspricht;

— Zwischenbehélter (siehe 9.3.4), bei dem die erforderliche Wassermenge gemeinsam durch das Nutz-
volumen des Zwischenbehélters und die automatische Nachspeisung erbracht wird.

Das Nutzvolumen eines Behalters errechnet sich, indem die Mengendifferenz zwischen normalem Wasser-
spiegel und niedrigstem nutzbaren Wasserspiegel ermittelt wird. Wenn der Behalter nicht frostgeschutzt ist, ist
der normale Wasserspiegel um mindestens 1,0 m zu erhéhen und es ist eine Entliftung durch eine gegebe-
nenfalls vorhandene Eisschicht vorzusehen. Bei geschlossenen Behéltern muss ein leichter Zugang méglich
sein.

AuBer bei offenen Reservoirs sind Behélter mit einer von auflen ablesbaren Wasserstandsanzeige zu
versehen.

9.3.2.2 Vorberechnete Anlagen
Tabelle 9 ist zur Bestimmung der erforderlichen Mindestwassermengen fir vorberechnete LH- und

OH-Anlagen zu verwenden. Die angegebenen Wassermengen sind ausschlieBlich zur Verwendung in der
Sprinkleranlage vorzusehen.

Tabelle 9 — Mindestwassermengen fiir vorberechnete LH- und OH-Anlagen

Hohe / des hochsten Sprinklers
liber dem tiefsten Sprinkler Mindestwassermenge
Anlagenart (siehe ANMERKUNG)

m m3
h<15 9
LH — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen 15<h<30 10
30<h<45 11
h<15 55
OH1 — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen 15<h<30 70
30<h<45 80
oH1 h<15 105
O ke e Nase o aeger
30<h<45 140
o h<15 135
OH3 — Nass- oder vorgestouene Aniagen 16.<<30 160
30<h<45 185
OH3 — Trock der N Trocken-Anl h=1o 109
OHé — Nass- odor vorgesteuerte Aniagen 15.<<30 185
30<h<45 200

OH4 — Trocken- oder Nass-Trocken-Anlagen Verwendung von HH-Schutz

ANMERKUNG Aufer Sprinkler in der Sprinklerzentrale.
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In Tabelle 10 sind die Mindestwassermengen aufgefihrt, die fur vorberechnete HHP- oder HHS-Anlagen
erforderlich sind. Die angegebenen Wassermengen sind ausschlie3lich zur Verwendung in der Sprinkler-

anlage vorzusehen.

Tabelle 10 — Mindestwassermengen fiir vorberechnete HHP- und HHS-Anlagen

Mindestwassermenge
Wasserbeaufschlagung nicht mehr als m3
mm/min Nass-Anlagen Trocken-Anlagen

7,5 225 280
10,0 275 345
12,5 350 440
15,0 425 530
17,5 450 560
20,0 575 720
22,5 650 815
25,0 725 905
27,5 800 1 000
30,0 875 1090

9.3.2.3 Hydraulisch berechnete Anlagen

Die Mindestwassermengen missen durch Multiplizieren der maximalen Durchflussrate mit den in 8.1.1

genannten Betriebszeiten errechnet werden.

9.3.3 Zulaufraten fiir Vorratsbehilter

Die Wasserquelle muss in der Lage sein, den Vorratsbehalter innerhalb von 36 h wieder aufzufillen.

Der Auslass jedes Zulaufrohrs muss mindestens 2,0 m horizontal von dem Einlauf der Pumpensaugleitung

entfernt angeordnet werden.

9.3.4 Zwischenbehilter

Zwischenbehalter missen die folgenden Bedingungen erfillen:

a) die Nachspeisung muss automatisch aus dem o&ffentlichen Wasserleitungsnetz iber mindestens zwei
mechanische Schwimmerventile erfolgen. Die Nachspeisung darf das Ansaugverhalten der Pumpe nicht
nachteilig beeinflussen. Der Ausfall eines einzigen Schwimmerventils darf die geforderte Nachspeise-

rate nicht beeintrachtigen ¢4l;

b) das Nutzvolumen des Behélters muss mindestens dem in Tabelle 11 angegebenen Wert entsprechen;

c) das Nutzvolumen und die Nachspeisung zusammen muissen ausreichend fir die Versorgung der Anlage
bei der maximalen Durchflussrate nach 9.3.2. sein;

d) die Messung der Zulaufrate muss mdglich sein;

e) die Nachspeisungseinrichtung muss fir Prifungen zugénglich sein.
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Tabelle 11 — [A) Effektives Mindestvolumen von Zwischenbehiltern

1 ektives Mindestvolumen ¢
Brandaefah I*) Effekti Mindestvol

randgefahr 3
LH — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen 5
OH1 — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen 10
OH1 — Trocken- oder Nass-Trocken-Anlagen 20
OH2 — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen
OH2 — Trocken- oder Nass-Trocken-Anlagen 30
OH3 — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen
OH3 — Trocken- oder Nass-Trocken-Anlagen 50
OH4 — Nass- oder vorgesteuerte Anlagen

70
HHP und HHS ) ] ] )
jedoch in keinem Fall kleiner als 10 % des Gesamtvolumens

9.3.5 Nutzvolumen von Behiltern und Dimensionierung von Saugkammern
Das Nutzvolumen von Vorratsbehéltern muss, wie in Bild 4 gezeigt, berechnet werden, mit:

— N: normaler Wasserspiegel;
— X: tiefster Wasserspiegel;

— d Nenndurchmesser der Saugleitung.
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