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DIN EN 12846-1:2011-05

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12846-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige
Bindemittel” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Prif-
verfahren und Anforderungen fiir die Bindemittel“ in den Normenausschiissen Materialprifung (NMP) und
Bauwesen (NABau) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12846:2002-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm-Nummer geandert;

b) Durchfiihrung ausfihrlicher beschrieben;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12846: 2002-08

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12846-1:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12846-1-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12846-1-2011-05

EUROPAISCHE NORM EN 12846-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2011

ICS 91.100.50 Ersatz fur EN 12846:2002

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter —
Teil 1: Bitumenemulsionen

Bitumen and bituminous binders — Bitumes et liants bitumineux —
Determination of efflux time by the efflux viscometer — Détermination du temps d’écoulement a I'aide d’un
Part 1: Bituminous emulsions viscosimetre a écoulement —

Partie 1: Emulsions de bitume

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. Januar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12846-1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12846-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumen und
bitumenhaltige Bindemittel” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12846:2002.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 89/106/EWG.

Diese Europaische Norm EN 12846 besteht unter dem allgemeinen Titel Bitumen und bitumenhaltige Binde-
mittel — Bestimmung der Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter aus den folgenden Teilen:

Teil 1: Bitumenemulsionen;
Teil 2: Verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel.

EN 12846-1 wurde als Ergebnis der Zusammenfiihrung von EN 12846:2002 und EN 13357:2002 unter einer
einzigen Bezugsnummer, namlich EN 12846 (in zwei verschiedenen Teilen) erarbeitet, da beide Normen sehr
ahnliche Verfahren mit identischer Ausristung beschreiben. Durch die Eliminierung aller bisher bestehenden
kleinen Unterschiede zwischen den beiden Verfahren wurden die beiden Normteile so weit wie mdglich in
Ubereinstimmung gebracht.

Verglichen mit der vorherigen Ausgabe, EN 12846:2002, wurden der Anwendungsbereich und die Kurzbe-
schreibung prazisiert, Bild 2 wurde erganzt, Grenzabweichungen der Geratemafle wurden festgelegt oder
geandert, Angaben in der Versuchsdurchfiihrung und der Messung wurden erganzt und die Prazisionsdaten
wurden Uberprift.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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