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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm gilt voraussichtlich ab Dezember 2008.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12859:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipsprodukte® im Normenausschuss
Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12859:2001-11 und DIN EN 12859/A1:2004-08 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) in 4.13 Klassifizierung der Wasseraufnahmefahigkeit aufgenommen;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 18163: 1959x-06, 1966-05, 1978-06

DIN EN 12859: 2001-11
DIN EN 12859/A1: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 12859
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2008

ICS 91.100.10 Ersatz fir EN 12859:2001

Deutsche Fassung

Gips-Wandbauplatten —
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

Gypsum blocks — Carreaux de platre —
Definitions, requirements and test methods Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Februar 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12859:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12859:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende nationa-
le Normen mussen bis Oktober 2008 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12859:2001.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die Euro-
paische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt wesentliche Anforderungen der EG-Richtlinie
89/106/EG.

Fir den Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil die-
ser Norm ist.

Diese Européische Norm enthalt:
— einen normativen Anhang zur Probenahme flr eine Fremdiiberwachungsprifung;

— einen informativen Anhang mit Empfehlungen fir Anforderungen an die Oberflachenharte und ein ent-
sprechendes Prufverfahren;

— einen informativen Anhang Uber die visuelle Identifizierung von Gips-Wandbauplatten durch Einfarbung.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diagramm 1 zeigt die Beziehung zwischen dieser Norm und dem Normenpaket, das zur Unterstutzung der
Gruppen der Gipsprodukte erarbeitet wurde.

Gipsbinder Gipsbinder zur Direkt- Gipsbinder zur Weiterver-
fur weitere pulverférmi- verwendung auf der arbeitung in z. B.
ge Produkte Baustelle
A1 A2
A1 (A2) — Gips-Wandbauplatten
— Gipsplatten
— Gipsdeckenplatten
— USW.
(A3)
Gips-Trockenmortel Gips- weitere pulverférmige Pro-
(B1 bis B8) Putztrockenmoértel fiir dukte, z. B.
spezielle Anwendun- — Verfugungs- und Spach-
gen telmaterial
(C1 bis C6)
— Kleber
— Gemische
— usw.
Legende
__________________________________ keine Norm

genormtes Produkt

in dieser Norm behandelte Produkte

Diagramm 1 — Gruppen der Gipsbinder und Gipsprodukte
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Eigenschaften und Leistungsmerkmale von Gips-Wandbauplatten mit glatten
Sichtflachen, die hauptsachlich zur Herstellung nicht tragender Trennwéande, freistehender Wand-
Vorsatzschalen sowie Brandschutzbekleidungen von Stlitzen, Schachten usw. eingesetzt werden, fest. Gips-
Wandbauplatten werden nicht zur Herstellung von Decken verwendet.

Diese Europaische Norm enthalt Aussagen zu den folgenden, auf den wesentlichen Anforderungen beruhen-
den Leistungsmerkmalen:

— Brandverhalten;

— Feuerwiderstand;

— Luftschalldammung;

— Freisetzung gefahrlicher Stoffe,

die durch die entsprechenden europaischen Prifverfahren nachzuweisen sind, sowie zum
— Warmedurchlasswiderstand,

der aus den in 4.3.2 angegebenen Werten fir die Warmeleitfahigkeit zu berechnen ist.

In dieser Norm werden die Referenzprifverfahren fur technische Festlegungen definiert.

Diese Europaische Norm behandelt darliber hinaus zusatzliche technische Eigenschaften, die fur die Akzep-
tanz und die Anwendung der Platten durch die Bauwirtschaft wichtig sind:

— Rohdichteklasse;

— pH-Wert-Klasse;

— Oberflachenharte.

Sie regelt die Bewertung der Konformitat von Produkten nach dieser Europaischen Norm.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Gips-Wandbauplatten mit Dicken unter 50 mm oder fir geschosshohe
Plattenelemente.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3: Messung
der Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (ISO 140-3:1995)
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EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1: Luft-
schallddmmung (ISO 717-1:1996 + AM1:2006)

EN ISO 6946, Bauteile — Wérmedurchlasswiderstand und Wéarmedurchgangskoeffizient — Berechnungsver-
fahren (ISO 6946:1996)

EN ISO 10456, Baustoffe und -produkte — Verfahren zur Bestimmung der wédrmeschutztechnischen Nenn-
und Bemessungswerte (ISO 10456:1999)

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.141

Gips-Wandbauplatte

werkmafig aus Calciumsulfat und Wasser hergestelltes Bauteil, das Fasern, Fill- und Zuschlagstoffe sowie
andere Zusatze enthalten darf, sofern diese Stoffe nicht in europdischen Bestimmungen als Gefahrstoffe ein-
gestuft sind

ANMERKUNG 1 Die Gips-Wandbauplatte ist rechteckig, hat parallele Oberflachen und an mindestens zwei sich gegen-
Uber liegenden Stof3- und Lagerflachen Nuten bzw. Federn.

ANMERKUNG 2 Sie kann mit Pigmenten gefarbt sein.

3.1.2
massive Gips-Wandbauplatte
Gips-Wandbauplatte ohne Hohlraume

3.1.3
Gips-Wandbauplatte mit Hohlraumen
Gips-Wandbauplatte mit vorgeformten Hohlraumen

3.1.4

vorgeformter Hohlraum

geformter Hohlraum, der parallel zur Sichtflache in Richtung der Plattenlange oder der Plattenhdhe Uber die
ganze oder Uber einen Teil der entsprechenden Plattenabmessung verlauft (siehe Bild 1)

315
Sichtflache
ebene und glatte Oberflachen, die eine fertige Wandflache bilden (siehe Bild 1)

3.1.6
Kante
mit Nut oder Feder versehene Stol3- und Lagerflache (siehe Bild 1)

3.1.7

Plattendicke
Abstand zwischen den Sichtflachen (siehe Bild 1)
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Legende
1 vorgeformte Hohlrdume
2  Sichtflache
3 Dicke
4 Hohe
5 Lange

Bild 1 — Gips-Wandbauplatte
3.2 Symbole

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Symbole:

P Trockenrohdichte, in kg/m?’;
A Warmeleitfahigkeit, in W/(m - K);
A23-50 Warmeleitfahigkeit des erharteten Gipses im Gleichgewichtszustand von 23 °C und 50 % relati-

ver Luftfeuchte, in W/(m - K);

M Masse der Gips-Wandbauplatte, in kg.

4 Anforderungen
4.1 Brandschutz

4.1.1 Brandverhalten

Gips-Wandbauplatten werden ohne Prifung in die Euroklasse A.1 (kein Beitrag zur Brandlast) eingestuft,
wenn sie weniger als 1 % Massen- oder Volumenanteil (wobei der groflere Wert mal3gebend ist) organische
Stoffe enthalten.

Platten mit einem Massen- bzw. Volumenanteil an organischen Stoffen von 1 % oder mehr sind zu prifen und
nach EN 13501-1 zu klassifizieren.

4.1.2 Feuerwiderstand

Der Feuerwiderstand ist eine Eigenschaft des zusammengesetzten Bauteils und nicht des Einzelproduktes.

Sofern erforderlich, ist der Feuerwiderstand eines Bauteils mit Gips-Wandbauplatten, die mit Gipskleber fir
Gips-Wandbauplatten zusammengesetzt sind, zu prifen und nach EN 13501-2 zu klassifizieren.
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4.2 Luftschalldimmung

Die Luftschalldammung ist eine Eigenschaft des zusammengesetzten Bauteils und nicht des Einzelproduktes.

Sofern erforderlich, ist die Luftschalldammung eines Bauteils mit Gipswandbauplatten, die mit Gipskleber fiir

Gips-Wandbauplatten zusammengesetzt sind, nach EN ISO 140-3 und EN 717-1 zu bestimmen.

4.3 Warmeschutz

4.3.1 Warmedurchlasswiderstand

Sofern die Gips-Wandbauplatten zum Warmeschutz von Gebauden beitragen sollen, ist der Warmedurch-

lasswiderstand nach der in EN ISO 6946 angegebenen Gleichung zu berechnen.

Die erforderlichen Rechenwerte flr die Warmeleitfahigkeit sind in 4.3.2 angegeben. Die anzuwendenden Wer-

te fur die Dicke sind nach 5.3.1 zu ermitteln.

4.3.2 Warmeleitfahigkeit

Die Rechenwerte flir die Warmeleitfahigkeit erharteter, zur Herstellung von Gips-Wandbauplatten verwendeter

Baugipse sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Rechenwerte der Warmeleitfahigkeit
von Baugips

P A23.50
kg/m® W/(m - K)
600 0,18
700 0,22
800 0,26
900 0,30
1000 0,34
1100 0,39
1200 0,43
1300 0,47
1400 0,51
1500 0,56

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte sind EN 12524 entnommen. Die Rechenwerte gelten fur trockenes Ma-
terial, das im Innenbereich verwendet wird. Bei feuchtem Material sind diese Werte nach EN ISO 10456 an-

Zupassen.
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