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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 12878:2014) fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 298 ,Pigmente und Flllstoffe” (Sekretariat: DIN, Deutschland). Sie wurde von der Arbeitsgruppe
CEN/TC 298/WG 2 ,Pigmente fir Baustoffe auf Zement- und/oder Kalkbasis“ (Sekretariat: DIN, Deutschland)
erarbeitet.

Die deutsche Mitarbeit erfolgte durch den Arbeitsausschuss NA 078-00-03 AA ,Allgemeine Prifverfahren fir
Farbmittel und Fullstoffe”.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1
ISO 4621 siehe DIN ISO 4621
ISO 9277 siehe DIN ISO 9277

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12878:2006-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen flr wasserldsliche Substanzen der Kategorie B geandert, so dass auch nicht-
pulverférmige Praparationen bericksichtigt werden;

b) Prifverfahren fur den Gesamtchlorgehalt (5.2.5) geandert;

c) Erlaubnis hinzugefligt, andere Prifverfahren mit nachgewiesener Korrelation zu den genormten
Prifverfahren zu verwenden;

d) Lichtquelle gedndert;

e) Anmerkung in Anhang ZA hinzugefligt, um die Bedeutung der CE-Kennzeichnung klarzustellen.

Frihere Ausgaben
DIN 53237: 1977-02

DIN V 53237: 1994-09
DIN EN 12878: 1999-09, 2005-08, 2006-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Prifung — Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe

DIN ISO 4621, Pigmente — Chromoxid-Pigmente — Anforderungen, Priifung

DIN ISO 9277, Bestimmung der spezifischen Oberfliche von Feststoffen mittels Gasadsorption —
BET-Verfahren
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EUROPAISCHE NORM EN 12878
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2014

ICS 87.060.10; 91.100.10 Ersatz fir EN 12878:2005

Deutsche Fassung

Pigmente zum Einfarben von zement- und/oder kalkgebundenen
Baustoffen —
Anforderungen und Prufverfahren

Pigments for the colouring of building materials based on Pigments de coloration des matériaux de construction a
cement and/or lime — base de ciment et/ou de chaux —
Specifications and methods of test Spécifications et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Januar 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12878:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12878:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 298 ,Pigmente und Fullstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Januar 2016 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12878:2005.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit der Bauproduktenrichtlinie (BPR) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Gegeniiber EN 12878:2005 wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen fir wasserldsliche Substanzen der Kategorie B in 4.2.3 gedndert, so dass auch nicht-
pulverférmige Praparationen bericksichtigt werden;

b) Prifverfahren fir den Gesamtchlorgehalt (5.2.5) geandert;

c) Erlaubnis hinzugefligt, andere Prifverfahren mit nachgewiesener Korrelation zu den genormten
Prifverfahren zu verwenden;

d) Lichtquelle geandert;
e) Anhang ZA wurde so geandert, dass er nun auch die neue Bauproduktenrichtlinie (BPR) berticksichtigt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an und Prufverfahren fir Pigmente fest, die zum Einfarben
von Baustoffen aus Zement und Zement-/Kalkmischungen verwendet werden.

Pigmente nach dieser Europdischen Norm durfen auch in reinem Kalkmértel verwendet werden. Fir diese
Anwendung siehe EN 459-1 und EN 459-2.

Pigmente flir diese Anwendung dirfen Einzelpigmente, Pigment-Mischungen oder Pigment/Flllstoff-
Mischungen in pulveriger oder granulierter Form oder wassrige Praparationen sein.

Pigmente gehoéren dblicherweise zu einer der folgenden Klassen von Stoffen:
— synthetische oder nattrliche Oxide und Hydroxide des Eisens;
— Oxide von Chrom, Titan und Mangan;

— komplexe anorganische Pigmente, z. B. Kombinationen aus den o. g. Metalloxiden und -hydroxiden mit
Cobalt-, Aluminium-, Nickel- und Antimonoxiden und -hydroxiden;

— Ultramarin-Pigmente;
— Phthalocyaninblau und -grin;
— elementarer Kohlenstoff (ist als anorganisches Pigment zu betrachten);

— Mischungen der o. g. Materialien (die auch Fullstoffe enthalten dirfen).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 196-1:2005, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 196-3, Priifverfahren fiir Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbesténdigkeit
EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement

EN 934-1:2008, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmoértel — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

EN ISO 787-3, Allgemeine Prifverfahren fir Pigmente und Flllstoffe — Teil 3: Bestimmung der
wasserléslichen Anteile — HeilBextraktionsverfahren (ISO 787-3)

EN ISO 787-7, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flllstoffe — Teil 7: Bestimmung des
Siebriickstandes — Wasserverfahren — Handsplilverfahren (ISO 787-7)

EN ISO 787-9, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flillstoffe — Teil 9: Bestimmung des pH-Wertes
einer wéassrigen Suspension (ISO 787-9)

EN ISO 787-13, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 13: Bestimmung der
wasserléslichen Sulfate, Chloride und Nitrate (ISO 787-13)

EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme (ISO 15528)

ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method
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3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Pigment

Stoff, generell in Form feiner Teilchen, der im Anwendungsmedium unldslich ist und der ausschlie3lich zum
Einfarben von zement- und/oder kalkgebundenen Baustoffen dient

3.2
Einzelpigment
Pigment, das aus einem einzelnen Stoff mit definierter chemischer Zusammensetzung besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: Einzelpigmente enthalten keine anderen Verbindungen aufer denen, die Bestandteile des
Pigmentherstellungsprozesses darstellen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Eine Oberflaichenbehandlung der einzelnen Pigmentteilchen wird als Teil des
Pigmentherstellungsprozesses angesehen.

3.3
Pigmentmischung
Mischung von mindestens zwei Einzelpigmenten, oder einem Einzelpigment und einem Fiillstoff

3.4

wassrige Pigmentpraparation

Produkt, in dem ein Pigment (Einzelpigment oder Pigmentmischung) in Wasser, mit oder ohne Dispergier-
oder anderen Hilfsmitteln, dispergiert ist

BEISPIELE fur Hilfsmittel sind:
— Dispergiermittel;

— Bindemittel (Harze);

— Losemittel;

— Benetzungsmittel;

— oder Kombinationen davon.
3.5

Granulat

Produkt, in dem das Pigment (Einzelpigment oder Pigmentmischung) mit Hilfe von Bindemittel zu
formbestandigen Partikeln zusammengeballt ist

3.6

Bezugsprobe

Pigmentstandard

Probe eines Einzelpigmentes oder einer Pigmentmischung (pulverfdrmig oder Praparation), die von den
Vertragspartnern zurtickbehalten wird, um die Produkteigenschaften zu bewerten (z. B. Farbe)

3.7

Fiillstoff

anorganischer Stoff, generell in Form feiner Teilchen, der im Anwendungsmedium unldslich ist und keine
farbenden Eigenschaften besitzt
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4 Anforderungen

4.1 Einfluss auf die Betoneigenschaften

411 Allgemein

Pigmente flir Stahlbeton missen zuséatzlich alle Anforderungen der Kategorie B nach 4.1.3, 4.2.3 bis 4.2.5
erfullen.

Bei den Priufungen nach 5.1 muss die Zugabemenge von anorganischen Pigmenten 5,0 % Feststoff, die
Zugabemenge von Pigmentru und organischen Pigmenten 2,0 % Feststoff (Massenanteil), bezogen auf die
Zementmenge, betragen.

Wenn eine gréRere Zugabemenge empfohlen wird, werden die Prifungen mit dieser hdheren Zugabemenge
durchgefiihrt.

Die Zugabemenge, als Massenanteil in Prozent, muss vom Hersteller angegeben werden.
4.1.2 Erstarrungszeit

41.21  Erstarrungsbeginn

Der Erstarrungsbeginn des Zementes mit dem Einzelpigment oder der Pigment-Mischung (beide als Pulver,
Granulat oder Praparation), nach 5.1.1 bestimmt, muss mindestens 60 min betragen.

Die maximale Differenz zwischen dem Erstarrungsbeginn des Gemisches mit und ohne Einzelpigment oder

mit und ohne Pigment-Mischung (beide als Pulver, Granulat oder Praparation) darf nicht mehr als 60 min
betragen.

4.1.2.2 Erstarrungsende
Das Erstarrungsende des Zementes mit dem Einzelpigment oder der Pigment-Mischung (beide als Pulver,
Granulat oder Praparation) darf, nach 5.1.1 bestimmt, hdchstens 720 min betragen. Die maximale Differenz

zwischen dem Erstarrungsende eines Gemisches mit und eines ohne Einzelpigment oder einer Mischung aus
beidem (beide als Pulver, Granulat oder Praparation) darf nicht mehr als 120 min betragen.

4.1.3 Druckfestigkeit

Die 28-Tage-Druckfestigkeit des Gemisches mit dem Einzelpigment oder der Pigment-Mischung (beide als
Pulver, Granulat oder Préparation), nach 5.1.2 bestimmt, darf im Vergleich zum Gemisch ohne Pigment nicht
mehr verringert sein als

— Kategorie A:  vom Hersteller angegebener Wert;

— Kategorie B: 8 %.

4.2 Zusammensetzung

421 Allgemein

Die Farbbestandigkeit des Pigmentes muss den beabsichtigten Nutzungsbedingungen angepasst sein.

Der Feststoffgehalt, angegeben in Prozent (%) der wassrigen Pigmentpraparation, muss von Hersteller
angegeben werden.

4.2.2 Zusammensetzung des Pigmentes

Die Hauptbestandteile der Pigmente werden nach 5.2.1 und 5.2.2 bestimmt.
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