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Glas im Bauwesen
Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas DIN
Teil 4: Priufung von Profilbauglas
Deutsche Fassung EN 1288-4:2000 EN 1288-4
ICS 81.040.20 Ersatz fiir

DIN 52303-2:1983-03

Glass in building — Determination of the bending strength of glass —
Part 4: Testing of channel shaped glass;
German version EN 1288-4:2000

Verre dans la construction — Détermination de la résistance du verre a
la flexion — Partie 4: Essais sur verre profilé;
Version allemande EN 1288-4:2000

Die Europaische Norm EN 1288-4:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europaische Norm EN 1288-4 wurde in der WG 8 ,Mechanische Festigkeit* (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich)
des Technischen Komitees CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen*“ (Sekretariat: Belgien) erarbeitet.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NMP 363 ,Glasfestigkeit und Prifung von Glas
fur bauliche Anlagen” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hinge-
wiesen:

ISO 48 siehe E DIN ISO 48

Anderungen

Gegeniiber DIN 52303-2:1983-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Biegefestigkeit von Profilbauglas o, als Profilfestigkeit Py definiert.

b) Relative Feuchte bei der Messung festgelegt.

c) Bei Auswertung Zahlenwertgleichung flr handelstibliche Profile gestrichen.

d) In Tabelle Profil mit Stegbreite 270 mm und Flanschhohe 40 mm aufgenommen.
e) Redaktionell uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 52303-2: 1983-03

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

E DIN ISO 48
Elastomere und Thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Harte (Harte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD)
(1SO 48:1994)

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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ICS 81.040.20
Deutsche Fassung
Glas im Bauwesen
Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas
Teil 4: Prtfung von Profilbauglas
Glass in building — Determination of the bending strength Verre dans la construction — Détermination de la rési-
of glass — Part 4: Testing of channel shaped glass stance du verre a la flexion — Partie 4: Essais sur verre

profilé

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1999-09-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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