DEUTSCHE NORM Mai 1996

Vordruck fiir Bauartspezifikation: —
Drahtgewickelte oberflichenmontierbare Spulen mit D N

Gutebestidtigung  Giitebestatigungsstufe P —
Deutsche Fassung EN 129102 : 1994/A1 : 1995 EN 129102/A1

ICS 31.220.00 Anderung zu
DIN EN 129102 :1995-01

Deskriptoren: Elektronisches Bauelement, Spule, Oberflichenmontage,
Qualitét, Bauartspezifikation

Blank detail specification: Wirewound surface mounting inductors of assessed

quality, Assessment level P;
German version EN 129102 :1994/A1:1995

Spécification particuliere cadre: (n'existe pas en frane¢ais);
Version allemande EN 129102 :1994/A1:1995

Die Européische Norm EN 129102:1994/A1:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zusténdig fiir diese Europdische Norm ist in Deutschland gemeinsam das Komitee K 622
“Ferrit- und Pulverkernspulen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) und der NEA 622 “Spuien” der Normenstelle Eiektrotechnik (NE) im DIN, von
denen die Ubersetzung zur Verdffentlichung autorisiert wurde.
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