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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Juni 2005.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von Technischen Komitee 242 ,Sicherheitsanforderungen fur
Seilbahnen und Schleppaufziige des Personenverkehrs® des Europaischen Komitees fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 12927-4:2004.

Die nationalen Interessen bei deren Erstellung wurden vom DIN-Arbeitsausschuss Seilbahnen im
Fachbereich Fordertechnik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG Uber Seilbahnen fur den
Personenverkehr um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Richtlinie Uber Seilbahnen fir den Personenverkehr eingehalten hat (so genannte
Vermutungswirkung).

Die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Zahinummer
verdffentlicht.
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EUROPAISCHE NORM EN 129274
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2004

ICS 45.100
Deutsche Fassung
Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fur den
Personenverkehr
Seile
Teil 4: Seilendbefestigungen
Safety requirements for cableway installations designed to Prescriptions de sécurité des installations a cables
carry persons — transportant des personnes —
Ropes — Cables —
Part 4: End fixings Partie 4: Attaches d'extrémité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. August 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12927-4:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12927-4:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12927-4:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242 ,Sicherheitsanforde-
rungen fur Seilbahnen und Schleppaufziige des Personenverkehrs® erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2005 zurtiickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Die vorliegende Europaischen Norm EN 12927 enthalt unter dem Haupttitel ,Sicherheitsanforderungen fiir
Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile* folgende Teile:

— Teil 1: Auswahlkriterien fiir Seile und Seilendbefestigungen;

— Teil 2: Sicherheitsfaktoren;

— Teil 3: Langspleil3 von 6-litzigen Zug- und Férderseilen fiir Seilbahnen;

— Teil 4: Seilendbefestigungen;

— Teil 5: Lagerung, Transport, Auflegen und Spannen;

— Tell 6: Ablegekriterien;

— Teil 7: Inspektion, Reparatur und Wartung;

— Teil 8: Magnetische Seilpriifung (MRT).

Diese Europaische Norm ist Teil des Normungsprogramms, das vom Technischen Biro des CEN fir die
Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen des Personenverkehrs beschlossen wurde. Dieses Programm
enthalt folgende Normen:

1) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Begriffsbestimmungen;

2) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Allgemeine Bestimmungen;

3) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Berechnungen;

4) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen des Personenverkehrs — Seile;

5) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen des Personenverkehrs — Spanneinrichtungen;

6) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen des Personenverkehrs — Mechanische Einrichtungen;

7) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen des Personenverkehrs — Fahrzeuge;

8) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen des Personenverkehrs — Elektrische Einrichtungen;
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9) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Bauwerke;

10) Sicherheitsanforderungen fir Seilbahnen des Personenverkehrs — Erprobung, Instandhaltung,
Betriebskontrollen;

11) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Raumung und Bergung;
12) Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen des Personenverkehrs — Betrieb;
13) Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Qualitatssicherung.

Gemeinsam bilden diese Normen eine Normenreihe fiir Planung, Herstellung, Montage, Wartung und Betrieb
von Seilbahnen und Schleppaufziigen des Personenverkehrs. Im Hinblick auf Schlepplifte bezieht sich der
Entwurf dieser Europaischen Norm auf die Arbeit der Internationalen Organisation fir den Seilbahnverkehr
(International Organisation for Transportation by rope, OITAF).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Slowenien,
Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, das Vereinigte Konigreich und Zypern.
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EN 12927-4:2004 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 12927 legt die Sicherheitsanforderungen an die Endbefestigungen von Seilen bei
Seilbahnen fir den Personenverkehr fest. Diese Norm gilt fir die verschiedenen Arten von Seilbahnsystemen
und berucksichtigt deren Umgebung.

Dieser Teil von EN 12927 qilt fur die folgenden Ausflihrungen der Endbefestigungen bei Seilbahnen fir den
Personenverkehr mit Seilen nach EN 12927-1.

— vergossene Seilhllse;
— Klemmenhdise;

— Trommel;

— Schraubklemme;

— Seilschloss;

— gespleillte Seilschlaufe;
— geklemmte Seilschlaufe;
— verpresste Seilschlaufe;
— Hebelwinde.

Anforderungen hinsichtlich der Unfallverhiitung und des Arbeitsschutzes sind nicht Teil des Anwendungs-
bereiches.

Die Norm gilt weder fiir Seilbahnen des Giliterverkehrs noch flir Schragaufziige.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich Anderungen).

EN 1709, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Erprobung, Instandhaltung,
Betriebskontrollen

EN 1907, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Begriffsbestimmungen
EN 1908, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Spanneinrichtungen
EN 1909, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Rdumung und Bergung

EN 1559-2, Gielereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Zusétzliche Anforderungen an
Stahlgussstiicke

EN 10045-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
EN 12385-2, Stahldrahtseile — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung
EN 12397, Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen des Personenverkehrs — Betrieb
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