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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12929-1:2015) wurde unter Federfiihrung der WG 2 ,Allgemeine Anforderungen und
Berechnungen® (Vorsitz: Osterreich) des CEN/TC 242 ,Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fir den
Personenverkehr® (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-16 AA ,Seilbahnen® des
DIN-Normenausschusses Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer deutschen Referenzfassung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12929-1:2005-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
0)
P)
a)

w)

Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen® wurde aktualisiert;

Entfernung der Begriffe, Abschnitt 3 und Verweisung auf prEN 1907:2014;
Entfernung des Abschnittes 4.2.2 ,Sicherheitsstudie®;

Uberarbeitung der Tabelle 1 ,Liste der Gefahrdungssituationen;
Uberarbeitung des Abschnittes 4.3.2 ,Gefahrstellen®;

Uberarbeitung des Abschnittes 5.2.2 ,Seitenbeschleunigung®;
Uberarbeitung des Abschnittes 5.24 ,Lange der Ausweiche*;
Uberarbeitung des Abschnittes 5.5 ,Trasse von Schleppliften®;
Uberarbeitung des Abschnittes 6 ,Grenzprofil*;

Uberarbeitung des Abschnittes 7 ,Lichtraumprofil, Sicherheitsabstande*;
Uberarbeitung des Abschnittes 8 ,GroRter zulassiger Bodenabstand*;
Uberarbeitung des Abschnittes 9.2 ,GréRte Fahrgeschwindigkeit*;
Uberarbeitung des Abschnittes 9.4.2 ,Folgezeit*;

Uberarbeitung des Abschnittes 10 ,Antrieb (einschlieRlich Bremsen)*;
Uberarbeitung des Abschnittes 11 ,Verkehrswege mit Arbeitsbereiche;
Streichung der Auflistung d) ,Seildraht® in Abschnitt 12.6.3;
Uberarbeitung des Abschnittes 13.2 ,Bergeplan®;

Uberarbeitung des Abschnittes 13.3 ,Bergung bei Standseilbahnen®;
Uberarbeitung des Abschnittes 14 ,Verschiedenes®;

Uberarbeitung des Abschnittes 15 ,Standseilbahnen mit automatischen Betrieb®;
Uberarbeitung des Anhanges C (normativ) ,Technische Unterlagen®;
Uberarbeitung des Anhanges D (informativ) ,A-Abweichungen®;

Uberarbeitung des Literaturverzeichnisses.
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EUROPAISCHE NORM EN 12929-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2015

ICS 45.100 Ersatz flr EN 12929-1:2004

Deutsche Fassung

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fur den
Personenverkehr - Allgemeine Bestimmungen - Teil 1:
Anforderungen an alle Anlagen

Safety requirements for cableway installations designed to Prescriptions de sécurité pour les installations a cables
carry persons - General requirements - Part 1: destinées au transport des personnes - Dispositions
Requirements for all installations générales - Partie 1: Prescriptions applicables a toutes les
installations

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. November 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12929-1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12929-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 242
»Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fir den Personenverkehr® erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2015 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12929-1:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 2000/9/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2000/9/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Gegeniiber EN 12929-1:2004 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:

— Im Abschnitt 1 (bisheriger Unterabschnitt 1.1) wurden Ergéanzungen hinsichtlich Arbeithehmerschutz und
dem beférderten Personenkreis aufgenommen.

— In 4.2.1 (bisheriger Unterabschnitt 1.3.1) wurde hinsichtlich der Ausnahme von den Anforderungen auch
die EN 12929-1 aufgenommen.

— Im Abschnitt 3 wurden die Begriffe entfernt, da der Hinweis auf die EN 1907 ausreichend ist.

— Der bisherige Unterabschnitt 4.2.2 ,Sicherheitsstudie® wurde entfernt, da die darin angefihrten
Anforderungen in der Richtlinie 2000/9/EG festgelegt sind.

— In 5.2.2 wurde die Grenze der zulassigen Seitenbeschleunigung bei Standseilbahnen angehoben.

— In 5.2.4 wurden detaillierte Bestimmungen zur Festlegung der Ausweiche von Standseilbahnen
aufgenommen.

— Der Unterabschnitt 6.1 wurde neu eingefligt und legt die Grundsatzanforderungen an das Grenzprofil
fest. Die nachfolgenden Unterabschnitte im Abschnitt 6 wurden nachgereiht.

— In 6.3.1 wurden die allgemeinen Anforderungen an das Grenzprofil von Seilschwebebahnen erweitert.

— In 6.3.2 wurde durch Anderung des Reduktionsbeiwerts die Kongruenz mit der EN 12930:2014
hergestellt und der Eisbehang fir die seitliche Verschiebung der Seile neu definiert.

— In 6.3.4 wurden die Bestimmungen hinsichtlich der Mindestwerte fir die Winkel der Querpendelung der
Fahrzeuge erweitert.

— In 6.3.5 wurde die zulassige Anprallgeschwindigkeit bei Pendelbahnen angehoben.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 12929-1:2015-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12929-1-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12929-1-2015-05

DIN EN 12929-1:2015-05
EN 12929-1:2015 (D)

— In 6.3.7 wurden die Bestimmungen hinsichtlich der FUihrungen vom bisherigen Unterabschnitt 7.3.2
Ubernommen, da mit Flihrungen das Grenzprofil beeinflusst wird. Die Bestimmungen wurden erweitert
und klargestellt.

— In 6.4.1 wurden die Bestimmungen fiir das Grenzprofil von Schleppliften hinsichtlich der Uberlagerung
von Quer- und Langspendelungen kongruent zu den Seilschwebebahnen festgelegt.

— In 6.4.5 wurden die Bestimmungen hinsichtlich des Uberschlagens von Schleppvorrichtungen
konkretisiert.

— In 6.5 und 6.6 wurden Bestimmungen hinsichtlich des Grenzprofiles fiir Steuerseile, Halteseile,
Luftwarnseile und fir Seile von Bergebahnen von EN 12930 ibernommen, wobei Kongruenz mit Seilen
von Seilschwebebahnen hergestellt wurde.

— 7.1 wurde inhaltlich und strukturell Gberarbeitet.

— 7.3 wurde inhaltlich und strukturell Uberarbeitet und beinhaltet Bestimmungen Uber die bisher im
Unterabschnitt 7.5 behandelten Sicherheitsabstédnde. Der bisherige Unterabschnitt 7.3.2 Gber Fihrungen

wurde zu 6.3.7 verschoben, da mit Fihrungen das Grenzprofil beeinflusst wird.

— In 7.4 wurden die Annahmen fir den Spurweitennachweis bei Pendelbahnen, bei pulsierenden
Umlaufbahnen und bei Zweiseilbahnen konkretisiert.

— In 7.5 wurden Bestimmungen fiir Schlepplifte inhaltlich und strukturell Gberarbeitet.

— In 8.1.1 wurde der grofite Bodenabstand auf den mit Fahrgasten besetzten Seilstrang eingeschrankt.
— In 8.2 und 8.3 wurde der Bodenabstand bei Seilschwebebahnen inhaltlich und strukturell Gberarbeitet.
— In 9.2 wurden die grof3ten Fahrgeschwindigkeiten von Seilbahnen inhaltlich und strukturell Gberarbeitet.
— In 10.1.1 wurden die Bestimmungen fiir den Entfall eines Notantriebes konkretisiert.

— In 10.1.6 wurden die Bestimmungen fir die Unabhangigkeit des Notantriebes vom Hauptantrieb
konkretisiert.

— In 10.2.4 wurde festgelegt, dass bei einer Stillsetzung durch Fangbremsen ein Restrisiko in Kauf
genommen wird.

— In 10.3.2 wurde die Forderung nach Anordnung von flr alle Personen zuganglichen Nothalttastern bei
Ein- und Ausstiegen von Schleppliften eingeschrankt.

— In 10.3.4 wurde der zulassige Anhalteweg von Schleppliften abgeandert.

— Streichung des ehemaligen Punktes 10.3.5, in dem die Auslegung der Bremse fir Schlepplifte festgelegt
wurde.

— In 11.1.5 wurden die Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege des Betriebspersonals
abgeéandert.

— In 11.1.7 wurden die Abstédnde zwischen den Fahrzeugen und der Bahnsteigkante abgeandert.
— In 11.1.9 wurden erganzende Anforderungen an Aussteigebereiche von Sesselbahnen aufgenommen.
— In 11.1.10 wurde die Hohe der Sitzfliche von Sesselbahnen im Ein- und Aussteigebereich abgeandert.

— In 11.2.3 wurde die Ausfilhrung der Stabilisierungszone, der Sicherheitszone und der Rampe nach dem
Einsteigebereich abgeandert.
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— In 11.2.11 wurden die Fahrgasthinweise im Bereich der Talstation von Sesselbahnen und der
Normverweis abgeandert.

— In 11.3.2 wurden die Anforderungen an Aussteigebereiche von Sesselbahnen abgeandert und erganzt.

— In 11.3.4 wurde bei der Begrenzung des Bodenabstands in der Annaherungszone die Mdglichkeit einer
Verriegelung bericksichtigt.

— In 11.3.5 wurden die Bestimmungen fiir die Rampen nach dem Aussteigebereich von Sesselbahnen
konkretisiert.

— In 11.3.6 wurde die bestehende Forderung fir Sesselbahnen mit festgeklemmten Fahrzeugen auch auf
Sesselbahnen mit kuppelbaren Fahrzeugen erweitert.

— In 11.3.7 wurden die Bestimmungen hinsichtlich des Notaussteigebereiches konkretisiert.

— In 11.3.8 wurden die Fahrgasthinweise im Bereich der Bergstation von Sesselbahnen und der
Normverweis abgeéandert.

— In 11.6.1 wurden die Bestimmungen fiir den Einsteigebereich von Schleppliften erganzt.

— In 11.6.4 wurden die Fahrgasthinweise im Bereich der Talstation von Schleppliften und der Normverweis
abgeandert.

— 11.7.2 wurde umformuliert, da der Bodenabstand eines Schleppliftes nicht definiert war.

— In 11.7.9 wurde die Lage der Sicherheitseinrichtungen beim Aussteigebereich von Schleppliften
konkretisiert.

— In 12.4.1 wurde die Ausnahmemadglichkeit des Entfalles einer Uberwachung der Beriihrung zwischen
Trag- und Zugseil bei Zweiseil-Umlaufbahnen entfernt, da dies nicht mehr dem Stand der Technik
entspricht und eine Zeitspanne angegeben, in der noch keine Abschaltung erfolgen muss.

— 12.6.2 wurde umformuliert, da der Bodenabstand eines Schleppliftes nicht definiert war.

— In 12.6.3 wurden die Bestimmungen fur Schlepplifte mit niederer Seilfihrung hinsichtlich Seildrall
erweitert.

— In 13.1 wurden die Bestimmungen Uber den Bergeplan entfernt und ausschlie3lich auf die EN 1909
verwiesen.

— In 13.2 wurde fur den Bergeweg bei Standseilbahnen eine ergdnzende Bestimmung aufgenommen.
— In 14.1 wurden die Gefédhrdungen durch Brandereignisse im Nahbereich der Seilbahn erweitert.

— 14.2 wurde mit der Forderung der Inspektion der Seile nach festgestelltem oder vermutetem Blitzschlag
erganzt, da die EN 12929-2 diese Bestimmung nicht mehr anflhrt.

— In 14.4 wurde das Erfordernis einer Windmesseinrichtung auf Standseilbahnen berlcksichtigt.
— In 15.4 wurde der Zugang zur Trasse von Standseilbahnen mit automatischem Betrieb konkretisiert.

— In 15.6 wurde der Zugang zu den Fahrzeugen von Standseilbahnen mit automatischem Betrieb
konkretisiert.

— In 15.7 wurde die Bestimmungen Uber Besondere Sicherheitseinrichtungen an den Fahrzeugen von
Standseilbahnen mit automatischem Betrieb entfernt und ausschlie3lich auf die EN 13796-1 verwiesen.
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— Im Anhang A wurden die Skizze und die Legende zur Erlduterung von 11.2 den Normbestimmungen
angepasst.

— Im Anhang B wurden die Skizze und die Legende zur Erlduterung von 11.3 den Normbestimmungen
angepasst.

— Im Anhang C wurden die Technischen Unterlagen erweitert und konkretisiert.
— Im Anhang D wurde die A-Abweichung Deutschlands entfernt.
— Der Anhang ZA wurde aktualisiert.

EN 12929 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel ,Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir
den Personenverkehr — Allgemeine Bestimmungen®:

— Teil 1: Anforderungen an alle Anlagen;

— Teil 2: Ergdnzende Anforderungen an Zweiseil-Pendelbahnen ohne Tragseilbremse.

Dieser Teil 1 behandelt allgemeine Anforderungen, die fir alle Seilbahnen fiir den Personenverkehr gelten. Im
Teil 2 werden erganzende Anforderungen behandelt, die flir Zweiseilpendelbahnen ohne Tragseilbremse

gelten.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Europaischen Normenreihe Uber Sicherheitsanforderungen an
Seilbahnen fir den Personenverkehr. Diese Normenreihe besteht aus den nachfolgend aufgefiihrten Teilen:

— EN 1907 Uber Begriffsbestimmungen

— EN 12929 (alle Teile) Uber Allgemeine Bestimmungen

— EN 12930 Uber Berechnungen

— EN 12927 (alle Teile) liber Seile

— EN 1908 Uber Spanneinrichtungen

— EN 13223 Uber Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen
— EN 13796 (alle Teile) Uber Fahrzeuge

— EN 13243 Uber Elektrische Einrichtungen, ohne Antriebe

— EN 13107 Uber Bauwerke

— EN 1709 Uber Erprobung, Instandhaltung, Betriebskontrollen
— EN 1909 Uber Rdumung und Bergung

— EN 12397 uber Betrieb

— EN 12408 Uber Qualitatssicherung

Alle diese Normen bilden ein Ganzes fir die Planung, die Herstellung, die Montage, die Instandhaltung und
den Betrieb von Seilbahnen fur den Personenverkehr.

Fir die Schlepplifte wurden bei der Abfassung dieses Dokuments die Arbeiten der Internationalen
Organisation fur das Seilbahnwesen (OITAF) bertcksichtigt.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die allgemeinen Bestimmungen der Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen
fur den Personenverkehr fest. Erganzende Sicherheitsanforderungen an Zweiseil-Pendelbahnen ohne
Tragseilbremse werden in EN 12929-2 festgelegt.

Festgelegt in diesem Teil der EN 12929 werden allgemeine technische Merkmale, die Grundsatze fir die
Planung und die allgemeinen Sicherheitsanforderungen.

Nicht festgelegt in diesem Teil der EN 12929 werden Einzelheiten fiir den Betrieb und die Instandhaltung,
Berechnungen und detaillierte Bestimmungen Uber die Ausfuhrung der Bauteile.

Dieser Teil der EN 12929 enthalt Anforderungen Uber die Unfallverhitung und den Arbeithehmerschutz
unbeschadet der Anwendung nationaler Vorschriften.

Nationale Vorschriften mit bau- oder ordnungsrechtlichem Charakter oder die dem Schutz besonderer
Personengruppen dienen, bleiben unberihrt.

Nicht fir alle besonderen Personengruppen (z.B. Personen mit eingeschrankter Mobilitat) wird grundsatzlich
immer bei allen Typen von Seilbahnen eine Beférderung moglich sein. Es ist jedoch Ziel einem moglichst
grofRen Personenkreis eine Beférderung mit einer Seilbahn zu erméglichen.

Diese Norm gilt weder fur Seilbahnen des Guterverkehrs noch fur Aufzige.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1709, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Erprobung, Instandhaltung,
Betriebskontrollen

EN 1907, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Begriffsbestimmungen
EN 1908, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Spanneinrichtungen
EN 1909, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Rdumung und Bergung

EN 12385-8, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 8: Zug- und Zug-Trag-Litzenseile fiir Seilbahnen
zum Transport von Personen

EN 12385-9, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 9: Verschlossene Tragseile fiir Seilbahnen zum
Transport von Personen

EN 12397, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Betrieb
EN 12927 (alle Teile), Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Seile

EN 12929-2, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Allgemeine
Bestimmungen — Teil 2: Ergdnzende Anforderungen an Zweiseil-Pendelbahnen ohne Tragseilbremse

EN 12930, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Berechnungen
EN 13107, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Bauwerke
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EN 13223, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Antriebe und weitere
mechanische Einrichtungen

EN 13243, Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Elektrische Einrichtungen,
ohne Antriebe

EN 13796 (alle Teile), Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fiir den Personenverkehr — Fahrzeuge

EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100)

EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen—  Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmalRen (ISO 13857)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1907.

4 Grundsatze der Seilbahnsicherheit

4.1 Allgemeine Grundsatze

411 Fir Planung, Herstellung, Montage, Instandhaltung und Betrieb von Seilbahnen sind hohe
Sicherheitsanforderungen oberster Grundsatz.

Es durfen nur solche Unternehmen und Fachleute mit Planung, Herstellung, Montage, Instandhaltung und
Betrieb von Seilbahnen betraut werden, welche die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und
eine sorgfaltige Ausfilhrung und ordnungsgemalie Betriebsfiihrung sicherstellen.

Alle Bauteile missen genau berechnet, mechanisch und elektrisch gut gestaltet und unter Verwendung von
einwandfreien, widerstandsfahigen Werkstoffen mit den erforderlichen Eigenschaften hergestellt sein.

4.1.2 Alle Bauteile missen funktionsfahig und in gutem Zustand erhalten werden. Auf die Europaischen
Normen EN 1709 und EN 12397 wird verwiesen.

4.1.3 Erganzend zu den seilbahnspezifischen Europaischen Normen missen bei Planung, Herstellung,
Montage, Instandhaltung und Betrieb von Seilbahnen die vorhandenen europaischen Spezifikationen
angewandt werden.

4.1.4 Dieses Dokument bericksichtigt in gewissen Fallen Unachtsamkeit der beforderten Personen. In
jedem Fall wird eine bestimmungsgemafie Benutzung und nicht Missbrauch angenommen.

4.2 Ausnahmen

421 Ausnahmen von den Anforderungen der Normen EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12385-8,
EN 12385-9, EN 12397, EN 12927 (alle Teile), EN 12929-1, EN 12929-2, EN 12930, EN 13107, EN 13223,
EN 13243, EN 13796 (alle Teile) sind - insbesondere bei Innovationen — maglich. Diese Ausnahmen miissen
durch eine Sicherheitsanalyse begriindet werden und es muss zumindest ein gleiches Sicherheitsniveau
erreicht werden.

4.2.2 Ausnahmen von den Anforderungen dieser Normen sind auch beim Ersatz von Bauteilen bereits
bestehender Anlagen mdglich.
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4.3 Allgemeine Sicherheitsanforderungen an Anlagen und deren Bauteile

4.3.1 Allgemeine Sicherheitsgrundsatze

Bei Planung, Bau und Betrieb von Seilbahnen fiir den Personenverkehr miissen die folgenden Grundsatze in
der angegebenen Reihenfolge beachtet werden:

a) Durch geeignete Vorkehrungen bei der Planung und beim Bau missen Gefahren vermieden oder
zumindest begrenzt werden.

b) Um Gefahren vorzubeugen, die sich durch Planungs- und Bauvorkehrungen nicht vermeiden lassen,
mussen die moglichen Schutzmallnahmen ergriffen werden.

c) Zur Verminderung von Gefahren, die sich durch die vorstehend genannten Vorkehrungen und
SchutzmaBnahmen nicht vollstdndig vermeiden lassen, miissen VorsichtsmaRnahmen festgelegt und
kenntlich gemacht werden.

Bei Anlagen oder Bauteilen, die konform mit EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12397, EN 12927 (alle Teile),

EN 12929 (alle Teile), EN 12930, EN 13107, EN 13223, EN 13243, EN 13796 (alle Teile) sind, kann von der
Einhaltung dieser Sicherheitsgrundsatze ausgegangen werden.

4.3.2 Mogliche Personenschaden

Es mussen jene Gefahrdungen bericksichtigt werden, die insbesondere folgende Schaden fur Personen
hervorrufen kénnen:

a) Sturzverletzungen (einschlielich Verletzungen durch Absturz der Fahrzeuge);
b) Prellungen, Quetschungen und Verletzungen durch Einklemmen (andere als Sturzverletzungen);

c¢) gesundheitliche Schaden, die dadurch entstehen, dass sich Personen langere Zeit unter unginstigen
Witterungsverhaltnissen aufhalten mussen;

d) sonstige gesundheitliche Schaden, zum Beispiel durch Elektrizitdt, Verbrennungen, Larm,
Luftverschmutzung, Einatmen giftiger Gase.

4.3.3 Gefahrdungsbilder

Folgende Ereignisse kdénnen  Gefadhrdungssituationen zur Folge haben, die durch die
Sicherheitsanforderungen dieses Dokuments vermindert oder vermieden werden:

a) Versagen eines Bauteiles einer Anlage (Bruch, Funktionsstérung oder Ausfall);
b) Stérungen im Zusammenwirken der Bauteile einer Anlage untereinander oder mit der Umgebung;

c) vorhersehbares Fehlverhalten von Personen (beférderten Personen, Betriebspersonal oder Dritten) sowie
vorhersehbarer Missbrauch durch diese;

d) vorhersehbare Einwirkungen von auflen, zum Beispiel verursacht durch Lawinen, Bergrutsch,
Steinschlag, Blitzschlag, Pistengerate, Luftfahrzeuge.

Folgende Ereignisse mussen insbesondere untersucht werden:
— Versagen oder Fehlzustande an den Tragwerken der Bauwerke;

— Fehlzustdnde an den Ein- und Aussteigebereichen;
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— Versagen von Seilspannsystemen und Seilendbefestigungen;

— Versagen von Trag- und Fihrungselementen der Seile;

— Versagen von Bauteilen der Fahrzeuge;

— Fehlzustande oder Versagen von Antriebs- und Bremseinrichtungen;

— Fehlzustdnde oder Versagen von Steuer- und Regeleinrichtungen sowie von Sicherheits- und
Signaleinrichtungen;

— Fehlverhalten von beférderten Personen, Betriebspersonal oder Dritten.

Kettenreaktionen als Folge des Eintretens eines Ereignisses miissen berlicksichtigt werden. Dagegen darf
das gleichzeitige Auftreten von zwei voneinander unabhangigen Gefahrensituationen vernachlassigt werden.

4.4 Sicherheitsanforderungen an Anlagen

441 Allgemeines

In diesem Dokument werden allgemeine Anforderungen festgelegt, um die in 4.3 aufgezahlten Gefahrdungen
gering zu halten und die Gefahrdungssituationen abzuwenden.

44.2 SchutzmafRnahmen
Insbesondere die nachfolgend angefiihrten Gefahrdungssituationen erfordern Sicherheitseinrichtungen als

SchutzmalRhahmen, um sie zu erkennen und zu beseitigen. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind fiir die
Gefahrdungssituationen jene Normen, die diese behandeln, angegeben.
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Tabelle 1 — Liste der Gefahrdungssituationen

System der Anlage Gefahrdungssituation Betroffene Norm
alle Anlagen, ausgenommen | unzulassige Abweichung der Grundspannkraft in bewegenden | EN 1908
Schlepplifte Seilen (auBer bei Spanngewichten) EN 13243
Erreichen der Endlagen von Spanneinrichtungen EN 1908
EN 13223
unzuléssiges Uberschreiten der Geschwindigkeit EN 13223
unbeabsichtigte Fahrtumkehr EN 13223
plétzliche zeitliche Anderung des Antriebsmomentes iber jene | EN 13223
Werte hinaus, die fir die Anlage charakteristisch sind EN 13243
Versagen der Turverriegelung von geschlossenen Fahrzeugen vor | EN 13223
dem Verlassen der Station EN 13243
unbeabsichtigte Ingangsetzung EN 13243
Standseilbahnen und | Fehllage des Zugseiles in Bezug auf seine Unterstlitzungen oder | EN 12929-1
Zweiseilbahnen auf das Tragseil (z.B. Zugseillberschlag, Zugseilentgleisung) EN 13223
EN 13243
unzuldssige Verringerung der Spannkraft im Zugseil (auer bei | EN 12929-1
Zweiseilumlaufbahnen) EN 13223
EN 13243
Standseilbahnen unzulassige Uberschreitung der Geschwindigkeit und/oder | EN 13223
unbeabsichtigte Fahrtumkehr der Fahrzeuge
Einseilbahnen Entgleisung des Forderseiles auf Stitzen und an solchen Rollen in | EN 12929-1
Stationen, die eine ahnliche Funktion wie Streckenrollen haben EN 13223
EN 13243
Standseilbahnen, Fehler bei der Verringerung der Fahrgeschwindigkeit bei der | EN 13223
Pendelbahnen und | Annaherung an Stationen oder an andere Streckenpunkte
pulsierende Umlaufbahnen
Uberfahren des Regelhaltepunktes am Streckenende EN 13223
EN 13243
Seilbahnen mit kuppelbaren | Fehler im Ein- und Auskuppelvorgang EN 13796-1
Fahrzeugen EN 13223
unzuléssige Abweichung der Fahrzeugabsténde EN 13796-1
EN 13223
Fehler in der Fortbewegung der Fahrzeuge in den Stationen EN 13796-1
EN 13223
Sesselbahnen Uberfahren der Aussteigebereiche mit besetzten Fahrzeugen | EN 12929-1
(ausgenommen bei Zwischenstationen) EN 13223
Schlepplifte unzuléssige Abweichung der Grundspannkraft im Férderseil (auer | EN 1908
bei Spanngewichten) EN 13223
unbeabsichtigte Ingangsetzung EN 13243
Uberfahren des Ankunftsbereiches durch einen Skifahrer EN 13223
plétzliche zeitliche Anderung des Antriebsmomentes iber jene | EN 13223
Werte hinaus, die fur normale Betriebsbedingungen charakteristisch | EN 13243
sind
nicht vollstandiges Einziehen einer Schleppvorrichtung EN 13223
Entgleisung des Foérderseiles auf Stitzen und an solchen Rollen in | EN 12929-1
Stationen, die eine dhnliche Funktion wie Streckenrollen haben EN 13223
EN 1Rﬁﬂl 1Y
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4.5 Allgemeine Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes

4.51 Seilbahnen missen so geplant und ausgefiihrt sein, dass der Betrieb und die Durchfiihrung von
Instandhaltungsarbeiten bei bestimmungsgemalem Verhalten des Betriebspersonals ohne dessen
Gefahrdung maglich sind.

Seilbahnen missen so geplant und ausgefihrt werden, dass erforderliche Instandhaltungsarbeiten auf ein
Minimum beschrankt bleiben. Bauteile, die einer regelmafligen Instandhaltung bedlrfen, missen leicht
zuganglich und gut erreichbar sein.

ANMERKUNG Eine Beschrankung der Instandhaltungsarbeiten ist zum Beispiel hinsichtlich der Schmierung von
Anlagenteilen erflllt, wenn durch die technische Ausfiihrung Schmierarbeiten von Hand weitestgehend vermieden werden
(z.B. Einbau von dauergeschmierten Walzlagern, kraftbetriebene Zentralschmierungen).

4.5.2 Gefahrstellen an maschinellen Einrichtungen und Fahrzeugen muissen im Arbeits- und
Verkehrsbereich sowie im Bereich hochgelegener Instandhaltungsplatze durch geeignete Vorkehrungen bei
Planung und Bau vermieden werden.

Lassen sich Gefahrstellen dadurch nicht vermeiden, missen diese nach EN ISO 12100 gesichert sein.
Hinsichtlich der Anforderungen an Gestaltung und Anordnung schiitzender Konstruktionen muss
EN ISO 13857 eingehalten werden.

ANMERKUNG Gefahrstellen sind zum Beispiel Quetschstellen, Scherstellen, Einzugstellen oder Fangstellen.
Quetschstellen sind vermieden, wenn zum Beispiel Mindestabstédnde nach EN 349 zur Vermeidung des Quetschens von

Korperteilen eingehalten sind.

Auf Schutzeinrichtungen an Seilauflaufstellen kann im Bereich hochgelegener Instandhaltungsplatze
verzichtet werden.

Im Sinne des vorliegenden Dokuments gilt:

— Arbeits- und Verkehrsbereiche sind Arbeitsplatze auf Flurebene und Verkehrswege fir das
Betriebspersonal. Zu den Arbeitsplatzen auf Flurebene zdhlen zum Beispiel Ein- und Aussteigebereiche
fur Fahrgaste sowie Steuerstellen.

— Hochgelegene Instandhaltungsplatze sind Platze, die von der Flurebene nicht unmittelbar erreicht werden
kénnen, und von denen Instandhaltungsarbeiten an maschinellen und elektrischen Bauteilen sowie an

Fahrzeugen durchgefihrt werden.

Bauteile der Anlage kénnen unmittelbar erreicht werden, wenn hierfir Hilfsmittel, zum Beispiel Leitern, nicht
erforderlich sind.

4.5.3 Dem Betriebspersonal missen Instandhaltungsschalter nach EN 13243 zur Verfiigung stehen.

4.5.4 Dem Betriebspersonal und allenfalls auch den beférderten Personen missen Nothalt-Taster nach
EN 13243 zur Verfugung stehen.

5 Trasse und Linienfihrung

5.1 Wahl der Trasse

Die Trasse von Standseilbahnen, Seilschwebebahnen und Schleppliften muss so gewahlt werden, dass fir
die Sicherheit der beférderten Personen, des Betriebspersonals und Dritter im Betrieb sowie aulier Betrieb
keine Gefahrdung zu erwarten ist.

Documents
Document Sharinﬂ-)Hub

Full document details: DIN EN 12929-1:2015-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12929-1-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12929-1-2015-05

DIN EN 12929-1:2015-05
EN 12929-1:2015 (D)

Bei der Wahl des Seilbahnsystems muss folgendes berilicksichtig werden:
— die Charakteristik des Uberfahrenen Gelandes, insbesondere im Hinblick auf die Bergemdoglichkeiten;
— die geologische und hydrogeologische Beschaffenheit des Untergrundes;

— die Gefahren aus der Umgebung (z.B. Lawinen, Steinschlag, meteorologische Einflisse, Kreuzungen mit
Verkehrswegen).

Erforderlichenfalls missen SchutzmalRnahmen vorgesehen werden.

5.2 Trasse von Standseilbahnen

5.21 Bei der Festlegung des Verlaufs der Trasse von Standseilbahnen miissen insbesondere
berlcksichtigt werden:

— die auf die beférderten Personen wirkende Seitenbeschleunigung;

— die sichere Seilablage auf den Rollen;

— die sichere Spurfuhrung der Wagen auch im Hinblick auf mégliche Radentlastungen;
— die erforderliche Bremskraft und sichere Funktion der Schienenbremsen;

— die Charakteristiken der Fahrzeuge.

5.2.2 Die freie Seitenbeschleunigung muss in der Regel kleiner als 0,65 m/s2 sein. Sie darf bis auf 1,0 m/s2
erhoht werden, wenn durch einen Ubergangsbogen der Ruck auf maximal 0,8 m/s3 begrenzt wird.

Gleisuberhdhungen im Verlauf des Gleises zur Begrenzung der freien Seitenbeschleunigung kdnnen
ausgefihrt werden.

Sowohl diese Mallnahmen wie auch die gewahlten Kurvenradien dirfen die Sicherheit der Spurfihrung und
die Wirksamkeit der Schienenbremse nicht beeintrachtigen.

5.2.3 Aus Griinden der Sicherheit und des Fahrkomforts muss die Neigung der Trasse so gewahlt werden,
dass die tatsachliche Langsneigung des Fahrzeugbodens in Bezug auf die Horizontale héchstens + 0,20 rad
betragt.

5.2.4 Die Lange einer Ausweiche muss so festgelegt werden, dass es bei Einfall der Schienenbremse in
Folge eines gerissenen Zugseiles oder beim Versagen der Seilendbefestigung zu keiner Kollision zwischen
den Fahrzeugen kommen kann.

Bei Auslésung der Schienenbremse beim talfahrenden Fahrzeug mussen bericksichtigt werden:

— ungunstigste Fahrzeugpositionen;

— Reaktionszeit Fangbremse beim talfahrenden Fahrzeug mit anschlieRenden Bremsweg;

— Anhalteweg des Antriebs, Auslauf bergfahrendes Fahrzeug;

— Hangabtrieb des Gegenseils.

Bei Auslésung der Schienenbremse beim bergfahrenden Fahrzeug missen berticksichtigt werden:

— ungunstigste Fahrzeugpositionen;
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— Position des bergfahrenden Fahrzeuges nach Eigenverzogerung und Fangbremsung nach
Fahrtrichtungsumkehr;

— Position des talfahrenden Fahrzeuges nach Auslésung der Fangbremse infolge Ubergeschwindigkeit mit
nachfolgendem Anhalteweg;

— Hangabtrieb des Gegenseils.

5.3 Trasse von Seilschwebebahnen

5.3.1 Im Aligemeinen verlauft die Achse von Seilschwebebahnen zwischen den Stationen geradlinig, und
im Allgemeinen werden die Seile mit gleichbleibender Spurweite geflhrt.

5.3.2 Bei horizontalen Seilablenkungen zur Erzielung einer Ablenkung der Achse oder einer Veranderung
der Spurweite missen folgende Bedingungen eingehalten werden:

a) fur alle Seilschwebebahnen: Die durch die Ablenkung und die Seilspannkraft verursachte Horizontalkraft
darf in jedem Lastfall héchstens 10 % der resultierenden Auflagekraft des Seiles betragen;

b) fiur Zweiseilbahnen: Der seitliche Auflaufwinkel von Tragseilen auf den Seilschuh darf 0,005 rad nicht
Uberschreiten;

c) fur Einseilbahnen: Der seitliche Auflaufwinkel von Férderseilen auf Rollenbatterien darf 0,005 rad nicht
Uberschreiten.

Windeinwirkungen und dynamische Einflisse muissen nicht bertcksichtigt werden.

5.3.3 Fur grolere Ablenkungen, die den Bestimmungen von 5.3.2 nicht mehr entsprechen, missen dafir
geeignete Vorrichtungen oder daflr geeignete Streckenbauwerke vorgesehen werden.

5.4 Spannfeldlangen bei Seilschwebebahnen

5.4.1 Bei Seilschwebebahnen mussen die Spannfeldlangen und ihre Anordnung zueinander so gewahit
werden, dass das dynamische Verhalten der bewegenden Seile nicht unglinstig beeinflusst wird.

5.4.2 Falls bei Umlaufbahnen mit kuppelbaren Klemmen keine sonstigen Einrichtungen getroffen werden,
die ein unzureichend gekuppeltes Fahrzeug am Verlassen der Station hindern, missen Lange und Neigung
der an die Stationen anschlieRenden Seilfelder so gewahlt werden, dass ein solches Fahrzeug nicht entlang
des Seiles auf die Strecke abgleiten kann.

Der Abstand zwischen der letzten Ausfahrtiiberwachung und dem Beginn der Geféllestrecke (z.B. Beginn der
Rollenbatterie an der nachstgelegenen Stitze) muss entsprechend dem Anhalteweg nach dem Ansprechen
der Ausfahrtiiberwachung gewahlt werden. Hierbei missen zwei Falle unterschieden werden:

a) Ansprechen der Sicherheitseinrichtung und Ansprechen des ersten Bremssystems, wobei ein Zuschlag
von 20 % zum rechnerischen Wert des Anhalteweges beriicksichtigt werden muss;

b) Ansprechen der Sicherheitseinrichtung, Ausfall des ersten Bremssystems und Ansprechen der
Bremsverzogerungs-Uberwachung, wobei zum rechnerischen Wert des Anhalteweges, der dem
ausgeldsten zweiten Bremssystem entspricht, kein Zuschlag berucksichtigt werden muss.

Die Sehne solcher Seilfelder muss bei Einseilbahnen anndhernd horizontal (Gefalle héchstens 0,01 rad)
angelegt werden. Bei Zweiseilbahnen muss die Sehne solcher Spannfelder zur Strecke hin steigend verlaufen
und ein sicheres Anhalten der Fahrzeuge auf Grund ihrer Eigenverzégerung ermaéglichen.

5.4.3 Wenn bei Einseilbahnen an Stationsausfahrten keine Einrichtungen getroffen werden, die ein
unzureichend gekuppeltes Fahrzeug am Verlassen der Station hindern, miissen konstruktive Vorkehrungen
getroffen werden, die verhindern, dass ein solches Fahrzeug nach dem Verlassen der StaW&ﬂjﬁ?&ﬁi%
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