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DIN EN 12941:1998 + A1:2004-05

Die Europaische Norm EN 12941:1998 hat den Status einer Deutschen Norm
einschlieBlich der eingearbeiteten Anderung A1:2003, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Nationales Vorwort

Die Anderung EN 12941:1998/A1:2003 zur Europaischen Norm EN 12941:1998 wurde von CEN/TC 79
(Sekretariat: Deutschland) unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. ist hierfur der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12941:1999-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) inhaltliche Anpassung an EN 12942:1998;

b) Anderung EN 12941:1998/A1:2003 eingearbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 146: 1991-11
DIN EN 12941: 1999-01
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EUROPAISCHE NORM EN 12941

EUROPEAN STANDARD Oktober 1998
+A1

NORME EUROPEENNE November

2003

ICS 13.340.30

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate
Geblasefiltergerate mit einem Helm oder einer Haube
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung
(enthalt Anderung A1:2003)

Respiratory protective devices — Appareils de protection respiratoire —
Powered filtering devices incorporating a helmet Appareils filtrants a ventilation assistée avec casque ou
or a hood — cagoule —
Requirements, testing, marking Exigences, essais, marquage
(includes amendment A1:2003) (inclut 'amendment A1:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 24. August 1998 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 03. November 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 146:1991.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 1999, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 1999 zurtiickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 12941:1998/A1:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79
»LAtemschutzgerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaische Norm EN 12941:1998 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2004, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Juni 2004 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.
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Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat mit einem Helm oder einer Haube kann nur zugelassen werden, wenn die
einzelnen Komponenten den Anforderungen der Prifvorschriften gentigen, die als vollstandige Norm oder als
Teil einer Norm vorliegen und wenn mit einem vollstdndigen Gerat praktische Leistungsprifungen erfolgreich
durchgefiihrt worden sind, sofern solche in der entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem
Grund kein vollstandiges Gerat gepruft wird, ist eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass
Atmungscharakteristik und Gewichtsverteilung dem vollstandigen Geréat ahnlich sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen flir Geblasefiltergerate mit einem Helm oder einer Haube
mit Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter(n) als Atemschutz fest. Sie gilt nicht fir Gerate, die flr die
Verwendung bei mdglichem Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff-Gehalt weniger als 17 Vol.-%) vorgesehen sind.
Sie gilt auch nicht fur Atemschutzgerate fur Fluchtzwecke.

Laborpriifungen und praktische Leistungspriifungen sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen feststellen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

prEN 132:1996, Atemschutzgerate — Definitionen

EN 134:1998, Atemschutzgerdte — Benennung von Einzelteilen

EN 136:1998, Afemschutzgerdte — Vollmasken — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 140:1998, Afemschutzgerdte — Halbmasken und Viertelmasken — Anforderungen, Priifung, Kennzeich-
nung

prEN 143:1997, Atemschutzgerate — Partikelfilter — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
EN 148-1:1987, Atemschutzgerate — Gewinde fiir Atemanschliisse — Rundgewindeanschluss
EN 166:1995, Persénlicher Augenschutz — Anforderungen

EN 169:1992, Persénlicher Augenschutz — Filter fiir das Schweilen und verwandte Techniken —
Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung

EN 170:1992, Persénlicher Augenschutz — Ultraviolettschutzfilter — Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung

EN 171:1992, Persénlicher Augenschutz — Infrarotschutzfilter — Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung

EN 397:1995, Industrieschutzhelme

EN ISO 6941:1995, Textile Flachengebilde — Brennverhalten — Bestimmung der Eigenschaften von
senkrecht angeordneten Proben in Bezug auf Flammenausbreitung

EN 50 014:1992, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefédhrdete Bereiche — Allgemeine Bestimmungen
EN 50 020:1994, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Eigensicherheit "i"

IEC 651:1979, Sound level meters

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12941:2004-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12941-2004-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12941-2004-05

EN 12941:1998 + A1:2003 (D)

3 Definitionen und Beschreibung

3.1 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen in prEN 132 und die Benennungen in EN 134
zusammen mit den folgenden.

3.1.1
Geblasefiltergerat mit Helm oder Haube
ein Gerat, das abhangig von der Umgebungsluft wirkt, bestehend aus:

— einem (oder mehreren) Partikelfilter(n) zum Schutz gegen feste oder flussige Aerosole mit
vernachlassigbarer Fllchtigkeit und Zersetzung, oder gegen eine Kombination solcher Aerosole, oder

— einem (oder mehreren) Gasfilter(n) zum Schutz gegen bestimmte Gase und Dampfe, oder

— einem (oder mehreren) Kombinationsfilter(n) zum Schutz gegen dispergierte feste und/oder flissige
Partikeln, wie oben definiert, und gegen bestimmte Gase und Dampfe,

— und einer Geblaseeinheit, die die gefilterte Luft dem Atemanschluss zufiihrt, der eine Haube oder ein
Helm sein kann.

3.2 Beschreibung

Das Gerat besteht typischerweise aus:

a) einem Atemanschluss, der eine Haube wie in prEN 132 beschrieben oder eine Vorrichtung sein kann, die
am Gesicht abdichtet, ausgenommen Atemanschliisse, die in EN 136 oder EN 140 beschrieben sind.
Jeder Typ von Atemanschluss kann einen Helm, d. h. Kopfschutz gegen mechanische St6Re, oder eine
Sichtscheibe als Augen- oder Gesichtsschutz gegen moglicherweise kombiniert auftretende Gefahren
enthalten.

b) einer Geblaseeinheit, die am Mann getragen wird und dem Atemanschluss gefilterte Umgebungsluft
zufthrt. Die Energiequelle kann am Mann getragen werden oder nicht.

c) einem Filter oder Filtern, durch das (die) die zugefihrte Luft stromt.
d) Ausatemventilen oder anderen Auslassen entsprechend der Konstruktion, durch welche die Ausatemluft
oder Uberschissige Luft abstromt.
4 Bezeichnung
Atemschutzgerate, die die Anforderungen dieser Norm erfiillen, missen wie folgt bezeichnet werden:
Geblasefiltergerat/EN 12941/TH (Klasse) (Typ) (Optionen)

Beispiel: Geblasefiltergerat/EN 12941/TH2 A2P SL

5 Einteilung

Die vollstandigen Gerate werden entsprechend der maximalen, in Tabelle 1 angegebenen Anforderungen fir
die nach innen gerichtete Leckage eingeteilt und bezeichnet.
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6 Anforderungen
6.1 Werkstoffe

6.1.1 Allgemeines

Das Gerat muss aus geeigneten Werkstoffen gefertigt sein, die dem normalen Gebrauch bei solchen
Temperaturen, Feuchten und korrosiven Umgebungsbedingungen, wie sie dabei Ublicherweise auftreten,
standhalten.

Die Prufung muss nach 7.2 erfolgen.

6.1.2 Hautvertraglichkeit

Werkstoffe, die mit der Haut des Benutzers in Kontakt kommen kénnen, dirfen nicht daflir bekannt sein, dass
sie wahrscheinlich Hautreizungen hervorrufen oder irgendeine andere nachteilige Wirkung auf die Gesundheit
haben.

Die Prifung muss nach 7.2 erfolgen.

6.1.3 Reinigung und Desinfektion

Die verwendeten Werkstoffe missen gegeniber den vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln und -verfahren widerstandsfahig sein.

Prifung muss nach 7.2 und 7.3.5.16 erfolgen.

6.1.4 Oberflaichenbeschaffenheit

Jedes Gerateteil, das in Kontakt mit dem Benutzer kommen kann, darf weder scharfkantig sein noch Grate
aufweisen.

Die Priifung muss nach 7.2 erfolgen.
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Tabelle 1 — Einteilung

Maximale
nach innen
gerichtete
Leckage

Einteilung des vollstindigen Gerites Maximaler Filterdurchlassgrad

Gasfiltertyp und -
Klasse klasse (sofern
anwendbar)

Partikelfilter NaCl Aerosol Paraffindlnebel
(sofern anwendbar) % % %

A1, 2 oder 3
B 1, 2 oder 3
E 1, 2 oder 3
K1, 2 oder 3
AX
SX

TH 1

A1, 2 oder 3
B 1, 2 oder 3
E 1, 2 oder 3
K1, 2 oder 3
AX
SX

TH2

A1, 2 oder3
B 1,2 oder 3
E 1,2 oder 3
K1, 2 oder 3
AX
SX
Hg
NO

TH3

BEISPIEL TH2B1P: ein Geblasefiltergerat mit einer Haube oder einem Helm (TH) mit einem kombinierten
Gasfilter und Partikelfilter (B1P), bei dem die nach innen gerichtete Leckage 2 % oder weniger betragt.

6.2 Temperaturbestandigkeit

Nach dem Konditionieren nach 7.1.2 darf das vollstdndige Gerat ausschlief3lich der Filter keine nennenswerte
Deformation der Hauptbauteile des Gerates zeigen noch dirfen sich diese Teile im vollstandigen Gerat
trennen. Die Anforderungen in 6.3 bis 6.10 und 6.12 bis 6.17 missen erfillt bleiben.

ANMERKUNG 1 Es wird davon ausgegangen, dass das vollstandige Gerat ein Ladegerat ausschlief3t, sofern das
Ladegerat nicht integraler Bestandteil des Gerates ist.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen flr das Konditionieren der Filter werden in 7.1 genannt.
6.3 Helme und Hauben

6.3.1 Allgemeines

Falls das Gerat dafir vorgesehen ist, zusatzlich Kopf-, Augen- oder Gesichtsschutz gegen diese mdglichen
Gefahren zu bieten, muss es die zutreffenden Anforderungen von Normen, die fir die entsprechenden
Schutzausristungen gelten, erfillen (z. B. EN 166 und EN 397).

Vom Hersteller genannte Erganzungen flr die Ausriistungen dirfen die Atemschutzleistung der Ausristung,
die dieser Norm entspricht, nicht beeintrachtigen.

Wenn die Haube oder der Helm keine integrierte Geblaseeinheit enthalt:
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a) darf die Haube oder der Helm kein Gewinde nach EN 148-1 haben;

b) darf es nicht mdglich sein, das (die) Filter direkt an der Haube oder an dem Helm anzuschlie3en.

6.3.2 Kopfbanderung

Die Kopfbanderung (sofern vorhanden) einer Haube oder eines Helms muss einstellbar sein, um einen
Bereich von Kopfgrolen abzudecken.

Die Prufung muss nach 7.2, 7.3 und 7.16 erfolgen.

6.3.3 Sichtscheibe

6.3.3.1 Sichtscheiben dirfen die Sicht nicht verzerren und nicht so beschlagen, dass die Sicht signifikant
beeintrachtigt wird. Dies wird subjektiv im Prifablauf beurteilt.

Wenn Klarsichtmittel benutzt oder vom Hersteller vorgeschrieben werden, missen sie bei bestimmungs-
gemaliem Gebrauch mit den Augen, der Haut und dem Gerat vertraglich sein.

Die Prifung muss nach 7.3 und 7.16 erfolgen.

6.3.3.2 Das effektive Gesichtsfeld darf nicht weniger als 70 %, bezogen auf das naturliche Gesichtsfeld,
und das Uberdeckte Gesichtsfeld, bezogen auf das natirliche Uberdeckte Gesichtsfeld, nicht weniger als 80 %
betragen.

Die Prifung muss nach 7.4 erfolgen.
Das Gesichtsfeld der Gerate muss auch wahrend der praktischen Leistungsprifung beurteilt werden.
Die Priifung muss nach 7.16 erfolgen.

6.3.3.3 Falls zusatzlich Schutz gegen gewisse Arten von nicht-ionisierender Strahlung vorgesehen ist,
muss der Schutz EN 166, EN 169, EN 170, EN 171 oder EN 379 entsprechen.

Falls der Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung integraler Teil der Ausristung nach dieser Norm ist, muss
das Gesichtsfeld, wie in 7.4 beschrieben, bestimmt werden und ausschliefllich zu Informationszwecken
protokolliert werden. Die Ausrustung muss EN 166, EN 169, EN 170, EN 171 oder EN 379 entsprechen.

6.3.3.4 Die Sichtscheibe darf nicht sichtbar beschadigt sein und das Gerat muss 6.4 entsprechen.

Die Prufung muss nach 7.5 erfolgen.

6.4 Nach innen gerichtete Leckage

Bei Prifung mit dem Mindest-Nennvolumenstrom darf die nach innen gerichtete Leckage der Prufsubstanz
bei allen Ubungen und fir jede der 10 Versuchspersonen nicht die fiir die entsprechende Klasse in Spalte 5
von Tabelle 1 angegebenen Werte Uberschreiten.

Die Priifung muss nach 7.3 erfolgen.

6.5 Atemwiderstand
Der Uberdruck unter dem Helm oder der Haube darf 5 mbar nicht (iberschreiten.

Die Priifung muss nach 7.6 erfolgen.
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6.6 Luftversorgung

6.6.1 (Abschnitt wurde gestrichen.)

6.6.2 Der Luftstrom in den/die auf einen Priifkopf/-torso gesetzten Helm oder Haube darf wahrend der vom
Hersteller angegebenen Nenneinsatzdauer, die nicht weniger als 4 h betragen darf, den Mindest-
Nennvolumenstrom nicht unterschreiten.

Die Prufung muss nach 7.7 erfolgen.

Der Volumenstrom und die Verteilung der Luft unter dem Helm oder der Haube dirfen den Trager nicht
belastigen (z.B. durch UbermaRige ortliche Kiihlung des Kopfes und des Gesichts oder durch Reizung der
Augen).

Die Priifung muss nach 7.3 und 7.16 erfolgen.

6.6.3 Es darf nicht moglich sein, die Luftversorgung versehentlich abzuschalten. Dies wird wahrend der
praktischen Leistungsprifung beurteilt.

Die Priifung muss nach 7.16 erfolgen.

6.6.4 Wenn Vorrichtungen zur Einstellung des Luftvolumenstroms vorgesehen sind, um eine besondere
Gerateklasse zu erreichen, darf es wahrend des Gebrauchs nicht méglich sein, dadurch die Klasse zu andern.
Der Mechanismus zur Anderung des Luftvolumenstroms muss gleichzeitig den zutreffenden Verweis auf die
gewahlte Geratklasse entsprechend der Herstellerinformation anzeigen. Der Mechanismus muss so ausgelegt
sein, dass eine versehentliche Anderung des Volumenstroms nicht méglich ist.

Eine Vorrichtung zur Veranderung des Volumenstroms innerhalb einer Klasse wahrend des Gebrauchs ist
zulassig.

Die Priifung muss nach 7.2 und 7.16 erfolgen.

6.7 Kontroll- und Warneinrichtungen

6.7.1 Es muss ein Hilfsmittel vorgesehen sein, mit dem kontrolliert werden kann, ob der Mindest-
Nennvolumenstrom Uberschritten wird.

6.7.2 Gerate der Klasse TH2 und der Klasse TH3 missen mit einer Warneinrichtung ausgertistet sein, die
dem Benutzer wahrend des Gebrauchs anzeigt, wann eine weitere Kontrolle nach 6.7.1 und nach der
Gebrauchsanleitung des Herstellers erforderlich wird.

6.7.3 Es muss ein Hilfsmittel vorgesehen sein, mit dem die korrekte Funktion der Warneinrichtung
kontrolliert werden kann.

6.7.4 Diein 6.7.1, 6.7.2 und 6.7.3 genannten Vorrichtungen missen daraufhin gepruft werden, ob sie bei
oder Uber dem Mindest-Nennvolumenstrom ansprechen.

6.7.5 Es muss nach 7.2, 7.16 und der Gebrauchsanleitung des Herstellers geprift werden.

6.8 Staubeinspeicherverhalten

Sofern das Gerat mit Partikelfiltern oder Kombinationsfiltern (einschlief3lich Spezialfiltern) ausgestattet ist,
muss das Staubeinspeicherverhalten gepriift werden. Nach dieser Prifung

a) darf die Luftversorgungsrate nicht unter den Mindest-Nennvolumenstrom abgesunken sein, und
b) miussen die Filter die Anforderungen an den Durchlaf’grad nach 6.11.1.1 erfillen.

Die Priifung muss nach 7.8 erfolgen.
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6.9 Elektrische Bauteile

Elektrische Bauteile missen so beschaffen sein, dass eine unbeabsichtigte Verminderung oder Umkehr des
Luftstroms nicht mdglich ist.

Falls beansprucht wird, dass das Gerat eigensicher fir den Einsatz in explosionsgeféahrdeter Atmosphare ist,
muss es die entsprechenden Anforderungen von EN 50 014 und EN 50 020 erfullen.

Falls eine Batterie als Energiequelle verwendet wird, muss sie auslaufsicher sein.
Die Batterie muss kurzschlusssicher sein.
Die Priifung muss nach 7.2 und 7.16 erfolgen.

ANMERKUNG Lange elektrische Leitungen sollten vermieden werden. Es wird die Verwendung von sehr niedriger
Spannung empfohlen, was hier elektrische Gleichspannungen unter 60 V und Wechselspannungen unter 25 V (50 Hz)
bedeutet.

6.10 Atemschlauch

6.10.1 Alle Atemschlduche missen freie Kopfbewegung zulassen, ohne dass die Gefahr besteht, hdngenzu-
bleiben. Dies wird subjektiv durch Versuchspersonen beurteilt.

Die Priifung muss nach 7.3 und 7.16 erfolgen.

6.10.2 Der Luftstrom darf nach Belastung des Schlauches um nicht mehr als 5 % des Mindest-
Nennvolumenstroms reduziert werden.

5 min nach Abschluss der Prufung darf keine Verformung feststellbar sein.

Die Prufung muss nach 7.9 erfolgen.

6.10.3 Schlduche und Kupplungen missen die in Tabelle 2 genannten Anforderungen erflillen und dirfen
sich nicht 16sen oder sichtbare Schaden aufweisen. Wenn das Gerat mehrere Schlauche hat, muss jeder

Schlauch die Anforderungen in Tabelle 2 erfiillen.

Die Priifung muss nach 7.10 erfolgen.

Tabelle 2 — Festigkeit von Schlauch und Kupplungen

Festigkeit
Einteilung
N
THA1 50
TH2 100
TH3 250

6.10.4 Festigkeit der Verbindung zur Haube

Die Verbindung zwischen Schlauch und Helm/Haube muss die Festigkeitsanforderungen der Tabelle 2
erfillen und darf sich nicht I6sen oder sichtbare Schaden aufweisen.

Die Priifung muss nach 7.10 erfolgen.
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6.11 Filter
6.11.1 Typen und Einteilung

6.11.1.1 Partikelfilter

Partikelfiltrierende Atemschutzgerate mit Geblase werden entsprechend dem Durchlassgrad nach den
Spalten 5 und 6 der Tabelle 1 eingeteilt.

Es gibt drei Klassen, die als
THyP
benannt werden missen. Dabei ist y die Klasse 1, 2 oder 3 der nach innen gerichtete Leckage.

Der Schutz durch ein Filter der Klasse 2 oder Klasse 3 schlielt den Schutz durch ein entsprechendes Filter
niedrigerer Klasse oder Klassen ein.

6.11.1.2 Gasfilter

Gasfiltrierende Atemschutzgerate mit Geblase werden entsprechend dem Hauptanwendungsbereich und dem
Gasaufnahmevermdgen eingeteilt.

Sie missen benannt werden mit
THy Gas z.

Dabei ist y die Klasse 1, 2 oder 3 der nach innnen gerichteten Leckage, und z das Aufnahmevermdgen 1, 2
oder 3 des Gasfilters, wobei ,Gas" einen der in (i) oder (ii) oder (iii) genannten ,Typen® bedeutet.

a) Filtertypen

Gasfilter entsprechen einem der folgenden Typen oder deren Kombination. Falls ein Filter eine
Kombination von Typen darstellt, muss es die Anforderungen getrennt fir jeden Typ erfullen.

(i) Typen A, B, Eund K

Typ A: Zum Einsatz gegen bestimmte organische Gase und Dampfe mit dem Siedepunkt groRer als
65 °C, wie vom Hersteller angegeben.

Typ B: Zum Einsatz gegen bestimmte anorganische Gase und Dampfe (ausgenommen Kohlenmonoxid),
wie vom Hersteller angegeben.

Typ E: Zum Einsatz gegen Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dampfe, wie vom Hersteller
angegeben.

Typ K: Zum Einsatz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate, wie vom Hersteller
angegeben.

(i) Spezialfilter

Typ NO: Zum Einsatz gegen Stickstoffoxide, wie z.B. NO, NO9, NO,,.
Typ Hg: Zum Einsatz gegen Quecksilber.

(iii) AX- und SX-Filter

Typ AX: Zum Einsatz gegen bestimmte niedrigsiedende Verbindungen (Siedepunkt < 65 °C), wie vom

Hersteller angegeben. Documents
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Typ SX: Zum Einsatz gegen speziell genannte Verbindungen.
b) Filterklassen
(i) Gasfilter der Typen A, B, E und K werden in eine der folgenden Klassen eingeteilt:

Klasse 1: Niedrige Kapazitat
Klasse 2: Mittlere Kapazitat

Klasse 3: Hohe Kapazitat

Das Gasaufnahmevermogen durch ein Filter der Klasse 2 oder Klasse 3 schlielt dasjenige eines
entsprechenden Filters niedrigerer Klasse oder Klassen ein.

Spezialfilter werden nur in eine Klasse eingeteilt.

6.11.1.3 Kombinationsfilter

Kombinationsfilter werden eingeteilt und bezeichnet wie getrennte Einheiten entsprechend 6.11.1.1 und
6.11.1.2, d. h. als THy Gas z P (z.B. TH3 A2P), mit

y=1,2o0der3
z=1,2o0der3
und

Gas = ein oder mehrere Typen von Gasfiltern.
6.11.2 Konstruktion und Leistung

6.11.2.1 Konstruktion

Die Verbindung zwischen Filter(n) und dem entsprechenden Gegenstiick am Gerat muss fest und leckdicht
sein.

Die Verbindung zwischen Filter und dem entsprechenden Gegenstiick kann ein Spezialanschluss oder ein
Schraubanschluss sein (einschliel3lich solcher Gewinde, die kein Rundgewindeanschluss sind).

Der Rundgewindeanschluss ist in EN 148-1 definiert.

Filter mit Ausnahme von Vorfiltern missen so konstruiert sein, dass sie nicht verkehrt herum eingesetzt
werden kénnen und missen leicht und ohne Zuhilfenahme spezieller Werkzeuge auswechselbar sein.

Das Partikelfilter in einem Kombinationsfilter muss auf der Anstrdmseite des Gasfilters angeordnet sein.

Die Prufung muss nach 7.2 erfolgen.

6.11.2.2 Werkstoffe
Das Filterinnere muss korrosionsbestandig gegenuber den Filtermaterialien sein.

Durch den Luftstrom durch das Filter freigesetztes Filtermaterial darf fir den Benutzer weder eine Gefahr
noch eine Belastigung darstellen.

6.11.2.3 Mechanische Festigkeit

Im Anschluss an die Prifung nach 7.11 dirfen die Filter keine mechanischen Schaden aufweisen. Sie
mussen nach einer Sichtprifung die in 6.11.2.4 genannten Leistungsanforderungen erfillen.
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6.11.2.4 Schutzgrad/Kapazitat

6.11.2.4.1 Partikelfilter
Partikelfilter missen die in den Spalten 5 oder 5 und 6 von Tabelle 1 genannten Anforderungen erfillen.
Die Priifung muss nach 7.12.1 und 7.12.2 erfolgen.

Filter zum Einsatz gegen feste und flissige Aerosole missen mit Natriumchlorid und mit Paraffindl gepruft
werden.

Filter zum ausschliel3lichen Gebrauch gegen feste und gegen wassrige Aerosole werden nur mit Natrium-
chlorid gepruft.

6.11.2.4.2 Gasfilter der Typen A, B, E und K und Kombinationsfilter

Die Filter missen die in Tabelle 3 genannten Anforderungen erfillen.

Die Prifung muss nach 7.12.1, 7.12.3.1 und 7.12.3.2 erfolgen.

Sofern ein solches Gasfilter mit einem Partikelfilter kombiniert ist, muss das Kombinationsfilter zusatzlich zu

den in Tabelle 3 genannten Anforderungen die in Tabelle 1 enthaltenen Anforderungen an den Partikel-
durchlassgrad erfiillen.

6.11.2.4.3 Spezialfilter

Spezialfilter missen die in Tabelle 4 genannten Anforderungen sowie die in Tabelle 1 enthaltenen Anforde-
rungen an den Durchlassgrad fur Partikelfilter erfullen.

Die Prufung muss nach 7.12.1, 7.12.3.1 und 7.12.3.3 erfolgen.
Spezialfilter werden nur in eine Klasse eingeteilt.
6.11.2.4.4 AX-Filter

AX-Filter mlssen die in Tabelle 5 genannten Anforderungen erfiillen und, falls anwendbar, die in Tabelle 1
genannten Anforderungen an den Durchlassgrad fir Partikelfilter.

Die Prufung muss nach 7.12.1, 7.12.3.1 und 7.12.3.4 erfolgen.
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Tabelle 3 — Gasaufnahmevermoégen von Gasfiltern der Typen A, B, E und K

. Mindestdurchbruchszeit
Typ uI:::it(:zlasse Priifsubstanz bei den Prﬁfl?edingungen
min
A1 Cyclohexan (CgH12) 70
B1 Chlor (Cly) 20
Schwefelwasserstoff (H,S) 40
Cyanwasserstoff (HCN) 25
E 1 Schwefeldioxid (SO,) 20
K1 Ammoniak (NH3) 50
A2 Cyclohexan (CgH12) 70
B2 Chlor (Cly) 20
Schwefelwasserstoff (H,S) 40
Cyanwasserstoff (HCN) 25
E2 Schwefeldioxid (SO,) 20
K2 Ammoniak (NH3) 50
A3 Cyclohexan (CgH12) 35
B3 Chlor (Cly) 20
Schwefelwasserstoff (H,S) 40
Cyanwasserstoff (HCN) 25
E3 Schwefeldioxid (SO5) 20
K3 Ammoniak (NH3) 40
ANMERKUNG Die in den Tabellen 3, 4 und 5 angegebenen Mindestdurchbruchszeiten gelten nur fur Prifungen im
Labor unter genormten Bedingungen. Sie geben keinen Hinweis auf die mégliche Gebrauchsdauer des Filters beim
praktischen Einsatz. Die mogliche Gebrauchsdauer kann von den nach dieser Norm ermittelten Durchbruchszeiten
nach beiden Seiten abweichen, nach oben und nach unten, je nach den Einsatzbedingungen.

Tabelle 4 — Gasaufnahmevermoégen von Spezialfiltern

. .. Mindestdurchbruchszeit
Filtertyp Priifsubstanz bei den Prifbedingungen
NO P Stickstoffmonoxid (NO) 20 min
Stickstoffdioxid (NO,) 20 min
Hg P Quecksilberdampf (Hg) 100 h
ANMERKUNG Spezialfilter werden nur in eine Klasse eingeteilt.
Tabelle 5 — Gasaufnahme von AX-Filtern
Mindestdurchbruchszeit
Prifsubstanz bei den Prifbedingungen
min
Dimethylether (CH3-O-CHj3) 50
Isobutan (C4H+o) 50
Documents
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6.11.2.4.5 SX-Filter

6.11.2.4.5.1 Sorption
Die Durchbruchszeit von SX-Filtern darf 20 min nicht unterschreiten.

ANMERKUNG Die angegebenen Mindestdurchbruchszeiten gelten nur fur Prifungen im Labor unter genormten
Bedingungen. Sie geben keinen Hinweis auf die mdgliche Gebrauchsdauer des Filters beim praktischen Einsatz. Die
mogliche Gebrauchsdauer kann von den nach dieser Norm ermittelten Durchbruchszeiten nach beiden Seiten abweichen,
nach oben und nach unten, je nach den Einsatzbedingungen.

Die Prifung muss nach 7.12.1, 7.12.3.1 und 7.12.3.5 erfolgen.

6.11.2.4.5.2 Desorption

Die Konzentration der Prifsubstanz hinter dem SX-Filter darf wahrend der Prifung zu keiner Zeit 5 ml/m?®
Uberschreiten.

Die Prifung muss nach 7.12.1, 7.12.3.1 und 7.12.3.5 erfolgen.
6.11.2.4.5.3 Sofern ein solches Gasfilter mit einem Partikelfilter kombiniert ist, muss das

Kombinationsfilter zusatzlich zu den in 6.11.2.4.5.1 und 6.11.2.4.5.2 genannten Anforderungen die in Tabelle
1 enthaltenen Anforderungen an den Partikeldurchlassgrad erfllen.

6.11.2.5 Mehrfachfilter

Wenn das Gerat mit Mehrfachfiltern ausgestattet ist, durch die jeweils ein Teil des gesamten Luftstroms geht,
missen die durch die einzelnen Filter hindurchgehenden Luftstrome gleich gro sein. Dies wird bei
Mehrfachfiltern dann als gegeben angesehen, wenn die Filterwiderstande folgende Bedingung erfiillen:

AStromungswiderstand

<0,2

mittlerer Stromungswiderstand
max

Um dies zu beurteilen, wird der Widerstand der Filter bei einem Volumenstrom gemessen, der dem Mindest-
Nennvolumenstrom geteilt durch die Anzahl der Filter, durch die der Luftstrom geht, entspricht.

6.12 Gerauschpegel
Das vom Gerat erzeugte Gerausch darf 75 dB(A) nicht Giberschreiten.

Die Priifung muss nach 7.13 erfolgen.

6.13 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft

Der Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft (Totraum) darf einen Mittelwert der Volumenkonzentration von 1 %
nicht Uberschreiten.

Die Prufung muss nach 7.14 erfolgen.

6.14 Flammenbestandigkeit
Kein Teil des Gerates darf nach dem Entfernen aus der Flamme weiterbrennen.
Die Priifung muss nach 7.15 erfolgen.

Es wird nicht gefordert, dass das Gerat nach der Prifung die anderen Anforderungen dieser Norm erfiillen
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