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DIN EN 12951:2005-02

Beginn der Giiltigkeit

Diese DIN-EN-Norm ist vom November 2003 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veréffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fiir Giberlappende Verlegung und Produkte
fur Aulienwandverkleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat von IBN gehalten wird.

Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschuss 02.07.00 ,Vorgefertigte Zubehorteile fir Dach-
eindeckungen (Sp CEN/TC 128/SC 9)" an der Erarbeitung beteiligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 12951
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2004

ICS 97.140

Deutsche Fassung

Vorgefertigte Zubehorteile fur Dacheindeckungen
Fest installierte Dachleitern
Produktanforderungen und Prufverfahren

Prefabricated accessories for roofing — Accessoires préfabriqués pour couverture —
Permanently fixed roof ladders — Echelles de couvreur solidement fixées —
Product specification and test methods Spécifications des produits et méthodes d'essais

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. Marz 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12951:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12951:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachein-
deckungsprodukte fir tUberlappende Verlegung und Produkte fir Aufienwandverkleidung“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

— Anhang ZA (informativ): Abschnitte in dieser Europaischen Norm, die grundlegende Anforderungen der
EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen.

In dieser Europaischen Norm wird die EU-Richtlinie ,Personenschutzeinrichtungen® (89/686/EG, 93/95/EG
und 96/58/EG) nicht berucksichtigt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir fest installierte Dachleitern aus Metall auf geneigten Dachern, die mit der tragenden
Konstruktion geneigter Dacher fest verbunden sind und zum Zwecke der Inspektion, Wartung und
Instandhaltung von Anlagen oberhalb von Dachflachen betreten und begangen werden kénnen.

Dieses Dokument legt die wesentlichen Male, die zu verwendenden Werkstoffe sowie Anforderungen an die
Tragfahigkeit und den Umfang der Prifungen fest.

Dieses Dokument behandelt keine Laufstege, Einzeltrittflachen oder Einzeltritte, keine Leitern, die nicht fest
installiert sind, sowie keine Feuerleitern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 364, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Priifverfahren.

ISO 1140:1990, Ropes — Polyamide — Specification.

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
fest installierte Dachleitern
Konstruktion mit Tritten oder Sprossen, die auf einem geneigten Dach fest installiert ist

3.2
Befestigungssystem
Kombination aus Bauelementen, mit denen die Dachleiter an der tragenden Dachkonstruktion befestigt wird

3.3
tragende Dachkonstruktion
der Teil des Daches, der mdgliche Lasten aufnehmen und in die Gebaudekonstruktion ableiten kann

3.4

Oberflache der Dacheindeckung

héchste Erhebung der Dachwerkstoffe zwischen den Holmen der Dachleiter, kleinere Erhebungen bleiben
dabei unberiicksichtigt (z. B. Stehfalze von Stehfalzdachern, siehe Bild 1b).

ANMERKUNG  Wenn die Dacheindeckung stark profiliert ist und die Konstruktion der Leiter es erlaubt, mit den FiiRen in
den Wasserlauf zu treten, darf der Profilgrund als Oberflache betrachtet werden.

3.5
Symbole und Abkiirzungen
a Hoéhe der Aufkantungen oder Randleisten zum Schutz gegen das Abgleiten von Personen von Leitern

d Auftrittstiefe der Stufen oder Sprossen
D Durchmesser der Sprossen

Fi (Pruf)last
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H Abstand zwischen der hochsten Erhebung der Dacheindeckung und der Oberkante der Stufe bzw.
Sprosse der Leiter, senkrecht zur Dachoberflache gemessen

L Lange der Stufen oder Sprossen
X waagerechter Abstand zwischen zwei Stufen oder Sprossen
y senkrechter Abstand zwischen zwei Stufen oder Sprossen (H6he der Stufen oder Sprossen)

PCS spezifischer Brennwert

4 Werkstoffe
Fest installierte Dachleitern und ihre Befestigungssysteme miissen aus Metall bestehen und bestandig gegen
Korrosion sowie atmospharische und klimatische Einflisse sein. Die Werkstoffe miissen frei von Fehlern und

Einschlissen sein, die ihre Leistungsfahigkeit beeintrachtigen kénnen.

Die Korrosionsbestandigkeit muss mindestens der von Stahl mit einer Feuerverzinkung von 50 pum
Schichtdicke entsprechen.

Teile des Befestigungssystems unterhalb der Dachflache diirfen aus Holz bestehen und miissen in diesem
Fall gegen atmospharische und klimatische Einfliisse geschiitzt sein.

Teile des Befestigungssystems durfen aus Produkten fir Dacheindeckungen bestehen.

5 MaBe und Konstruktionsanforderungen

5.1 Allgemeines

In Gebrauchslage mussen alle Leitern fur eine ruhende Hochstbelastung von 150 kg (Gewicht einer Person
mit Werkzeug) ausgelegt sein.

Dachleitern missen wie folgt bezeichnet werden:

C1: Dachleitern, die weder als Anschlagpunkte fir persénliche Schutzausristungen gegen Absturz
noch zur Befestigung kollektiver Schutzeinrichtungen verwendet werden durfen.

C2: Dachleitern, die als Anschlagpunkte fir persénliche Schutzausristung gegen Absturz verwendet
werden dirfen.

Dachleitern werden in zwei unterschiedliche Typen eingeteilt:
TA: Dachleitern mit Stufen.

ANMERKUNG 1 Dachleitern mit Stufen sind in erster Linie fir den Einsatz auf Dachflachen mit einer Neigung von > 10°
und < 45° vorgesehen.

TB: Dachleitern mit Sprossen.

ANMERKUNG 2 Dachleitern mit Sprossen sind in erster Linie fir den Einsatz auf Dachflachen mit einer Neigung
von > 45° vorgesehen.

5.2 Abmessungen

Stufen missen eine Auftrittstiefe (d) von mindestens 80 mm haben (siehe Bild 3: Dachleiter-Malde).
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