DEUTSCHE NORM Oktober 2011

DIN EN 12952-6 DI N

ICS 27.040 Ersatz fur
DIN EN 12952-6:2002-08

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten —

Teil 6: Prufung wahrend der Fertigung, Dokumentation und
Kennzeichnung fiir drucktragende Kesselteile;

Deutsche Fassung EN 12952-6:2011

Water-tube boilers and auxiliary installations —

Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of
the boiler;

German version EN 12952-6:2011

Chaudiéres a tubes d’eau et installations auxiliaires —

Partie 6: Contrdles en cours de construction, documentation et marquage des parties
sous pression de la chaudiére;

Version allemande EN 12952-6:2011

Gesamtumfang 36 Seiten

Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12952-6:2011-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12952-6-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12952-6-2011-10

DIN EN 12952-6:2011-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12952-6:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 ,GroRwasserraum- und
Wasserrohrkessel”, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-18 AA ,Dampfkesselanlagen® im
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD).

Fir weitere Informationen tber den NARD besuchen Sie uns im Internet unter www.nard.din.de.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12952-6:2002-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Modifizierung der Benummerung von Tabellen;

c) Anforderungen an die Qualifikation des Personals geandert, das fir die zerstdérungsfreie Prifung
verantwortlich ist;

d) Anforderungen an die Prifung auf Oberflachenfehler geandert;

e) Grenzwerte fir die Zulassigkeitsgrenzen fir Unregelmafigkeiten der SchweilRnahtoberflache an geltende
Normen angepasst.

f)  Grenzwerte fur die Zulassigkeitsgrenzen innerer UnregelmaRigkeiten von Schweilindhten an geltende
Normen angepasst.

g) Anforderungen an die Zulassigkeitskriterien der Ultraschallpriifung geandert;
h) Titel von Anhang A geandert;

i)  Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12952-6: 2002-08
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. Juni 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12952-6:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12952-6:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 ,GroRwasserraum- und
Wasserrohrkessel” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12952-6:2002.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 97/23/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Anhang B enthalt Einzelheiten zu wesentlichen technischen Anderungen in dieser Europaischen Norm im
Vergleich zur vorherigen Ausgabe.

Die Europaische Normenreihe EN 12952 Uber ,Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten® besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines;

— Teil 2: Werkstoffe flir drucktragende Kesselteile und Zubehér;

— Teil 3: Konstruktion und Berechnung fiir drucktragende Teile;

— Teil 4: Betriebsbegleitende Berechnung der Lebensdauererwartung;

— Teil 5: Verarbeitung und Bauausfiihrung fiir drucktragende Kesselteile;

— Teil 6: Priifung wéhrend der Fertigung, Dokumentation und Kennzeichnung fiir drucktragende Kesselteile;
— Teil 7: Anforderungen an die Ausriistung fiir den Kessel;

— Teil 8: Anforderungen an Feuerungsanlagen flir fliissige und gasférmige Brennstoffe fiir den Kessel;
— Teil 9: Anforderungen an Staubfeuerungsanlagen fiir den Kessel;

— Teil 10: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen Druckliberschreitung;

— Teil 11: Anforderungen an Begrenzungseinrichtungen an Kessel und Zubehdr;

— Teil 12: Anforderungen an die Speisewasser- und Kesselwasserqualitét;

— Teil 13: Anforderungen an Rauchgasreinigungsanlagen;
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— Teil 14: Anforderungen an Rauchgas-DENOX-Anlagen, die fliissiges Ammoniak und Ammoniak-
wasserlésung einsetzen;

— Teil 15: Abnahmeversuche;

— Teil 16: Anforderungen an Rost- und Wirbelschichtfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe fiir den Kessel;
— CR 12952 Teil 17: Leitfaden fiir die Einbeziehung einer herstellerunabhéngigen Priiforganisation.
ANMERKUNG 1  Ein Teil 18 iber Betriebsanleitungen ist derzeit in Vorbereitung.

Obwohl diese Teile einzeln zu erwerben sind, sollte bedacht werden, dass sie voneinander abhangig sind.
Deshalb werden fur die Konstruktion und Herstellung von Wasserrohrkesseln mehrere Teile benétigt, um die
Anforderungen der Europaischen Norm zufriedenstellend zu erfillen.

ANMERKUNG 2  Die Teile 4 und 15 sind nicht wahrend der Konstruktion, Fertigung und Errichtung anzuwenden.

ANMERKUNG 3  Fir samtliche Fragen zur Anwendung der Europaischen Normenreihen EN 12952 und EN 12953
wurde ein ,Boiler Helpdesk® im CEN/TC 269 eingerichtet, siehe die folgende Webseite: http://www.boiler-helpdesk.din.de

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fir die Prifung wahrend der Fertigung, Dokumentation und
Kennzeichnung von Wasserrohrkesseln fest, die in EN 12952-1 definiert sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 287-1:2004, Priifung von SchweiBern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stéhle

EN 473:2008, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungs-
freien Priifung — Allgemeine Grundlagen

EN 571-1, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

EN 1321, Zerstérende Priifung von SchweilSverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makroskopische
und mikroskopische Untersuchungen von SchweilSndhten

EN 1418:1997, Schweilpersonal — Priifung von Bedienern von SchweilBeinrichtungen zum Schmelz-
schweillen und von Einrichtern fiir das Widerstandsschweil3en fiir vollmechanisches und automatisches
SchweilBen von metallischen Werkstoffen

EN 1435, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Durchstrahlungspriifung von Schmelz-
schweilRverbindungen

EN 12952-1:2001, Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — Teil 1: Allgemeines

EN 12952-2, Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — Teil 2: Werkstoffe fiir drucktragende Kesselteile
und Zubehér

EN 12952-3:2011, Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — Teil 3: Konstruktion und Berechnung fiir
drucktragende Teile

EN 12952-5:2011, Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — Teil 5: Verarbeitung und Bauausflihrung
flir drucktragende Kesselteile

EN ISO 148-1:2010, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Prifverfahren
(ISO 148-1:2009)

EN ISO 5817, Schweillen — SchmelzschweilBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweil3en) — Bewertungsgruppen von UnregelméBigkeiten (ISO 5817:2003 + Cor. 1:2006)

EN ISO 6520-1, Schweillen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen UnregelméBligkeiten
an metallischen Werkstoffen — Teil 1: Schmelzschweil3en (ISO 6520-1:2007)

EN ISO 11666, Zerstérungsfreie Prifung von Schweillverbindungen — Ultraschallpriifung — Zuldssigkeits-
grenzen (ISO 11666:2010)

EN ISO 15613:2004, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (ISO 15613:2004)

EN ISO 15614-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren filir metallische Werkstoffe —

SchweilBverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stéhlen und Lichtbogenschweil3en
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 17637, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Sichtpriifung von Schmelzschweil3-
verbindungen (ISO 17637:2003)
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ENISO 17638, Zerstérungsfreie  Priifung von  SchweilBverbindungen —  Magnetpulverpriifung
(ISO 17638:2003)

EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung (ISO 17640:2010)

EN ISO 23277, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Eindringpriifung von Schweil3ver-
bindungen — Zuléssigkeitsgrenzen (ISO 23277:2006)

EN ISO 23278, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Magnetpulverpriifung von Schweil3-
verbindungen — Zulassigkeitsgrenzen (ISO 23278:2006)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12952-1:2001 und die folgenden Begriffe.

31

Priifung

Inspektion

Konformitatsbewertung durch Beobachten und Beurteilen, begleitet — soweit zutreffend — durch Messen,
Testen oder Vergleichen

[EN 1SO 9000:2005]

4 Allgemeine Organisation

4.1 Allgemeines

Der Hersteller ist dafur zustandig, sicherzustellen, dass der Kessel den Anforderungen dieser Europaischen
Norm entspricht. Die Ubereinstimmung muss durch eine Reihe von Priftatigkeiten bestatigt werden, die in
Tabelle 4.5-1 aufgeflhrt sind.

Sofern in dieser Europaischen Norm nicht ausdriicklich anders festgelegt, kdnnen im Werk des Herstellers
vorgesehene Prifungen ebenso auf der Baustelle durchgefuihrt werden.

4.2 Konformitatsbewertung

Eine Anleitung zur Anwendung von Konformitatsbewertungsverfahren ist in EN 12952-1:2001, Anhang A
angegeben.

4.3 Befahigung des Herstellers

Ist eine Bewertung der Befahigung des Herstellers erforderlich, ist eine Anleitung dazu in EN 12952-5:2011,
Anhang F angegeben.

4.4 Kalibrierung von Priifmitteln

Der Hersteller muss Verfahren festlegen, durch die sichergestellt wird, dass Werkzeuge, Lehren, Instrumente
sowie andere Mess- und Priifgerate, die in der Fertigung bzw. bei der Priifung der Kesselteile mit Einfluss auf
die Produktqualitat eingesetzt werden, ordnungsgemal und regelmafig Uberprift, kalibriert und justiert
werden, um ihre Genauigkeit innerhalb der festgelegten Grenzen zu erhalten.

ANMERKUNG Ein Kalibrierungssystem, dass z. B. die Anforderungen der Normenreihe EN ISO 9000 erfullt, gilt als
Ubereinstimmend mit diesen Anforderungen.
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4.5 Tatigkeiten bei der Priifung

Der Hersteller muss bestatigen, dass die Kesselteile mindestens den Anforderungen der vorliegenden
Europédischen Norm entsprechen, indem er die in Tabelle 4.5-1 angegebenen Tatigkeiten durchfiihrt und
nachweist.

ANMERKUNG In Abhéangigkeit davon, welches Konformitatsbewertungsmodul angewendet wird, sollten einige der aufge-

fuhrten Tatigkeiten von einer verantwortlichen Prifstelle zusatzlich bestatigt werden. Als Anleitung fir den Hersteller ist die
spezifische Einbeziehung einer derartigen verantwortlichen Priifstelle in CR 12952-17 angegeben.

Tabelle 4.5-1 — Liste der vom Hersteller durchzufiihrenden Priiftatigkeiten

Nr. Tatigkeitsbereich Priifungsdurchfiihrung
1 Konstruktion und allgemeine Dokumentation
) Priifung der Auslegungsdaten/Berechnungen auf Ubereinstimmung mit:
11 ggp:é;unkj'r?;esgaten/ — technischen Spezifikationen, sofern zutreffend;
— den Anforderungen dieser Europaischen Norm.
Priifung der Zeichnungsangaben auf Ubereinstimmung mit:
12 Herstellungs- — Konstruktionsdaten und Berechnungen;
’ zeichnungen — technischen Spezifikationen, sofern zutreffend;
— den Anforderungen dieser Europaischen Norm.
Prifung der Werkstoff- und Komponentenspezifikationen auf Ubereinstimmung mit:
13 Beschaffungs- — technischen Spezifikationen, sofern zutreffend,;
’ spezifikationen — Herstellungszeichnungen;
— den Anforderungen dieser Europaischen Norm.
Prifung der Spezifikationen fiir Unterauftrage auf Ubereinstimmung mit:
14 Spezifikationen fiir — technischen Spezifikationen, sofern zutreffend;
' Unterauftrage — Herstellungszeichnungen;
— den Anforderungen dieser Europaischen Norm.

2 Werkstoff

21 Werkstoffpriif- Uberpriifung, dass die Angaben in den Bescheinigungen und die Ergebnisse der
) bescheinigungen Auslegungsspezifikation entsprechen.
. B Uberpriifung, dass die verwendeten Schweilizusatze der Auslegungsspezifikation
2.2 | SchweilRzusatze entsprechen.
23 Werkstoff- Identifizierung des Werkstoffs anhand der Werkstoffprifbescheinigungen sowie
’ kennzeichnung Prifung der Kennzeichnung.
24 Umstempelung von Priifung, ob die Ubertragung der Kennzeichnung dem anerkannten Verfahren
’ Werkstoffen entspricht.
25 Abnahme von Uberpriifung, dass die Unterauftrage der Herstellerspezifikation entsprechen.

Unterauftragen

3 Herstellung und SchweiRen

Uberpriifung, dass geeignete Schweilanweisungen vorliegen und ihr Inhalt durch die

3.1 | Schweiltanweisungen Schweildverfahrenspriifungen abgedeckt ist.

392 Schweilverfahrens- Uberpriifung, dass die SchweiRverfahren die Werkstoffe und die Schweilaufgaben
’ priifung abdecken und durch eine verantwortliche Prifstelle anerkannt wurden.

33 Prifung von Uberpriifung, dass die Priifung von SchweiRern durch eine verantwortliche Priifstelle
) Schweiltern anerkannt wurden und verfigbar und gultig sind.

Uberpriifung, dass die erforderlichen Anweisungen fiir das Umformen, sofern

3.4 | Umformverfahren zutreffend, vorliegen, und ihr Inhalt die umzuformenden Teile abdeckt.

Verbindungsvorbe- Prufung der Werkstoff-Schneidkanten nach thermischem Schneiden und Nachweis,

3.5 reitungen dass die Profilbearbeitung korrekt ist.
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Tabelle 4.5-1 (fortgesetzt)

Nr. Tatigkeitsbereich Priifungsdurchfiihrung
36 |U formte Teil Prufung, dass die umgeformten Teile den Anforderungen nach EN 12952-5:2011,
) mgetormte 1etle Abschnitt 7 entsprechen.
3.7 Herste!lung von Prifung der Schweillnaht, einschlief3lich MaRkontrolle.
Schweildverbindungen
38 |schwein | Uberpriifung der Nahtgegenseite, sofern zutreffend, nach dem Schweilen der
’ chweliswurze 1. Seite einschlieRlich der gesauberten Wurzel.
Identifizierung und Kennzeichnung der Arbeitsproben.
Uberpriifung, dass die Warmebehandlung nach dem SchweilRen an einer Arbeits-
probe aus einem beliebigen Kesselteil mit der speziellen Warmebehandlung des
_ jeweiligen Kesselteils Gbereinstimmt.
3.9 C‘;Eﬁ:ﬁg;%ben’ sofern Prifung der ZfP-Berichte fur die Arbeitsproben.
Identifizierung und Kennzeichnung der aus Arbeitsproben fiir die mechanischen
Prufungen enthommenen Proben.
Uberpriifung, dass die Priifangaben und die Ergebnisse der mechanischen
Prufungen den Anforderungen dieser Europaischen Norm entsprechen.
4 | Zerstorungsfreie Priufung (ZfP)
41 Verfahren fur die zer- Uberpriifung, dass geeignete Verfahren fiir die ZfP vorgegeben sind, sowie Priifung
’ stérungsfreie Prifung der angemessenen Qualifikation des Prufers.
Zulassung des Priifers fur |
4.2 | die zerstérungsfreie Uberprifung der Zulassungen des Prifers fir die ZfP.
Prifung
. Kontrolle aller Durchstrahlungsfilme und Priifung auf Ubereinstimmung mit den
43 Dtl.J.rchfur}rupg dPer._?er— Zulassigkeitskriterien.
storungsireien Fruiung Kontrolle der Ultraschall-Prifberichte des Prifers.
44 Prifberichte der zer- E]berprﬂfgng, dass die Angaben und Ergebnisse mit den Zulassigkeitskriterien
' stérungsfreien Prifung Ubereinstimmen.
5 | Warmebehandlung nach dem Schweifen
51 Xe:ahéfn far dithc\'lérme- Uberpriifung, dass die Verfahren fiir die Warmebehandlung nach dem Schweilen
) ehandlung nach dem den Anforderungen dieser Europaischen Norm entsprechen.
Schweillen
Aufzeichnungen bei der Uberprii . . . .
N prufung, dass die Temperatur/Zeit-Aufzeichnungen den Anforderungen dieser
52 Warmebeha_ndlung nach Europaischen Norm entsprechen.
dem Schweifien
6 Endpriifung und Kennzeichnung
6.1 Priifung vor der Prifung der Abmessungen, Sichtprifung und Identifizierung der zuganglichen Teile
’ Wasserdruckpriifung nach dem Zusammenbau und vor der Wasserdruckprifung.
62 |w druckoriif Uberpriifung, dass die abschlieRende Wasserdruckpriifung entsprechend den
) asserdruckprutung Anforderungen dieser Europaischen Norm durchgefiihrt wird.
6.3 | Prifung nach der ‘?ichtpri]fung nach Abschluss der Wasserdruckprifung.
' Wasserdruckprifung Uberprifung der Kennzeichnung auf dem Kesselschild.
6.4 | Sicherheitseinrichtungen Uberpriifung der Vorkehrungen fiir Sicherheitseinrichtungen.
6.5 [ Herstellerdokumentation Prufung der Herstellerdokumentation auf Vollstandigkeit — siehe Abschnitt 11.
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5 Zerstorungsfreie Prufung (ZfP) von Grundwerkstoffen

Die zerstorungsfreie Prifung von Grundwerkstoffen muss nach EN 12952-2 erfolgen.

6 Qualifizierung der SchweiBanweisung

6.1 Allgemeines

Fur alle SchweiRnahte in druckflihrenden Bauteilen sowie daran angeschweildte Nahte missen die Schweil-
anweisungen qualifiziert werden.

Fir die Anwendung bei Wasserrohrkesseln mussen diese Qualifizierungen EN ISO 15614-1:2004 bzw.
EN ISO 15613:2004 entsprechen. Die Verfahrensprifberichte und die Schweillanweisungen fir das Schmelz-
schweil’en sind als Teil des Auslegungsprifverfahrens zu qualifizieren. Die allgemeinen Anforderungen der
EN ISO 15614-1:2004 werden fir den Anwendungsbereich der vorliegenden Europaischen Norm durch Fest-
legungen in 6.2 erweitert.

Der Hersteller muss als Teil der technischen Dokumentation eine Liste aller Schweilanweisungen vorlegen,
die fur die Herstellung des Wasserrohrkessels erforderlich sind.

Kann ein Hersteller den ausreichenden Nachweis flihren, dass er bereits friiher erfolgreich Verfahrenspri-
fungen entsprechend den Anforderungen dieser Europaischen Norm durchgefuhrt hat, ist eine erneute Qualifi-
zierung innerhalb des Geltungsbereiches der friheren Verfahrensprifung nicht erforderlich.

ANMERKUNG  Ein Dokument tber ,Schweiflanweisungen flir das Abbrennstumpfschweiflten ist in Vorbereitung. Siehe
Literaturhinweise.

In Ergénzung zu den Anforderungen nach EN ISO 15613:2004 mussen Verfahrensprifungen fur geschweifite
Rohrwande die Anforderungen nach EN 12952-5:2011, Anhang A erfullen.

6.2 Anwendung von EN ISO 15614-1

6.2.1 Erforderliche Priifungen
Die Schweildverfahrensprifungen mussen den Anforderungen der EN ISO 15614-1:2004 entsprechen.

Fur Trommeln und Sammler aus den Stahlgruppen 1, 2.1, 4 oder 5 sind zusétzlich die folgenden Bedin-
gungen einzuhalten:

a) Trommeln: FlUr Langs- und Rundndhte an Trommeln mit mehr als 20 mm Wanddicke muss die
Schweilverfahrenspriifung einen Langszugversuch am SchweilRgut beinhalten. Diese Prifung ist bei den
folgenden Mindest-Temperaturen durchzuflihren:

1) 250 °C fir Stahle der Stahlgruppe 1.1 und 1.2;
2) 350 °C fur Stahle der Stahlgruppen 2.1, 4 oder 5;

b) Sammler: Fir Langsnahte an Sammlern mit mehr als 20 mm Wanddicke muss die Schweilverfahrens-
prifung einen Langszugversuch am Schweil3gut beinhalten. Diese Priifung ist bei den folgenden
Mindest-Temperaturen durchzufiihren:

1) 250 °C fur Stahle der Stahlgruppe 1.1 und 1.2;

2) 350 °C fur Stahle der Stahlgruppen 2.1, 4 oder 5.
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