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Nationales Vorwort
Dieses Dokument (EN 12953-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 ,GroRwasserraum- und
Wasserrohrkessel, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-18 AA ,Dampfkesselanlagen® im
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD).

Far weitere Informationen tUber den NARD besuchen Sie uns im Internet unter www.nard.din.de.

Fir Schiedstliicke nach Tabelle 1 dieser Norm ist in Deutschland der Werkstoff P250GH weit verbreitet. In
diesem Zusammenhang wird auf den nationalen Anhang NB der DIN EN 10222-2 verwiesen.

Fir den in diesem Dokument zitierten Technischen Bericht wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Publikation hingewiesen:

CENISO/TR 15608 siehe  DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 15608
CENISO/TR 20172 siehe  DIN SPEC 1097, DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 20172

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12953-2:2002-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich neu formuliert;

b) Normative Verweisungen aktualisiert;

c) Werkstoffe in den Bereichen Bleche, Stahlguss, Schmiedestahl, Schrauben und Muttern erganzt;
d) Anforderungen fur Flansche erganzt;

e) Eignungsgrenzen fur Ventile bei Guss Uberarbeitet;

f) 4.7 ,Priufbescheinigungen® Uberarbeitet;

g) 4.8 ,Kennzeichnung der wichtigsten drucktragenden Teile® liberarbeitet;

h) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 12953-2: 2002-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 15608, SchweiBen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen
Werkstoffen

DIN SPEC 1097, DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 20172, Schweillen — Werkstoffgruppeneinteilung — Euro-
paische Werkstoffe (ISO/TR 20172:2009)
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EUROPAISCHE NORM EN 12953-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2012

ICS 27.060.30 Ersatz fir EN 12953-2:2002

Deutsche Fassung

GroRRwasserraumkessel - Teil 2: Werkstoffe fur drucktragende
Kesselteile und Zubehor

Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers Chaudiéres a tubes de fumée - Partie 2: Matériaux des
and accessories parties sous pression des chaudiéres et des accessoires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Januar 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12953-2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12953-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 ,GroRwasserraum- und
Wasserrohrkessel erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12953-2:2002.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Anhang A enthélt Einzelheiten zu wesentlichen technischen Anderungen in dieser Europdischen Norm im
Vergleich zur vorherigen Ausgabe.

Diese Europaische Norm EN 12953 (ber ,GroBwasserraumkessel“ besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1:  Allgemeines;

— Teil 2:  Werkstoffe fiir drucktragende Kesselteile und Zubehér;

— Teil 3:  Konstruktion und Berechnung fiir drucktragende Teile;

— Teil 4: Verarbeitung und Bauausfiihrung fiir drucktragende Kesselteile;

— Teil 5:  Prifung wéhrend der Herstellung, Dokumentation und Kennzeichnung fir drucktragende
Kesselteile;

— Teil 6: Anforderungen an die Ausrlistung fiir den Kessel;

— Teil 7:  Anforderungen an Feuerungsanlagen fiir fliissige und gasférmige Brennstoffe fiir den Kessel;
— Teil 8: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen Druckliberschreitung;

— Teil 9: Anforderungen an Begrenzungseinrichtungen an Kessel und Zubeh6r;

— Teil 10: Anforderungen an die Speisewasser- und Kesselwasserqualitét;

— Teil 11: Abnahmeversuche;

— Teil 12: Anforderungen an Rostfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe fiir den Kessel;

— Teil 13: Betriebsanleitungen;

— CR 12953-14: Leitfaden fiir die Einbeziehung einer herstellerunabhéngigen Priiforganisation.
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