DEUTSCHE NORM Juli 1999

Verstarkungen —_—
Spezifikation fiir geschnittene Textilglasgarne DIN
Teil 3: Technische Produktspezifikation
Deutsche Fassung EN 12971-3 : 1999 EN 12971 3
ICS 59.100.10 Mit
DIN EN 12971-1 :1999-07
Reinforcements — Specification for textile glass chopped strands — und
Part 3: Specific requirements; German version EN 12971-3 : 1999 DIN EN 12971-2 : 1999-07
Renforts — Spécification de fils de verre coupés — Partie 3: Exigences Ersatz fdr
particuliéres; Version allemande EN 12971-3 : 1999 DIN 60851 :1983-09

Die Europaische Norm EN 12971-3 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ wird unter anderem tber den NormenausschuBB Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende ArbeitsausschuB beteiligt:

UA 2.2.5.3/202 ,Verstarkungsstoffe*

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 1888 siehe DIN 53811

Anderungen
Gegenliiber DIN 60851 : 1983-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt der Europaischen Norm EN 12971-3 : 1999 vollstandig ibernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 60851: 1983-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 53811
Prufung von Textilien — Faserdurchmesser — Messung in Mikroprojektion der Langsansicht
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NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN
Textilnorm, Normenausschuf Textil und Textilmaschinen im DIN
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