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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12972:2007) wurde von der Arbeitsgruppe (WG) 5 ,Prifung, Inspektion und Kenn-
zeichnung“ (Sekretariat: Deutschland) des CEN/TC 296 ,Tanks fir die Beférderung gefahrlicher Guiter®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet.

Als nationales Spiegelgremium war hierfur der Arbeitsausschuss NA 104-03-05 AA ,Prifung, Inspektion und
Kennzeichnung von Tanks® im Normenausschuss Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12972:2001-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an ADR/RID 2005;

b) Tankschilder in den Anhangen D und E Uberarbeitet;

c) im Rahmen der Prifung zur Baumusterzulassung ist die Vakuumprifung nur durchzufiihren, wenn
gefordert bzw. keine Berechnung/FE-Analyse durchgefihrt worden ist.

Frithere Ausgaben
DIN EN 12972: 2001-08
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EUROPAISCHE NORM EN 12972
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2007

ICS 13.300; 23.020.20 Ersatz fir EN 12972:2001

Deutsche Fassung

Tanks fur die Beforderung gefahrlicher Guter —
Prufung, Inspektion und Kennzeichnung von Metalltanks

Tanks for transport of dangerous goods — Citernes destinées au transport de matiéres dangereuses —
Testing, inspection and marking of metallic tanks Epreuve, contrdle et marquage des citernes métalliques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Dezember 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12972:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12972:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fir die
Beférderung gefahrlicher Guter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ersetzt EN 12972:2001.

Das Dokument wurde zur Inbezugnahme in der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbefrderung gefahr-
licher Guter (RID) [8] und/oder in den Anhangen des Europaischen Ubereinkommens Uber die internationale
Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stralte (ADR) [9] vorgelegt.

Aus diesem Grunde sind die Dokumente, die in den normativen Verweisungen aufgelistet sind und grund-
legende Anforderungen von RID/ADR erfullen, die nicht in diesem Dokument behandelt werden, nur dann
normativ, wenn die Dokumente selbst in RID und/oder den technischen Anhdngen des ADR in Bezug
genommen werden.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2007 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Einleitung

Die Fristen der verschiedenen Arten der Tankpriifung sowie die Zustandigkeiten fir die Prifungen sind durch
die einschlagigen Vorschriften fir die Beférderung gefahrlicher Giter festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Priifung, Inspektion und Kennzeichnung fiir die Baumusterpriifung, erstmalige

Prifung, wiederkehrende Prifung, Zwischenprifung und auferordentliche Prifung von Metalltanks (Tank-

korper und Ausristung) von fest verbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Eisenbahnkessel-

wagen, ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern fir die Beférderung gefahrlicher Giter fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht flr

— Gefale einschliellich Gasflaschen,

— Batterie-Fahrzeuge und Batterie-Wagen, bestehend aus Flaschen, GrofRflaschen, Druckfassern,
Flaschenbiindeln, und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGCs), unabhangig davon, ob die

Elemente Gefalle oder Tanks sind, und

— GroBpackmittel (IBC).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 287-1, Priifung von SchweilSern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stdhle

EN 837-2, Druckmessgeréte — Teil 2: Auswahl- und Einbauempfehlungen flir Druckmessgeréte

EN 12266-1:2003, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 1: Druckpriifungen, Priifverfahren
und Annahmekriterien; Verbindliche Anforderungen

EN 12561-1, Bahnanwendungen — Kesselwagen — Teil 1: Kennzeichnung von Kesselwagen fiir die Beférde-
rung von geféhrlichen Giitern

EN ISO 9606-2, Priifung von Schweillern — Schmelzschweillen — Teil 2: Aluminium und Aluminium-
legierungen (ISO 9606-2:2004)

EN ISO 9606-3, Priifung von Schweilern — SchmelzschweiBen — Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen
(ISO 9606-3:1999)

EN ISO 9606-4, Priifung von Schweillern — Schmelzschweillen — Teil 4: Nickel und Nickellegierungen
(ISO 9606-4:1999)

EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 1:
Allgemeine Regeln (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweilSverfahren flir metallische Werkstoffe —
SchweiBanweisung — Teil 1: LichtbogenschweilBen (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe —

Schweillverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und GasschweilSen von Stdhlen und Lichtbogenschweil3en
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004)
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3 Begriffe

Wenn nicht anders festgelegt, wird die Definition der in diesem Dokument verwendeten Benennungen ent-
sprechend den einschlagigen Vorschriften fir die Beférderung gefahrlicher Guter verwendet.

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden zusatzlichen Begriffe.

31

Inspektor

Person oder Stelle, die von der zustédndigen Behdrde anerkannt ist, um bestimmte Inspektionen und
Prifungen durchzufihren

3.2

Zwischenpriifung

Prufung, die zwischen der erstmaligen Prifung und der ersten wiederkehrenden Prifung oder zwischen zwei
wiederkehrenden Prifungen durchgefuhrt wird

3.3
ortsbeweglicher Tank
multimodaler Tank, der die Anforderungen an die Auslegung und den Bau nach Kapitel 6.7 RID/ADR erfiillt

34

Schutzauskleidung

Schutzbeschichtung

Auskleidung oder Beschichtung, die den metallischen Tankwerkstoff gegen Korrosion durch die zu beférdernden
Stoffe schutzt

ANMERKUNG Dies gilt nicht fir Auskleidungen und Beschichtungen, die nur zum Schutz des zu beférdernden Stoffes
verwendet werden.

3.5
Reparatur
Beseitigung eines Fehlers, der die Sicherheit des Tanks oder der Ausristung beeintrachtigt haben kann

ANMERKUNG Dies schlie3t tbliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Tank oder der Bedienungsausriistung
oder den Austausch von Dichtungen oder Bedienungsausristung derselben Spezifikation nicht mit ein.

3.6
Tankcontainer
multimodaler Tank, der die Anforderungen an die Auslegung und den Bau nach Kapitel 6.8 RID/ADR erfullt

3.7
technisches Regelwerk
Regelwerk, nach dem der Tank ausgelegt und gebaut worden ist

3.8

Baumusterbescheinigung

Baumusterzulassung nach ADR/RID oder EG-Baumusterprifbescheinigung nach Richtlinie 1999/36/EG Uber
ortsbewegliche Druckgerate (TPED)
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4 Tankpriifungen
4.1 Prufung zur Baumusterzulassung

411 Allgemeines

Die Prifung zur Baumusterzulassung muss fiir eine Einzelzulassung oder fiir die Zulassung einer Baureihe von
Tanks an einem einzelnen Tank durchgefuhrt werden.

Bei einer Baumusterzulassung flr eine Baureihe von Tanks sind die folgenden Abweichungen der Auslegung
erlaubt, ohne dass eine neue Zulassung notwendig ist, falls keine anderen technischen oder rechtlichen
Anforderungen dem entgegenstehen:

— Verkleinerung des urspringlichen Bereiches der Auslegungstemperatur;

— Reduzierung der maximalen Bruttomasse;

— Reduzierung des Volumens, die nur aus Durchmesserschwankungen (gilt nicht fur nichtzylindrische
Tanks) und Langenabweichungen resultiert; die Zulassungsakte enthalt eine Berechnung des Tanks flr
den jeweils beantragten Durchmesser, die jeweils beantragte Lange und die jeweils beantragte Anzahl
der Abteile unter den unglnstigsten Bedingungen, d. h.:

— grofte Dichte der Guter;
— grofdte Lange und grofdter Durchmesser des Tanks;
— groltes vorderes Tankabteil;

— grofdtes hinteres Tankabiteil;

— Abweichung in der Gulte der verwendeten Werkstoffe; bei austenitischem Stahl und Aluminiumlegie-
rungen dirfen verschiedene Giteklassen unter folgenden Vorbehalten erlaubt sein:

— es wird das gleiche qualifizierte SchweilRverfahren angewendet;

— die Berechnung wird fir den ungtnstigsten Fall durchgefiihrt, insbesondere entsprechen die flr
jedes Bauteil gewahlten mechanischen Eigenschaften den niedrigsten Werten der verwendeten
Guteklassen;

— im Bedienungshandbuch sind Alternativen fiir die Vertraglichkeit mit den zu beférdernden Stoffen
angegeben;

— Verlegung oder Anderung von Stutzen und Mannléchern, vorausgesetzt, dass das gleiche Schutzniveau
sichergestellt ist und die Berechnung der Tankfestigkeit den unginstigsten Fall bertcksichtigt;

— Erhdhung der Anzahl von Schwallwanden und Schwallblechen;

— Erhéhung der Wanddicke, vorausgesetzt, dass die gleichen Schweildverfahren verwendet werden;
— Verringerung des hochsten Betriebsdruckes;

— Erhéhung der Dicke der fir den zusatzlichen Schutz verwendeten Isolierung;

— Erhdhung der Wirksamkeit der thermischen Isolierung des Tanks;

— Verwendung alternativer Bedienungsausriistung, falls keine Anderung in der technischen Spezifikation
der Ausrustung vorgenommen wird und diese an derselben Stelle angebracht wird.

Die Prifung zur Anderung der Baumusterzulassung ist als eine Wiederbewertung der betreffenden Bausteine
der urspringlichen Prifung zur Baumusterzulassung durchzufiihren.
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4.1.2 Inhalt der Priifung

Die Prufung zur Baumusterzulassung ist entsprechend den folgenden Unterabschnitten durchzuflihren:
— Prifung der Dokumente (siehe 5.2.1);

— Prufung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);

— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— Prifung des Tankauleren (siehe 5.5);

— hydraulische Druckprifung (siehe 5.6);

— Vakuumprufung (siehe 5.7; nur wenn verlangt und wenn keine Berechnung oder keine FE-Analyse durch-
geflhrt worden ist);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);
— Bestimmung des Fassungsraums (siehe 5.9);
— Prifung der Bedienungsausristung (siehe 5.10);

— Prufung des Rahmens oder anderer baulicher Ausristung von ortsbeweglichen Tanks und Tankcontai-
nern (siehe 5.11).

41.3 Dokumentation
Die Ergebnisse der Prifung zur Baumusterzulassung sind vom Inspektor in einem Prifbericht festzuhalten.
ANMERKUNG  Ein vorlaufiger Bericht kann nach Priifung der Dokumente erstellt werden.

Es wird empfohlen, dass zusatzlich zum Prifbericht ein Datenblatt vorlegt wird, um die Ausstellung der Bau-
musterzulassung zu unterstitzen (siehe Anhang A).

4.2 Erstmalige Prifung

4.2.1 Inhalt der Priifung

Die erstmalige Prifung ist entsprechend den folgenden Unterabschnitten durchzufiihren:

— Prifung der Dokumente (siehe 5.2.2);

— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);

— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— Priufung des Tankaulieren (siehe 5.5);

— hydraulische Druckprifung (siehe 5.6);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Bestimmung des Fassungsraums (siehe 5.9, nur falls fir individuelle Tanks in einer Vorschrift gefordert);
— Prifung der Bedienungsausristung (siehe 5.10);

— Prifung des Rahmens oder anderer baulicher Ausriistung von ortsbeweglichen Tanks und Tankcontai-
nern (siehe 5.11).
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4.2.2 Dokumentation, Bescheinigung und Kennzeichnung
Die Ergebnisse der erstmaligen Prifung sind vom Inspektor in einer Bescheinigung festzuhalten. Fir einen
individuellen Tank, der zur Baumusterzulassung gepruft worden ist und die Prifung bestanden hat, muss eine

Bescheinigung fir die erstmalige Prifung ausgestellt werden. Bescheinigung und Kennzeichnung missen
5.12 entsprechen.

4.3 Wiederkehrende Priifung

4.3.1 Inhalt der Priifung

Die wiederkehrende Priifung ist entsprechend den folgenden Unterabschnitten durchzufiihren:
— Prufung der Dokumente (siehe 5.2.3);

— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— Prifung des TankauReren (siehe 5.5);

— hydraulische Druckprifung (siehe 5.6);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Priufung der Bedienungsausriistung (siehe 5.10);

— Prifung des Rahmens oder anderer baulicher Ausristung von ortsbeweglichen Tanks und Tankcontai-
nern (siehe 5.11).

Fir vakuumisolierte Tanks sind die Prifung des Tankinneren und die hydraulische Druckprifung nicht
erforderlich, wenn ein ausreichendes Vakuum durch Messung bestatigt wird. Im Falle von Tanks fur die

Beférderung pulverférmiger oder korniger Stoffe darf die hydraulische Druckprifung entfallen und durch die
Dichtheitsprifung (siehe 5.8) ersetzt werden.

4.3.2 Dokumentation, Bescheinigung und Kennzeichnung
Die Ergebnisse der wiederkehrenden Prifung sind vom Inspektor in einer Bescheinigung festzuhalten. In
dieser Bescheinigung sind alle gefundenen Fehler, die die Sicherheit des Tanks oder der Ausristung

beeintrachtigen kénnen und alle daraufhin durchgefiihrten Reparaturen anzugeben. Bescheinigung und Kenn-
zeichnung missen 5.12 entsprechen.

4.4 Zwischenpriifung

4.4.1 Inhalt der Priifung

Die Zwischenprifung ist entsprechend den aufgefihrten Unterabschnitten durchzufihren:
— Prufung der Dokumente (siehe 5.2.4);

— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4; falls in einer Vorschrift gefordert);

— Prifung des TankaulReren (siehe 5.5);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Prifung der Bedienungsausristung (siehe 5.10);

— Prifung des Rahmens oder anderer baulicher Ausriistung von ortsbeweglichen Tanks und Tankcontai-
nern (siehe 5.11; falls in einer Vorschrift gefordert).
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4.4.2 Dokumentation, Bescheinigung und Kennzeichnung

Die Ergebnisse der Zwischenprifung sind vom Inspektor in einer Bescheinigung festzuhalten. In dieser
Bescheinigung sind alle gefundenen Fehler, die die Sicherheit des Tanks oder der Ausristung beeintrachtigen
kdnnen und alle daraufhin durchgefuhrten Reparaturen anzugeben. Bescheinigung und Kennzeichnung
mussen 5.12 entsprechen.

4.5 AuBerordentliche Priifungen

4.5.1 AuBerordentliche Priifung nach Beschadigung oder Reparatur des Tanks

Die aufierordentliche Prifung nach einer Beschadigung des Tanks, welche die Sicherheit des Tanks beein-
trachtigt haben kann, und/oder nach einer Reparatur ist entsprechend den anwendbaren folgenden Unter-
abschnitten durchzufiihren:

— Prifung der Dokumente (siehe 5.2.5);

— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);

— Priufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— Prifung des TankaulReren (siehe 5.5);

— hydraulische Druckprifung (siehe 5.6);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Prifung der Bedienungsausristung (siehe 5.10).

4.5.2 AuBerordentliche Priifung nach Reparatur oder Austausch der Bedienungsausriistung

Die aulderordentliche Prifung nach Reparatur oder Austausch der Bedienungsausristung ist entsprechend
den anwendbaren folgenden Unterabschnitten durchzufiihren:

— Prifung der Dokumente (siehe 5.2.5);

— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);
— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— Prifung des TankauReren (siehe 5.5);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Prufung der Bedienungsausristung (siehe 5.10).

4.5.3 AuBerordentliche Priifung nach Austausch der Bedienungsausriistung mit
Warmebeeinflussung

Die aulerordentliche Prifung nach einem Austausch der Bedienungsausristung, bei dem die Sicherheit des
Tanks oder der Bedienungsausristung durch Warmebeeinflussung (z. B. Schweilen oder Schneiden)
beeintrachtigt worden sein kann, ist entsprechend den anwendbaren folgenden Unterabschnitten durch-
zufuihren:

— Priufung der Dokumente (siehe 5.2.5);

— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);
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— hydraulische Druckprifung (siehe 5.6);
— Dichtheitsprifung (siehe 5.8);

— Prufung der Bedienungsausriistung (siehe 5.10).

4.5.4 AuBerordentliche Priifung nach Umbau des Tanks
An einem umgebauten Tank, der nicht mehr der Baumusterzulassung entspricht, ist die aulRerordentliche

Prifung als eine Wiederbewertung der anwendbaren Bausteine der Prufung zur Baumusterzulassung durch-
zufuhren.

4.5.5 AuBerordentliche Priifung nach Austausch oder Reparatur des Rahmens oder der baulichen
Ausrustung

Die auBerordentliche Prifung nach einem Austausch oder einer Reparatur des Rahmens oder der baulichen
Ausrustung ist entsprechend den anwendbaren folgenden Unterabschnitten durchzufihren:

— Priufung der Dokumente (siehe 5.2.5);
— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);

— Prifung des Rahmens oder anderer baulicher Ausriistung von ortsbeweglichen Tanks und Tankcontai-
nern (siehe 5.11).

Die Anforderungen dieses Unterabschnittes durfen als erflllt angesehen werden, wenn der unter das Inter-

nationale Ubereinkommen (iber sichere Container (CSC) fallende Tankcontainer oder ortsbewegliche Tank in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieses Ubereinkommens untersucht und/oder gepruft wurde.

4.5.6 AuBerordentliche Priifung vor und nach Reparatur oder Austausch der
Schutzauskleidung oder -beschichtung

Die auBerordentliche Prifung vor und nach einer Reparatur oder einem Austausch der Schutzauskleidung
oder -beschichtung, deren Beschadigung die Sicherheit des Tanks beeintrachtigen kann, ist entsprechend
den anwendbaren folgenden Unterabschnitten durchzuflhren:

— Prifung der Dokumente (siehe 5.2.5);

— Prifung der Auslegungskenndaten (siehe 5.3);

— Prufung des Tankinneren (siehe 5.4);

— hydraulische Druckprifung nach Warmebeeinflussung (z. B. Abbrennen bestehender Auskleidung), bei
der die Sicherheit des Tanks beeintrachtigt worden sein kann (siehe 5.6);

— Dichtheitsprifung (siehe 5.8).

4.5.7 Dokumentation, Bescheinigung und Kennzeichnung

Die Ergebnisse der aufderordentlichen Prifung sind vom Inspektor in einer Bescheinigung festzuhalten. In
dieser Bescheinigung sind alle gefundenen Fehler, die die Sicherheit des Tanks oder der Ausristung beein-
trachtigen koénnen und alle daraufhin durchgeflhrten Reparaturen anzugeben. Bescheinigung und Kenn-
zeichnung missen 5.12 entsprechen.

Ein vorlaufiger Bericht kann nach Prifung der Dokumente erstellt werden.
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