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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12976-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische
Solaranlagen und ihre Bauteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NQIS/ELOT (Griechenland) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-01-56 AA ,Solaranlagen
(SPACEN/TC 312 und ISO/TC 180)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren
Sicherheit (NHRS).

DIN EN 12976 besteht unter dem allgemeinen Titel Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile —
Vorgefertigte Anlagen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen
— Teil 2: Priifverfahren

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12976-1:2017-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Elektrische Sicherheit: Falls die Anlage elektrische Gerdte enthalt, miissen diese EN 60335-1 und
EN 60335-2 (relevante Teile) entsprechen, und somit wird der Anwendungsbereich, auf Grundlage
unterschiedlicher Teilnormen fiir Pumpen (EN 60335-2-41/EN 60335-2-51), Warmepumpen
(EN 60335-2-40, moglicherweise in der Zukunft relevant) und zukiinftig moglicherweise auch andere
Gerate, festgelegt.

b) Sicherheitsventile: Neue Anforderung aufgenommen, dass Sicherheitsventile EN 1489 entsprechen
miussen;

c) Bestiandigkeit gegen dufiere Einwirkungen: Es wird berticksichtigt, dass Bauteile der thermischen
Solaranlage einen Einfluss auf die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit wesentlicher

Gebaudeelemente, wie Dacher und Fassaden, haben konnen;

d) Kennzeichnung: Harmonisierung mit der Richtlinie 2009/125/EG fiir energieverbrauchsrelevante
Produkte;

e) neuer AnhangC: Definition von Anlagenfamilien; Bereich méglicher Abweichungen innerhalb eines
Anlagentyps.

Friihere Ausgaben

DIN 4757-1: 1980-11
DIN EN 12976-1: 2001-03, 2006-04, 2017-04

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12976-1:2022-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12976-1-2022-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12976-1-2022-03

EUROPAISCHE NORM EN 12976-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2021

ICS 27.160 Ersetzt EN 12976-1:2017

Deutsche Fassung

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile —
Vorgefertigte Anlagen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Thermal solar systems and components — Installations solaires thermiques
Factory made systems — et leurs composants —
Part 1: General requirements Installations préfabriquées en usine —

Partie 1: Exigences générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 14. Januar 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12976-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische
Solaranlagen und ihre Bauteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat von ELOT gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12976-1:2017.

Die erste Ausgabe der Normenreihe EN 12976 wurde im Jahr 2000 verdffentlicht. Die Normenreihe bot eine
wichtige Grundlage fiir die Bewertung der Leistungsfidhigkeit sowie der Zuverlassigkeit und Dauerhaftigkeit
von vorgefertigten thermischen Solaranlagen. Im Laufe der letzten etwa 15 Jahre fanden mehrere wichtige
technologische Entwicklungen sowie Anderungen der Rahmenbedingungen, wie der Aspekt der geforderten
Energieverbrauchskennzeichnung, statt, welche sich auf die Normenreihe EN 12976 auswirkten.

Die folgenden Anderungen sind die wichtigsten, die in dieser neuen Ausgabe von EN 12976-1 implementiert
wurden:

— Elektrische Sicherheit: Falls die Anlage elektrische Gerdte enthalt, miissen diese EN 60335-1 und
EN 60335-2 (relevante Teile) entsprechen, und somit wird der Anwendungsbereich, auf Grundlage
unterschiedlicher Teilnormen fiir Pumpen (EN 60335-2-41/EN 60335-2-51), Warmepumpen
(EN 60335-2-40, moglicherweise in der Zukunft relevant) und zukiinftig moglicherweise auch andere
Gerate, festgelegt.

— Sicherheitsventile: Neue Anforderung aufgenommen, dass Sicherheitsventile EN 1489 entsprechen
miussen;

— Bestdndigkeit gegen dufere Einwirkungen: Es wird beriicksichtigt, dass Bauteile der thermischen
Solaranlage einen Einfluss auf die Leistungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit wesentlicher

Gebiudeelemente, wie Dacher und Fassaden, haben konnen;

— Kennzeichnung: Harmonisierung mit der Richtlinie 2009/125/EG fiir energieverbrauchsrelevante
Produkte;

— neuer Anhang C: Definition von Anlagenfamilien; Bereich moglicher Abweichungen innerhalb eines
Anlagentyps.

EN 12976, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Vorgefertigte Anlagen, besteht zurzeit aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
— Teil 2: Priifverfahren.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadnien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,

Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Trinkwasserqualitat

Hinsichtlich moéglicher nachteiliger Auswirkungen auf die Qualitdt des fiir den menschlichen Gebrauch
vorgesehenen Trinkwassers, die durch das in diesem Dokument erfasste Produkt verursacht werden, wird
auf Folgendes hingewiesen:

a) Dieses Dokument enthélt keine Angaben dazu, ob das Produkt in allen Mitgliedstaaten der EU oder der
EFTA ohne Einschrankung verwendet werden darf;

b) Es sollte beachtet werden, dass bestehende nationale Vorschriften hinsichtlich der Verwendung
und/oder der Produktkennwerte bis zur Annahme verifizierbarer europaischer Kriterien ihre Giiltigkeit
behalten.

Vorgefertigte und kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen

Die Normen EN 12976-1, EN 12976-2, EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3, EN 12977-4 und EN 12977-5
unterscheiden zwei Kategorien von thermischen Solaranlagen: vorgefertigte und kundenspezifisch
gefertigte thermische Solaranlagen. Die Klassifizierung einer Anlage als vorgefertigt oder kundenspezifisch
gefertigt wird vom Endlieferanten unter Beriicksichtigung der folgenden Begriffe vorgenommen.

Vorgefertigte thermische Solaranlagen sind Massenprodukte mit einem Handelsnamen, die als komplette
und einbaufertige Bausdtze mit fester Bauweise gehandelt werden. Eine Anlage dieser Kategorie wird als
einheitliches Produkt betrachtet und als Ganzes beurteilt.

Falls eine vorgefertigte thermische Solaranlage durch Anderung ihrer Bauweise oder durch Anderung eines
oder mehrerer ihrer Bauteile verandert wurde, wird die verdnderte Anlage als neue Anlage betrachtet, fiir
die ein neuer Priifbericht notwendig ist. Anforderungen und Priifverfahren fiir vorgefertigte thermische
Solaranlagen sind in EN 12976-1 und EN 12976-2 festgelegt.

Kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen werden entweder in Einzelfertigung hergestellt
oder durch Auswahl aus einem Sortiment von Bauteilen. Eine Anlage dieser Kategorie wird als Bauteilsatz
betrachtet. Die Bauteile werden getrennt gepriift, und die Priifergebnisse werden in einer Beurteilung fiir die
gesamte Anlage zusammengefasst. Anforderungen an kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen
sind in EN 12977-1 angegeben; Priifverfahren sind in EN 12977-2, EN 12977-3, EN 12977-4 und EN 12977-5
festgelegt. Kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen werden in zwei Kategorien unterteilt:

— grofe kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden einmalig fiir eine spezifische Situation entworfen.
Sie werden im Allgemeinen von Ingenieuren flir Heizungs-, Liiftungs- und Klimatechnik, Herstellern
oder anderen Sachverstiandigen entworfen;

— kleine kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden von einer Firma angeboten und in einer
sogenannten Sortimentsliste beschrieben, in der samtliche Bauteile und alle mdglichen
Anlagenbauweisen angegeben sind, die von der Firma gehandelt werden. Jede mogliche Kombination
einer Anlagenbauweise mit Bauteilen aus dem Sortiment wird als eine kundenspezifisch gefertigte
Anlage betrachtet.
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Tabelle 1 zeigt die Einteilung der unterschiedlichen Anlagenarten.

Tabelle 1 — Einteilung vorgefertigter und kundenspezifisch gefertigter thermischer Solaranlagen

Vorgefertigte thermische Solaranlagen Kundenspezifisch gefertigte thermische Solaranlagen
i i (EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3,
(EN 12976-1 und EN 12976-2) EN 12977-4 und EN 12977-5)
integrierte Kollektor-Speicheranlagen fiir die Anlagen mit erzwungener Umwaélzung fiir die Trinkwasser-
hausliche Trinkwassererwarmung erwarmung und/oder Raumheizung/-kiihlung, zusammen-

gestellt unter Verwendung der in einer Sortimentsliste

Thermosiphon-Anlagen fiir die hdusliche Trink- beschriebenen Bauteile und Bauweisen (meist kleine

wassererwarmung Anlagen)

Anlagen mit erzwungener Umwalzung als speziell entworfene und zusammengestellte Anlagen fiir die
Massenprodukte mit fester Bauweise fiir die Trinkwassererwarmung und/oder Raumheizung/-kiihlung
hausliche Trinkwassererwdarmung (meist grofde Anlagen)

ANMERKUNG Anlagen mit erzwungener Umwaélzung konnen in Abhangigkeit von dem vom Endlieferer gewahlten
Vermarktungsansatz entweder als vorgefertigte oder als kundenspezifisch gefertigte Anlagen klassifiziert werden.

Sowohl vorgefertigte als auch kundenspezifisch gefertigte Anlagen werden nach denselben
Referenzbedingungen nach EN 12976-2:2019, Anhang B, und nach EN 12977-2:2012, Anhang A, leistungs-
gepriift. In der Praxis konnen die Installationsbedingungen von diesen Referenzbedingungen abweichen.

Eine vorgefertigte Anlage zur hduslichen Trinkwassererwdrmung kann auch {ber eine Option zur

Raumheizung verfiigen; diese Option sollte jedoch bei der Priifung als vorgefertigte Anlage nicht angewendet
oder beriticksichtigt werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Zuverldssigkeit und Sicherheit fiir
vorgefertigte thermische Solaranlagen fest. Das Dokument enthalt auch Vorgaben fiir die Bewertung der
Konformitdt mit diesen Anforderungen (siehe Anhang A). Das Konzept von Anlagenfamilien ist ebenfalls in
Anhang C enthalten.

Die Anforderungen in diesem Dokument gelten fiir vorgefertigte Solaranlagen als Produkte. Die Installation
dieser Anlagen, einschliefdlich ihrer Anbringung an Dachern oder Fassaden wird nicht berticksichtigt, es sind
jedoch Anforderungen hinsichtlich der Dokumentation fiir den Installateur und den Anwender, die mit
diesen Anlagen geliefert wird, angegeben (siehe auch 4.6).

AuRere Zusatzheizgerite zur Wassererwiarmung, die in Reihe mit der vorgefertigten Anlage angeordnet sind,
werden nicht als Bestandteil der Anlage betrachtet. Leitungen fiir nicht erwdrmtes Trinkwasser, die vom
Versorgungsnetz zur Anlage fithren, sowie Leitungen von der Anlage zu einem dufderen Zusatzheizgerat oder
zu Zapfstellen werden nicht als Teil der Anlage betrachtet. Die Verrohrung zwischen den Bauteilen der
vorgefertigten Anlage wird als Teil der Anlage betrachtet. Ein moglicherweise vorhandener

Warmelbertrager oder eine Verrohrung fiir die Moglichkeit der Raumheizung (siehe Einleitung, letzter
Absatz) wird nicht als Teil der Anlage betrachtet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 806-1, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines

EN 806-2, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 2: Planung

EN 809, Pumpen und Pumpenaggregate fiir Fliissigkeiten — Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
EN 1489, Gebdudearmaturen — Sicherheitsventile — Priifungen und Anforderungen

EN 1490, Gebdudearmaturen — Kombinierte Druck-Temperaturventile — Priifungen und Anforderungen

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke— Teil1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

EN 1991-1-3:20031, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen —
Schneelasten

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1999-1-1, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln

L Mit Auswirkungen von EN 1991-1-3:2003/AC:2009 und EN 1991-1-3:2003/A1:2015.
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EN 12897, Wasserversorgung — Bestimmung fiir mittelbar beheizte, unbeliiftete (geschlossene)
Speicher-Wassererwdrmer

EN 12975-1:2006+A1:2010, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kollektoren — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 12976-2:2019, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile— Vorgefertigte Anlagen — Teil 2:
Priifverfahren

EN 12977-3, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen — Teil 3:
Leistungspriifung von Warmwasserspeichern fiir Solaranlagen

EN 15092, Gebdudearmaturen — Thermostatische Mischer fiir Warmwasserbereiter — Priifungen und
Anforderungen

EN 16297-1, Pumpen — Kreiselpumpen — Umwdlzpumpen in Nasslduferbauart — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Verfahren zur Priifung und Berechnung des Energieeffizienzindexes (EEI)

CEN/TR 16355, Empfehlungen zur Verhinderung des Legionellenwachstums in Trinkwasser-Installationen

EN 16644, Pumpen— Kreiselpumpen — Umwdlzpumpen in Nasslduferbauart mit elektrischer
Leistungsaufnahme bis 200 W fiir Heizungsanlagen und Brauchwassererwdrmungsanlagen fiir den
Hausgebrauch —  Gerduschpriifvorschrift — (vibro-akustisch) zur Messung von Kérperschall und
Fliissigkeitsschall

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60335-1)

EN 60335-2 (alle Teile), Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
(IEC 60335-2-Reihe)

EN IS0 9488:1999, Sonnenenergie — Vokabular (1SO 9488:1999)
EN ISO 9806, Solarenergie — Thermische Sonnenkollektoren — Priifverfahren (ISO 9806)

[SO 9459-5, Solar heating — Domestic water heating systems — Part 5: System performance characterization
by means of whole-system tests and computer simulation

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 9488:1999 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [EC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
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Ausdehnungsleitung

Verbindungsleitung zwischen den Kollektoren und dem Druckausdehnungsgefifd bei Anlagen mit

geschlossenen Ausdehnungsgefifien; oder Verbindungsleitung zwischen der Kollektorgruppe und dem
offenen Druckausdehnungsgefafi bei Anlagen mit offenen Ausdehnungsgefafien
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3.2

Sicherheitsleitung

Verbindungsleitung zwischen der Kollektorgruppe und dem Sicherheitsventil bei Anlagen mit geschlossenen
Ausdehnungsgefdfien; oder Verbindungsleitung zwischen der Kollektorgruppe und dem offenen Druck-
ausdehnungsgefafd bei Anlagen mit offenen Ausdehnungsgefiafien

3.3
Ausblaseleitung
Verbindungsleitung zwischen dem Auslass des Sicherheitsventils und der Umgebung

3.4

vorgefertigte Solaranlage

solare Energieanlage als Baueinheit, die ausschliefdlich fiir die Trinkwassererwdrmung vorgesehen ist,
entweder als Kompaktanlage oder Anlage mit getrenntem Speicher, die entweder aus einem integrierten
Bauteil oder aus einer Gruppe von Bauteilen gleicher Form und Struktur besteht, und die unter Bedingungen
hergestellt wird, deren Einheitlichkeit vorausgesetzt wird, und die unter demselben Handelsnamen
angeboten wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Bauteile fiir die Aufenmontage auf oder den Einbau in wesentliche Gebdudeelemente, z. B.
Déacher oder Fassaden, erfordern zusatzliche Priifungen fiir den Nachweis der Anwendungseignung.

4 Anforderungen
4.1 Allgemeines
4.1.1 Sicherheit

Die Anlage muss allgemeine Sicherheitsanforderungen erfiillen, z. B. muss dafiir Sorge getragen werden, dass
hervorstehende scharfe Kanten an der Aufienseite der Anlage vermieden werden.

4.1.2  Eignung fiir Trinkwasser

Die Anlage muss EN 806-1 und EN 806-2 entsprechen.

ANMERKUNG Siehe 4.6.2, ¢), 7) und 4.6.3, b), 3).

4.1.3 Kontamination des Wassers

Die Anlage muss derart ausgelegt sein, dass eine Kontamination des Wassers oder das Wachstum von
Legionellen infolge eines Riickflusses aus allen Kreisldufen zum Trinkwasserzulauf vermieden wird, nach
den in CEN/TR 16355 dargelegten Leitlinien. Der Technische Bericht beschreibt die Auswirkung der
Temperatur, den Bereich, in dem Legionellen sich nicht vermehren, sowie Verfahren zur Warmebehandlung
zu Desinfektionszwecken.

4.1.4 Priifung der Bestindigkeit gegen mechanische Belastung

Der Hersteller muss die Hochstbelastung festlegen, der die Anlage standhalten kann. Fiir die Priiffung der
Bestdndigkeit nicht trennbarer thermischer Solaranlagen muss EN 12976-2:2019, 5.5 angewendet werden.

Priifwerte, die auf die Abdeckung, den Kollektorkasten und die Befestigungen zwischen Kollektorkasten und

Montagesystem angewendet werden, sollten reprasentativ fiir die Maximallasten sein, die in dem Land, in
das die Anlage geliefert wird, wahrscheinlich auftreten.
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