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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12977-5:2012) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische Solaran-
lagen und ihre Bauteile® (Sekretariat: ELOT, Griechenland) erarbeitet.

Der Arbeitsausschuss NA 041-01-56 AA ,Solaranlagen® im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik
(NHRS) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. war an der Erstellung dieser Europdischen Norm
beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN SPEC 1211 (DIN CEN/TS 12977-5):2010-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell Gberarbeitet;

b) Vornormcharakter aufgehoben.

Frihere Ausgaben

DIN SPEC 1211 (DIN CEN/TS 12977-5): 2010-07
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EUROPAISCHE NORM EN 12977-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE poril 2012

ICS 27.160 Ersatz fir CEN/TS 12977-5:2010

Deutsche Fassung

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch
gefertigte Anlagen - Teil 5: Prufverfahren fur die
Regeleinrichtungen

Thermal solar systems and components - Custom built Installations solaires thermiques et leurs composants -
systems - Part 5: Performance test methods for control Installations assemblées a facon - Partie 5: Méthodes
equipment d'essai pour chauffe-eau solaires et installations solaires
combinées

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Februar 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12977-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 312 ,Thermische Solaran-
lagen und ihre Bauteile® erarbeitet, dessen Sekretariat vom ELOT gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 12977-5:2010.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein Hauptzweck dieses Dokuments besteht darin, festzulegen, auf welche Weise zu Uberprifen ist, dass das
Verhalten eines Reglers in Verbindung mit den dazugehdrigen Einrichtungen (z. B. Messflhler, Pumpen und
sonstige Stellglieder) dem beabsichtigten Verhalten entspricht. Darliber hinaus wird die Funktionspriifung von
Differenzthermostaten und sogenannten ,Multifunktionsreglern® beschrieben, um Ein- und Ausschalt-Tempe-
raturdifferenzen sowie Regelalgorithmen, wenn sie abhangig von Temperaturdifferenzen, Temperaturniveaus
oder Betriebsbedingungen der Anlage sind, zu bestimmen. Fur alle Funktionen und Betriebsvorgange sollte
gepruft und dokumentiert werden, ob der Regler und das Reglerzubehér der vom Hersteller zur Verfligung
gestellten Anleitung entsprechen.

Zusatzlich sollte die Fahigkeit aller Messflhler, extremen Betriebsbedingungen zu widerstehen, und die durch
extreme Betriebsbedingungen verursachten Veranderungen in Bezug auf die Genauigkeit der Fihler geprift
werden. Der Energieverbrauch des Reglers und der dazugehdrigen Regeleinrichtung, z. B. der Stellglieder,
sollte dokumentiert werden. Wenn die Energieversorgung nicht aus dem Stromnetz erfolgt, sondern z.B.
durch photovoltaisch Pumpen, sollte dies dokumentiert werden.

Vorhersagen zur Leistungsfahigkeit der zu der Regeleinrichtung gehérenden Anlage sind zu bericksichtigen.
Fir die Bestimmung der Kennwerte entsprechend des CTSS-Verfahrens nach den Festlegungen von
EN 12977-2 ist eine genaue Untersuchung aller relevanten Algorithmen, Merkmale und Kennwerte, die die
Anlage regeln, erforderlich.

ANMERKUNG In EN 12977-5 sind die am haufigsten eingesetzten Regeleinrichtungen fiir solare Heizungsanlagen
beschrieben. Fir Regeleinrichtungen, die bei solaren Heizungsanlagen oder Zusatzheizungen, sofern diese Bestandteile
der Anlage sind, eher selten zum Einsatz kommen, sollten die dazugehérigen Normen angewendet werden.

Im Hinblick auf mégliche gesundheits- oder lebensgefahrdende Auswirkungen der von EN 12977-5 abge-
deckten Produkte (z. B. Beeintrachtigung der Trinkwasserqualitat), sollte beachtet werden, dass:

— dieses Dokument keine Angaben dazu enthalt, ob das Produkt ohne Einschrankung in allen Mitglieds-
staaten der EU oder der EFTA verwendet werden darf;

— bis zur Ubernahme verifizierbarer europaischer Kriterien die bestehenden nationalen Vorschriften zur
Verwendung und/oder zu den Eigenschaften dieses Produkts in Kraft bleiben.

Die Normen EN 12976-1 und EN 12976-2 sowie EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3 und EN 12977-4
unterscheiden zwei Kategorien von solaren Heizungsanlagen:

1) vorgefertigte solare Heizungsanlagen;
2) kundenspezifisch gefertigte solare Heizungsanlagen.

Wie in EN 12977-1 festgelegt, ist die Klassifizierung von Anlagen als vorgefertigt oder kundenspezifisch
gefertigt dem Endlieferanten freigestellit.

Die kundenspezifisch gefertigten solaren Heizungsanlagen werden wiederum in zwei Kategorien eingeteilt:

i) groRRe kundenspezifisch gefertigte Anlagen, die einzeln fiir eine spezifische Situation entworfen
werden;

i) kleine kundenspezifisch gefertigte Anlagen, die von einer Firma angeboten werden und die in

einer sogenannten Sortimentliste beschrieben sind, in der samtliche Bauteile und alle moglichen
Anlagevarianten angegebenen sind, die von der Firma gehandelt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prifverfahren fir die Beschreibung der Leistung von Regeleinrichtungen fest.
Dariiber hinaus enthalt das vorliegende Dokument Anforderungen an die Genauigkeit, die Dauerhaftigkeit und
die Zuverlassigkeit von Regeleinrichtungen.

Die in dem vorliegenden Dokument beschriebenen Prifungen sind auf die vom Endlieferanten mit der oder fir
die Anlage gelieferten elektrisch betriebenen Bauteile begrenzt. Fir die Anwendung des vorliegenden Doku-
ments sind Regler, Reglerzubehér und Regeleinrichtungen fiir solare Heizungsanlagen und Zusatzheizungen,
sofern diese Bestandteil der Anlage sind, auf folgende beschrankt:

a) Regler, wie z.B.:
1) Systemuhren, Zeitgeber und Zahler,
2) Differenzthermostate,
3) Multifunktionsregler;
b) Messfihler, wie z. B.:
1) Temperaturfihler,
2) Bestrahlungsstarkesensoren (fir kurzwellige Strahlung),
3) Drucksensoren,
4) Niveausensoren,
5) Durchflussmesser,
6) Warmemengenzahler;
c) Stellglieder, wie z.B.:
1) Pumpen,
2) Magnet- und Motorventile,
3) Relais;
d) Kombinationen der vorstehend aufgefiihrten Regler, Messfiihler und Stellglieder sind eingeschlossen.

Ein weiteres Ziel der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren besteht darin, die Regelalgorithmen zu
verifizieren und in Verbindung mit der Messflihlergenauigkeit die Regelparameter zu bestimmen. Zusatzlich
zur Verifizierung der Funktionsweise eines Reglers sowie des dazugehoérigen Reglerzubehdrs und der Stell-
glieder kénnen die ermittelten Kennwerte flir numerische Anlagensimulationen verwendet werden.

Elektrische Anoden sind Ublicherweise nicht Bestandteil der Regeleinrichtungen und werden von diesen auch
nicht geregelt oder gesteuert. Da es sich bei elektrischen Anoden jedoch um elektrische Einrichtungen
handelt, werden sie im vorliegenden Dokument mit einbezogen.

Das vorliegende Dokument gilt fir Regeleinrichtungen von solaren Heizungsanlagen, die zur Trinkwasser-
erwdrmung und/oder Raumheizung dienen. Fur den Fall, dass die Solaranlage an eine konventionelle
Heizungsanlage angeschlossen oder Bestandteil einer solchen ist, wird die Gultigkeit dieses Dokuments auf
die gesamte Anlage ausgedehnt. In Verbindung mit den Normen EN 12976-1 und EN 12976-2 sowie mit
EN 12977-1, EN 12977-2, EN 12977-3 und EN 12977-4 gilt das vorliegende Dokument fir:

e) vorgefertigte solare Heizungsanlagen;
f)  kleine kundenspezifisch gefertigte solare Heizungsanlagen;
g) grolke kundenspezifisch gefertigte solare Heizungsanlagen;

h) Zusatzheizeinrichtungen, die in Verbindung mit €), f) und g) eingesetzt werden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

EN 1151-1, Pumpen — Kreiselpumpen — Umwaélzpumpen mit elektrischer Leistungsaufnahme bis 200 W fiir
Heizungsanlagen und Brauchwassererwdrmungsanlagen flir den Hausgebrauch — Teil 1: Nicht-automatische
Umwélzpumpen, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 12975-2, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kollektoren — Teil 2: Priifverfahren

EN 12976-1:2006, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Vorgefertigte Anlagen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 12977-1:2012, Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile — Kundenspezifisch gefertigte Anlagen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen an solare Wassererwdrmer und Kombianlagen

EN 60038, CENELEC standard voltages (IEC 60038)
EN 60255 (alle Teile), Messrelais und Schutzeinrichtungen (IEC 60255, alle Teile)

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60335-1)

EN 60335-2-21, Sicherheit elektrischer Geréte flr den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-21:
Besondere  Anforderungen fir Wassererwdrmer (Warmwasserspeicher und  Warmwasserboiler)
(IEC 60335-2-21)

EN 60730 (alle Teile), Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen (IEC 60730, all parts)

EN 62305-3, Blitzschutz — Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen (IEC 62305-3)

EN ISO 4413, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulik-
anlagen und deren Bauteile (ISO 4413)

EN ISO 9488:1999, Sonnenenergie — Vokabular (ISO 9488:1999)

ISO 9060, Solar energy — Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar
and direct solar radiation

ISO/TR 9901, Solar energy — Field pyranometers — Recommended practice for use

ISO 15218, Pneumatic fluid power — 3/2 solenoid valves — Mounting interface surfaces

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12976-1:2006, EN 12977-1:2012,
EN ISO 9488:1999 und die folgenden Begriffe.

31

Stellglied

Bauteil oder Gerat, das so ausgelegt ist, dass es die aufgrund der von der Regeleinrichtung gegebenen
Signale fiir den Betrieb einer solaren Heizungsanlage oder Zusatzheizungsanlage erforderlichen Bedienungs-
vorgange ausfihrt

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Klassifizierung siehe Tabelle 3.
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3.2

Sortiment der Regeleinrichtung

vollstandige Liste der Bauteile (Regler, Messflhler, Stellglieder), die von einer Firma zur Regelung von
solaren Heizungsanlagen, einschlieBlich der Regeleinrichtung der Zusatzheizung(en), falls diese Bestanditeil
der solaren Heizungsanlage ist (sind), angeboten werden

3.3

Regler

Gerat zur Regelung einer solaren Heizungsanlage, manchmal in Verbindung/Kombination mit einer (oder
mehreren) Zusatzheizung(en)

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Klassifizierung siehe Tabelle 1.

3.4
Pumpe
jedes Gerat, das in der Lage ist, Flussigkeiten umzuwalzen

3.5

Referenzgerat/-messung

Gerat oder Messung, auf das bzw. die die zu priifende Regeleinrichtung oder die gemessenen GroRen
bezogen wird (werden) oder mit dem bzw. der diese verglichen werden

3.6
Messfihler
Gerat zur Messung physikalischer (oder chemischer) GréRen/Eigenschaften

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei solaren Heizungsanlagen Ublicherweise vor allem Messflhler fir Temperatur,
Bestrahlungsstérke, Durchfluss/lUmwalzung, Druck und Niveau (Fullstédnde).

Anmerkung 2 zum Begriff: Zur Klassifizierung siehe Tabelle 2.

4 Symbole und Abkilirzungen

G hemispharische Solarbestrahlungsstarke in der Ebene des Strahlungssensors, in Watt je Quadrat-
meter;

t Zeit, in Sekunden;

Vair Umgebungsluftgeschwindigkeit, in Meter durch Sekunde;

A&yst Hysterese, Differenz zwischen der EINSCHALT- und der AUSSCHALT-Temperaturdifferenz eines
Stellgliedes, in Kelvin;

Smp  Umgebungslufttemperatur, in Grad Celsius;

9nax ~ Maximale (zulassige) Temperatur eines Temperaturfihlers, in Grad Celsius;
of Bezugstemperatur, in Grad Celsius;

Ytart  Einschalttemperatur, z. B. der Pumpe im Kollektorkreislauf, in Grad Celsius;
Jstop ~ Ausschalttemperatur, z. B. der Pumpe im Kollektorkreislauf, in Grad Celsius;

Store  TEMperatur im Speicher flr erwarmtes Wasser, in Grad Celsius.
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5 Kilassifizierung der Regler (und Regeleinrichtungen)

5.1 Regler

Gerate zur Regelung einer solaren Heizungsanlage, manchmal in Verbindung/Kombination mit einer (oder
mehreren) Zusatzheizung(en), werden nach Tabelle 1 klassifiziert.

Tabelle 1 — Klassifizierung von Reglern fiir solare Heizungsanlagen

Regler

C1 | Systemuhren, Zeitgeber und Zahler

Zur echtzeit- oder relativzeitabhangigen Regelung des Betriebs eines oder mehrerer Stellglieder. Zeit-
geber und Zahler kdnnen mit verschiedenen Arten von Messflihlern kombiniert werden und durch
Uberlagerung der Befehle Einfluss auf deren Verhalten nehmen. Zahler kénnen neben Zeitintervallen
auch Ereignisse oder Grolien zéhlen oder summieren.

C2 | Differenzthermostat

Zur Regelung eines oder mehrerer Stellglieder in Abhangigkeit der Temperaturdifferenz zwischen
zwei Temperaturfihlern. In den meisten Fallen besteht zwischen dem EIN- und AUS-Schalten eine
Hysterese. Differenzregler werden manchmal mit anderen Signalen, wie z.B. den Signalen von Be-
strahlungsstarkesensoren oder Druck- bzw. Niveausensoren, gekoppelt.

C3 | Multifunktionsregler

Regler zur Regelung eines oder mehrerer Stellglieder aufgrund von Messgréf3en, die von verschiede-
nen Arten von Messflhlern, in Echt- oder Relativzeit und/oder nach bestimmten Regelkonzepten ein-
schlieBlich der ihnen jeweils eigenen Regelalgorithmen geliefert werden.

Im Sinne des vorliegenden Dokuments werden Multifunktionsregler zur Regelung und zum Betrieb
von solaren Heizungsanlagen verwendet, sie kdnnen auch eine Kombination aus Trinkwassererwar-
mung, Raumheizung, Warmeverteilung oder jeder Art von Zusatzheizung regeln. Multifunktionsregler
kénnen mehr als einen Differenzalgorithmus in einem Gerat verwenden oder mindestens ein Schalt-
vorgang wird durch mehr als nur einen einfachen Differenzalgorithmus verursacht.

Falls ein Gerat seine Ausgangsgrofe(n) in Abhangigkeit von mehr als nur einer (Temperatur-)
Differenz oder nicht nur im EIN-/AUS-Schaltmodus verandert, dann sollte ein nach einem solchen
Differenzalgorithmus arbeitender Regler (Thermostat) als Multifunktionsregler behandelt werden.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Einheit als Differenzthermostat behandelt werden.

5.2 Messfiihler

In Tabelle 2 sind typische Messfuhler zusammengefasst, die fir die in Tabelle 1 aufgefihrten Regler verwen-
det werden.
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Tabelle 2 — Haufig gebrauchte Messfiihler fiir solare Heizungsanlagen

Messfiihler

S1 | Temperaturfiihler

Erfassung der Temperaturen verschiedener Teile der Anlage. Ermittlung von Temperaturen in Verbin-
dung mit der elektronischen Schaltung eines Reglers oder eines zugehorigen/zusatzlichen Messgera-
tes, z. B. in Grad Celsius.

S2 | Bestrahlungsstarkesensor

Instrument zur Messung der hemispharischen solaren Bestrahlungsstarke in der Ebene des Strah-
lungssensors in einem Spektralbereich von etwa 0,3 um bis 3 ym. Die zur Regelung von (solaren)
Heizungsanlagen verwendeten Bestrahlungsstarkesensoren und zugehorige/zusatzliche Einrichtun-
gen koénnen speziell ausgefihrt sein, um die jeweiligen Anforderungen an die Nutzung von Solarener-
gie erfullen zu koénnen. Fir die Anwendung des vorliegenden Dokuments gehéren dazu sowohl Be-
strahlungsstarkesensoren mit thermoelektrischem Messfihler als auch Bestrahlungsstarkesensoren,
die den photoelektrischen Effekt nutzen. Ergénzend dazu eingesetzte Photozellen oder sonstige
Gerate zur Messung der solaren Bestrahlungsstarke werden als den Sensoren fir die solare Bestrah-
lungsstéarke gleichwertige Gerate behandelt.

S3 | Durchflussmesser/Zirkulationsfiihler

Erfassung des Durchflusses/der Zirkulation eines Fluids. In Verbindung mit der elektronischen Schal-
tung eines Reglers oder eines zugehorigen/zusatzlichen Messgerates, Bestimmung von Volumen-
und/oder Massenstrom.

S4 | Drucksensor

Erfassung von absoluten oder relativen Driicken. In Verbindung mit der elektronischen Schaltung
eines Reglers oder eines zugehdrigen/zusatzlichen Messgerates, Bestimmung von absoluten
Driicken oder Druckdifferenzen.

S5 | Niveausensor
Erfassung des Fillstandes eines Fluids in einem Behalter oder Speicher.

ANMERKUNG 1 Der Regler oder die zugehdrigen/zusatzlichen Messgerate mlssen die Umrechnung von Messfuh-
lersignalen in Messwerte ermdglichen, die sich als Regelkriterium flr die Funktion und die Uberwachung der Anlage ver-
wenden lassen.

ANMERKUNG 2 Die als Regelkriterium zu verwendenden Werte sollten von einem Regelgerat angezeigt werden
oder mindestens nachtraglich abrufbar sein.

ANMERKUNG 3  Falls andere als die unter S1, S2, S3, S4 und S5 aufgefiihrten physikalischen Grofien oder Bedin-
gungen gemessen werden, kdnnen die Verwendung der entsprechenden Messfluhler und die Verarbeitung der von ihnen
gelieferten Daten dennoch auf dhnliche Weise wie S1, S2, S3, S4 oder S5 erfolgen.

5.3 Stellglied
Tabelle 3 enthalt eine Auswahl der in solaren Heizungsanlagen am haufigsten verwendeten Stellglieder.

Tabelle 3 — Am haufigsten verwendete Stellglieder fiir solare Heizungsanlagen
Stellglied

A1 | Pumpe

Einrichtung zur Umwalzung eines Warmelbertragungsmediums und/oder von Wasser in einem
System mit erzwungener Umwalzung, z. B. einem Kollektorkreislauf, einem Kreislauf fir die Raum-
heizung bzw. -kiihlung und/oder fiir die Trinkwassererwarmung.

A2 | Magnet- und Motorventil

Elektrisch betriebene Einheit, mit deren Hilfe der Durchfluss/die Zirkulation in Gang gesetzt und/oder
unterbrochen wird und die zur Zusammenfiihrung, Aufteilung und/oder Umleitung von Flussigkeits-
strdmen dient.

A3 | Relais/Schiitz
Einrichtung zum Anschluss und/oder zum Schalten elektrischer Lasten und/oder Stellglieder, z. B. bei

der Verwendung eines von einem Regler gegebenen Kleinsignals (Spannung und/oder Strom) zum
Ein- oder Ausschalten einer Hochspannungs-/Hochleistungspumpe.
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6 Anforderungen
6.1 Allgemeine Anforderungen

6.1.1 Allgemeines

Alle Bestandteile der Regeleinrichtung missen fiir die vorgesehene Anwendung und fir alle Bedingungen,
denen sie ausgesetzt sein kdnnen, geeignet sein. Alle im Freien montierten Teile der Regeleinrichtung mus-
sen widerstandsfahig gegen UV-Strahlung und die Einwirkung von Ozon sein. Sowohl bei den im Hause als
auch bei den im Freien montierten Teilen der Regeleinrichtung missen ein schadigender Einfluss und mecha-
nische Beschadigungen verursacht z.B. durch Végel oder Nagetiere sowie sonstige Betriebsbedingungen
verhindert werden (siehe EN 60730 (alle Teile)). Falls Wartungsarbeiten an der Regeleinrichtung erforderlich
sind oder Teile ausgetauscht werden mussen, um die Funktion der Anlage aufrechtzuerhalten, muss dies in
den Unterlagen fur den Betreiber eindeutig angegeben sein. In Bezug auf die Fahigkeit, allen im Betrieb und
in Abhangigkeit vom Aufstellungs- bzw. Anbringungsort auftretenden Betriebsbedingungen zu widerstehen, ist
die Dauerhaftigkeit verbindlich gefordert. Alle Teile der Ausristung und besonders die im Freien montierten
Teile missen mindestens fir die vorgesehene Lebensdauer oder die vom Hersteller oder dem Endlieferanten
festgelegten Wartungsfristen gegen Korrosion und mechanische Beschadigung geschiitzt sein.

6.1.2 Elektrische Sicherheit
Die Regeleinrichtung muss die allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen erfullen.

Siehe EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60730 (alle Teile).

6.1.3 Schutz vor Frostschaden

Falls die Regeleinrichtung Algorithmen und/oder Einrichtungen fiir den Schutz vor Frostschaden umfasst, z. B.
zur Verhinderung des Einfrierens des Warmeubertragungsmediums im Kollektorkreislauf, missen diese Algo-
rithmen und/oder Einrichtungen zuverlassig sein.

6.1.4 Schutz gegen Verbriihen

Falls die Regeleinrichtung Algorithmen und/oder Einrichtungen fir den Schutz gegen Verbrihen umfasst,
mussen die Algorithmen und/oder Einrichtungen zuverlassig sein. Der Standardwert der Temperatur fir das
im hauslichen Bereich an den Verbraucher abgegebene Trinkwarmwasser darf hdchstens 60 °C betragen.

Falls die Temperatur des an den Verbraucher abgegebenen Trinkwarmwassers 60 °C Ubersteigen kann,
muss eine externe automatische Einrichtung zur Beimischung von Kaltwasser oder sonstige Einrichtung
installiert werden, mit deren Hilfe die Temperatur auf einen Hochstwert von 60 °C zu begrenzen ist.

6.1.5 Hochtemperaturschutz fiir Werkstoffe und Bauteile

Umfasst die Regeleinrichtung Algorithmen und/oder Einrichtungen zur Vermeidung der Uberhitzung von
Werkstoffen und/oder Bauteilen, z. B. solche, die in der Lage sind, die Pumpe(n) des Kollektorkreislaufs abzu-
schalten und moglicherweise das Warmelbertragungsmedium aus dem Kollektorkreislauf abzulassen, so
mussen diese Algorithmen und/oder Regeleinrichtungen zuverlassig sein.

Die Regeleinrichtung sollte die Umwalzpumpe(n) des Kollektorkreislaufs abschalten, sobald ein vom Herstel-
ler oder dem Endlieferanten festgelegter oberer Grenzwert der Temperatur fiir einen Werkstoff und/oder ein
Bauteil erreicht wird. Im Hinblick auf das erneute Einschalten der Umwalzpumpe(n) sollten die verwendeten
Regelstrategien auf die Vermeidung von Schaden an der Anlage, den Bauteilen und den Werkstoffen ausge-
richtet sein.

Falls die Regeleinrichtung Algorithmen und/oder Einrichtungen zur Begrenzung der Vorlauftemperatur, z. B. in
einen FulRbodenheizkreis umfasst, missen diese Algorithmen und/oder Regeleinrichtungen zuverlassig sein.

6.1.6 Blitz

Die Regeleinrichtung muss die in EN 62305-3 angegebenen Anforderungen erflllen. Der Hersteller oder der
Endlieferant muss die besonderen Einrichtungen flr den Blitzschutz innerhalb der Regeleinrichtung festlegen.
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6.2 Regler, Systemuhren, Zeitgeber und Zahler

6.2.1 Allgemeines

Alle Arten von Reglern, Systemuhren, Zeitgebern und Zahlern, auf die das vorliegende Dokument Bezug nimmt,
missen mindestens Uber die vorgesehene Lebensdauer oder die vom Hersteller oder dem Endlieferanten
festgelegten Wartungsfristen zuverldssig und gegen jegliche im Normalbetrieb mdgliche Belastung wider-
standsfahig sein. Bezlglich aller Funktionen und Betriebsweisen missen Regler, Systemuhren, Zeitgeber und
Zahler der Anleitung des Herstellers entsprechen.

6.2.2 Anforderungen an die Genauigkeit von Reglern

In Verbindung mit allen anderen Regeleinrichtungen missen sich Regler, Systemuhren, Zeitgeber und Zahler
so verhalten, wie vom Hersteller festgelegt und vorgesehen. Die Genauigkeit von Reglern, z. B. die Signalver-
arbeitung und Auslésung von Stellgliedern, muss den Betrieb aller Anlagenkonfigurationen ermdglichen, fir
die der Regler nach den Festlegungen des Herstellers ausgelegt ist.

6.2.3 Anforderungen an die Genauigkeit von Systemuhren, Zeitgebern und Zahlern

Die Anforderungen an die Genauigkeit von Systemuhren, Zeitgebern und Zahlern, die fir die Regelung von
solaren Heizungsanlagen zustandig sind, sind in Tabelle 4 aufgefiihrt.

Tabelle 4 — Genauigkeit von Systemuhren, Zeitgebern und Zahlern

Uhr/Zeitgeber/Zahler Grenzabweichung
Echtzeituhr + 1,0 min in 30 Tagen
Zeitgeber + 1,0 min auf eine Betriebsdauer von 30 Tagen
Zahler +1,0%

In dem Fall, dass solare Heizungsanlagen in Regionen eingesetzt werden, die eine Umstellung zwischen
Sommer- und Winterzeit erfordern, missen die gegebenenfalls erforderlichen Einstellungen vom Endlieferan-
ten festgelegt werden.

6.3 Messfihler
6.3.1 Temperaturfiihler

6.3.1.1  Allgemeines

Alle Temperaturfihler miissen so positioniert und eingebaut werden, dass ein zuverlassiger thermischer Kon-
takt mit dem Teil sichergestellt ist, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die Umgebungsbedingungen
dirfen, sofern sie nicht von maflgeblicher Bedeutung sind, keinen Einfluss auf die Messung haben. Mit Aus-
nahme der Messfihler fur die Umgebungslufttemperatur missen alle Temperaturfiihler gegen auliere Ein-
flisse geschitzt/warmegedammt sein.

6.3.1.2 Genauigkeitsanforderungen

Die Anforderungen an die Genauigkeit von Temperaturfihlern, die fir die Regelung von solaren Heizungs-
anlagen zustandig sind, sind in Tabelle 5 aufgefihrt.

Tabelle 5 — Anforderungen an die Genauigkeit von Temperaturfiihlern fiir solare Heizungsanlagen

Temperaturbereich Grenzabweichung
—20 °C bis 70 °C +1,0K
Uber 70 °C bis 100 °C +1,5K
Uber 100 °C bis 150 °C + 1,5 % des Temperaturwerts
Uber 150 °C bis zur maximalen Betriebstemperatur o
(vom Endlieferanten festzulegen) +2,0 % des Temperaturwerts
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