DEUTSCHE NORM September 2003
Turen und Tore
Schutzeinrichtungen fur kraftbetatigte Turen und Tore

DIN
Anforderungen und Prufverfahren
Deutsche Fassung EN 12978:2003 EN 12978

ICS 91.060.50

Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety devices for
power operated doors and gates — Requirements and test methods;
German version EN 12978:2003

Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les

garages — Dispositifs de sécurité pour portes motorisées — Prescriptions
et méthodes d’essai; Version allemande EN 12978:2003

Die Europaische Norm EN 12978:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 5 ,Tore* des Technischen Komitees CEN/TC 33
.raren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: Frankreich) unter
deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der flr die deutsche Mitarbeit zustéandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeitsausschuss 09.01.00 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 31 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

.__Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12978:2003-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12978-2003-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12978-2003-09

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12978:2003-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12978-2003-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12978-2003-09

EUROPAISCHE NORM EN 12978
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2003

ICS 91.060.50

Deutsche Fassung

Turen und Tore - Schutzeinrichtungen fur kraftbetatigte Turen
und Tore - Anforderungen und Prufverfahren

Industrial, commercial and garage doors and gates - Portes et portails équipant les locaux industriels et
Safety devices for power operated doors and gates - commerciaux et les garages - Dispositifs de sécurité pour
Requirements and test methods portes motorisées - Prescriptions et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. November 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12978:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis September 2003 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen Kommission und
der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativer Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Diese Norm gehdrt zu einer Reihe Europaischer Normen fur Tore und Turen, die in prEN 13241-1 angegeben sind.
Der Anhang A ist normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Kénigreich.
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Einleitung

Diese Europaische, produktbezogene Norm wurde erarbeitet, um dem Anliegen von Herstellern, Nutzern und
Uberwachungsstellen Rechnung zu tragen, mit dem vorrangigen Zweck, Beschaffenheits- und Leistungsanforde-
rungen fur verschiedene Arten von schaltenden Schutzeinrichtungen mit unterschiedlichen Erfassungsverfahren flr
die Installation an kraftbetatigten Toren und Tlren zusammenzustellen, die fir den Fahrzeug- und Personen-
verkehr genutzt werden.

Entsprechend der Festlegung in EN 1070 ist diese Norm eine Typ-C-Norm.

Die betreffende Anlage und das Ausmal} an Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Ereignissen werden im
Anwendungsbereich dieses Dokumentes behandelt.

Wenn Festlegungen dieser Typ-C-Norm sich von denjenigen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen angegeben sind,
unterscheiden, haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang vor den Festlegungen der anderen Normen im
Hinblick auf Anlagen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und hergestellt wurden.

Schaltende Schutzeinrichtungen fir Produktionsmaschinen werden in EN 1760-1, EN 1760-2, EN 61496-1 und
IEC 61496-2 festgelegt, die, wie in EN 292-1 festgelegt, Typ-B2-Normen sind.

Schaltende Schutzeinrichtungen fiir kraftbetatigte Tore und Turen werden nicht in gleicher Art und Weise wie
Schutzeinrichtungen fur Produktionsmaschinen verwendet, z. B. bezogen auf;

a) Eignung fur die Nutzung und den Schutz von nicht eingewiesenen Personen und in besonderen Anwendungs-
fallen zum Schutz von alteren Personen, behinderten Menschen und Kindern;

b) Eignung fur die Nutzung im AulRenbereich, mdglicherweise unter schwierigen klimatischen und Umgebungs-
bedingungen;

c) Fahigkeit, sofern gefordert, in die Tor-/Tlrkonstruktion integriert zu werden und/oder zusatzliche Funktionen zu
Ubernehmen, z. B. die Dichtung des Tores oder der Tur;

d) Einbeziehung geeigneter Einrichtungen fiir kraftbetatigte Tor-/Tiranlagen. Einige Schutzeinrichtungen fiir Produk-
tionsmaschinen haben z. B. eine Wiederanlaufsperre, die bei Verwendung an kraftbetatigten Toren und Turen
dazu fuhren konnte, dass das Tor/die Tir sich nicht bestimmungsgemaf verhalt und es zu Warmeverlusten
kommt, ohne das Schutzniveau zu erhéhen.

Einige Festlegungen dieser Norm unterscheiden sich von den Festlegungen in EN 1760-1, EN 1760-2, EN 61496-1
und IEC 61496-2. Sofern schaltende Schutzeinrichtungen fiir die Anwendung an kraftbetatigten Toren und Turen
konstruiert und hergestellt werden, haben die Festlegungen dieser Norm Vorrang.

Diese Norm kann nicht sicherstellen, dass samtliche moglichen Gefahrdungssituationen beseitigt werden. Beson-
dere Aufmerksamkeit sollte der Risikoanalyse geschenkt werden, wenn Kleinkinder und/oder altere Personen
erkannt werden mussen.

Mit dem Ziel der Verdeutlichung der Absicht dieser Norm und des Vermeidens von Zweifeln bei deren Lesen
wurden bei der Erarbeitung folgenden Annahmen getroffen:

— die Bauteile werden in gutem Instandhaltungs- und Betriebszustand gehalten;

— Besonderheiten des Einsatzes der Schutzeinrichtungen und ihres Anwendungsortes werden zwischen Her-
steller und Anwender abgestimmt.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Konstruktion, Fertigung und Prifung von schaltenden
Schutzeinrichtungen fest, wobei die Einrichtung dafir verwendet wird, FuRgénger, einschliellich in besonderen
Anwendungsfallen sich langsam bewegende altere Personen und Behinderte sowie Kinder, zu erkennen. Durch
kraftbetatigte Turen, Tore und Schranken, die von der Offentlichen Netzversorgung gespeist und in Bereichen
innerhalb der Reichweite von Personen eingebaut werden, und deren hauptsachliche Verwendung darin besteht,
einen sicheren Zugang fur Waren und Fahrzeuge, begleitet oder gefahren von Personen in industriellen,
gewerblichen und Wohnbereichen zu erméglichen, kénnen Personen Verletzungen ausgesetzt sein.

Die vorliegende Norm schlief3t auch Schutzeinrichtungen flr gewerbliche Tore und Tiren wie Rolltore und Roll-
gitter ein, die in Einzelhandelseinrichtungen eingesetzt werden und hauptsachlich fir den Zugang von Personen
und nicht fir Fahrzeuge oder Waren bestimmt sind.

Diese Norm befasst sich mit allen wesentlichen Gefahrdungen, die in Anhang A aufgefiihrt werden, und legt
Anforderungen fest, um sie auszuschliel3en oder auf ein Mindestmal} zu senken.

Die vorliegende Norm enthalt Anforderungen an elektrisch betriebene Schutzeinrichtungen mit Netzversorgung, die
fur den Einbau an oder in Verbindung mit kraftbetriebenen Toren und Tiren vorgesehen sind, um Gefahrdungs-
situationen zu vermeiden, die bei deren Ublichen Verwendung auftreten kdnnen.

Die schaltende Schutzeinrichtung ist dafiir bestimmt, dass sie eine Anderung in der Ausgangssignalschaltein-
richtung erzeugt, die zum Schutz von gefédhrdeten Personen verwendet werden kann. Die Norm gilt fur verwen-
dungsfertige schaltende Schutzeinrichtungen und integrierte schaltende Schutzeinrichtungen (am kraftbetatigten
Tor/an der kraftbetatigten Tlr montiert oder verbunden wie im Normalgebrauch).

Diese Norm gilt nur fir Schutzeinrichtungen fiir Tore und Tiren, die nach dem Veréffentlichungsdatum hergestellt
wurden.

1.2 Ausnahmen

Die vorliegende Europdische Norm gilt nicht flr Schutzeinrichtungen fur den Einbau an Toren und Turen, die fur
eine andere als die vorstehend beschriebenen Anwendungen bestimmt sind, wie:

— Schleusen- und Docktore;

— Aufzugstiren;

— Fahrzeugtiren;

— hauptsachlich fur die Tierhaltung verwendete Tore;

— textile Theatervorhange;

— Bahnschranken;

— Schranken, die ausschlieflich fur den Fahrzeugverkehr verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fur Einrichtungen, die nur fur die Ubliche Steuerung und den Stillstand von kraftbetatigten
Toren und Turen, einschliel3lich von Not-Aus-Einrichtungen, verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fir Sicherheitsausristungen oder -einrichtungen zur Anwendung an Maschinen, Tore und
Tdren ausgenommen.

Die vorliegende Norm gilt nicht fir den Betrieb in Umgebungen, in denen elektromagnetische Stérungen auf3erhalb
des in EN 61000-6-4 oder fir private Garagentore des in EN 55014-2 festgelegten Bereiches liegen.

Diese Norm gilt nicht fur Produkte fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Atmosphiiar wdeQ\PQJdJHQQIS
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Diese Norm behandelt keine programmierbaren Einrichtungen (siehe Normenreihe IEC 61508).
Diese Norm behandelt nicht die Sto3bestandigkeit von Bauteilen (Beispiel IK-Code).

Die vorstehend aufgefiihrten Ausnahmen beruhen auf der zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm ange-
wendeten Technik.

1.3 Tor-/Tiirtypen und Anwendungen

Tore und Tiren kdnnen mit Schiebe-, Falt-, Kipp-, Dreh-, Roll-, Hubfliigeln usw. oder in vielen Varianten jedes Typs
ausgefihrt sein. Sofern nicht anders festgelegt, umfasst der Begriff ,Tor” alle diese Typen und Varianten von Toren
und Tdren.

Diese Norm legt keine Konfiguration der schaltenden Schutzeinrichtung in Bezug auf das zu schitzende Tor/die
Tdur fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu
dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2: Technische
Leitsédtze und Spezifikationen.

EN 954-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine Gestal-
tungsleitsétze.

EN 982, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren
Bauteile — Hydraulik.

EN 983, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren
Bauteile — Pneumatik.

EN 1760-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine Leit-
sétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten.

EN 1760-2:2001, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2: Allgemeine Leit-
sétze fir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen.

EN 12433-1:1999, Tore — Terminologie — Teil 1: Bauarten von Toren.

EN 12433-2:1999, Tore — Terminologie — Teil 2: Bauteile von Toren.

EN 12445:2000, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore — Priifverfahren.
EN 12453:2000, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore — Anforderungen.

prEN 12650-1:1996, Schlésser und Baubeschldge — Automatische Tiirsysteme — Teil 1: Produktanforderungen
und Priifverfahren.

EN 55014-1, Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen an Haushaltgeréte, Elektrowerkzeuge und &hn-
liche Elektrogeréte — Teil 1: Stéraussendung (CISPR 14-1:2000).

EN 55014-2, Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen an Haushaltgeréte, Elektrowerkzeuge und &hn-
liche Elektrogerédte — Teil 2: Stérfestigkeit — Produktfamiliennorm (CISPR 14-2:1997).
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EN 60068-2-6, Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen, Priifung Fc: Schwingung, sinusférmig (IEC 60068-2-6:1995 +
Corrigendum 1995).

EN 60068-2-14, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen, Priifung N: Temperaturwechsel (IEC 60068-2-14:1984 +
A1:1986).

EN 60068-2-78, Umweltpriifungen — Teil 2-78: Priifungen — Priifung Cab: Feuchte Wérme, konstant.

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Fachgrundnorm Stér-
aussendung flir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.

EN 61000-6-4, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fachgrundnormen — Fachgrundnorm Stér-
aussendung flir Industriebereiche.

EN 60204-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997).

EN 60439-1:1999, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typgepriifte
Kombinationen (IEC 60439-1:1999).

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989).

EN 60825-1:1994, Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und
Benutzer-Richtlinien (IEC 60825-1:1993).

EN 61496-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:1997).

IEC 61496-2:1997, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements
for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs).

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 12433-1:1999 und EN 12433-2:1999 angege-
benen und die folgenden Begriffe.

31

beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtung (ESPE)

nicht mechanisch betatigte Einheit von Einrichtungen und/oder Bauteilen, die zum Zweck der Erkennung einer
Anndherung oder Anwesenheit zusammenwirken, und die zumindest

— eine Erkennungsfunktion,

— eine Steuerungs-/Uberwachungsfunktion,

— eine oder mehrere Ausgangssignal-Schalteinrichtung(en)

enthalt

ANMERKUNG 1 Beispiele sind Lichtschranken, kapazitive, Aktiv-Infrarot-, Ultraschall- und Kamerasysteme.

ANMERKUNG 2  Das sicherheitsbezogene Steuerungssystem, das mit der ESPE kombiniert ist, oder die ESPE selbst kann
zusatzlich eine zweite Abschalteinrichtung, Multifunktionen, Stillstandsiiberwachung, Startverriegelung, Wiederanlaufsperre
usw. enthalten. Um das Verstandnis der gegenseitigen Beziehung der verschiedenen Hauptelemente der ESPE und der
angeschlossenen sicherheitsbezogenen Steuerungssysteme zu férdern, ist ein Blockdiagramm dargestellt (siehe Bild 1).
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