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Articles culinaires — Articles culinaires a usage
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Version allemande EN 12983-1:2000

Die Europaische Norm EN 12983-1:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von CEN/TC 194 ,Bedarfsgegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln®
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die Deutsche Norm hin-
gewiesen:

ISO 4532 siehe DIN ISO 4532

Anderungen

Gegeniiber DIN 44904:1989-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Malfe und Bezeichnungen wurden nicht aufgenommen, Anforderungen und Prifungen vollstandig
Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 44904-1: 1953-11, 1970-08
DIN 44904-2: 1970-08, 1980-03
DIN 44904-3: 1980-03

DIN 44904-4: 1974-01, 1980-03
DIN 44904: 1989-11

Fortsetzung Seite 2
und 24 Seiten EN

Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN ISO 4532, Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Widerstandes emaillierter Gegenstédnde
gegen Schlag — Schlagbolzen-Schlagversuch; Identisch mit ISO 4532:1991.
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EUROPAISCHE NORM EN 12983-1
EUROPEAN STA!\IDAHD
NORME EUROPEENNE April 2000

ICS 97.040.60

Deutsche Fassung

Kochutensilien

Haushaltskochgeschirre zur Verwendung auf einem Ofen,
Herd oder Kochmulde

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Cookware — Domestic cookware for use on top of Articles culinaires — Articles culinaires a usage
a stove, cooker or hob — Part 1: General requirements domestique pour cuisiniéres et plaques de cuisson —
Partie 1: Prescriptions Générales

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2000-02-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref.-Nr. EN 12983-1:2000 D

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 194 ,Bedarfsgegenstande in Kontakt
mit Lebensmitteln® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-10, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis 2000-10 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik
und das Vereinigte Konigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an Sicherheit und Funktion von Haushaltskochgeschir-
ren fest, die auf einem Ofen, Herd oder Kochmulde verwendbar sind. Sie ist auf alle Kochutensilien
anzuwenden, ungeachtet des Materials oder der Herstellungsmethode mit Ausnahme der wie folgt
Aufgefuhrten. Sie ist ebenfalls anwendbar auf Kochutensilien fur beide Verwendungszwecke ,auf‘ und
»im Ofen*.

Sie ist nicht anwendbar bei Glas, Keramik und Glaskeramik-Artikeln.

ANMERKUNG 1 Die Anwendbarkeit dieser Norm und mogliche zusatzliche Anforderungen und Prifverfahren fiur
diese Produkte werden derzeit Uberprift und es ist beabsichtigt hierfur eine zusatzliche Norm zu erstellen.

Diese Norm ist nicht anwendbar auf Dampfdruckkochtopfe, auf dem Herd betriebene Wasserkessel und
Kaffeebereiter.

ANMERKUNG 2 Anforderungen und Prifverfahren fir die Zugfestigkeit von Beschlagteilen, Antihaft-Beschichtun-
gen, Verwendbarkeit auf verschiedenen Heizquellen und Verwendbarkeit in automatischen Geschirrsplilmaschinen
werden derzeit iberprift und werden in einer zusatzlichen Norm erfasst.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN 30-1-1, Haushalts-Kochgeréte flir gasférmige Brennstoffe — Teil 1: Sicherheit — Allgemeines.

EN ISO 2064, Metallic and other inorganic coatings — Definitions and conventions concerning the mea-
surement of thickness.

EN ISO 2360, Non-conductive coatings on non-magnetic basis metals — Measurements of coating thick-
ness — Eddy current method.

EN ISO 2409:1994, Paints and varnishes — Cross-cut test (ISO 2409:1992).

EN ISO 10093, Plastics — Fire tests — Standard ignition sources.

ISO 2742, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to boiling citric acid.

ISO 2744, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to boiling water and water vapour.

ISO 2747, Vitreous and porcelain enamels — Enamelled cooking utensils — Determination of resistance
to thermal shock.

ISO 4532, Vitreous and porcelain enamels — Determination of the resistance of enamelled articles to
impact — Pistol test.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten folgende Begriffe.

31
Kochgeschirre

ein Geschirr in Form eines hohlen Behalters, bestimmt zum Gebrauch beim Kochen von Lebensmitteln
oder Getranken auf einem Ofen, Herd oder Kochmulde und/oder in einem Ofen

3.2
Befestigungs-Systeme

die Anbringungsmethode oder die Methoden, einen Griff am Korper eines Kochgeschirrs zu befestigen
oder die Befestigung eines Knopfes am Deckel
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3.3
Nenninhalt

der Wasserinhalt, der sich ergibt, wenn das Kochgeschirr bis zum Rand gefiillt ist und auf einer ebenen
Flache steht

3.4
Nutzinhalt
zwei Drittel des Nenninhaltes

ANMERKUNG Der Nutzinhalt des Kochutensils variiert mit dem Lebensmittel, das gekocht wird. Der hier angege-
bene Wert ist ein Durchschnittswert und dient nur zur Verwendung in Prifsituationen und nicht zur Information fur
den Konsumenten.

3.5
Griff

eine Verlangerung, integriert oder am Koérper des Kochgeschirrs angebracht, dazu bestimmt, das Tragen
und Halten des Artikels bei normaler Benutzung zu erleichtern

3.6
Abnehmbarer Griff

ein Griff, der dazu bestimmt ist, ohne Benutzung von Werkzeug vom Korper des Kochgeschirrs entfernt
oder angebracht zu werden

3.7

Knopf

eine kurze Verlangerung, integriert oder am Deckel des Kochgeschirrs angebracht, der zur Erleichterung
des Aufsetzens oder Entfernens des Deckels bei normaler Benutzung dient

3.8

Flache Teile

Kochgeschirre mit einer Innentiefe von 1/3 oder weniger des Innendurchmessers am Rand

3.9
Beschlagteile
Oberbegriff fir Griffe und Knopfe

3.10

Antihaft-Beschichtung

eine Beschichtung, die auf der Innenseite des Kochgeschirrs aufgebracht ist, um einen Antihaft-Effekt
wahrend des Kochens zu erreichen und die Reinigung zu erleichtern

3.1

Boden-Durchmesser

an der AulRenseite des Bodens gemessener Durchmesser des maximalen Umfangs der, bei Berlhrung
mit einer ebenen Oberflache entstehenden, Kontaktflache
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4 Werkstoffe

Kochgeschirre missen aus Materialien von solcher Art und Reinheit angefertigt sein, dass bei normaler
Anwendung, keine toxischen Gefahren auftreten kdnnen und die organoleptischen Qualitaten der darin
zubereiteten Lebensmittel nicht beeintrachtigt werden.

5 Allgemeine Priifbedingungen

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Prifungen bei einer Raumtemperatur von (23 £ 5)°C durch-
zufiihren.

Wenn eine Prifung durch die Beanspruchung einer vorangegangenen Prifung nicht bestanden wird,
muss die Prifung an einem neuen Produkt wiederholt werden.

6 Konstruktion
6.1 Allgemeines
6.1.1 Stabilitat

Das Produkt muss stabil stehen, wenn es ohne Deckel auf eine um 5° geneigte Oberflache in der
unglnstigsten Stellung gestellt wird, ausgenommen bei Produkten, deren wesentliche Konstruktions-
merkmale eine Erflillung dieser Klausel ausschliefden, z. B. bestimmte Woks.

6.1.2 Auswahl der Griffe

Alle Kochgeschirre, ausgenommen flache Teile, mit einem Fassungsvermégen von mehr als 3,751 oder
einem Gesamtgewicht von 5kg, befiillt mit Wasser bis zum Nenninhalt, missen mit zwei Griffen ausge-
stattet sein.

6.1.3 Hygiene

Alle Oberflachen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, missen unter normalen Bedingungen ein-
fach zu reinigen sein.

6.1.4 Mechanische Gefahren

Alle Komponenten mussen frei von Graten, Spanen oder scharfen Kanten sein, die den Benutzer verlet-
zen oder stdren konnten.

6.1.5 Griffanordnung in Bezug auf das Kochgeschirr

Griffe missen oberhalb des Schwerpunktes des Kochgeschirrs angeordnet sein, wenn dieses bis zu sei-
nem Nenninhalt mit Wasser gefiillt ist. Bei flachen Teilen muss ein Spielraum von min. 30 mm zwischen
einem Punkt auf der Halfte des montierten Griffs und der horizontalen Verlangerung des Bodens des
Kochgeschirrs gewahrleistet sein. Im Fall von seitlichen Griffen wird das Mafll am niedrigsten Punkt
genommen, wo sie bei normaler Benutzung gehalten werden (siehe Bild 1).

6.1.6 Knopf-Konstruktion

Im normalen Gebrauch muss es mdoglich sein, den Knopf zu benutzen, ohne mit irgendeiner Oberflache in
Berthrung zu kommen, die die Temperaturwerte unter 7.7 fir das entsprechende Material Gberschreitet.

6.1.7 Deckel-Konstruktion

Der Deckel muss so konstruiert sein, dass es moglich ist, ihn vom Topfkérper mit einer Kraft in Hohe des
Deckelgewichts +2N zu entfernen und zwar in jeder Position, sowohl bei einer Temperatur von
(23 +£5)°C als auch nachdem eine Wassermenge, die dem Nutzinhalt entspricht, darin von Raumtem-
peratur zum Kochen gebracht und danach auf Umgebungstemperatur abgekihlt ist. Wahrend des
gesamten Koch- und Abkiihlvorganges muss der Deckel aufgesetzt bleiben. Wenn der Deckel mit einem
Verschlussmechanismus ausgestattet ist, wird diese Priifung mit ausgeschaltetem Mechanismus aus-
geflhrt.
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Malde in Millimeter
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Bild 1 — Griffanordnung

6.2 Geometrie
6.2.1 Abmessungen

Die Messpunkte aller angegebenen Abmessungen mussen fur den Verbraucher klar dargestellt sein,
z. B. in Form einer einfachen Skizze.

6.2.2 Nenninhalt

Wenn ein Nenninhalt angegeben wird, darf der tatséchliche Nenninhalt nicht weniger betragen als der
angegebene Nenninhalt.

6.2.3 Durchmesser

Jeder angegebene Bodendurchmesser muss innerhalb =10 mm des Mittelwertes von zwei Messungen
des tatsachlichen Durchmessers liegen, die im rechten Winkel zueinander durchgefihrt werden.

Fur jeden anderen angegebenen Durchmesser gilt eine Toleranz von +£5mm des Mittelwertes von zwei
Messungen, die im rechten Winkel zueinander durchgefiuihrt werden.

6.2.4 Bodenstarke

Wenn fir den Boden eine Starke angegeben ist, muss die durchschnittliche Bodenstarke mehr als 85 %
der angegebenen Starke betragen. Die durchschnittliche Starke muss gemaf Bild 2 gemessen werden,
unter Bertcksichtigung aller gekennzeichneten Punkte, ausgenommen der Mitte.

Wenn mehr als 22 % der Bodenflache aus optischen oder funktionalen Grinden innen oder aufien
absichtlich verformt sind, durfen fir die Bodenstarke keine Angaben gemacht werden.

6.2.5 Form des Bodens

Der Boden darf, von der Unterseite betrachtet, nicht konvex sein; ausgenommen hiervon sind solche
Produkte, bei denen diese Forderung wegen wesentlicher Konstruktionsmerkmale nicht eingehalten
werden kann, z. B. bei bestimmten Woks.

7 Beschlagteile
7.1 Allgemeines

Es ist nicht vorgesehen, dass diese Prifungen nacheinander bestanden werden missen. Falls nicht
anders angegeben, muss jeder Test fur sich allein gelten.

7.2 Brandbestandigkeit

Ein Griff darf nicht schmelzen oder geschmolzenes oder brennendes Material abtropfen, wenn gemaf
Anhang A gepruft wird. Jeder Brand muss innerhalb von 15s nach dem Entfernen des Brenners von
selbst erldschen. Nachdem es einmal erloschen ist, darf sich das Griff-Material nicht wieder spontan
selbst entziinden.
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