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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2009-12-01.

Daneben darf DIN EN 13001-1:2005-04 noch bis 28. Dezember 2009 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe WG 2 ,Konstruktion, allgemein® im
Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane — Sicherheit* des Europaischen Komitees fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 13001-1:2004+A1:2009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Lenkungskreis ,CEN/TC 147 — ISO/TC 96 —
Krane* des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Uberpriifung der bisher giltigen Norm
EN 13001-1:2004 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG erforderlich.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Krane, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der

Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der

Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die Definition des Begriffes Kran schlieRt alle Maschinen zum zyklischen Heben oder zum zyklischen Heben

und Bewegen von an Haken oder anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hangende Lasten ein, das heif3t auch

Winden, die diese Definition erfillen.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN-, DIN-EN-ISO-

bzw. DIN CEN/TS-Normen mit gleicher Zahlnummer verdffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen

gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13001-1:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einarbeitung der Berichtigung 1:2006

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB lber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13001-1: 2005-04
DIN EN 13001-1 Berichtigung 1: 2006-11
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EUROPAISCHE NORM EN 13001-1:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2009

ICS 53.020.20 Ersatz fur EN 13001-1:2004

Deutsche Fassung

Krane —
Konstruktion allgemein —
Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen

Cranes — Appareils de levage a charge suspendue —
General design — Conception générale —
Part 1: General principles and requirements Partie 1: Principes généraux et prescriptions

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Marz 2004 angenommen und schlieBt Corrigendum 1 ein, das am 12. November 2008
vom CEN vero6ffentlicht wurde, sowie Anderung 1, die am 7. Marz 2009 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13001-1:2004+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13001-1:2004+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane —
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2009 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 02. Marz 2004 angenommen und enthalt die Berichtigung 1, die
von CEN am 12. November 2008 und die Anderungen A1, die von CEN am 07. Marz 2009 angenommen
wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 13001-1:2004.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geanderten Texte sind jeweils durch
angegeben.

Die Anderungen des entsprechenden CEN-Korrigendums sind an den entsprechenden Stellen umgesetzt und
mit gekennzeichnet.

I*) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Anhang A ist informativ.

Diese Europaische Norm ist ein Teil von EN 13001. Die anderen Teile lauten folgendermalien:

Teil 1:  Allgemeine Prinzipien und Anforderungen

Teil 2:  Lasteinwirkungen

Teil 3-1 Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise von Stahltragwerken

Teil 3-2 Grenzzusténde und Sicherheitsnachweis von Seiltrieben

Teil 3-3 Grenzzustdnde und Nachweise — Laufrad/Schiene-Kontakt

Teil 3-4 Grenzzustédnde und Nachweise — Maschinenteile

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm Mittel fir die mechanische
Konstruktion und zur theoretischen Uberpriifung von Kranen zur Verfiigung zu stellen, um den wesentlichen
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie, wie im Anhang aufgefihrt, zu
entsprechen. Diese Norm fiihrt auch Schnittstellen zwischen dem Anwender (Kaufer) und dem Konstrukteur
sowie zwischen dem Konstrukteur und dem Hersteller von Komponenten ein, um eine Grundlage fir die
Auswahl von Kranen und Komponenten zu bilden.

Diese Europaische Norm ist eine Norm vom Typ C, wie in EN 1070 definiert.

Die betreffenden Maschinen und Anlagen und der Umfang, in dem Gefahren abgedeckt werden, sind im
Geltungsbereich dieser Norm angegeben.

Sollten Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C von denen, die in Normen vom Typ A oder B
festgelegt sind, abweichen, so sind die Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C denen der anderen
Normen vorzuziehen; dies gilt fir Maschinen, die nach den Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C
konstruiert und gebaut sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm ist zusammen mit Teil 2 und Teil 3 anzuwenden und spezifiziert allgemeine
Bedingungen, Anforderungen und Methoden zur Vermeidung von Gefahren bei Kranen durch die Konstruktion
und theoretische Uberpriifung. Teil 3 befindet sich in der Vorentwurfsphase; die Verwendung der Teile 1
und 2 setzt nicht die Verdffentlichung von Teil 3 voraus.

ANMERKUNG Besondere Anforderungen fiir spezielle Krantypen sind in der zugehdrigen Europaischen Norm fiir den
speziellen Krantyp angegeben.

Im Folgenden ist eine Auflistung von wichtigen gefahrlichen Situationen und gefahrlichen Ereignissen
gegeben, die Risiken fir Personen wahrend des normalen Gebrauchs (des Krans) und vorhersehbarem
Missbrauch zur Folge haben konnten. Abschnitt 4 dieser Norm ist erforderlich, um mit folgenden Gefahren
verbundene Risiken zu reduzieren oder zu eliminieren:

a) Starrkorperinstabilitat des Krans oder seiner Teile (Kippen, Abtreiben);

b) Uberschreitung der Festigkeitsgrenzwerte (FlieRen, Bruch, Ermiidung);

c) Elastische Instabilitat des Krans oder seiner Teile (Knicken, Beulen);

d) Uberschreitung von Temperaturgrenzwerten des Werkstoffs oder der Komponenten;

e) Uberschreitung von Verformungsgrenzen.

Diese Europaische Norm gilt fir Krane, die nach dem Datum der Genehmigung dieser Norm durch CEN
hergestellt werden und dient als Referenzgrundlage fir die Europaischen Normen fur spezielle Krantypen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze

EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen und Anlagen — Terminologie
EN 1990:2002, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
EN 13001-2:2003, Kransicherheit — Konstruktion allgemein — Teil 2: Lasteinwirkungen

ISO 4306-1:1990, Cranes — Vocabulary — Part 1: General
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1

Begriffe

zum Zweck dieser Norm gelten die in EN 1070:1998 angegebenen Begriffe, sowie die grundlegende Liste mit
Begriffen in EN 1990:2002. Hinsichtlich der Definition von Lasten gilt Abschnitt 6 der ISO 4306-1:1990

3.2

Symbole und Abkiirzungen
die in diesem Teil von EN 13001 verwendeten Symbole und Abkirzungen sind in Tabelle 1 angegeben

Tabelle 1 — Symbole und Abkiirzungen

Absk)Ejn:zbuor:;,en Beschreibung
adm o zuldssige Spannung
C Gesamtzahl von Arbeitsspielen
G Anzahl von Arbeitsspielen, bei denen eine Last i beférdert wird
G Anzahl von Arbeitsspielen fur Aufgabe r
D Klassen der durchschnittlichen Wege X
Dijng bis Dijng Klassen des durchschnittlichen Weges Xiin

Klassen des durchschnittlichen Drehweges X ang

charakteristische Lasten

i kombinierte Lasten aus Lastkombination j (Methode der Grenzzustande)

Fy kombinierte Lasten aus Lastkombination j (Methode der zulassigen Spannungen)

k Spannungskollektivbeiwert

kQ Lastkollektivbeiwert

kO, Lastkollektivbeiwert fir Aufgabe r

lim D Grenzwert in der Schadigungsrechnung

lim o Grenzwert der Bemessungsspannung

m inverse Steigung der log o,/log N-Kurve

7 Gesamtzahl von Spannungsspielen

nj Anzahl von Spannungspielen der Klasse ij

nj Anzahl von Spannungsspielen der Klasse ij, die bei jeder Ausfiihrung der Aufgaben
auftreten

My My Bedienungshaufigkeit der Position i oder ;

n(R oder o) Anzahl von Spannungsspielen mit der Spannungsamplitude o (R oder o)

n(R oder o) Anzahl von Spannungsspielen mit der Spannungsamplitude o, ; (R oder o)

N Anzahl von Spannungsspielen bis zum Versagen durch Ermidung
Np Anzahl von Spielen am Bezugspunkt
p durchschnittliche Anzahl von Beschleunigungen
P, Py bis P Klassen der durchschnittlichen Anzahl von Beschleunigungen p
Qg bis Og Klassen der Lastkollektivbeiwerte kO
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Abskyﬂr?zbuor:;’en Beschreibung
(0] Maximalwert von O, flr alle Aufgaben r
O GroRe der Last i
O, Maximallast fir Aufgabe r
Ry charakteristischer Widerstand von Werkstoff, Verbindung oder Bauteil
R Grenzspannungsverhaltnis
s Spannungsverlaufsparameter
S, Sq bis Sy Klassen der Spannungsverlaufsparameter s
Sk Lasteinwirkung im Schnitt k eines Teiles (Methode der Grenzzustande)
Sk Lasteinwirkung im Schnitt k eines Teiles (Methode der zuldssigen Spannungen)
U, Uy bis Ugy Klassen der Gesamtzahl von Arbeitsspielen C
X Xij Weg des jeweiligen Antriebs zur Bedienung der Position i oder j
X durchschnittlicher Weg innerhalb der Aufgabe r
X durchschnittlicher Weg
Xiin, }ang durchschnittlicher Weg oder Drehweg
ay, o Winkel zwischen der Horizontalen und den Geraden mit konstantem N in der
o,-0y-Ebene
o relative Anzahl der Arbeitsspiele fur Aufgabe r
% globaler Sicherheitsbeiwert
Y Widerstandsbeiwert
" Risikobeiwert
Yo Teilsicherheitsbeiwert
7o verringerter Teilsicherheitsbeiwert
My 1, Lo Steigung der Geraden mit konstantem N in der o,-o,,,-Ebene
v relative Gesamtzahl von Spannungsspielen
o, Spannungsamplitude

a
o, (R oder a,,)

G4 (R oder oy,)

Oa,i

0,i (R oder op,)

Spannungsamplitude fir konstantes Grenzspannungsverhaltnis R oder konstante
Mittelspannung o,

maximale Spannungsamplitude fir konstantes Grenzspannungsverhaltnis R oder
konstante Mittelspannung o,

Spannungsamplitude des Bereichs i

Spannungsamplitude des Bereichs i flr konstantes Grenzspannungsverhaltnis R oder
konstante Mittelspannung o,

oy unterer Extremwert des Spannungsspiels

o Bemessungsspannung am Ort (Methode der Grenzzustande)

ol Bemessungsspannung am Ort/(Methode der zuldssigen Spannungen)

oy Spannungen am Ort/als Folge von S, (Methode der Grenzzustéande)

51, Spannungen am Ort/als Folge von S, (Methode der zuldssigen Spannungen)

Oy Spannungen am Ort/als Folge von lokalen Einflissen (Methode der Grenzzustande)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Absk)gjn:zbuor:z,en Beschreibung
o9l Spannungen am Ort/als Folge von lokalen Einflissen (Methode der zuldssigen
Spannungen)
Om Mittelspannung
Om,j Mittelspannung des Bereichs j
oy, oberer Extremwert des Spannungsspiels
& dynamische Beiwerte

4 Sicherheitsanforderungen und/oder -maRnahmen

4.1 Allgemeines

Die Maschinen und Anlagen missen den Sicherheitsanforderungen und/oder -mafinahmen dieses Abschnitts
entsprechen. Gefahren, die durch EN 13001 nicht abgedeckt werden, kénnen durch andere allgemeine
Anforderungen fir alle Arten von Kranen und/oder durch spezifische Anforderungen an bestimmte Krantypen
abgedeckt werden, wie in den in Anhang A aufgefiihrten EN-Normen angegeben. Zuséatzlich muss die
Maschine konstruiert werden nach den Prinzipien der EN ISO (ac] 12100-1 und EN ISO (ac] 12100-2
Uber relevante, aber nicht herausragende Gefahren, die in der oben genannten Norm nicht behandelt werden.

4.2 Rechnerischer Nachweis

4.21 Allgemeine Grundsatze

Zweck dieser Berechnung ist es, theoretisch nachzuweisen, dass ein Kran unter Berlcksichtigung der
zwischen Betreiber, Konstrukteur und/oder Hersteller vereinbarten Einsatzbedingungen sowie der Zustande
wahrend Montage, Demontage und Transport in Ubereinstimmung mit den Sicherheitserfordernissen zur
Vermeidung mechanischer Gefahren konstruiert worden ist.

Der Festigkeitsnachweis nach EN 13001 erfolgt unter Anwendung der zu diesem Zweck geeigneten und dem
jeweiligen Stand der Technik im Bereich der Krankonstruktion entsprechenden allgemeinen Grundsatze und
Methoden.

Alternativ kdnnen generell fortschrittichere und anerkannte theoretische oder experimentelle Methoden
verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie die Grundsatze dieser Norm erfillen.

Gefahren kdnnen auftreten, falls Extremwerte von Lasteinwirkungen oder deren Verlaufe die entsprechenden
Grenzzustande Uberschreiten. Um diese Gefahren mit einem Sicherheitsspielraum zu verhindern, muss
gezeigt werden, dass die errechneten Extremwerte von Lasteinwirkungen aus allen gleichzeitig auf den Kran
einwirkenden Lasten, multipliziert mit einem angemessenen Teilsicherheitsbeiwert, sowie die geschatzten
Verlaufe von Lasteinwirkungen ihre entsprechenden Grenzzustande an jedem kritischen Punkt des Krans
nicht Uberschreiten. Zu diesem Zweck wird die Methode der Grenzzustande und, wo anwendbar, die Methode
der zuldssigen Spannungen in Ubereinstimmung mit internationalen und europaischen Konstruktions-
vorschriften verwendet.

Die Berechnung von Lasteinwirkungen aus Einzelergebnissen oder der reprasentative Einsatz eines Krans
(reprasentative Lasteinwirkungsverlaufe) hat realistische, unglnstige Betriebsbedingungen und Abfolgen von
Aktionen des Kranes abzubilden. Die bei dem oder anstelle des rechnerischen Nachweises zu verwendenden
Ergebnisse missen in Bezug auf die in dieser Norm geforderten Sicherheiten mindestens aquivalente
Sicherheiten oder Uberlebenswahrscheinlichkeiten aufweisen.

Bild 1 zeigt das Schema eines rechnerischen Nachweises fur Krane.
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