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DIN EN 13001-2:2012-06

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe WG 2 ,Konstruktion, allgemein® im
Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane — Sicherheit® im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 13001-2:2011-04.

Von den in der europdischen Berichtigung EN 13001-2:2011/AC:2012-03 erfassten Korrekturen ist die
deutsche Fassung nicht betroffen.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Lenkungsausschuss ,CEN/TC 147-ISO/TC 96 —
Krane“ (NA 060-22-10 AA) des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Die Definition des Begriffes Kran schlie3t alle Maschinen zum zyklischen Heben oder zum zyklischen Heben
und Bewegen von an Haken oder anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hangende Lasten ein, das heif3t auch
Winden, die diese Definition erfllen.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europadischen Normen sind als DIN EN bzw. DIN EN ISO-Normen mit
gleicher Zahinummer veréffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen und Publikationen, sofern sie
nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind, wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

Die zitierte Internationale Norm ist ahnlich der DIN 15001-1:1973-11.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13001-2:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anhang B wurde neu hinzugefligt zur Erlauterung der Hubklassen in Tabelle 3;

b) der urspriingliche Anhang B ,Auswahl einer Gruppe von Krannormen fiir eine gegebene Anwendung*
wird zu Anhang C.

Gegeniber DIN EN 13001:2011-07 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Im Anwendungsbereich, wurden a) und c) inhaltlich erganzt.

b) In Tabelle 1, letzte Zeile (), lautet die Beschreibung wie folgt: ,Abminderungsfaktor bei der Berechnung
aerodynamischer Koeffizienten®.

c) In 4.2.4.2 wird der Satz ,Aus Sicherheitsgriinden ist die Region A in Region B aufgenommen worden.*
ersatzlos gestrichen.

d) In Tabelle 10 wird der Verweis zu 4.3.3 durch 4.3.5 ersetzt.
e) In Tabelle A.3 werden die Spalten 6 und 7 in der 9. Zeile geédndert.

f) In Tabelle A.5, Zeile 2 in der Spalte ,Charakteristische Flache® wird die Erlduterung der Gleichung }’ 4o
k

geandert.
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Friilhere Ausgaben

DIN EN 13001-2: 2005-04, 2007-11, 2010-02, 2011-07
DIN EN 13001-2 Berichtigung 1: 2006-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 15001-1:1973-11, Krane — Begriffe — Einteilung nach der Bauart
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE poril 2011

ICS 53.020.20 Ersatz fur EN 13001-2:2004+A3:2009

Deutsche Fassung

Kransicherheit - Konstruktion allgemein - Teil 2:
Lasteinwirkungen

Crane safety - General design - Part 2: Load actions Sécurité des appareils de levage a charge suspendue -
Conception générale - Partie 2: Effets de charge

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27.Februar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13001-2:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13001-2:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane - Sicherheit"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI| gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13001-2:2004+A3:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

CEN/TC 147 / WG2 ,Krane — Konstruktion — allgemein® hat eine Revision des Dokumentes erarbeitet zur
Prazisierung der Anforderungen. Die in dieser Europdischen Norm vorgenommenen Anderungen sind:

— zur Prazisierung der aktuellen Definition der in Tabelle 3 aufgefiuihrten Hubklassen HD 1 ... HD 5 und

— die Hubklassen HD 1 ... HD 5 werden in einem neuen Anhang B (informativ) erlautert.

ANMERKUNG Dieses Dokument andert nicht den vorhergehenden Inhalt.

Diese Europaische Norm ist ein Teil von EN 13001. Die anderen Teile lauten folgendermafen:

— Teil 1: Aligemeine Prinzipien und Anforderungen

— Teil 3-1: Grenzzustande und Sicherheitsnachweise von Stahltragwerken

— Teil 3-2: Grenzzustande und Sicherheitsnachweis von Seiltrieben

— Teil 3-3: Grenzzustédnde und Nachweise — Laufrad/Schiene-Kontakt

— Teil 3-4: Grenzzustande und Nachweise — Maschinenteile

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm Mittel flir die mechanische
Konstruktion und zur theoretischen Uberpriifung von Kranen zur Verfiigung zu stellen, um den wesentlichen
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie, wie (in Anhang A) aufgefihrt, zu
entsprechen. Diese Norm fiihrt auch Schnittstellen zwischen dem Anwender (Kaufer) und dem Konstrukteur
sowie zwischen dem Konstrukteur und dem Hersteller von Komponenten ein, um eine Grundlage flur die
Auswahl von Kranen und Komponenten zu bilden.

Diese Europaische Norm ist eine Norm vom Typ C, wie in EN ISO 12100 definiert.

Die betreffenden Maschinen und Anlagen und der Umfang, in dem Gefahren abgedeckt werden, sind im
Geltungsbereich dieser Norm angegeben.

Sollten Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C von denen, die in Normen vom Typ A oder B
festgelegt sind, abweichen, so sind die Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C denen der anderen
Normen vorzuziehen; dies gilt fir Maschinen, die nach den Bestimmungen der vorliegenden Norm vom Typ C
konstruiert und gebaut sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm ist zusammen mit Teil 1 und der Serie von Teil 3 anzuwenden und spezifiziert
allgemeine Bedingungen, Anforderungen und Methoden zur Vermeidung von Gefahren bei Kranen durch die
Konstruktion und theoretische Uberprifung.

ANMERKUNG Besondere Anforderungen fiir spezielle Krantypen sind in der zugehérigen Europaischen Norm fir den
speziellen Krantyp angegeben.

Im Folgenden ist eine Auflistung von wichtigen gefahrlichen Situationen und gefahrlichen Ereignissen
gegeben, die Risiken fir Personen wahrend des normalen Gebrauchs (des Krans) und vorhersehbarem
Missbrauch zur Folge haben kdnnten. Abschnitt 4 dieser Norm wird zur Reduzierung oder Eliminierung der
mit den folgenden Gefahrensituationen verbundenen Risiken benétigt:

a) Starrkorperinstabilitat des Krans oder seiner Teile (kippen und verschieben);
b) Uberschreitung der Festigkeitsgrenzwerte (FlieRen, Bruch, Ermiidung);

c) Uberschreitung von Temperaturgrenzwerten des Werkstoffs oder der Komponenten (ausbeulen und
ausknicken);

d) elastische Instabilitat des Krans oder seiner Teile;
e) Uberschreitung der Verformungsgrenzwerte.

Diese Europaische Norm ist anwendbar fiir Krane, die nach dem Datum der Genehmigung dieser Norm durch
CEN hergestellt werden, und dient als Referenzgrundlage fiir die Europaischen Normen fiir spezielle
Krantypen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 1990:2002, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 13001-1, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

ISO 4306-1:2007, Cranes — Vocabulary — Part 1: General

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1990:2002 und 1SO 4306-1:2007,
Abschnitt 6.

3.2 Symbole und Abkiirzungen

Die in diesem Dokument angewendeten Symbole und Abkiirzungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13001-2:2012-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13001-2-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13001-2-2012-06

DIN EN 13001-2:2012-06
EN 13001-2:2011 (D)

Tabelle 1 — Symbole und Abkiirzungen

Absklgjr:"zbuor:g,en Beschreibung

A1 bis A4 Lastkombinationen aus regelmaRigen Lasten

A Charakteristische Flache eines Kranbauteils

Ag Projektion der Gesamtlast auf eine Ebene senkrecht zur Richtung der Windgeschwindigkeit

A Flache, die von der Begrenzung eines Fachwerkelements in der Ebene seiner charakteristischen
Hoéhe d umschlossen wird

AJ- Flache eines einzelnen Kranelements, projiziert auf die Ebene der charakteristischen Hohe d

by, Schienenkopfbreite

b Charakteristische Breite eines Kranelementes

B1 bis B5 Lastkombination aus regelmafigen und nicht regelmafigen Lasten

c Federkonstante

Car oy €0z Aerodynamische Koeffizienten

o Aerodynamischer Koeffizient

C1 bis C9 Lastkombinationen aus regelmaRigen, nicht regelmaBigen und auergewdhnlichen Lasten

CFF, CFM Gekoppelte Radpaare des Systems F/F oder F/IM

d Charakteristische Abmessung eines Kranelements

d, d, Abstand zwischen Radpaar i oder n und den Flhrungsmitteln

eg Breite der Licke einer Schiene

I Reibungskoeffizient

£ Lasten

fq Eigenfrequenz

Jree Term bei der Berechnung v(z)

F Kraft

F, Fy, F, Windlasten

F, Pufferkraft

F Maximale Pufferkraft

F, F; Anfangs- (i) und End- (f) Antriebskraft

AF Veranderung der Antriebskraft

Fyair Fyoi Tangentiale Radkrafte

Fyqi Fyoi

F, Fihrungskraft

Foqis Fyuop Vertikale Radkrafte

F/F, FIM Abkurzungen fir fest/fest und fest/lose zur Beschreibung der Mdglichkeit von Querbewegungen
der Kranrader

g Gravitationskonstante

h Abstand zwischen dem momentanen Gleitpol und den Fihrungsmitteln eines schraglaufenden
Krans

h(t) Zeitabhangige Unebenheitsfunktion

h Hohe der Stufe einer Schiene
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Atﬁ(ﬁ'r:"zb:r::en Beschreibung
Hi, H2 Seitliche Radkrafte, verursacht durch Antriebskréafte, die auf einen Kran oder eine Katze mit
asymmetrischer Massenverteilung wirken
HC1 bis HC4 Hubklassen
HD1 bis HD5 Klassen des Hubwerkstyps und seiner Bedienungsart
i Laufende Nummer
IFF, IFM Unabhangige Radpaare des Systems F/F oder F/M
j Laufende Nummer
k Laufende Nummer
K Widerstandsbeiwert des Gelandes
K1, Ko Rauigkeitsbeiwerte
/ Spannweite eines Krans
Iy Aerodynamische Lange eines Kranelements
Iy Geometrische Lange eines Kranelements
my Masse der Gesamt- oder Hublast
m Masse des Krans und der Hublast
Amyy Abgesetzter oder losgelassener Teil der Hublast
MDC1, MDC2 Massenverteilungsklassen
n Anzahl der Rader auf jeder Seite der Kranbahn
n, Exponent bei der Berechnung von y,
N Exponent bei der Berechnung des Schirmfaktors 7
P Anzahl der Paare mit gekoppelten Radern
q Aquivalenter statischer Winddruck
q Mittlerer Winddruck
q(2) Aquivalenter statischer Winddruck
q(3) Winddruck bei v(3)
r Radradius
R Wiederholungsintervall von Wind
Re Reynoldszahl
Sq Spiel der Fihrung
sy Querschlupf an den Fihrungsmitteln
Sy Querschlupf am Radpaar i
S Lasteinwirkung
S Maximale Lasteinwirkung
S1, S2 Stabilitatsklassen
S, 8¢ Anfangs- und End-Lasteinwirkung
AS Veranderung der Lasteinwirkung
t Zeit
u Pufferhub
u Maximaler Pufferhub
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

AbSk\{iszuor:Z,en Beschreibung

v Konstante mittlere Windgeschwindigkeit

v Fahrgeschwindigkeit des Krans

v Konstante mittlere Windgeschwindigkeit, falls die Windrichtung nicht senkrecht zur Langsachse
des jeweiligen Kranelements ist

v(z) Aquivalente statische Windgeschwindigkeit

v(z)* Aquivalente statische Windgeschwindigkeit, falls die Windrichtung nicht senkrecht zur
Langsachse des jeweiligen Kranelementes ist

v(3) Bdenwindgeschwindigkeit, gemittelt Uber eine Zeitspanne von 3 Sekunden

Vg Bden-Amplitude Giber 3 Sekunden

Vh Hubgeschwindigkeit

Vh.max Maximale konstante Hubgeschwindigkeit

Yh.cs Konstante Hub-Kriechgeschwindigkeit

Vin(2) Mittlere Windgeschwindigkeit in der Hohe z Gber 10 Minuten

Vet Bezugs-Windgeschwindigkeit

Wp Radstand

z Hohe uber dem Boden

z(¢) Zeit-abhangige Koordinate des Massenmittelpunktes

a, Relative aerodynamische Lange

a, Winkel zwischen der Richtung der Windgeschwindigkeit v oder v(z) und der Lange des jeweiligen
Kranelements

a Schraglaufwinkel

ag Teil des Schraglaufwinkels « aufgrund des Spiels der Fiihrung

ag Term bei der Berechnung von ¢,

ag Term bei der Berechnung von ¢,

a4 Teil des Schraglaufwinkels « aufgrund von Toleranzen

a, Teil des Schraglaufwinkels « aufgrund von Verschleil®

p Winkel zwischen horizontaler Ebene und nicht-horizontaler Windrichtung

B Term bei der Berechnung von ¢,

P Term bei der Berechnung von ¢,

% Globaler Sicherheitsbeiwert

T Widerstandsbeiwert

A Risikobeiwert

Yo Teilsicherheitsbeiwert

o Term bei der Berechnung von ¢,

&g Konventioneller Anfahrtsbeiwert

am Konventioneller Beharrungsbeiwert

n Abschattungsfaktor

um Faktor fur die verbleibende Hublast auer Betrieb Modus

) Aerodynamisches Schlankheitsverhaltnis

Ty Anteile der Spannweite |
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Atﬁ(ﬁ'nr‘zb:r:z’en Beschreibung

F Term bei der Berechnung der Fiihrungskraft Fy

Fyi Fy Term bei der Berechnung von F\ ;; und F, »,

& Term bei der Berechnung von ¢,

S Soi Term bei der Berechnung von F, ;; und F,,,

&alag), &(ay) Kurvenfaktoren

P Luftdichte

Q Dichteverhaltnis

é Dynamik-Beiwerte

# Dynamik-Beiwert fir auf die Masse des Krans einwirkende Beschleunigung aus Anheben und
Gravitation

& Dynamik-Beiwert fUr Tragheit und Gravitation beim Anheben einer unbehinderten Last vom
Boden

Pormin Term bei der Berechnung von ¢,

#a Dynamik-Beiwert fUr Tragheit und Gravitation beim plétzlichen Loslassen eines Teils der Hublast

&y Dynamik-Beiwert flr Lasten aus Fahren Gber Unebenheiten

P5 Dynamik-Beiwert flr Lasten aus Beschleunigung aller Kranantriebe

P Dynamik-Beiwert fur Priflasten

#; Dynamik-Beiwert fur Lasten aus Pufferkraften

Pg Bbéen-Reaktionswert

v Abminderungsfaktor bei der Berechnung aerodynamischer Koeffizienten

4 Sicherheitsanforderungen und/oder MaBRnahmen

4.1 Allgemeines
Die Maschinen und Anlagen missen den Sicherheitsanforderungen und/oder -mafinahmen dieses Abschnitts
entsprechen. Zusatzlich muss die Maschine konstruiert werden nach den Prinzipien der EN ISO 12100 und

EN ISO 12100-2:2003 Uber relevante, aber nicht herausragende Gefahren, die in dieser Norm nicht behandelt
werden (z. B. scharfe Kanten).

4.2 Lasten
421 Allgemeines

4211 Einleitung

Die auf einen Kran wirkenden Lasten werden wie unter 4.2.1.2, 4.2.1.3 und 4.2.1.4 in regelmafige, nicht
regelmaBige und aulRergewodhnliche Lasten eingeteilt. Die beim rechnerischen Nachweis von Aufstiegen und
Begehungen zu bericksichtigenden, lediglich lokal wirkenden Lasten sind unter 4.2.5 angegeben.

Diese Lasten sind fiur den Nachweis gegen Versagen durch unkontrollierte Bewegung, durch Flieen, durch
elastische Instabilitadt und, wo zutreffend, durch Ermidung heranzuziehen.
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421.2 RegelmaBige Lasten

Beschleunigung aus Anheben und Gravitation, auf die Masse des Krans wirkend,;
Tragheit und Gravitation, vertikal auf die Hublast wirkend;

Lasten aus Fahren Uber Unebenheiten;

Massenkrafte aus Antrieben;

Lasten aus Weggrofien.

RegelmaRige Lasten treten bei normalem Betrieb haufig auf.

4.21.3 Nicht regelmaBige Lasten

Lasten aus Wind in Betrieb;
Schnee- und Eislasten;
Lasten aus Warmewirkungen;

Lasten aus Schraglauf.

ANMERKUNG Nicht regelmaRige Lasten treten selten auf. Sie werden bei der Betriebsfestigkeitsrechnung in der Regel
vernachlassigt.

42.1.4 AuBergewdhnliche Lasten

i)

Lasten aus dem Anheben einer Last vom Boden unter auBergewdhnlichen Verhaltnissen;
Lasten aus Wind aulRer Betrieb;

Priflasten;

Lasten aus PufferstoR;

Lasten aus Kippkraften;

Lasten aus Not-Aus;

Lasten aus Triebwerksversagen;

Lasten aus externer Fullpunkterregung;

Lasten aus Montage und Demontage.

ANMERKUNG  AuRergewohnliche Lasten treten auch selten auf und werden in der Regel ebenfalls nicht zur Betriebs-
festigkeitsrechnung herangezogen.
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4.2.2 RegelmaBige Lasten

4.2.21 Beschleunigung aus Anheben und Gravitation, auf die Masse wirkend
Beim Anheben der Last vom Boden und beim Absetzen der Last oder von Teilen davon ist die Schwingungs-

erregung des Krantragwerkes zu berlcksichtigen. Dazu ist das Gewicht des Krans oder von Kranteilen mit
dem Beiwert ¢, zu vervielfachen. Die Massen von Kranen oder Kranteilen der Klasse MDC1 (siehe 4.3.3) sind

mit

#p1=1+06, 0<6<0/1 (1)
zu multiplizieren. Der Wert von ¢ hangt vom Krantragwerk ab und wird nach Erfahrung gewahlt.
Die in Gruppen eingeteilten Massen von Kranteilen der Klasse MDC2 (siehe 4.3.3) werden mit

¢1=1+0, 0<5<0,05 )

multipliziert, je nachdem, ob ihr Gewicht die resultierenden Lasteinwirkungen in den fiir den rechnerischen
Nachweis ausgewahlten kritischen Punkten verstarkt (+0) oder vermindert (-9).

Die Masse des Krans beinhaltet jene Komponenten, die sich wahrend des Betriebs standig am Kran befinden,

abgesehen von der Lademasse selbst. Fur einige Krane bzw. Anwendungen kann es notwendig sein, die
Masse zu erhdhen, um Schittgutansammlungen zu bertcksichtigen.

4.2.2.2 Tragheit und Gravitation, vertikal auf die Hublast wirkend

4.2.2.2.1 Anheben einer unbehinderten Last vom Boden

Beim Anheben einer unbehinderten Last vom Boden sind die dabei verursachten dynamischen Effekte durch
Multiplikation der Gewichtskraft der Hublast mit dem Faktor ¢, zu berlicksichtigen (siehe Bild 1).

Die Masse der Hublast beinhaltet die Masse der Nutzlast, des Lastaufnahmemittels und einen Anteil der
hangenden Hubseile oder Ketten usw.

o
e
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D
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m ? Vy 0’5;_

m H . o B 11 14,

0 05 1 15 2
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Bild 1 — Beiwert ¢,
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Der Beiwert ¢, ist wie folgt zu ermitteln:

$2= P2 min + P2vn 3)

$2 min Und B, sind in Tabelle 2 fir die jeweilige Hubklasse angegeben. Im Rahmen der vorliegenden Norm
werden Krane nach ihren dynamischen Eigenschaften und ihrer Elastizitdt den Hubklassen HC1 bis HC4
zugeordnet. HC1 erfordert ein elastisches Tragwerk und ein Antriebssystem mit weichen dynamischen
Eigenschaften, wahrend ein starres Tragwerk und ein Antriebssystem mit plotzlichen Geschwindigkeits-
anderungen in HC4 einzuordnen sind. Die Auswahl von Hubklassen hangt vom jeweiligen Krantyp ab und
wird in den Europaischen Normen fir spezielle Krantypen behandelt, siehe Anhang B. Gleichermallen kénnen
Werte flr ¢, ohne Bezug auf die Hubklassen experimentell oder analytisch bestimmt werden.

vy, ist die charakteristische Hubgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde, bezogen auf das Lastaufnahmemittel.
Werte von v, sind in Bezug auf die stetige Hubgeschwindigkeit und die Hubklassen in Tabelle 3 angegeben.

Tabelle 2 — Werte von 5, und $2 min

Hubklasse der Hubeinrichtung Bo $2 min
HC1 0,17 1,05
HC2 0,34 1,10
HC3 0,51 1,15
HC4 0,68 1,20

Tabelle 3 — Werte von v;, zur Bestimmung von ¢,

Lastkombination Hubwerkstyp und Betriebsart
(siehe 4.3.6) HD1 HD2 HD3 HD4 HD5
A1, B1 Vh,max Vh,CS Vh,CS 0,5 - Vb, max vp=0
C1 - Vh,max - Vh,max 05- Vh,max
Dabei ist

HD1  Kein Feinhub vorhanden oder Beginn des Hubvorganges ohne Feinhub mdglich;

HD2 Beginn des Hubvorganges nur mit Feinhub mdglich, wobei eine vorgegebene Mindestdauer
erforderlich ist;

HD3 Beibehaltung des Feinhubes durch die Hubantriebssteuerung, bis die Last vom Boden ange-
hoben ist;

HD4  Stufenlose Hubantriebssteuerung mit stetigem Hochlaufen der Geschwindigkeit;

HD5  Stufenlose Hubantriebsautomatik stellt sicher, dass der Dynamik-Beiwert ¢, den Mindestbeiwert
#o mine Nicht Gberschreitet.

Vhmax Maximale stetige Hubgeschwindigkeit;
vhcs stetige Feinhubgeschwindigkeit.

Siehe Anhang B Erlauterung der Hubklassen.
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4.2.2.2.2 Abwurf eines Teils der Hublast

Bei Kranen, die im Rahmen eines normalen Arbeitsvorgangs einen Teil der Hublast abwerfen oder loslassen,
kann die héchste dynamische Einwirkung auf den Kran durch Multiplikation der Hublast mit dem Beiwert ¢
(siehe Bild 2) berlcksichtigt werden.

(D : .

F=mng| F=d3mug
T /77|-|g 1

Amyg— N\~

A4
my Myp=Dmy @
sy 7 ®3mng

Bild 2 — Beiwert ¢,

Der Beiwert ¢5 ist wie folgt zu ermitteln:

# =1-""H (14 ) @)
my
Dabei ist
Amy der abgeworfene Teil der Hublast;
my die Masse der Hublast;
F3=0,5 bei Kranen mit Greifern oder ahnlichen Vorrichtungen fir langsamen Abwurf;
p3=10 bei Kranen mit Magneten oder ahnlichen Vorrichtungen fir schnellen Abwurf.

4.2.2.3 Lasten aus Fahren liber Unebenheiten

Die dynamischen Einwirkungen auf den Kran durch Fahren mit oder ohne Last auf Fahrbahnen oder im
Gelande oder auf Schienen sind nach Erfahrungswerten, Versuchen oder durch Berechnung zu bestimmen,
wobei ein geeignetes Modell fiir den Kran oder die Laufkatze und die Fahrbahnoberflache oder die Kranbahn
zu verwenden ist.

Bei Berechnung der durch Fahren verursachten dynamischen Wirkungen auf den Kran sind die hervor-
gerufenen Beschleunigungen durch Multiplikation der Gewichtskrafte von Kran und Hublast mit dem Faktor ¢,
zu berucksichtigen.

Die Europaischen Normen fir spezielle Krantypen legen Toleranzen fir Schienen und Untergrundbeschaffen-
heit fest und geben Ubliche Werte fir ¢, an.

Bei Fehlen eines spezifischen Beiwerts ¢, kann dieser unter Verwendung eines einfachen Einmassen-Feder-
Modells fur den Kran, wie in Bild 3 dargestellt, bestimmt werden.
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