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ICS 55.140 Ersatz far

DIN 6643-4:1987-02
Steel drums — Non-removable head (tight head) drums
with a nominal capacity of 20  to 60 |;

German version EN 13007 :1999

Fits en acier — Tonnelets a ouverture partielle d'une capacité
nominale de 20 1 & 60 |;
Version allemande EN 13007 :1999

Die Europaische Norm EN 13007 :1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die hiermit vorgelegte Europaische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee
TC 261 "Verpackung" (Sekretariat: Frankreich) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
Norm EN 13007.

Die Normungsarbeiten wurden vom NAVp-AA 2.3 "Spund- und Deckelbehalinisse" betreut.

Diese Europdische Norm enthdlt im Abschnitt 3 "Begriffe" Kurzzeichen, die aus der englischen Sprache
Ubernommen wurden:

Spundfaf3 (TH) = non-removable head (tight head) drum
Nennvolumen (NC) = nominal capacity

Uberlaufvolumen  (BC) = brimful capacity

Gesamtvolumen (TC) = total capacity

Gesamthéhe (h,) = overall height

Stapelh6he (h) = stacking height

AuBendurchmesser (d,) = external diameter

Innendurchmesser  (d,) = internal diameter

Anderungen

Gegeniiber DIN 6643-4:1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norminhalt in EN 13007 integriert.

Friihere Ausgaben
DIN 6643-4: 1987-02

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuf3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 13007
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1999

ICS 55.140

Deutsche Fassung

Stahlfasser
Spundfasser mit einem Nennvolumen von 20 | bis 60 |

Steel drums — Non-removable head (tight head) Fats en acier — Tonnelets a ouverture partielle d'une
drums with a nominal capacity of 20 | to 60 | capacité nominale de 20 1 4 60 |

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 23. Oktober 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 261 "Verpackung" erarbeitet, dessen Sekretariat
von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muB3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2000 zurickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder
gehalten, diese Europdische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.

Diese Norm gehért zu einer Reihe von Normen fur Stahlfdsser von 17 | bis 230 | und Verschlisse.

Effiziente Verpackung ist flr die Verteilung und den Schutz von Waren von grof3er Bedeutung. Unzureichende oder
ungeeignete Verpackung kann zur Beschadigung oder zum Verlust des Verpackungsinhalts fihren.

1 Anwendungsbereich

Diese Européaische Norm legt die Merkmale und MaBe von Spundfassem, hergestellt aus Stahlblech, mit einem
Nennvolumen von 20 | bis 60 | fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 10111:1998
Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stéhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen

EN 10130+A1:1998
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen
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