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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm wurde in der Arbeitsgruppe 16 ,Geklebte Glasfassaden® (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich) des CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen® (Sekretariat: IBN/BIN, Belgien) unter Mitwirkung deutscher
Experten ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-27 AA ,Geklebte Glasfassaden® im
DIN, Deutsches Institut fir Normung e. V.:

Es wurde festgestellt, dass flir den englischen Begriff ,soda lime silicate glass® in den bisher veréffentlichten
Deutschen Fassungen der Europaischen Normen zu Glas im Bauwesen unterschiedliche deutsche Begriffe
verwendet wurden. Der Arbeitsausschuss 005-09-29 AA ,Flachglas-Produkte hat deshalb festgelegt, dass
der einheitliche Begriff ,Kalk-Natronsilicatglas®, wie auch in DIN 1259-1:2001-09 als Oberbegriff definiert, ab
sofort verwendet wird.

Das wurde im Text dieser Norm bereits beachtet. Die Titel einiger zitierter Normen mussten vortibergehend
noch an den Titel bereits verdffentlichter Teile der Normen angepasst werden. Das ist zum Beispiel bei
DIN EN 1863, ,Teilvorgespanntes Kalknatronglas® der Fall.

Bei einer spateren Uberarbeitung beider Teile der Normen werden die Titel der Normen an den o.g.
Beschluss des Arbeitsausschusses NA 005-09-29 AA angepasst.

Der in 3.3.7 aufgeflihrte Begriff ,auRere Dichtung“ wurde wortlich aus dem Englischen ,outer seal” lUbersetzt.
Im deutschen Sprachgebrauch ist hierfiir auch der Begriff "Sekundardichtung" tblich.

Der in 3.3.8 aufgeflihrte Begriff ,innere Dichtung® wurde wortlich aus dem Englischen ,inner seal” lUbersetzt.
Im deutschen Sprachgebrauch ist hierfir auch den Begriff "Primardichtung” tblich.

Die im Text zitierte prEN 13474, ,Glas im Bauwesen-Bemessung von Glasscheiben“ wird z. Z. noch erarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13022-1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bau-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN/BIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006 und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2006 zuriickgezogen werden.

Dieser Teil der Europaischen Norm ist Teil einer Reihe von zusammenhangenden Normenteilen, die folgende
Themen behandeln:

Glasprodukte fir SSG-Systeme;

Einbau von Glasprodukten mit lastaufnehmender Funktion in Gebaudefassaden;
UV-besténdige und lastibertragende Dichtstoffe fir die Verwendung in SSG-Verglasungen.
Die untereinander zusammenhangenden Teile sind:

— EN 13022-1: Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir SSG-Systeme —
Einfach- und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des Eigengewichtes

— EN 13022-2: Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Verglasungsvorschriften

— EN 15434: Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastiibertragende und/oder UV-besténdige Dichtstoffe
(fir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Versiegelungen)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit von Glasprodukten mit und
ohne Abtragung des Eigengewichtes fir die Anwendung in SSG-Systemen fest. Bild 1 enthalt vier
schematische Darstellungen von SSG-Verglasungen. Bild 2 zeigt drei Schnittzeichnungen eines SSG-
Systems des Typ Il zur Erlauterung. Diese Europaische Norm flr Glasprodukte stellt eine Erganzung zu den
in den entsprechenden Normen festgelegten Anforderungen in Bezug auf den Nachweis der Eignung fir
SSG-Systeme dar.

In dieser Europaischen Norm werden nur Verglasungen aus Kalk-Natronsilicatglas behandelt.
Kunststoff-Verglasungen sind nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.

Glasprodukte, die die Anforderungen dieser Europaischen Norm erfillen, sind fir den Einsatz in
SSG-Systemen nach ETAG 0021) ,Structural Sealant Glazing Systems — SSGS* geeignet.

Alle Glasprodukte werden unter kontrollierten Umgebungsbedingungen in die Unterkonstruktion eingebaut
und mit dieser verbunden, wie in EN 13022-2:2006, Abschnitt 5 beschrieben.

Wenn die aulere Dichtung des Isolierglases eine tragende Funktion hat und/oder ungeschitzt der UV-
Strahlung ausgesetzt ist, dirfen nur Dichtungen auf Silikon-Basis beim Einbau der Verglasung verwendet

werden.
I _
Q]
Typ | Typ I
- _
Typ Il Typ IV
Legende

1 Haltevorrichtung zur Gefahrenverringerung bei Versagen der Verklebung
2 Mechanische Abtragung des Eigengewichtes
3 Glashalterahmen

Bild 1 — Schematische Darstellung der unterschiedlichen Arten geklebter Glaskonstruktionen

1) ETAG (en: European Technical Approval Guideline): Leitlinie flr européische technische Zulassungen
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Situation 1

Situation 2

Situation 3

Legende

1 Glas 7 Wetterversiegelung

2 innere Dichtung 8 Tragklotz

3 aufere Dichtung 9 geklebter Abstandhalter

4  nachtragliche Versiegelung 10 Glashalterahmen

5 lastibertragende Verklebung 11 Verbund- oder Einfachverglasung
6 Haftflache der lastibertragenden Verklebung

Bild 2 — Anwendungsbereich
ANMERKUNG Die vorstehenden Schnittzeichnungen sind Beispiele fur SSG-Verglasungen Typ Il und IV.
SITUATION 1

Die SSG-Dichtung wird auf Ebene 2 der Isolierglaseinheit aufgebracht. Die auftere Dichtung (Randverbund)
hat keine tragende Funktion und tragt daher nur zum Widerstand der Verglasung gegen das Eindringen von
Wasser oder Wasserdampf bei. Abhangig von Art und Bauweise der Isolierglaseinheit kann die Gasdichtheit
der Verglasung dadurch noch verbessert werden. Die SSG-Dichtung muss eine gute Haftung an Glas- und
Stahloberflachen aufweisen, um den mechanischen Beanspruchungen infolge von Witterungseinflissen,
insbesondere der Sonneneinstrahlung, zu widerstehen.

SITUATION 2

Die SSG-Dichtung wird auf Ebene 4 der Isolierglaseinheit aufgebracht. Die &uflere Dichtung der
Isolierglaseinheit hat eine lastabtragende Funktion und muss zusétzlich die Funktionalitdt des Isolierglases
sicherstellen. Alle auf die duliere Glasscheibe einwirkenden Beanspruchungen oder Lasten werden auf die
Dichtung Ubertragen.
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SITUATION 3

Die SSG-Verklebung wird auf Ebene 2 der Verbund- oder Einfachverglasung aufgebracht. Die Dichtung hat
eine lastabtragende Funktion und nimmt alle auf das Glas einwirkenden Lasten auf.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieser Europadischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 572-2, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 2: Floatglas

EN 572-4, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 4: Gezogenes Flachglas
EN 572-5, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas — Teil 5: Ornamentglas

EN 1096 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Beschichtetes Glas

EN 1279 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas

EN 1863 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalknatronglas

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

EN 12150 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheits-
glas.

prEN 13474 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Bemessung von Glasscheiben?)

EN 14179 (alle Teile), Glas im Bauwesen— Heil3gelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas

EN 15434:2006, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastabtragende und/oder UV-bestédndige Dichtstoffe
(fir geklebte Glaskonstruktionen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Versiegelungen)

EN ISO 12543 (alle Teile), Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas

3 Symbole, Terminologie und Begriffe

3.1 Symbole

a Lange der kurzen Glaskante m

b Lange der langen Glaskante m

d Dicke des Scheibenzwischenraumes bei Isolierglas mm
h Versiegelungshéhe des Randverbundes bei Isolierglas mm
P mafRgebende Kombination aus Windlasten, Schneelasten und Eigengewicht Pa
R Abstand von der lastiibertragenden Verklebung zur Glaskante mm
S Glasflache m?
o  zulassige Spannung in der Verklebung MPa

2) In Vorbereitung.
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