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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13022-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen*
erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-27 AA ,Geklebte Glasfassaden® im
Normenausschuss Bauwesen (NABau) bei DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13022-2:2010-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Redaktionelle Anderungen.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13022-2: 2006-08, 2010-07
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EUROPAISCHE NORM EN 13022-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2014

ICS 81.040.20 Ersatz fir EN 13022-2:2006+A1:2010

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen —
Geklebte Verglasungen —
Teil 2: Verglasungsvorschriften fur Structural-Sealant-Glazing
(SSG-) Glaskonstruktionen

Glass in building — Verre dans la construction —
Structural sealant glazing — Systéme de vitrage extérieur collé (VEC) —
Part 2: Assembly rules Partie 2: Regles d'assemblage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Februar 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13022-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 ,Glas im Bauwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13022-2:2006+A1:2010.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Dieser Teil der EN 13022 ist Teil einer Reihe von zusammenhangenden Normenteilen, die folgende Themen
behandeln:

— Glasprodukte fiir geklebte Glaskonstruktionen (SSG-Systeme);

— Einbau von Glasprodukten mit lastaufnehmender Funktion in Gebaudefassaden,;

— UV-bestandige und lastlibertragende Dichtstoffe fiir die Verwendung in SSG-Verglasungen.

Die untereinander zusammenhangenden Teile sind:

— EN13022-1, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen— Teil 1: Glasprodukte fiir geklebte
Glaskonstruktionen fiir Einfachglas und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des

Eigengewichtes

— EN13022-2, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 2: Verglasungsvorschriften fiir
Structural-Sealant-Glazing (SSG-) Glaskonstruktionen

— EN 15434, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastiibertragende und/oder UV-bestédndige Dichtstoffe
(fiir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir die Montage und die Verklebung von Verglasungselementen in Rahmen,
Fenstern, TUren oder Vorhangfassadenkonstruktionen und die Montage von Verglasungselementen durch
lastlbertragendes Verkleben in oder auf eine Unterkonstruktion oder direkt in oder auf das Gebaude.

Sie enthalt Angaben fir den Monteur zur Unterstiitzung bei der Einteilung seiner Arbeit und zum Erreichen
der Ubereinstimmung mit den Anforderungen an die Qualitatskontrolle.

Geklebte lastabtragende Verglasungen kénnen wie folgt in Fassaden (Vorhangfassaden, Turen und Fenster)
oder Dacher eingefiigt werden:

— entweder vertikal oder
— bis 7° von der Horizontalen, d. h. 83° von der Vertikalen.

Diese Europaische Norm behandelt nur die Verklebung an Glasoberflachen, d.h. beschichtete,
unbeschichtete oder emaillierte sowie an metallischen Oberflachen, d.h. Aluminium (anodisiert oder
beschichtet), Edelstahl, nach EN 15434:2006+A1:2010, G.2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 13022-1:2014, Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir geklebte
Glaskonstruktionen fiir Einfachglas und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtragung des Eigengewichtes

EN 15434:2006+A1:2010, Glas im Bauwesen — Produktnorm fiir lastibertragende und/oder UV-bestdndige
Dichtstoffe (fiir geklebte Verglasungen und/oder Isolierverglasungen mit exponierten Dichtungen)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13022-1:2014, EN 15434:2006+A1:2010
und die folgenden Begriffe.

3.1

lastuibertragendes Verkleben

Montage von Verglasungselementen in oder auf Unterkonstruktionen von Fenstern, Tiren oder Vorhang-
fassaden durch eine lastibertragende Verklebung

3.2

lastiibertragender Dichtstoff
elastischer Dichtstoff zur Herstellung einer lastibertragenden Verklebung
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4 Anforderungen

Die Montage der Verglasungselemente in oder auf Unterkonstruktionen von Fenstern, Tlren oder Vorhang-
fassaden oder direkt in das Gebaude oder in die Konstruktion muss unter den nachstehenden kontrollierten
Umgebungsbedingungen erfolgen:

— Die Oberflachentemperatur der Unterkonstruktion und des Glases sowie die Temperatur der unmittel-
baren Umgebung dirfen 10 °C nicht unterschreiten und 35 °C nicht Uberschreiten;

— Fir eine gegebene Temperatur muss die relative Luftfeuchte mindestens 5 % unter dem Wert liegen, der
dem Taupunkt am Trager entspricht, auf dem der Dichtstoff aufgebracht wurde;

— Die Umgebung in der Nahe der Montagearbeiten muss frei von Staub sein;
— Die Glaselemente sind sicher befestigt, bis der Dichtstoff vollstdndig ausgehartet ist.

Es ist sicherzustellen, dass die Arbeiten an der Konstruktion entsprechend ausgefiihrt werden, sodass
besonders:

— das Ausharten der verschiedenen Verklebungen entsprechend der Konstruktion erfolgt;

— nach dem Ausharten die Leistungsmerkmale, einschliel3lich Dauerhaftigkeit, die Konstruktionsanforde-
rungen erflllen.

ANMERKUNG  Zu Konstruktionsanleitungen siehe Anhang B.

5 Montage/Verkleben

Das Montagehandbuch ist fiir die Montage und die Kontrolle der Montage zu verwenden und muss ein Teil
der Montagekontrolldokumentation sein.

Das Montagehandbuch muss auf die Arbeitsgestaltung hinweisen und die Montageverfahren detailliert
beschreiben, besonders in Hinsicht auf:

— eine Liste der vom Konstrukteur geforderten Merkmale;

— die Werkstoffe und Bestandteile der Bauteile sowie gegebenenfalls Handelsbezeichnung, Bauart, Kenn-
zeichnung und Etikettierung;

— die Reinigungs- und Vorbereitungsmittel, Handelsbezeichnung, Bauart, Kennzeichnung und Etikettierung;

— die Einrichtungen, Ausristungen und Werkzeuge flur Transport, Lagerung, Reinigung, Verwendung von
Grundierungen, andere Vorbereitungsarbeiten an Haftflachen, Mischung der Komponenten des Dicht-
stoffes, Extrusion des Dichtstoffes;

— Reinigungsverfahren fiir die Haftflachen;
— sofern zutreffend, Anwendungsverfahren fiir Grundierungen;

— Positionierung von Verglasung und Unterkonstruktion vor der Extrusion des Dichtstoffes, einschlieRlich
Anwendung von Verglasungsblocken (siehe EN 13022-1), Trennfolien und Hinterfilimaterial;

— Extrusion des Dichtstoffes;

— Wartezeit bis zum Erreichen der Anfangserhartung sowie Transport- und Lagerungsbedingungen
unmittelbar nach der Anfangserhartung;

— Wartezeit bis zum Erreichen weiterer Aushartung und Endmontage in der Konstruktion;

— Nachbereitungsarbeiten, wie Entfernen provisorischer Befestigungen und Aufbringen von &auf3eren
Versiegelungen;

— Angaben zur Vertraglichkeit verschiedener Werkstoffe und Bauteile.
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Das Montagehandbuch muss ebenfalls Anforderungen und Bedingungen in Bezug auf Kontrolle und Prifung
enthalten, entweder durch vollstdndige Beschreibung oder durch Verweisung auf diese Europaische Norm.

Der Konstrukteur sollte festlegen, dass:

— der Dichtstoff mit EN 15434 oder einer ETA'), die in Verbindung mit dem verwendeten Substrat gilt,
Ubereinstimmt;

— die Glasprodukte mit den entsprechenden Produktnormen unter Berlicksichtigung von EN 13022-1
Ubereinstimmen.

Zu weiteren Einzelheiten, siehe Anhang A.

6 Kontrolle der Montage und des Verklebens

6.1 Anforderungen an die Kontrolle der Montage und des Verklebens

6.1.1 Allgemeines
Wenn ein Monteur unter einem Qualitatssicherungssystem nach EN ISO 9001:2008 arbeitet (falls erforderlich,
Uberwachung durch eine unabhangige Stelle), in dem die Qualitatssicherungsverfahren auf 6.2 dieser

Européischen Norm Bezug nehmen, wird angenommen, dass er diese Europaische Norm einhalt. Wenn dies
nicht der Fall ist, gelten die folgenden Unterabschnitte.

6.1.2 Organisation

6.1.2.1  Verantwortung und Befugnis

Die Verantwortlichkeiten, Befugnisse und Wechselbeziehungen des gesamten Personals sind festzulegen,
das die Arbeiten, die die Konformitat beeinflussen, verwaltet, ausfiihrt und Gberprift; dies gilt besonders fir
das Personal, das die Organisationsfreiheit und Befugnis bendtigt, um:

a) Malnahmen einzuleiten, um fehlerhafte Montagearbeiten zu vermeiden;

b) alle Abweichungen in Bezug auf die Ubereinstimmung der Montage mit den Anforderungen zu erkennen
und aufzuzeichnen.

6.1.2.2 Beauftragter der Werks- oder Geschaftsleitung fiir die Kontrolle der Montage

Der Hersteller muss einen Beauftragten der Werks- oder Geschaftsleitung benennen, der ungeachtet anderer
Verantwortlichkeiten die ausdriickliche Befugnis und Verantwortung besitzen muss, um sicherzustellen, dass
die Anforderungen dieser Europaischen Norm erfiillt und stédndig beachtet werden.

6.1.2.3  Uberpriifung durch die Werks- oder Geschiftsleitung

Das Montagekontrollsystem ist in geeigneten Zeitabstdnden von der Werks- oder Geschéftsleitung zu
uberprifen, um eine fortdauernde Eignung und Wirksamkeit sicherzustellen. Es sind Aufzeichnungen uber
derartige Uberpriifungen zu fihren.

1) ETA (European Technical Approval) Européische Technische Zulassung.
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6.1.3 Montage — Qualitatssystem

6.1.3.1  Allgemeines

Der Hersteller muss ein Dokumentationssystem einflihren und aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass die
Montage dieser Europaischen Norm entspricht. Die nachstehenden Anforderungen sind einzuhalten.

6.1.3.2 Personal

Der Hersteller muss Personal fiir die Uberwachungen und die Montagekontrollpriifungen benennen, die vor
(z. B. eingehende Werkstoffe), wahrend und nach der Montage durchgefiihrt werden.

6.1.3.3 Dokumentation

Die Dokumentation und die Verfahren des Herstellers missen fir die Montage und die Montagekontrolle
malfgebend sein; folgende Punkte sind in einem Handbuch ausreichend zu beschreiben:

a) die Ziele und die Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten und Befugnisse der Werks- oder Geschafts-
leitung hinsichtlich der Uberstimmung der Montage/Verklebung mit den Anforderungen;

b) die Verfahren zur Angabe und Uberprifung der eingehenden Werkstoffe (siehe ebenfalls Montage-
handbuch);

c) die Fertigung (siehe Montagehandbuch), Produktionskontrolle und andere Techniken, Verfahren und
systematische MaRhahmen, die anzuwenden sind;

d) die Uberpriifungen, die vor der Produktion durchgefiihrt werden, die Abnahmepriifungen wahrend und
nach der Produktion und die Haufigkeit, mit der sie durchgefuhrt werden.

6.1.3.4  Prifeinrichtung

Die Kalibrierung der fiir die Montagekontrolle erforderlichen Priifeinrichtung ist zu dokumentieren.

6.1.3.5 Uberwachung und Priifung

In 6.2 werden die Uberwachungen und Priifungen mithilfe von Tabellen festgelegt. Die Anforderungen und
Aufzeichnungen sind normativ. Die Prufverfahren sind Empfehlungen und daher nur zur Information
angegeben. Wenn nicht anders angegeben, sind die Haufigkeiten ebenfalls Empfehlungen und dienen daher
nur zur Information.

Sofern ein anderer Prifplan angewendet wird oder keiner der in den Anhangen beschriebenen Priifplane
anwendbar ist, ist der eingesetzte Prifplan ausfihrlich im Qualitdtsmanagementhandbuch zu beschreiben.

In den Anhangen A, C, D und E sowie in EN 15434:2006+A1:2010, 5.2 und 5.3, sind die in 6.2 aufgefiihrten
Prifungen als Empfehlungen angegeben.

6.1.3.6 Qualititssicherungsvertriage

Uberwachungen und Prifungen von eingehenden Werkstoffen (siehe Teil tiber Werkstoffkontrolle in den
Tabellen in 6.2) kdonnen auf der Grundlage von Qualitatssicherungsvertragen zwischen Lieferer und
Konstrukteur reduziert werden, vorausgesetzt, der Vertrag verweist auf die entsprechenden Tabellen in 6.2.

Qualitatssicherungsvertrage mussen die Moglichkeit einer Kontrolle des Lieferers enthalten.

Sofern vertraglich angefordert, hat der Lieferer Qualitdtsaufzeichnungen fir die Bewertung durch einen
Beauftragten des Kunden fiir einen vereinbarten Zeitraum zur Verfugung zu stellen.
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6.2 Tabellen fiir die Uberwachung und Priifung der Montage von Verglasungselementen in
oder auf Unterkonstruktionen mit lastiibertragendem Dichtstoff

Die Tabellen bestehen aus drei Teilen:
— Abschnitt 1: Werkstoffkontrolle;
— Abschnitt 2: Montagekontrolle;

— Abschnitt 3: Endkontrolle.

Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollstadndigkeit. Sie kénnen durch den Konstrukteur oder den
Monteur ergénzt werden. In einigen Fallen enthalten die Tabellen Festlegungen, die auf bestimmte Konstruk-
tionen nicht zutreffen. In diesem Fall ist die betreffende Uberwachungs- oder Priifreihe auBer Acht zu lassen.

Wenn ein Montageprozess so verlauft, dass eine oder mehrere der aufgefiihrten Uberwachungen oder
Prifungen nicht zutreffend sind oder technisch nicht ausgefihrt werden konnen, ist von der betreffenden
Uberwachung oder Prifung abzusehen und es ist eine Alternative festzulegen.

Die Uberwachungen und/oder Priifungen der eingehenden Werkstoffe und Bauteile sind méglichst friih
durchzufiihren. Im Fall der Nichtkonformitat von Werkstoffen sind entsprechende Malinahmen zu ergreifen,
um die Ausfiihrung der nicht-konformen Montage zu verhindern.

Die nach den folgenden Tabellen erforderlichen Aufzeichnungen kénnen aus verschiedenen Dokumenten
bestehen, wie z.B. Auftragsbelege, Herstellungsdokumente, Arbeitshandbuch usw., wie sie in den
Qualitatssicherungsverfahren und Begleitdokumenten beschrieben sind. Die Aufzeichnungen dirfen jedoch
keine Lieferungs- oder Chargenkennzeichnungen enthalten. Sind keine Aufzeichnungen erforderlich, gilt das
nur fur den Fall, dass kein negatives Ergebnis vorliegt. Bei negativem Ergebnis sind immer Aufzeichnungen
erforderlich.

Zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses sind die Einstellungen der fir die Montage eingesetzten
Maschinen und Einrichtungen regelmafig mit festgelegten Parametern zu vergleichen.

Der Monteur muss die in Abschnitt 4 dieser Europaischen Norm angegebenen Anforderungen erfullen.

Documents
Document Sharin:_:g—lub

Full document details: DIN EN 13022-2:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13022-2-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13022-2-2014-08

DIN EN 13022-2:2014-08
EN 13022-2:2014 (D)

Tabelle 1 — Tabelle fiir die Uberwachung und Priifung der Montage von geklebten Verglasungen nach dieser Europidischen Norm

) Empfohlenes Verfahren Empfohlene Haufigkeit (vom Normative
Nr. Werkstoff, Uberwachung oder Priifung | (vom Monteur zu treffende Normative Anforderung Konstrukteur oder Monteur zu .
: : Aufzeichnung
Entscheidung) treffende Entscheidung)
Abschnitt 1: Werkstoffkontrolle
11 Unterkonstruktion
1.1.1 Verpackung und Etikettierung Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Nein
1.1.2 Kennzeichnung Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Ja
1.2 Glasprodukte
1.21 Verpackung und Etikettierung Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Nein
1.2.2 E?)?:qzeerz]l;:hnung (nach entsprechenden Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Ja
1.2.3 MaRe Messen Siehe Einkaufsspezifikation :Jede \(erpackungselnhelt und Nein
jede Dicke
1.3 Lastiibertragender Dichtstoff
Verpackung, Etikettierung und
1.31 Qualitatsprufbericht des Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Nein
Dichtstofflieferers
1.3.2 Haltbarkeit Sichtprifung Spezifikation des Lieferers Jede Lieferung Ja
Ermessenspriifung Anhang A und
L . . . Anhang A
(Haftfestigkeitspriifung ist, sofern keine Anhang C Jede Lieferung von Dichtstoff,
133 Lieferangaben? zum Dichtstoff des . Bruch: zu 100 % Glas oder Unterkonstruktionen® Ja
Dichtstofflieferers verfiigbar sind, Ausschlieflich Kohasionsbruch
zusammen durchzufiihren. Schalversuch zugelassen
1.4 Werkstoff des Trennmittels
141 Verpackung und Etikettierung Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Nein
1.4.2 Kennzeichnung Sichtprifung Siehe Einkaufsspezifikation Jede Lieferung Ja
10
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