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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-07-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoff-
maschinen — Sicherheit* (Sekretariat: DIN, Deutschland) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 13035-4:2003+A1:2009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-13 AA ,Glasmaschi-
nen“ im Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Glasmaschinen sowie der Berufsgenossen-
schaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie
98/37/EG (glltig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-
ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13035-4:2004-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung des Vorworts, der Einleitung und des Anwendungsbereichs;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen in Abschnitt 2 sowie im gesamten Text;

c) Aktualisierung des Abschnitts 3, 1. Absatz, 1. Satz;

d) Aktualisierung des Abschnitts 4, Tabelle 1;

e) Aktualisierung des Abschnitts 5, Einleitung;

f)  Aktualisierung des Abschnitts 5.1.1, 1. Satz;

g) Anderung des Abschnitts 5.1.2;

h) Aktualisierung des Abschnitts 5.1.3;

i)  Anderung des Abschnitts 5.2.2;

i) Anderung des Abschnitts 5.3.3;
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k) Anderung des Abschnitts 5.3.6.2;

l) Anderung des Abschnitts 5.3.7;

m) Anderung des Abschnitts 5.3.11;

n) Aktualisierung des Abschnitts 5.3.14;

0) Erganzung des Abschnitts 5.3.15;

p) Ergénzung des Abschnitts 5.4;

q) Aktualisierung des Abschnitts 6;

r) Aktualisierung des Abschnitts 7, Einleitung;

s) Aktualisierung des Abschnitts 7.1, Einleitung;
t)  Aktualisierung/Anderung des Abschnitts 7.1.1;
u) Aktualisierung des Abschnitts 7.1.7;

v) Erganzung der Abschnitte 7.1.11 und 7.1.12;
w) Anderung/Aktualisierung des Abschnitts 7.2;
x) Aktualisierung des Anhangs B, unter Bild B.1, 5);
y) Aufnahme eines normativen Anhangs E;

z) Aktualisierung des Anhangs ZA;

aa) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB (iber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

bb) Aktualisierung der Literaturhinweise.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13035-4: 2004-09
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EUROPAISCHE NORM EN 13035-4:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2009

ICS 81.100 Ersatz fur EN 13035-4:2003

Deutsche Fassung

Maschinen und Anlagen fur die Herstellung, Be- und
Verarbeitung von Flachglas —
Sicherheitsanforderungen —

Teil 4: Kipptische

Machines and plants for the manufacture, treatment and Machines et installations pour la production, le fagonnage
processing of flat glass — et la transformation du verre plat —
Safety requirements — Exigences de sécurité —
Part 4: Tilting tables Partie 4: Tables basculantes

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2003 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 8. November 2009 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13035-4:2003+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13035-4:2003+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2010 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 8. November 2009 genehmigte Anderung 1.

Dieses Dokument ersetzt EN 13035-4:2003.

Der Beginn und das Ende des hinzugefigten oder geanderten Textes wird im Text durch die
Textmarkierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das von der Europaischen Kommission und der
Europaischen Freihandelszone dem CEN erteilt wurde, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie(n).

Fir den Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die integrale Bestandteile
dieses Dokuments sind.

Anhange A bis D sind normativ.

Dieses Dokument gehort zu einer Serie, die sich mit Maschinen zur Be- und Verarbeitung von Flachglas
befasst.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 13035-4:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13035-4-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13035-4-2010-07

DIN EN 13035-4:2010-07
EN 13035-4:2003+A1:2009 (D)

Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm, wie in [ EN ISO 12100-1 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen in anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm enthalt die Sicherheitsanforderungen fiir die Konstruktion und Installation von Kipptischen,
bei denen das Flachglas aus der waagerechten bis nahezu in die senkrechte Stellung oder umgekehrt
gebracht wird und dabei auf einer tragenden Flache liegt oder — abgestitzt an der unteren Kante —
angelehnt ist.

1.2 Diese Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse, die auf Kipptische flr Flachglas zutreffen, wenn sie bestimmungsgemal und unter den
Bedingungen des Missbrauchs, die vernunftigerweise vom Hersteller vorhersehbar sind, verwendet werden
(siehe Abschnitt 4). Diese Norm spezifiziert die entsprechenden technischen MalRnahmen zur Beseitigung
oder Verminderung der Risiken, die von den signifikanten Gefadhrdungen wahrend der Inbetriebnahme,
Bedienung und Wartung ausgehen. Larm ist keine signifikante Gefahrdung fir diese Art von Maschinen.

1.3 Dieses Dokument gilt nicht fur Kipptische, bei denen alle Bewegungen von Hand ausgefuhrt werden.
1.4 Dieses Dokument gilt nicht flir Zusatzeinrichtungen, die als integraler Bestandteil der Maschine genutzt
werden, z. B. zum Schneiden (siehe EN 13035-3 (), Be- und Entladen (siehe EN 13035-5 1),
Brechen (siehe EN 13035-6 ¢1l), Transport (sieche EN 619) von Flachglas. Wenn spezifische Risiken in
Verbindung mit Kipptischen auftreten, werden entsprechende MalRnahmen behandelt.

1.5 Dieses Dokument gilt nicht fir Kipptische fir Flachglas, die hergestellt wurden, bevor CEN dieses
Dokument veroéffentlichte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

gestrichener Text

EN 349, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstédnde zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen

gestrichener Text

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
die Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

gestrichener Text

EN 999:1998, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annghe-
rungsgeschwindigkeiten von Kérperteilen

gestrichener Text

EN 1760-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten

EN 1760-2:2001, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2: Allgemeine
Leitsétze fir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen— Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)
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