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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13037:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 223 „Bodenverbes-
serungsmittel und Kultursubstrate“ ausgearbeitet, dessen Sekretariat vom ASI (Österreich) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 057-03-01 AA „Boden-
verbesserungsmittel und Kultursubstrate“ des Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche 
Produkte (NAL) im DIN. 

Für die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm 
hingewiesen: 

ISO 1770 siehe DIN 12778 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13037:2000-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im Anwendungsbereich wird die Anwendung der Norm auf Klärschlämme nicht mehr ausgeschlossen; 

b) die in Tabelle A.1 angegebenen relativen Wiederhol- und Vergleichstandardabweichungen der Ergeb-
nisse des Ringversuches wurden korrigiert; 

c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet und damit an die derzeit gültigen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN  11540: 1962-01, 1964-04, 1978-01, 1989-04 
DIN 11540-2: 1969-11 
DIN 11540-3: 1971-05 
DIN 11542: 1978-01 
DIN 11542-1: 1966-11 
DIN 11542-2: 1968-01 
DIN EN 13037: 2000-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 12778, Laborgeräte aus Glas — Laborthermometer, Skalenwerte 1 °C und 2 °C 

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen und Begriffe 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 2: 
Grundlegende Methode für Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 
Messverfahrens 

DIN ISO 5725-3, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 3: 
Präzisionsmaße eines vereinheitlichten Messverfahrens unter Zwischenbedingungen 

DIN ISO 5725-4, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 4: 
Grundlegende Methoden für die Ermittlung der Richtigkeit eines vereinheitlichten Messverfahrens 

DIN ISO 5725-5, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 5: 
Alternative Methoden für die Ermittlung der Präzision eines vereinheitlichten Messverfahrens 

DIN ISO 5725-6, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - Teil 6: 
Anwendung von Genauigkeitswerten in der Praxis 
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