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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13048:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung” erarbeitet,
dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 115-02-08 AA ,Tuben” im DIN-Nor-
menausschuss Verpackungswesen (NAVp).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13048:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt4 zur Wirbelstrompriifung hinzugefigt;

b) Abschnitt 5 und Abschnitt 6 wurden redaktionell liberarbeitet;

c) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln.

Friihere Ausgaben

DIN 55436-5:1983-08
DIN EN 13048:2000-10, 2009-08

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13048:2022-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13048-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13048-2022-12

EUROPAISCHE NORM EN 13048
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2022

ICS 55.120 Ersetzt EN 13048:2009

Deutsche Fassung

Packmittel —
Aluminiumtuben —
Verfahren zur Bestimmung der Dicke des Innenschutzlackes

Packaging — Emballage —
Flexible aluminium tubes — Tubes souples en aluminium —
Internal lacquer film thickness measurement method Méthode de détermination de 1'épaisseur

de vernis intérieur

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 22. August 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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