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Fahrzeuge der Binnenschiffahrt
Anschliisse fiir die Abgabe von Olriicksténden
Deutsche Fassung EN 1305 :1996 EN 1305
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ICS 47.020.30; 47.060
Deskriptoren: Fahrzeug, Binnenschiffahrt, Ol, Riickstand, AnschluB

Inland navigation vessels — Connections for the discharge of oily mixture;
German version EN 1305 :1996

Bateaux de navigation intérieure — Raccords d'évacuation de résidus d’huile;
Version allemande EN 1305 :1996

Die Europdische Norm EN 1305 :1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 15 “Fahrzeuge der Binnenschiffahrt”
(Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfiir der GemeinschaftsausschuB BWH/NSMT 7 der
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) zusténdig.

Fiir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

1ISO 228-1 siehe DIN ISO 228-1
ISO 2768-1 siehe DIN 1SO 2768-1
ISO 7608 siehe DIN 86282 und DIN 86285

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 86282
Schiffs-Entwésserungsanlagen — Flansche fiir internationalen AbwasserabgabeanschluB
DIN 86285 .
Flansche fiir internationalen AnschluB zur Abgabe von Olriickstidnden
DIN 1SO 228-1
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — MaBe, Toleranzen und Bezeichnung

DIN I1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Léngen- und WinkelmaBe ohne einzeine Toleranzeintragung;
Identisch mit {ISO 2768-1
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EUROPAISCHE NORM EN 1305
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1996

ICS 47.020.30; 47.060

Deskriptoren:  Binnenschiffbau, Schiff, Boot, Rohrfitting, gereinigtes Abwasser, Ole, Rohrgewinde, Adapter, Anforderung,
Abmessung, Priifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Fahrzeuge der Binnenschiffahrt
Anschliisse fiir die Abgabe von Olriickstanden

Inland navigation vessels — Connections  Bateaux de navigation intérieure — Raccords
for the discharge of oily mixture d’évacuation de résidus d’huile

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1995-12-06 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlan_d, Frankreich, Griechenland, Irland, Istand, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich,

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 1305:1996 D
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