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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN Norm ist voraussichtlich vom April 2008 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veroffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13063-1:2005+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgas-
anlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird.

Der nationale Spiegelausschuss, der die Arbeiten mit seinen Experten begleitet hat, ist der NABau-Arbeits-
ausschuss NA 005-11-36 AA ,Abgasanlagen aus Keramik und Beton (SpA CEN/TC 166/SC1 und WG 3)“.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13063-1:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde in Abschnitt 5 redaktionell Uberarbeitet;

b) in Tabelle ZA.1 wurde der Feuerwiderstand erganzt.

Frithere Ausgaben
DIN 18147-1: 1982-11, 1987-02

DIN 18147-5: 1982-11, 1983-03, 1987-02
DIN EN 13063-1: 2006-03
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EUROPAISCHE NORM EN 13063-1:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2007

ICS 91.060.40 Ersatz fir EN 13063-1:2005

Deutsche Fassung

Abgasanlagen —
System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren —
Teil 1: Anforderungen und Priufungen fur RuRbrandbestandigkeit

Chimneys — Conduits de cheminées — Conduits de cheminées
System chimneys with clay/ceramic flue liners — résistant aux feux de cheminées a paroi intérieure
Part 1: Requirements and test methods for sootfire en terre cuite/ceramique —
resistance Partie 1: Exigences et méthodes d’essai relatives a la

détermination de la résistance au feu de cheminée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. September 2005 angenommen und schlieBt Anderung 1 ein, die am 14. Juni 2007 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13063-1:2005+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 13063-1:2005+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166
»<Abgasan-lagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2009 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt die Anderung A1, die am 2007-06-14 von CEN angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 13063-1:2005.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Norm ist Teil 1 einer Reihe von Normen fir System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren.

Teil 2 beinhaltet System-Abgasanlagen flr feuchte Betriebsweise und Teil 3 ist fir System-Luft/Abgasanlagen
vorgesehen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen und Prifungen flr mehrschalige ruRbrandbestandige System-Abgasanlagen,
die fur trockene Betriebsweise, Korrosionswiderstandsklasse 3, die Druckklasse N 1 oder N 2 (siehe EN 1443) in
denen die Verbrennungsprodukte Giber Keramik-Innenrohre an die AuRenluft abgeleitet werden, fest. Die Norm
beinhaltet auch Angaben zur Kennzeichnung und Inspektion.

Die Norm gilt nicht fir konstruktionsmaRig unabhangige (freistehend oder selbsttragend) System-Abgasanlagen.

Eine System-Abgasanlage hat die folgende Bauteile, falls zutreffend:

—  Keramik-Innenrohre;

— Dammeschicht;

— Aulenschalen;

— Mortel fUr das Verfugen der Innenrohre;

— Mortel fur das Verfugen der Aulzenschalen;

— Aufsatze;

— Sockelabschnitt;

— Verkleidung;

— Reinigungsabschnitt;

— Reinigungs- und Inspektionséffnungen;

— Abstandshalter;

— Bewehrung.

Die ruRBbrandbestdndige System-Abgasanlage setzt sich aus aufeinander abgestimmten Komponenten

zusammen, die von einem Hersteller stammen oder von diesem bestimmt wurden, wobei dieser die
Produkthaftung firr die gesamte Abgasanlage tbernimmt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 998-2:2003, Festlegungen fiir Mértel fir Mauerwerk — Teil 2: Mauermértel

EN 1366-8, Feuerwiderstandsversuche an Installationen in Gebduden — Teil 8: Entrauchungsleitungen

EN 1443:2003, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 1457:1999, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Anforderungen und Priifungen

EN 1806:2006 ®1, Abgasanlagen — Keramik-Formblécke fiir einschalige Abgasanlagen — Anforderungen
und Priifverfahren
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EN 1859, Abgasanlagen — Metall-Abgasanlagen — Priifverfahren
EN 12446:2003, Abgasanlagen — Komponenten — AulBenschalen aus Beton

EN 13069:2005, Abgasanlagen — Keramik-AuBenschalen fiir System-Abgasanlagen — Anforderungen und
Priifungen

EN 13162:2001, Wédrmeddmmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineral-
wolle (MW) — Spezifikation

EN 13216-1:2004, Abgasanlagen — Priifverfahren flir System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Priif-
verfahren.

EN 13384-1, Abgasanlagen — Wérme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1: Abgas-
anlagen mit einer Feuerstétte

I%) EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liftungs-
anlagen

EN 14297:2004, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir die Frost-Tauwasserbestédndigkeit

ENISO 1182, Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Nichtbrennbarkeitspriifung
(ISO 1182:2002)

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1:Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot — by — lot inspection

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2003 und EN 13216-1:2004 und die
folgenden Begriffe.

31

ruBbrandbestindige System-Abgasanlage

mehrschalige Konstruktion, hauptsachlich bestehend aus einer Aufienschale, einer Dammschicht und einem
ruRbrandbestandigen Innenrohr aus Keramik (siehe Bild 1)
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1 Innenrohr
2 Dammschicht (Dammung oder Luftspalt)
3 AuRenschale
4 Luftschlitz fur die Hinterllftung
5 Locher fur die Bewehrungsstabe

Bild 1 — Konstruktion einer ruBbrandbestiandigen Abgasanlage
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3.2
Sockelabschnitt
am Boden befindlicher Abschnitt der Abgasanlage, der eine Inspektionsoffnung mit Tr hat

33
bewehrte AuBenschale
AulRenwand mit Bewehrung, um die Montage zu erleichtern (nicht zu statischen Zwecken)

3.4
konstruktive Bewehrung
zusatzliche Aussteifung aus statischen Erfordernissen ( in der Aulienschale)

3.5
Frost-Tauwechselbestandigkeit
Eigenschaft des Produktes, den Wechselwirkungen von Einfrieren und Auftauen zu widerstehen

3.6

Anschlussformstiick

ein Innenrohr, das eine Reinigungsoffnung oder einen Anschluss fir die Einleitung von Abgas
(Verbindungsstelle) hat

3.7

Tiir der Reinigungso6ffnung

eine Tur in der Aullenschale, welche Reinigung und Inspektion einer Abgasanlage ermoglicht. Man
unterscheidet zwei Arten von Tlren bei Reinigungsoéffnungen (siehe Bild 2):

a) eine TUr einer Reinigungsoffnung, in Kombination mit einem Anschlussformstick einer Innentdr

b) eine Tur einer Reinigungsdffnung, in Kombination mit einem Anschlussformstiick ohne Innentar
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Legende

Reinigungstir

Innentir des Anschlussformstiickes fir die Reinigungséffnung
Anschlussformstick fir die Reinigungséffnung

Dammschicht

Auflenschale

AP WN -

Bild 2 — Beispiele von Tiiren von Reinigungsoéffnungen und Anschlussformstiicken fiir die
Reinigungso6ffnungen
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3.8

Abstandshalter

Halter, um den Abstand zwischen dem Auflenschalenelement und der Dammschicht oder dem Innenrohr
sicherzustellen

4 Formen, MaRe und Toleranzen
4.1 Innenrohre

411 Allgemeines

Innenrohre muissen den Anforderungen fiir GroRe und den Toleranzen fiir die Male geniigen, die nach
EN 1457:1999,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5, 7.6 und 7.7, festgelegt sind.

4.1.2 AuBendurchmesser des Innenrohres

Bei der Prufung nach A.2.6, durfen die AuRenabmessungen von Innenrohren bei keinem Querschnitt um
mehr als + 3 % von dem vom Hersteller deklarierten Nennwert des Aullendurchmessers abweichen.

4.2 Dammung

Die Toleranzen der MaRe fir die Dammschicht missen den Anforderungen der Dickenklasse T3 nach
EN 13162:2001, 4.2.2 (Lange und Breite) und 4.2.3 entsprechen.

4.3 AuBenschalen-Elemente

Formen und Toleranzen der Malie mussen fur Au3enschalen-Elemente folgenden Anforderungen gentigen:
AuRenschalen-Elemente aus Beton: EN 12446:2003, Abschnitt 7,

Keramik-AuRenschalen-Elemente: EN 13069:2005, Abschnitt 6,

AuRenschalen-Elemente aus Stahl: Anhang B.

4.4 Tiren von Reinigungsoffnungen

MaRe und Toleranzen mussen vom Hersteller angegeben werden.

5 Werkstoffanforderungen
5.1 Allgemeine Anforderungen an Formstiicke

5.1.1 Allgemeines

Alle Formstiicke ruBbrandbestandiger System-Abgasanlagen miissen aus nicht-brennbaren Baustoffen nach
EN ISO 1182 bestehen.
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5.1.2 Innenrohre

Innenrohre mussen den Anforderungen nach EN 1457:1999 wie folgt, entsprechen:
— 8.1 gerade Innenrohre (Priflast);

— 8.3 Mindestlast fir Abschnitte von Reinigungsoéffnungen;

— 9.1 Erstprifung (Gasdichtheit, thermische Schockprifung und Feuerwiderstand von geraden
Innenrohren);

— 9.2 endgiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach der thermischen Schockprifung;
— 10 Séaurewiderstand;
— 11 Wasseraufnahme und Rohdichte;

— 12 Kehrwiderstand.

5.1.3 Hochstbelastung fiir Anschlussformstiicke fiir die Reinigungséffnungen

Bei der Prifung nach A.2.3, mussen die Formstiicke mindestens einer Belastung mit dem fluinffachen Wert der
vom Hersteller angegebenen Konstruktionslast widerstehen.

F = (y-H-G)100 (1)
Dabei ist

F = Mindestlast (kN)

y = Sicherheitsfaktor = 5

H = Hobhe der Abgasanlage (m)

G = Masse je Meter (kg/m)

ANMERKUNG  Fir die maximale Hohe der System-Abgasanlage ist die Druckfestigkeit des Anschlussformstiickes
mafgebend.

5.1.4 Fugenwerkstoffe fiir die Innenrohre

5.1.41 Dichte

Bei der Prufung nach A.2.2.2 darf die Dichte der Fugenwerkstoffe nicht mehr als £10 % von den vom
Hersteller angegebenen Wert abweichen.

5.1.4.2 Druckfestigkeit

Bei der Prifung nach Anhang A.2.2.3 muss die Druckfestigkeit mindestens 10 N/mm? betragen.
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5.1.5 Dammung
5.1.5.1 Allgemeines

Die Dammung muss den Spezifikationen des Herstellers entsprechen, sie muss vorgefertigt sein und eine
dauerhaft hitzebestandige Form vor und nach der Hitzebeaufschlagung aufweisen (z. B. Blocke oder
Verbundsticke, die aus losem Material hergestellt wurden).

5.1.5.2 Dichte

Der Hersteller muss die Dichte der Dammung angeben, die um nicht mehr als +10 % von dem angegebenen
Wert abweichen darf und [A» EN 1806:2006 (l, 17.15 entsprechen muss.

5.1.5.3 Bedingungen fiir die RuBbrandbestandigkeit

Bei der Prifung nach A.2.1 darf die duRere Oberflachentemperatur des Probestiickes nach einem vierten
Aufheizzyklus um nicht mehr als 10 % Uber der maximalen duRReren Oberflachentemperatur des Probestickes
wie beim ersten Aufheizen liegen.

5.1.6 AuBenschalen-Elemente

AulRenschalen-Elemente aus Beton missen EN 12446, Keramik-AuBenschalen-Elemente EN 13069 und
Metall-Auflienschalen-Elemente Anhang B entsprechen.

5.1.7 Fugenwerkstoffe fiir AuBenschalen-Elemente

Werden die Fugenwerkstoffe flir AuRenschalen-Elemente vom Hersteller der System-Abgasanlage mitge-
liefert, muss sichergestellt sein, dass sie den Herstellerspezifikationen entsprechen und mindestens die
Klasse M 2,5 nach EN 998-2:2003, 5.3.1, Tabelle 1 aufweisen.

5.1.8 Windlasten

Der freistehende Teil der ruRbrandbestandigen System-Abgasanlage Uber der letzten waagerechten
Halterung muss eine Windlast von 1,5 kN/m? aufnehmen konnen. Die maximal zulassige Hohe einer
ruBbrandbestandigen System-Abgasanlage, die sich aulerhalb eines Gebaudes befindet, ist nach den
nationalen Vorgaben zu berechnen, wobei das Kippmoment durch die Au3enschale zu berlicksichtigen ist.
Alternativ kann das Kippmoment der gesamten Konstruktion der Abgasanlage in Betracht gezogen werden.
Eine Prifung zur Ermittlung des Kippmomentes ist in A.2.4 angegeben.

5.2 Nutzungssicherheit
5.2.1 Abstand zu brennbaren Baustoffen

5.21.1 Allgemeines

Der Abstand zu brennbaren Baustoffen muss durch eine Prifung nach EN 13216-1:2004, 5.6 ermittelt werden.
Der Abstand von der AuRenschale einer Abgasanlage zu brennbaren Baustoffen muss als G(xx) angegeben
werden, wobei xx der Mindestabstand in mm ist.

5.2.1.2 Betriebsbedingungen

Die Prifung einer ruflbrandbestandigen System-Abgasanlage erfolgt nach dem Heizversuch nach
%) EN 13216-1:2004, 5.7 &1 fur die jeweiligen Temperaturen. Die angrenzenden Baustoffe diirfen durch
Temperaturabstrahlung von der Prif-Abgasanlage keine hohere Temperatur als 85 °C , bezogen auf eine
Umgebungslufttemperatur von 20 °C, annehmen.
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5.2.1.3 RuBbrand- und thermische Schockbedingungen

Die Prifung einer ruBbrandbestandigen System-Abgasanlage erfolgt nach dem Ausbrennversuch nach
EN 13216-1:2004, 5.7 4. Die angrenzenden Baustoffe diirfen durch Temperaturabstrahlung von der Prif-
Abgasanlage keine hohere Temperatur als 100 °C , bezogen auf eine Umgebungslufttemperatur von 20 °C,
annehmen.

Die Feuerwiderstandsklassen werden nach EN 13501-2 angegeben.

5.2.2 Relativbewegung zwischen Innenrohr und AuBenschale

Nach der thermischen Prifung (Heizversuch und Ausbrennversuch) nach EN 13216-1:2004, 5.7 und
anschlieRendem Abklhlen auf Raumtemperatur, darf die Abweichung der Position des obersten Innenrohres
+ 5 mm zur Ausgangslage des Innenrohres bei der Prufung nach EN 13216-1:2004, 5.3 *ilbetragen.

5.2.3 Warmedurchlasswiderstand

Der vom Hersteller anzugebende Wert des Warmedurchlasswiderstandes einer System-Abgasanlage, wird
durch eine Priifung nach EN 13216-1:2004, 5.8 (1 (als Referenzprifung) oder durch Berechnung nach
Anhang C ermittelt, wobei fur beide Falle eine Oberflachentemperatur an der Innenseite des Innenrohres von
200 °C zugrunde zu legen ist.

Der Warmedurchlasswiderstand wird als Ryy angegeben, wobei yy der Wert in Quadratmeter Kelvin durch
Watt multipliziert mit 100 und nach oben oder unten gerundet ist (z. B. R22 ist R = 0,22 m°K/W).

ANMERKUNG Der Wert fir den Warmedurchlasswiderstand kann auch fiur die Berechnung nach EN 13384-1
verwendet werden.

5.2.4 Feuerwiderstand fiir die Wirkrichtung von auRen nach auRen

Bis ein europaisches Prufverfahren zur Verfligung steht, ist der Feuerwiderstand von au3en nach aul3en
nach nationalen Vorschriften zu bewerten und zu deklarieren.

Beispiele einer europaischen Kilassifizierung sind in Tabelle 1 angegeben.

IA) Tabelle 1 — Beispiele europiischer Klassen fiir Feuerwiderstandsverhalten ¢1

Klassen fur Feuerwiderstandsverhalten Dauer in Minuten
EI 000 0 <EI000 <30
EI 030 30 <EI 030 <60
El 060 60 < EI 060 <90
EI 090 90 <EI 090 < 120
El 120 120 <EI 120
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