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Stationare Abfallsammelbehalter bis 5 000 I, mit Behalteraufnahme an
der Oberseite und Bodenentleerung —

Teil 2: Zusatzliche Anforderungen fur unterirdische oder teilweise
unterirdische Systeme;

Deutsche Fassung EN 13071-2:2008

Stationary waste containers up to 5 000 |, top lifted and bottom emptied —
Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems;
German version EN 13071-2:2008

Conteneurs fixes a déchets de capacité jusqu’a 5 000 I, levés par le haut et vidés par le
bas —

Partie 2: Spécifications complémentaires relatives aux systémes enterrés ou
semi-enterrés;
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DIN EN 13071-2:2008-10

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13071-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe 1 ,Abfallsammelbehalter” (WG 1) des CEN/TC 183 durchgefihrt,
deren Federfihrung bei UNI (ltalien) lag. Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss
NA 051-02-01 AA ,Abfallentsorgung; Umleerbehalter bis 5 m® und Abfallbehalterschranke (Spiegelgremium
fur CEN/TC 183/WG 1) des Normenausschusses Kommunale Technik (NKT).

DIN EN 13071, Stationdre Abfallsammelbehélter bis 5 000 I, mit Behélteraufnahme an der Oberseite und
Bodenentleerung besteht aus:
— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Zusétzliche Anforderungen fiir unterirdische oder teilweise unterirdische Systeme

Anderungen
Gegenlber DIN EN 13071:2002-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm in zwei Teile aufgeteilt:

1) Teil 1 deckt alle Anforderungen fur stationare Abfallsammelbehalter bis 5 000 | mit Behalteraufnahme
an der Oberseite und Bodenleerung ab;

2) Teil 2 deckt alle zusatzlichen Anforderungen fir unterirdische oder teilweise unterirdische Systeme
ab;

b) Titel der Norm geandert;
¢) Anwendungsbereich der Norm geandert;
d) neue Begriffe aufgenommen;

e) Inhalt dem Stand der Technik angepasst.

Friihere Ausgaben
DIN EN 13071: 2002-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13071-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2008

ICS 13.030.40 Ersatz fur EN 13071:2002

Deutsche Fassung

Stationare Abfallsammelbehalter bis 5 000 I, mit
Behalteraufnahme an der Oberseite und Bodenentleerung —
Teil 2: Zusatzliche Anforderungen fur unterirdische oder
teilweise unterirdische Systeme

Stationary waste containers up to 5 000 |, top lifted and Conteneurs fixes a déchets de capacité jusqu'a 5 000 I,
bottom emptied — levés par le haut et vidés par le bas —
Part 2: Additional requirements for underground or partly Partie 2: Exigences complémentaires relatives aux
underground systems systémes enterrés ou semi-enterrés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. April 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13071-2:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13071-2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument, zusammen mit EN 13071-1:2008, ersetzt EN 13071:2002.

Teil 1 deckt die allgemeinen Anforderungen fur stationare Abfallsammelbehélter bis 50001 mit
Behalteraufnahme an der Oberseite und Bodenleerung ab. Es wurden einige technische Anderungen im
Vergleich zur vorherigen Ausgabe, EN 13071:2002, vorgenommen:

a) die Mindestkapazitat von 80 | wurde gestrichen;

b) die Definitionen der und allgemeine Anforderungen fir Behalter Typ A und Typ B;

c) Prifbedingungen einschlieRlich einer neuen Prifung der Widerstandsfahigkeit des Daches;

d) Anderungen in den Abschnitten Datenblatt, Kennzeichnung und Priifbericht;

e) Streichung von Anhang A — Gerauschmessverfahren fir Behalter fiir die getrennte Sammlung von Glas
mit einem Volumen tber 500 | (Typ A und Typ B).

Teil 2 deckt alle zusatzlichen Anforderungen fir unterirdische oder teilweise unterirdische Systeme ab.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN EN 13071-2:2008-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13071-2-2008-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13071-2-2008-10

