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DIN EN 13082:2012-05

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13082:2008+A1:2012) wurde von der Arbeitsgruppe (WG) 7 ,Bedienungsausristung
(einschlieBlich Ausristung fir Gassammelleitung, Untenbefiillung, UmschlieBung und Handhabung von
Erddlprodukten)” (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Kdnigreich) des CEN/TC 296 ,Tanks fiur die Beférderung
gefahrlicher Guter” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet.

Als nationales Spiegelgremium im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. war der Arbeitsausschuss

NA 104-02-07 AA ,Ausristungen fir Transporttanks“ im Normenausschuss Tankanlagen (NATank) an der
Erstellung dieses Dokuments beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13082:2009-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Vorwort wurde der zweite Satz des flinften Absatzes gestrichen;

b) in Abschnitt 4 wurde hinzugefligt, dass das Gaspendelventil mit einer Vorrichtung versehen sein muss,
die erkennen lasst, dass es gedffnet ist.

Friithere Ausgaben

DIN EN 13082: 2001-07, 2009-02
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EUROPAISCHE NORM EN 13082:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 13.300; 23.020.20; 23.060.20 Ersatz fir EN 13082:2008

Deutsche Fassung

Tanks fur die Beforderung gefahrlicher Guter -
Bedienungsausristung von Tanks - Gaspendelventil

Tanks for transport of dangerous goods - Service . Citernes de transport de matiéres dangereuses -
equipment for tanks - Vapour transfer valve Equipement de service pour citernes - Event de transfert
des vapeurs récupérées

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. September 2008 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 24. Dezember 2011
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13082:2008+A1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13082:2008+A1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fur die
Beférderung gefahrlicher Giter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt &) EN 13082:2008 (1.
Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, welche von CEN am 2011-12-24 angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Diese Europaische Norm wurde zur Inbezugnahme in der RID und/oder in den technischen Anhangen des
ADR vorgelegt [2]. I®) gestrichener Text

Diese Europaische Norm ist Bestandteil eines zusammenhangenden Normenprogramms, das folgende
Normen unter dem allgemeinen Titel ,Tanks fir die Beforderung geféahrlicher Guter — Bedienungsausristung
von Tanks® beinhaltet:

EN 13081, VKG- und MKG-Kupplungen fiir die Gassammelleitung
EN 13082, Gaspendelventil

EN 13083, VK-Kupplungen fiir Untenbefiillung und -entladung

EN 13308, Nichtdruckausgeglichenes Bodenventil

EN 13314, Fiilllochdeckel

EN 13315, Entladekupplung fiir Schwerkraftabgabe

EN 13316, Druckausgeglichenes Bodenventil

EN 13317, Baugruppe Deckel fiir Einsteigedffnungen

EN 13922, Uberfiillsicherungssysteme fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe
EN 14595, Uber- und Unterdruckbeliiftung

EN 14596, Notfall-Druckentlastungsventil

EN 15208, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Versiegelte Transportsysteme — Arbeits-
grundlagen und Schnittstellenfestlegungen

Das Normenprogramm beinhaltet auch den folgenden Fachbericht:
CEN/TR 15120, Leitlinien und Empfehlungen fiir Befiillung, Beférderung und Entladung
Gegeniiber EN 13082:2008 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:
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