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Nationales Vorwort
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Anderungen
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Fortsetzung 31 Seiten EN
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ICS 91.60.40

Deutsche Fassung

Freistehende Schornsteine
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Free-standing industrial chimneys — Cheminées auto-portantes — Partie 1: Exigences
Part 1: General requirements générales

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 4. August 2000 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landes-
sprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich,_. Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 13084-1:2000 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 297 ,Freistehende Industrieschornsteine”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Européische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2001, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis November 2001 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder
gehalten, diese Européische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Koénigreich.

Der Anhang A ist normativ.

Der Anhang B ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Européische Norm behandelt die allgemeinen Anforderungen und die Grundkriterien fur Entwurf,
Berechnung und Konstruktion aller Arten von freistehenden Schornsteinen, einschlieBlich deren Innenrohre. Ein
Schornstein kann auch dann als freistehend betrachtet werden, wenn er abgespannt oder seitlich abgestutzt ist oder
auf einem anderen Bauwerk steht.

An einem Gebaude seitlich abgestitze Schornsteine sind im Sinne dieser Europdischen Norm als freistehende
Schornsteine zu betrachten, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erflllt ist:

— der Abstand zwischen den seitlichen Abstutzungen ist gréBer als 4 m;
— die freistehende H6he Uber der obersten statisch wirksamen Abstiitzung ist gréBer als 3 m;

— der horizontale Abstand zwischen dem Geb&ude und der AuBenflache des Schornsteines ist groBer als 1 m.
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An freistehenden Masten befestigte Schornsteine werden als freistehende Schornsteine betrachtet.

Die Bemessung von freistehenden Schornsteinen berlcksichtigt die Betriebsbedingungen und sonstige
Einwirkungen, um die mechanische Festigkeit, Standsicherheit und Nutzungssicherheit nachzuweisen. Detaillierte
Anforderungen bezliglich der einzelnen Konstruktionsarten werden in den Normen fur Betonschornsteine, Stahl-
schornsteine und Innenrohre gegeben.

ANMERKUNG Regeln fir die Verwendung von Schornsteinprodukten nach EN 1443 (und der damit verbundenen Produktnormen) in
freistehenden Schornsteinen werden in anderen Teilen von EN 13084 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 287-1, Priifung von SchweiBern — SchmelzschweiBen — Teil 1: Stéhle.

EN 288-1, Anforderung und Anerkennung von SchweiBverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine
Regeln fiir das Schmelzschweif3en.

EN 719, SchweiBaufsicht — Aufgaben und Verantwortung.

EN 729-2, SchweiBtechnische Qualitdtsanforderungen — Schmelzschwei3en metallischer Werkstoffe —
Teil 2: Umfassende Qualitdtsanforderungen.

EN 1443, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen.
prEN 13084-2:1998, Freistehende Industrieschornsteine') — Teil 2: Betonschornsteine.
prEN 13084-4:1998, Freistehende Industrieschornsteine") — Teil 4: Futter aus Mauerwerk — Entwurf, Bemessung

und Ausfiihrung.

prEN 13084-5:1998, Freistehende Industrieschornsteine') — Teil 5: Baustoffe fiir Futter aus Mauerwerk — Produkt-
festlegung.

prEN 13084-6:1999, Freistehende Industrieschornsteine’) — Teil 6: Innenrohre aus Stahl — Bemessung und
Ausfiihrung.

prEN 13384-1:1998, Abgasanlagen — Wéarme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1: Abgas-
anlagen mit einer Feuerstétte.

ENV 1991-1, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1: Grundlagen
der Tragwerksplanung.

ENV 1991-2-1, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2-1: Einwir-
kungen auf Tragwerke — Wichten, Eigenlasten und Nutzlasten.

ENV 1991-2-4, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2-4: Einwir-
kungen auf Tragwerke — Windlasten.

ENV 1993-3-2, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 3-2: Tirme, Maste und
Schornsteine — Schornsteine.

ENV 1998-3, Eurocode 8: Auslegungen von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 3: Tiirme, Maste und Schornsteine.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:
3.1

Tragrohr

Tragendes Bauteil, das die Abgasfiihrung gegen Windwirkungen schuitzt. Das Tragrohr kann auch als Abgasfiihrung
wirken.

3.2

Innenrohrkonstruktion

Gesamtsystem (falls vorhanden), das die Abgase vom Tragrohr trennt. Darin enthalten sind ein Innenrohr und
dessen Abstltzungen, der Raum zwischen Innenrohr und Tragrohr und gegebenenfalls die Warmeddmmung.

1) Der zukinftige Haupttitel der Reihe EN 13084 wird ,Freistehende Schornsteine” lauten.
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3.3
Innenrohr
Die bautechnische Schale der Innenrohrkonstruktion.

34
begehbarer Zwischenraum
Raum zwischen Tragrohr und Innenrohr flir den Zugang von Personen.

3.5

Luftleitblech

Einrichtung auf der AuBenseite eines Schornsteines, die den Zweck hat, die winderregten Querschwingungen zu
verringern.

3.6
Miindungsabdeckung
Schutzabdeckung an der Miindung des Schornsteins, die das obere Ende des Schornsteins abdeckt.

3.7
Steigediibel
Gewindehllsen (Dubel), die zur Befestigung von Steighilfen in das Betontragrohr eingelassen sind.

3.8
Abwartssog
Unterdruck auf der Leeseite der Schornsteinmiindung, durch den die Abgase nach unten gezogen werden.

3.9
Abgespannter Schornstein
Schornstein, dessen Standsicherheit durch Abspannseile sichergestellt ist.

3.10
Stationdre Warmestrémung
Waérmestrdmung, bei der sich die Temperaturen an keinem Punkt zeitabh&ngig &ndern.

3.1
Instationare Wéarmestrémung
Warmestrdmung, bei der sich die Temperaturen zeitabhangig andern.

1_3_.12
Uberdruck
ist vorhanden, wenn der Druck innerhalb des Innenrohres héher als der Druck auBBerhalb des Innenrohres ist.

3.13
Unterdruck
ist vorhanden, wenn der Druck innerhalb des Innenrohres niedriger als der Druck auBerhalb des Innenrohres ist.

3.14

Abgas

gasférmige Produkte aus Verbrennungsvorgéngen oder anderer Prozesse, inklusive Luft, welche flissige oder feste
Bestandteile enthalten kénnen.

3.15
Betonschornstein
Schornstein mit einem Tragrohr aus Beton.

3.16
Stahlschornstein
Schornstein mit einem Tragrohr aus Stahl.
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4 Allgemeine Anforderungen
41 Baustoffe

Baustoffe missen den einschléagigen CEN- oder ISO-Normen entsprechen. Wo keine derartige Norm vorhanden ist,
dirfen andere Baustoffe verwendet werden, wenn ihre Eigenschaften einwandfrei definiert sind und ihre Eignung
nachgewiesen ist. Dieser Nachweis muss die mechanischen, thermischen und chemischen Einwirkungen sowie
Einwirkungen aus Strahlung berucksichtigen.

Fir Beton- und Stahlschornsteine sowie fiir Innenrohrkonstruktionen siehe prEN 13084-2:1998, prEN 13084-4:1998,
prEN 13084-5:1998, prEN 13084-6:1999 bzw. ENV 1993-3-2.

4.2 Abgas
4.2.1 Allgemeines

Thermische und strémungstechnische Berechnungen missen vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass die
Abgase von der Feuerstatte in die Atmosphare gefuhrt werden, wobei die Auswirkungen der Abgase auf die Umwelt
und die Nutzungssicherheit zu berlcksichtigen sind. Die Auswirkungen von Abgasen hinsichtlich der
Umweltverschmutzung mit gas- und partikelférmigen Teilchen ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Norm.

Um diese Berechnungen durchfuhren zu kénnen, sind Entwurfsparameter, wie sie in 4.2.2 angegeben werden,
erforderlich. Das gilt auch fiir die Beurteilung der chemischen Beanspruchung der Bauteile, die mit den Abgasen in
Beriihrung kommen.

422 Entwurfsparameter

Die folgenden Entwurfsparameter missen die verschiedenen Betriebsbedingungen bei normalen und definierten
auBergewodhnlichen Bedingungen bericksichtigen:

a) Art des Schornsteinbetriebes, ob durchgehend, intermittierend oder gelegentlich;
b) geplante Haufigkeit von Abschaltungen fir Inspektionen im Innern und Instandhaltung;

c) Zusammensetzung der Abgase und Konzentrationen von fiir den Schornstein schadlichen Chemikalien in den
Abgasen;

d) Konzentration von Staub und besonders von aggressivem Staub im Abgas;

e) Massenstrom jedes Abgasstromes;

f) Abgastemperatur an der Einfihrung jedes Zuges in den Schornstein;

g) Bereich der maximalen Sauretaupunkttemperaturen der Abgase;

h) zuldssiger oder erforderlicher Druck an der Einflilhrung der Ziige in den Schornstein;

i) Hohenlage des Standortes und besondere 6értliche topographische Merkmale (Berge in der Umgebung, Klippen
usw.);

j) maximale, mittlere und minimale AuBentemperatur;
k) maximaler, mittlerer und minimaler atmospharischer Druck;
I) maximale, mittlere und minimale Feuchte der Umgebungsluft;

m) wichtige Entwurfsparameter der Einrichtungen (z. B. Kessel), an die der Schornstein angeschlossen ist.

4.2.3 Warmetechnische Berechnungen

Die Temperaturen im abgasfuhrenden Rohr, in den Warmeddmmschichten und im Tragrohr sind zu bestimmen. Der
Temperaturabfall des Abgases auf dem Weg vom Eintritt bis zur Schornsteinmiindung ist zu berechnen.

Werte fur Warmeleitfahigkeit und Warmelbergangskoeffizienten dirfen aus Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 enthommen
werden. Werte fir Materialien, die in diesen Tabellen nicht enthalten sind, oder Werte, die von den angegebenen
Werten abweichen, dirfen verwendet werden, wenn sie nachgewiesen sind.
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Tabelle 1 — Warmeleitfahigkeit von Baustoffen

Dichte Temperatur Warmeleitfahigkeit
Material Bezeichnung P T i
kg/m?3 °C W/(m - K)
Beton 2400 2,1
1000 0,47
1200 0,59
. 1400 0,72
Leichtbeton 1600 0.87
1800 0,99
2000 1,20
1800 0,81
Mauerwerk 2000 0,96
2200 1,00
saurefestes 12
Mauerwerk ’
800 200 0,18
800 400 0,19
Mauerwerk aus 800 600 0,21
Kieselgursteinen 500 200 0,09
500 400 0,10
500 600 0,11
20 0,05
Schaumglas 130 200 0,09
300 0,12
50 0,038
100 0,045
150 0,053
200 0,064
90 250 0,076
300 0,090
400 0,122
500 0,168
Mineralwolle, 600 0,230
besténdig bis 750 °C 50 0,039
100 0,046
150 0,053
200 0,061
125 250 0,070
300 0,080
400 0,105
500 0,140
600 0,180
Baustahl und
wetterfester Baustahl 7850 60
X5CrNi 18 10 7900 15
X6CrNiTi 18 10 7900 15
Nichtrostender Stahl X6CrNiMoTi 17 12 2 7980 15
X2CrNiMo 18 14 3 7980 15
X1NiCrMoCu 25 20 5 8000 14
ANMERKUNG Wo keine Werte fiir Dichte und Temperatur angegeben sind, darf die Warmeleitfahigkeit A als von diesen
Parametern unabhéngig betrachtet werden.
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Tabelle 2 - Wérmeiibergangskoeffizienten1)

Warmeulbergangskoeffizient
Zone a

W/(m? - K)

2)

Innere Innenrohroberflache 8+w

Im Falle eines begehbaren Zwischenraumes zwischen Tragrohr und

Innenrohr:
auBere Innenrohroberflache 8
innere Tragrohroberflache 8

im Falle eines nicht begehbaren Zwischenraumes zwischen Tragrohr und
Innenrohr:

auBere Innenrohroberflache

Temperatur > 80 °C 20

Temperatur < 80 °C 12

innere Tragrohroberflache 8
AuBere Tragrohroberflache 249

) Diese Werte sind Naherungswerte, die zu ausreichend zuverlassigen Ergebnissen flr abgasfihrende
Rohre mit einem Innendurchmesser von mehr als 1 m fihren.

2) v ist die mittlere Abgasgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Eine detaillierte Berechnung von ¢ ist im

Anhang A angegeben.

8) Fur den Nachweis der Eignung der Baustoffe im Hinblick auf Warmebestandigkeit ist ein Wert

a = 6 W/(m? - K) anzunehmen.

4.2.4 Strémungstechnische Berechnungen

Strémungstechnische Berechnungen missen die Berechnungen der Druckverhaltnisse innerhalb des
abgasfiihrenden Rohres und der Stromungsgeschwindigkeit einschlieen. Sie miissen sowohl die Dichte der Abgase
und der Umgebungsluft, als auch Energieverluste, wie Verluste durch Richtungsénderung, Reibungsverluste und
Verluste an den Verbindungsstellen bertcksichtigen. Wenn das Abgas durch das Innenrohr dringen kann, z. B. bei
einem Innenrohr aus Mauerwerk, ist unter normalen Betriebsbedingungen kein Uberdruck zulassig.

ANMERKUNG Der Anfahrdruck ist im Sinne dieser Européischen Norm keine normale Betriebsbedingung.

Die Berechnungen sind nach Anhang A durchzufuhren. Fir Schornsteine mit einer Hohe von weniger als 20 m darf
die Berechnung nach prEN 13384-1:1998 erfolgen, wenn die dort vorgegebenen Voraussetzungen erfillt sind.

42,5 Chemische Beanspruchung

Chemische Beanspruchung der Bauteile, die mit den Abgasen in Berlihrung kommen, kann auftreten durch Kon-
densation verschiedener Abgasbestandteile zu Séure, z. B. Schwefel- oder Salzsdure, die mit Chloriden oder
Fluoriden verunreinigt ist. In Abhé&ngigkeit von Art und Dauer der Einwirkung wird die chemische Beanspruchung
unterteilt, in:

a) geringfugig;
b) mittel;
c) stark;
d) sehr stark.
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Die chemische Beanspruchung durch Abgase, die SO, enthalten, wird nach Tabelle 3 in Abhéngigkeit von dem
Zeitraum, in dem die Temperatur unter dem Sauretaupunkt liegt, eingestuft. Zeitrdume, in denen die Anlage auf3er
Betrieb ist, bleiben bei der Ermittlung der Betriebsstunden unbericksichtigt.

Tabelle 3 gilt fiir Abgase mit 50 mg/m3 S0,. Bei anderen Werten der SOz-Konzentration verandert sich die Zahl der
Betriebsstunden aus Tabelle 3 umgekehrt proportional zum SO5-Gehalt. Wenn der SO4-Gehalt nicht bekannt ist, darf
eine 2 %ige Umwandlung von SO, in SO; angenommen werden, es sei denn, dass andere Werte nachgewiesen
sind. FUr andere Abgase ist der Grad der chemischen Beanspruchung nach anderen Methoden zu bestimmen.

Die Temperatur des Séuretaupunktes von Abgasen, die Wasserdampf (H,O) und Schwefeltrioxid (SO5) enthalten,
kann Bild 1 entnommen werden:

TADP
150
°C
A
140 ,///
///’/
130 |~
1 -~ =
- /
o/\(\'l.0 /
N7 A
120 o\(\’lg g
_A ‘\Q/"/ /
o |t ]
A A
/
P
100 —
A
90 1 3 2
L 6 8 10 2 L 6 810 2 mg/m 8 102 SO,

Bild 1 — Sauretaupunkttemperatur T, von Abgasen, die Wasserdampf (H,0)
und Schwefeltrioxid (SO;) enthalten

Tabelle 3 — Chemische Beanspruchung durch Abgase mit einem SO3-Gehalt von 50 mg/m3

Grad der chemischen Betriebsstunden je Jahr?)
Beanspruchung Innenrohroberflache in Bertihrung mit | Teile des Schornsteins, die durch das
Abgas Innenrohr geschuitzt sind
Tppp > 150 °C Tppp < 150 °C Tppp > 150 °C Tppp < 150 °C
geringflgig <10 <30 <50 <150
mittel 10 bis 50 30 bis 150 50 bis 250 150 bis 750
stark 50 bis 1000 150 bis 3000 250 bis 5000 750 bis 15000?)
sehr stark > 1000 > 3000 > 5000 > 15000%

das Bauteil berUhren.
2)

8760 Stunden (1 Jahr)

) wahrend der die Temperatur des beanspruchten Bauteils unterhalb des S&uretaupunktes der Abase liegt, die

nur fur Interpolationszwecke (siehe 3. Absatz dieses Abschnittes), jedoch in keinem Falle mehr als
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