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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1309-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 , Rund- und Schnittholz“
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der NA 042-01-02 AA ,Fachbereichsausschuss Rundholz und
Schnittholzprodukte” im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Moébel (NHM).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1310:1997-08 und DIN EN 1311:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die vorliegende Norm fasst DIN EN 1310, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale und
DIN EN 1311, Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung von Schddlingsbefall in einem Dokument
zusammen;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Abschnitt4 ,Schnittholz und weiterbearbeitetes Holz“ neu strukturiert; der Abschnitt ,Alternatives
Verfahren“ befindet sich nun unter dem neu hinzugefiigten Anhang A (normativ);

d) Bild 7 a) ,Bestimmung der Faserneigung auf der Schmalseite des Stiicks“ neu hinzugefiigt;

e) Abschnitt6 ,Rundholz” neu strukturiert und {berarbeitet; 6.2.3 ,Beulen“ mit dazugehoriger
Bebilderung Bild 19 ,Beulen“ neu aufgenommen;

f) neu hinzugefiigter Anhang A (normativ) ,Alternatives Verfahren fiir die Messung von Asten zur
Beurteilung der Brauchbarkeit sowie neu hinzugefiigter Abschnitt A.7 ,Astansammlung” mit
dazugehoriger Bebilderung (siehe Bild A.6 ,Astansammlung”);

g) Norm redaktionell iiberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN VDM 2181: 1939-05

DIN 52181:1952-05, 1975-08
DIN 68367: 1976-01

DIN EN 1310: 1997-08

DIN EN 1311:1997-08
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1309-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,,Rund- und Schnittholz“
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1310:1997 und EN 1311:1997.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen, die Messverfahren bei Rund- und Schnittholz festlegen.
Andere Normen dieser Reihe sind:

— EN 1309-1: Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung der Maf3e — Teil 1: Schnittholz

— EN1309-2: Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung der Mafle — Teil 2: Rundholz —
Anforderungen an die Messung und Regeln zur VolumenberechnungN1)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

N1) Nationale Fufnote: In der englischen Referenzfassung ist der Normtitel unvollstindig angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Verfahren zur Messung von Merkmalen in Bezug auf Holzstruktur,
biologische Stoffe und andere Schaden bei der visuellen Sortierung nach Folgendem fest:

a) nach dem Aussehen von Schnittholz, weiterbearbeitetem Holz und Rundholz;

b) nach der Brauchbarkeit von Schnittholz und weiterbearbeitetem Holz (bezeichnet in EN 1611-1 als
Integritat des Holzes).

Wird die Norm angewandt, muss die genutzte Vorgehensweise der Messung angegeben werden.
Sie gilt nicht fiir die Sortierung von Bauholz nach der Festigkeit, die nach EN 14081-1 gefordert ist.

Diese Norm bezieht sich auf parallel besdumtes und unbesdumtes Schnittholz sowie auf bearbeitetes Holz
und Rundholz von Laub- und Nadelholzarten.

Auf Tropenholz ist diese Norm nicht anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 844 (alle Teile), Rund- und Schnittholz — Terminologie

EN 1611-1, Schnittholz — Sortierung nach dem Aussehen von Nadelholz — Teil 1: Europdische Fichten,
Tannen, Kiefern, Douglasie und Ldrchen

EN 14081-1, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 844.

4 Symbole und Abkiirzungen

d Grofde, in Millimeter;

a kleinerer Durchmesser, in Millimeter;
b grofderer Durchmesser, in Millimeter;
Nax hochstzuldssige Astanzahl;

dy, dy, ...d,, Einzelastgrofen, in Millimeter;

dnax hochstzuldssige Astgrofie, in Millimeter.
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5 Schnittholz und weiterbearbeitetes Holz
5.1 Aste
5.1.1 Allgemeines
Im Sinne dieser Norm werden Aste in Schnittholz nach Form, Grof3e und Lage Kklassifiziert. Die AstgrofRe wird
nach den weiter unten angegebenen Gleichungen berechnet und entweder in Millimeter oder als Prozentsatz
eines Mafdes der Seite, auf der der Ast erscheint, angegeben. In den Gleichungen werden die nachstehenden
Symbole mit den jeweils erforderlichen Indizes verwendet:

d Grofde, in Millimeter;

a Kkleinerer Durchmesser, in Millimeter;

b  grofderer Durchmesser, in Millimeter.
Das Verfahren fiir die Messung von Asten zur Beurteilung des Erscheinungsbildes ist in 5.1.2 dargelegt. Zur
Beurteilung der Brauchbarkeit ist ein alternatives Verfahren fiir die Messung von Asten in Anhang A
angegeben.
ANMERKUNG  Fiir die Sortierung von Bauholz nach der Festigkeit wird auf die EN 14081-1 verwiesen.
5.1.2 Verfahren zur Beurteilung des Erscheinungsbildes
5.1.2.1 Allgemeines

Jeder Ast, aufder ,Katzenpfote®, ist einzeln zu beriicksichtigen.

Je nach Sortierregel sind die Aste auf der(n) gesamten Breit- oder Schmalseite(n) oder auf einem Teil davon
zu messen. Wenn der Ast eine Rinde hat, muss die Messung des Astes die Rinde einschlief3en.

Die Bilder1 bis 6 zeigen die zu messenden Astformen. Jedem Bild ist die entsprechende Gleichung
beigegeben, mit der im Allgemeinen das arithmetische Mittel des kleineren (a) und groéfieren (b)
Durchmessers des Astes (d = (a + b)/2) berechnet wird. Es ist die Breite eines jeden Durchmessers zu
messen und sodann die Grofde nach der Gleichung zu berechnen.

In den Sortiernormen/ -regeln ist fiir jede Sortierung die MaximalgrofRe sowie die Hochstzahl der Aste je
Priifstiick oder je Langeneinheit angegeben.

Eine grofere Anzahl kleinerer Aste kann zulidssig sein, vorausgesetzt ihr kumulatives Maf iiberschreitet
nicht das Produkt aus maximaler Astgrofle und zuldssiger Anzahl innerhalb einer Sortierung, was
folgendermafien ausgedriickt werden kann:

n
D d < N X i ()
1
Dabei ist/sind
Nmax die hochstzulassige Astanzahl;

dqy, dy, ..d, die Einzelastgrofien, in Millimeter;

dmax die hochstzuladssige Astgrofie, in Millimeter.

Ein solches kumulatives Verfahren darf nur angewendet werden, wenn dies in der Sortiernorm vermerkt ist.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1309-3:2018-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1309-3-2018-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1309-3-2018-03

DIN EN 1309-3:2018-03
EN 1309-3:2018 (D)

5.1.2.2 Runder Ast

(o)
~7

Bild 1 — Runder Ast
Gleichung:

a+b
= 2
d > (2)

5.1.2.3 Ovaler Ast

Bild 2 — Ovaler Ast

Gleichung:

a+b
d =

2 (3)
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5.1.2.4 Kantenast

by by

a

@ m\{i

.
- 4

AstA AstB

a2

by

Legende

1 auf Breitseiten
2 auf Schmalseiten (Ast B: keine Messung, Vorkommen vermerken)

Bild 3 — Kantenast

Gleichung:
auf Breitseiten (Ast A und Ast B):

d=a; (4)
auf Schmalseite (Ast A):

d=a, (5)
5.1.2.5 Linglicher Ast (ovaler Ast mit einem Verhiltnis von Maximum zu Minimum iiber 4)
Je nach Sortierregel:
a) als ovaler Ast gemessen; oder

b) keine Messung, Vorkommen vermerken.
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