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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2010-10-01.

Daneben gilt DIN EN 131-2:1993-04 noch bis 30. Juni 2011.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gerate- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG).

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern“ erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-04-20 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 93 Leitern“ im
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM).

Sofern die Norm vom Ausschuss flr technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und im
Bundesanzeiger verdéffentlicht worden ist, wird bei Leitern, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet,
dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit gentigen.

Sie dirfen unter den in § 7 GPSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem Hersteller
zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 131-2:1993-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Priflasten der Festigkeitsprifung der Holme in 5.2 und der Abknickprifung der unteren Holmenden in 5.5
erhoht;

b) fur Plattformen von Stehleitern Belastungsprifung in 5.6 modifiziert und Aufwipp-Prifung in 5.10 erganzt;
c) Zugprufung der LeiterfiRRe in 5.11 aufgenommen;

d) Belastungspriifung von Haltevorrichtungen in 5.12 erganzt;

e) Prifung des maximalen Leiterausschubs in 5.13 festgelegt;

f)  freie Bewegung des obersten Leiternteils einer Mehrzweckleiter in A-Stellung in 5.14 begrenzt;

g) Torsionsprifung in 5.15 aufgenommen;

h) fur Kunststoffleitern umfangreiche Priifungen zur Bestimmung der Temperaturbestandigkeit und der UV-
Stabilitat sowie der elektrischen Eigenschaften erganzt;

i)  Anhang A (normativ) ,Reihenfolge der Prifungen® aufgenommen,;

j)  Anhang B (informativ) ,A-Abweichungen“ aufgenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 131-2:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10

DIN EN 131-2:2010-10

Frilhere Ausgaben

DIN RAL 429B2: 1933-11, 1938-06

DIN RAL 429G: 1941-1

DIN 4565: 1954xx-04

DIN 4565-1: 1969-02, 1971-03, 1977-10
DIN 4565-2: 1969-02, 1971-03

DIN 4565-3: 1969-02, 1971-03

DIN 4566: 1963x-03

DIN 4567: 1978-05

DIN 4568-2: 1985-11, 1988-11

DIN EN 131-2: 1993-04

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 131-2:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10

DIN EN 131-2:2010-10

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 131-2:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10

EUROPAISCHE NORM EN 131-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2010

ICS 97.145 Ersatz fir EN 131-2:1993

Deutsche Fassung

Leitern —
Teil 2: Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

Ladders — Echelles —
Part 2: Requirements, testing, marking Partie 2: Exigences, essais, marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 131-2:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 131-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 ,Leitern“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Juni 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezilglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 131-2:1993.

Diese Norm ist eine Uberarbeitung von EN 131-2:1993. Im Vergleich zu EN 131-2:1993 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

Die Festlegungen fiir Kunststoffe in 4.2.3, fir Holz in 4.2.4 sowie die Prifverfahren in Abschnitt 5 wurden
vollstandig Uberarbeitet.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe Uber Leitern. Die anderen Teile dieser Normenreihe sind
in Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen aufgefihrt.

Qber Stabilitdtsprifungen und Leiterklassen konnte keine Einigung erzielt werden. Dies bleibt der nachsten
Uberarbeitung vorbehalten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharing3Hub

Full document details: DIN EN 131-2:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10

DIN EN 131-2:2010-10
EN 131-2:2010 (D)

Einleitung

Wegen der Inhomogenitat des Werkstoffes Holz wurden hierfiir spezielle Anforderungen aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Konstruktionsmerkmale, Anforderungen und Prufverfahren fir
tragbare Leitern fest.

Er gilt nicht fir Tritte oder Leitern fir den besonderen beruflichen Gebrauch, wie Feuerwehrleitern, Dach-
leitern und fahrbare Leitern.

Er gilt nicht fur Leitern, die flr Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Systemen verwendet werden.
Hierflr gilt EN 61478.

ANMERKUNG  Fur isolierende Leitern fir Arbeiten an oder in der Nahe elektrischer Anlagen im Niederspannungs-
bereich unter 1 000 V Wechselspannung oder 1 500 V Gleichspannung ist EN 50528 in Vorbereitung.

Diese Europaische Norm ist in Zusammenhang mit EN 131-1 anzuwenden.

Fur Ein- oder Mehrgelenkleitern gilt EN 131-4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 59, Glasfaserverstérkte Kunststoffe — Bestimmung der Hérte mit dem Barcol-Héartepriifgeréat

EN 131-1:2007, Leitern — Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmalle

EN 131-3, Leitern — Teil 3: Benutzerinformation

EN 204, Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen fiir nichttragende Anwendungen

EN 301, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Phenoplaste und Aminoplaste — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

EN 385, Keilzinkenverbindungen im Bauholz — Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die
Herstellung

EN 386:2001, Brettschichtholz — Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung
EN 391:2001, Brettschichtholz — Delaminierungspriifung von Klebstofffugen
EN 392, Brettschichtholz — Scherpriifung der Leimfugen

EN 408, Holzbauwerke — Bauholz fiir tragende Zwecke und Brettschichtholz — Bestimmung einiger
physikalischer und mechanischer Eigenschaften

EN 844-9:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz
EN 1310, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale
EN 61478, Arbeiten unter Spannung — Leitern aus isolierendem Material (IEC 61478:2001)

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzéhigkeitsprifung (ISO 179-1:2000)
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EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1:1993, einschlielich Technische Korrektur 1:1994)

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993, einschlielich Technische Korrektur 1:1994)

EN ISO 3834-1, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen — Teil 1:
Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-1:2005)

EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweilBen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-2:2005)

EN ISO 3834-3, Qualitdtsanforderungen fiir das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen (ISO 3834-3:2005)

EN ISO 3834-4, Qualitatsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen — Teil 4:
Elementare Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-4:2005)

EN ISO 4892-2:2006, Kunststoffe — Klinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenon-
bogenlampen (ISO 4892-2:2006)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1:2009)

EN ISO 14125, Faserverstéarkte Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 14125:1998)

EN ISO 14731, Schweilaufsicht — Aufgaben und Verantwortung (ISO 14731:2006)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 131-1:2007 und die folgenden Begriffe.

3.1

warmausgeharteter Kunststoff (Duroplast)

Kunststoff, der durch Warmebehandlung oder andere MalRnahmen, z. B. Bestrahlung, Katalysatoren usw., auf
einen im Wesentlichen nicht schmelzbaren und unléslichen Zustand gehartet wurde

[EN ISO 472:2001]

3.2

Verbundwerkstoff

vernetzbarer Werkstoff auf Kunstharzbasis mit einer durchgehenden Verstarkungsfaser als Fillstoff (z. B.
Glasfaser)

3.3

thermoplastischer Werkstoff

anderer Kunststoff als warmausgeharteter Kunststoff (Duroplast) oder Verbundwerkstoff, mit oder ohne
Fallstoff und mit oder ohne Verstarkung

3.4

maximale Nutzlast

maximales Gewicht, fir das die Leiter ausgelegt ist, wenn sie nach den Anleitungen des Herstellers
aufgestellt wird
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeines
Die Anforderungen gelten fur eine maximale Nutzlast von 150 kg.

Leitern durfen jeweils nur von einer Person benutzt werden; ausgenommen ist dabei jedoch eine Person, die
die Leiter mit dem Ful} fest stellt (stabilisiert).

4.2 Werkstoffe

4.2.1 Aluminiumlegierung

Alle lasttragenden Teile aus Aluminiumlegierung missen eine Bruchdehnung 45, gemessen nach
EN ISO 6892-1, von mindestens 5 % aufweisen.

Alle lasttragenden Teile aus Aluminiumlegierung missen eine Dicke von mindestens 1,2 mm aufweisen.

4.2.2 Stahl

Wenn kaltgewalzter Stahl oder Stahl-Speziallegierungen verwendet werden, muss das Verhaltnis zwischen
der 0,2%-Dehngrenze und der Bruchfestigkeit (Rp 0,2/Rm) kleiner als 0,92 sein.

Alle lasttragenden Teile aus Stahl miissen eine Dicke von mindestens 1,0 mm aufweisen.

4.2.3 Kunststoffe

Glasfaserverstarkte Kunststoffe missen gegen Wasser- und Schmutzeinwirkung geschutzt sein. Die Ober-
flache muss glatt sein. Die Fasern durfen nicht freiliegen. Die Barcol-Harte nach EN 59 muss mindestens 35
betragen.

Die Prufverfahren und Annahmekriterien zur Bestimmung der Eigenschaften von Verbundwerkstoffen und
verstarkten thermoplastischen Werkstoffen sind in 5.16 angegeben. Dies gilt fir die lasttragenden Bauteile

(Holme, Auftritte, Plattformen) von Leitern bei ihrem Gebrauch. Unverstarkte thermoplastische Werkstoffe
dirfen fur lasttragende Bauteile nicht verwendet werden.

Die Mindestdicke von lasttragenden Elementen aus thermoplastischen Werkstoffen und Verbundwerkstoffen
muss 2 mm betragen.

Bei Verwendung von Kunststoffen muss deren Alterungs- und Temperaturverhalten berticksichtigt werden.
424 Holz

4241 Holzarten

Fir Holme, Stitzen, Streben, Sprossen und Stufen sind Hoélzer zu verwenden, die bei Verwendung von
Nadelhdlzern eine Rohdichte von mindestens 450 kg/m3 und bei Verwendung von Laubhdlzern von
mindestens 690 kg/m3 aufweisen. Die Rohdichteangaben sind auf einen Holzfeuchtegehalt von 15 %
bezogen.

Geeignete Holzarten hierfir sind z. B.:

— Nadelholz:
— Tanne (Abies alba);
— Larche (Larix decidua);

— Fichte (Picea abies);
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— Kiefer (Pinus sylvestris);

— Oregon pine (Pseudotsuga menziesii);

— Hemlock (Tsuga heterophylla).

— Laubholz:

— Buche (Fagus sylvatica);

— Esche (Fraxinus excelsior);

— Stieleiche (Quercus robur);

— Robinie (Robinia pseudoacacia).

Andere in ihren Guteeigenschaften mindestens gleichwertige Holzer als die zuvor genannten sind ebenfalls

zulassig.

Die folgenden Holzarten sind fir die Herstellung von Leitern nicht zul&ssig:

— Parana Pine (Araucaria angustifolia O. Ktze.);

— Hem Fir (Abies magnifica) und

— Schwarzkiefer (Pinus nigra Arnold).

4.24.2

Die allgemeinen Anforderungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Allgemeine Anforderungen

Tabelle 1 — Allgemeine Anforderungen

Document Sharing Hub

Laubholz Nadelholz Kriterien Anforderungen
X X 1. Baumkante Fir Holme an einer Ecke fir eine maximale Tiefe
von 10 mm und einer maximalen Lange von
500 mm. Fur Sprossen nicht zulassig (siehe Bild 1).
X X 2. Jahrringbreite <4 mm
Pitch pine: < 6 mm bei einer Rohdichte von
550 kg/m3.
X Fir ringporiges Laubholz < 1 mm nicht zulassig,
z. B. Eiche (Quercus sp.), Esche (Fraxinus sp.),
Robinie (Robinia sp.).
X X 3. Jahrringverlauf Eine Abweichung des Jahrringverlaufs von den
Langskanten des Holzes von max. 100 mm je
1 000 mm ist zulassig (siehe Bild 2). Ortliche
Abweichungen, z. B. bei Aststellen, bleiben
unbericksichtigt.
X X 4. Risse
— durchgehende Risse? nicht zulassig
— Haarrisse? <100 mm Lange
Blitz/Frostrisse, Ringschale nicht zulassig
5. Verfarbungen
X Blaue zulassig
X Rotstreifigkeit bis 25 % der Oberflache zulassig
Documents
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Laubholz | Nadelholz Kriterien Anforderungen
X Rotfaule, Braunfaule nicht zulassig
X Rotkern bei Buche, Braunkern bei zulassig
Esche
X Stockigkeit nicht zuléssig
X X 6. Reaktionsholz bis '/s des Querschnittes oder der Oberflache
zulassig
X X 7. Markrohre nicht zulassig
X 8. Insektenbefall nicht zuléssig
X X 9. Mistelbefall nicht zuléssig
X 10. Harzgallen
nicht durchgehende bis 4 mm Breite und 1,5 x Holmbreite zulassig (siehe
Bild 3)
durchgehende nicht zulassig
X X 11. Drehwuchs Eine Abweichung des Faserverlaufs von den
Langskanten des Holzes von max. 50 mm je
1 000 mm ist zulassig, gemessen entweder anhand
von Schwindrissen oder mit der Ritzmethode (siehe
Bild 4). Gemessen wird auf zwei rechtwinkelig
zueinander liegenden Seiten des Holzes. Die grofite
Abweichung ist maRgebend. Bei Sprossen und
Stufen missen die Faserenden, mit Ausnahme von
Aststellen, an den Enden der Sprossen oder Stufen
liegen.
a8  Begriffe, siche EN 844-9:1997.
MaRe in Millimeter
<500
S
/ =/

Bild 1 — Zulassige Baumkante

Documents
Document SharinggHub

Full document details: DIN EN 131-2:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-131-2-2010-10

