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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13108-31:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA ,Asphalt (SpA zu
CEN/TC 227 /WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).
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Material specifications — Spécifications sur le matériau —
Part 31: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion Partie 31: Enrobés bitumineux a I'émulsion de bitume

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. August 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13108-31:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe EN 13108 ist auf der CEN-Internetseite abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadnien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Ziel dieses Dokuments besteht darin, die Festlegung von Asphaltbetonmischgiitern mit Bitumen-
emulsion auf Grundlage der Leistung zu ermdglichen. Allgemein stehen derzeit allerdings mehr empirische
Priifungen zur Beschreibung der Mischgiiter zur Verfligung.

Dieses Dokument deckt eine grofde Vielfalt von Materialien fiir unterschiedliche Anwendungen,
Verkehrs- und Klimabedingungen ab. Die Norm gibt Eigenschaften und Auflistungen moglicher Kategorien
an. Sie muss den Strafdenbau in ganz Europa berticksichtigen. Aus diesem Grund wurde der Auswahl-Ansatz
fiir Eigenschaften gewahlt. Die Tabellen stellen Kategorien dar, die in ganz Europa erforderlich sind. Aus
diesem Grund ergeben sich die Zahlenwerte in den Tabellen nicht immer aus statistischen Regeln. Auf der
Grundlage von Verwendungsbedingungen diirfen bestimmte Eigenschaften und Kategorien in Dokumenten
definiert werden, die sich auf die Anwendung des Produkts beziehen. Die in diesen Dokumenten definierten
Kategorien beriicksichtigen die Reproduzierbarkeit der Priifung, wenn diese in dem geeigneten Prif-
verfahren angegeben ist.

Es muss darauf geachtet werden, nur jene Priifungen auszuwahlen, die fiir die Anwendung des Asphalts und

die Verwendung der Befestigung relevant sind, und eine Kombination potentiell widerspriichlicher
Festlegungen zu vermeiden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Werksmischungen der Mischgutart Asphaltbeton mit Bitumen-
emulsion fest, die fiir die Verwendung beim Bau von Strafden und sonstigen Verkehrsflichen bestimmt sind.
Asphaltbeton mit Bitumenemulsion wird fiir Deckschichten, Binderschichten, Ausgleichsschichten und
Tragschichten verwendet. Asphaltbeton mit Bitumenemulsion ist ein Mischgut, bei dem sich die

mechanischen Eigenschaften nach dem Einbau im Laufe der Zeit dndern. Das betrifft nicht nur die
Abkiihlung, wie bei anderen Asphalten, sondern auch die Reifung,.

ANMERKUNG  Asphaltbeton mit Bitumenemulsion ist ein Mischgut, bei dem sich die mechanischen Eigenschaften
nach dem Einbau im Laufe der Zeit durch Reifung dndern.

Mischgiiter, die Bitumenemulsionen auf der Basis der Wiederverwertung vor Ort enthalten, werden durch
dieses Dokument nicht abgedeckt.

Dieses Dokument enthdlt Anforderungen an die Auswahl der Baustoffe. Es ist anzuwenden in Verbindung
mit:

— Anhang A, Bewertung des Produkttyps (normativ);
— Anhang B, Werkseigene Produktionskontrolle (normativ);

— Anhang C, Bewertung der Leistungsmerkmale (informativ).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 932-3, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 3: Durchfiihrung und
Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung

EN 933-1, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung der
KorngréfSenverteilung — Siebverfahren

EN 933-10, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 10: Beurteilung von
Feinanteilen — Kornverteilung von Fiiller (Luftstrahlsiebung)

EN 1008, Zugabewasser von Beton — Festlegungen fiir die Probenahme, Priifung und Beurteilung der Eignung
von Wasser, einschliefdlich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

EN 1097-6:2013, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

EN 1097-7, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 7:
Bestimmung der Rohdichte von Fiiller — Pyknometer-Verfahren

EN 1426, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der Nadelpenetration

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und
Kugel-Verfahren
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EN 1428, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Wassergehaltes von Bitumen-
emulsionen — Azeotropisches Destillationsverfahren

EN 1431, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Destillationsriickstandes und des
Oldestillates von Bitumenemulsionen mittels Destillation

EN 12595, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der kinematischen Viskositdt

EN 12596, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der dynamischen Viskositdt mit Vakuum-
Kapillaren

EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt

EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren — Teil 2: KorngréfSenverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotationsverdampfer
EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktionierkolonne
EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiSasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekorpern

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteristiken von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren — Teil 26: Steifigkeit
EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngréfSenbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 29: Bestimmung der MafSe von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekdrpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren — Teil 32: Herstellung von Probekérpern mit einem Vibrations-
verdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem
Walzenverdichtungsger«dt

EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren — Teil 35: Labormischung
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EN 12697-44, Asphalt — Priifverfahren — Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels Halbzylinder-
Biegeversuch

EN 12697-53, Asphalt — Priifverfahren — Teil 53: Beurteilung der Kohdsionszunahme durch Messung der
Konsistenz

EN 12697-54, Asphalt — Priifverfahren — Teil 54: Reifung von Probekdrpern aus emulsionsgebundenem
Mischgut

EN 12697-55, Asphalt — Priifverfahren — Teil 55: Organoleptische Ansprache fiir emulsionsgebundenes
Mischgut

EN 12697-56, Asphalt — Priifverfahren — Teil 56: Probekdérperherstellung durch Statische Verdichtung

EN 13043, Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberfldichenbehandlungen fiir Strafsen, Flugpldtze und andere
Verkehrsfldchen

EN 13075-1, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Brechverhaltens — Teil 1:
Bestimmung des Brechwertes kationischer Bitumenemulsionen, Verfahren mit Feinmineralstoff

EN 13075-2, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Brechverhaltens — Teil 2:
Bestimmung der Mischzeit von Feinanteilen in kationischen Bitumenemulsionen

EN 13108-8, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 8: Ausbauasphalt

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13808, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Rahmenwerk fiir die Spezifizierung kationischer
Bitumenemulsionen

ENISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (1SO 11925-2)

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

3.1.1

Befestigung

Konstruktion, bestehend aus einer oder mehreren Schichten, zur Unterstitzung des Verkehrs tber ein
Geldnde

3.1.2

Lage
Element einer Befestigung, das in einem einzigen Arbeitsgang eingebaut wurde
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3.1.3

Schicht

Bauelement einer Befestigung, das aus einem einzelnen Baustoff bzw. Baustoffgemisch aufgebaut ist und in
einer oder mehreren Lage(n) verlegt werden kann

3.1.4
Deckschicht
obere Schicht der Befestigung, die mit dem Verkehr in Berithrung kommt

3.1.5
Binderschicht
Bauschicht der Befestigung zwischen der Deckschicht und der Tragschicht

3.1.6

Ausgleichsschicht

Schicht von veranderlicher Dicke, die auf eine vorhandene Schicht oder Oberflache aufgebracht wird, um das
erforderliche Profil fiir eine weitere Schicht von gleichmafdiger Dicke bereitzustellen

3.1.7

Tragschicht

Hauptbauelement einer Befestigung, das in einer oder mehreren Schicht(en), die entsprechend als ,obere”
Tragschicht und ,untere” Tragschicht bezeichnet werden, verlegt werden kann

3.1.8

Asphalt

homogene Mischung, iiblicherweise aus groben und feinen Gesteinskérnungen, Fiiller und bitumenhaltigem
Bindemittel, die zur Herstellung einer Befestigung verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Asphalt kann einen Zusatz oder mehrere Zusdtze zur Verbesserung der Einbau-
eigenschaften, der Leistung oder des Aussehens des Asphaltmischgutes enthalten.

3.1.9

Asphaltbeton mit Bitumenemulsion

Asphalt, entweder mit stetiger Korngrofienverteilung der Gesteinskérnung oder mit Ausfallkérnung, um ein
verzahntes Korngeriist zu formen, bei dem das Bindemittel ganz oder teilweise in Form einer Bitumen-
emulsion zugegeben wird

3.1.10

Reifung

Vorgang, bei dem sich die mechanischen Eigenschaften des Asphaltmischgutes mit Emulsion im Verlauf der
Zeit andern

Anmerkung 1 zum Begriff: Je nach Emulsion, Gesteinskérnung, Art des Mischgutes, Umgebungstemperatur, Dicke,
lokalen Bedingungen, Klima, Regen, Frost, Wasserableitung usw. erfolgt die Reifung innerhalb weniger Tage und
weniger Jahre.

3.1.11
Asphaltmischgutzusammensetzung
Zusammensetzung eines bestimmten Asphaltmischgutes, angegeben als Sollzusammensetzung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Angabe von Sollzusammensetzungen gibt es zwei verschiedene Moéglichkeiten
(siehe 3.1.12 und 3.1.13).
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3.1.12

Zugabe-Sollzusammensetzung

Angabe der Asphaltmischgutzusammensetzung in Form der Baustoffe, der Sieblinie und des prozentualen
Anteils des dem Asphaltmischgut zugegebenen Bitumens

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese ist iblicherweise das Ergebnis einer Optimierung und Validierung der
Zusammensetzung im Labor.

3.1.13

Ergebnis-Sollzusammensetzung

Angabe der Asphaltmischgutzusammensetzung in Form der Baustoffe und der gemittelten Ergebnisse aus
Asphaltmischgutuntersuchungen hinsichtlich der Korngroéfienverteilung und des Gehalts an loslichem
Bindemittel

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese ist iiblicherweise das Ergebnis einer Validierung aus der Produktion.

3.1.14

Zusatz

Bestandteil, der dem Asphaltmischgut in geringen Mengen zugegeben werden kann, um bestimmte Eigen-
schaften des Asphaltmischgutes zu beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispielsweise werden Zusidtze verwendet, um die Affinitit von Bindemittel zu
Gesteinskornung und die mechanischen Eigenschaften bei der Verwendung von anorganischen Fasern und Polymeren
zu beeinflussen. Sie werden auch verwendet, um die Farbe des Mischgutes zu beeinflussen.

3.1.15
widerspriichliche Anforderungen
Kombination aus Anforderungen oder Eigenschaften, die nicht vollstidndig erfiillt werden kénnen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann durch das Kombinieren bestimmter Anforderungen an die Zusammensetzung
und Baustoffe in Verbindung mit weiteren leistungsbezogenen Priifungen vorkommen. Diese sind auch bei der Wahl von
zwei oder mehreren Leistungs- oder Priifparametern von Bedeutung, mit denen &dhnliche Eigenschaften mit sich
entgegenstehenden Priifverfahren bestimmt werden, was zu einem Mangel an Klarheit und Konsistenz in Bezug auf die
Eigenschaften des Asphaltmischgutes fiihrt.

3.1.16

Kategorie

festgelegte Stufe einer Eigenschaft eines Asphaltmischgutes; die Bezeichnung einer Kategorie kann durch ein
Symbol und einen Zahlenwert fiir die Stufe erfolgen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Kategorien fiir jede Eigenschaft sind in den Tabellen dieses Dokuments aufgelistet.

3.1.17
Klasse
Bereich von Leistungsstufen, der durch einen Mindest- und einen Héchstwert definiert wird

3.1.18
Zugabewasser
Menge des Wassers, das dem Mischgut insgesamt zugegeben wird

3.1.19

Gesamtwassergehalt

Menge des Zugabewassers im Mischgut, des Wassers, das durch die Emulsion im Mischgut und des Wassers,
das durch die Gesteinskdrnungen eingetragen wird, angegeben als prozentuale Massenanteile der trockenen
Gesteinskdrnung und des konventionellen wasserfreien Restbindemittels
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3.2 Symbole und Abkiirzungen

ACBE allgemeine Bezeichnung fiir Asphaltbeton mit Bitumenemulsion
(en: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion)

ACBED  Bezeichnung fiir Asphaltbeton mit Bitumenemulsion, gefolgt von dem Buchstaben D fiir die
obere Korngrofde der im Asphaltmischgut enthaltenen Gesteinskérnung, in Millimeter (mm)

BEISPIEL ACBE 16 Asphaltbeton mit Bitumenemulsion mit einer oberen Korngréfie von 16 mm.

4 Anforderung an die Baustoffe

4.1 Allgemeines

Es diirfen nur Baustoffe von festgestellter Eignung verwendet werden. Alle Baustoffe miissen die fiir die
Leistung des Mischgutes relevanten Eigenschaften aufweisen.

Die Feststellung der Eignung muss sich aus einem oder mehreren der folgenden Dokumente ergeben:
— Européische Norm;

— Europdische Technische Bewertung;

— Festlegungen fiir Baustoffe, die auf nachweislich zufriedenstellender dauerhafter Verwendung in
Asphalt beruhen. Nachweise miissen auf Forschungsergebnissen und/oder dem Nachweis zufrieden-
stellender praktischer Verwendung beruhen.

Einzelheiten zur Beurteilung dieses Nachweises diirfen in Dokumenten zur Anwendung des Produkts
definiert werden.

Es kann technische Einschrankungen hinsichtlich der kiinftigen Wiederverwertungsmoglichkeiten geben.

Die Riickverfolgbarkeit der Art der Baustoffe kann das Potenzial fiir die kiinftige Wiederverwertung
beeinflussen.

4.2 Bindemittel

4.2.1 Allgemeines

Das Bindemittel muss ganz oder teilweise eine Bitumenemulsion nach EN 13808 sein.
4.2.2 Auswahl des Bindemittels

Je nach Verwendungsbedingungen darf die Art der Bitumenemulsion in Dokumenten zur Anwendung des
Produkts definiert werden.

Die Produktbezeichnung der Bitumenemulsion muss in dem Bericht der Bewertung des Produkttyps nach
Anhang A angegeben werden.

4.3 Gesteinskéornungen

4.3.1 Allgemeines

ANMERKUNG  Der in 4.3.1 bis 4.3.4 verwendete Ausdruck ,dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend”
bedeutet, dass die Auswahl der Anforderungen und der betreffenden Kategorie von einer Reihe von Bedingungen
abhéngt. Zu diesen Bedingungen gehoren die Verkehrsbelastung, klimatische Bedingungen, die Bauweise der Schicht, in
die das Asphaltmischgut eingebaut werden soll, und wirtschaftliche Erwagungen.
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