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DIN EN 13108-7:2006-08

Beginn der Giiltigkeit

Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Januar 2007 an anwendbar.

Diese DIN-EN-Norm ist als Teil des Pakets von DIN-EN-Normen bestimmt worden, deren Anwendbarkeit
von der Verodffentlichung der letzten der DIN-EN-Normen dieses Pakets abhangt. Die Europaische Normen
dieses Pakets sind im Europaischen Vorwort aufgezahit.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin
an erfolgen.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm wurde vom CEN/TC 227 ,Stralenbaustoffe” (Sekretariat: Deutschland),
Arbeitsgruppe 1 ,Asphalt” (Federfihrung: Niederlande), unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA "Asphalt".

FUr die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 565 siehe DIN ISO 565

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 565, Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien —
Nennéffnungsweiten (ISO 565:1990)
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2006
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Teil 7: Offenporiger Asphalt
Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Material specifications — Spécifications des matériaux —
Part 7: Porous Asphalt Partie 7: Bétons bitumineux drainant

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13108-7:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13108-7:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbau-
stoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Januar 2008 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist Bestandteil der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe:

EN 13108-1, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 1: Asphaltbeton

EN 13108-2, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 2: Asphaltbeton fiir sehr diinne Schichten

EN 13108-3, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 3: Softasphalt

EN 13108-4, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 4: Hot Rolled Asphalt

EN 13108-5, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 5: Splittmastixasphalt

EN 13108-6, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 6: Gussasphalt

EN 13108-7, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 7: Offenporiger Asphalt

EN 13108-8, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 8: Ausbauasphalt

EN 13108-20, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 20: Erstpriifung

EN 13108-21, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle

Es wird keine bestehende Europaische Norm ersetzt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Hauptziel des CEN/TC 227 besteht darin, die geforderten grundsatzlichen Eigenschaften von Asphalt-
mischgutern festzulegen. Da sich die Festlegungen fir offenporigen Asphalt jedoch traditionell empirisch auf
Rezepturanweisungen in Verbindung mit Festlegungen fir die Bestandteile mit zusatzlichen durch leistungs-
bezogene Priifungen nachzuweisenden Anforderungen stiitzen und da keine ausreichenden Erfahrungen mit
der grundsatzlichen Prifung von offenporigem Asphalt vorliegen, legt diese Europaische Norm derzeit nur
empirische Anforderungen fest.

Offenporiger Asphalt ist fir Deckschichten zu verwenden. Offenporiger Asphalt kann in mehreren Lagen
verlegt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Mischguiter der Mischgutgruppe Offenporiger Asphalt fest,
die fir die Verwendung beim Bau von Stral3en, Flugplatzen und sonstigen Verkehrsflachen bestimmt sind.

ANMERKUNG Die Spezifikation des Mischgutes nach dieser Europadischen Norm kann entweder zur
Konformitatserklarung dieses Mischgutes mit bekannten Anforderungen verwendet werden oder zur Bekanntmachung
welche diese Anforderungen sind.

Diese Europaische Norm enthalt Anforderungen an die Auswahl der Bestandteile. Sie ist in Verbindung mit
EN 13108-20 und EN 13108-21 anzuwenden.

Offenporiger Asphalt mit chemisch modifizierten Bindemitteln, die nicht durch EN 13924 abgedeckt sind, sind
nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

EN 1097-6, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme

EN 1426, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der Nadelpenetration

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und
Kugel-Verfahren

EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an Strallenbaubitumen

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktio-
nierkolonne

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 13043, Gesteinskérnungen fiir Asphalte und Oberflaichenbehandlungen fiir StralBen, Flugpldtze und
andere Verkehrsfldchen

EN 13108-4:2006, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 4: Hot-Rolled-Asphalt

EN 13108-8, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 8: Ausbauasphalt

EN 13108-20:2006, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 20: Erstpriifung

EN 13108-21:2006, Asphalt — Mischgutanforderungen — Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 14023, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Rahmenwerk fiir die Spezifikation von polymermodifi-
Zierten Bitumen

ISO 565, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of
openings
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.141

Fahrbahndecke

Konstruktion, bestehend aus einer oder mehreren Schichten, zur Unterstitzung des Verkehrsflusses Uber ein
Geléande

3.1.2
Lage
Bauelement einer Fahrbahndecke, das in einem einzigen Arbeitsgang gelegt wurde

3.1.3

Schicht

Bauelement einer Fahrbahndecke, das aus einem einzigen Material aufgebaut ist. Eine Schicht kann in einer
oder mehreren Lage(n) verlegt werden

314
Deckschicht
obere Schicht einer Fahrbahndecke, die mit dem Verkehr in Beriihrung kommt

3.1.5
Binderschicht
Teil einer Fahrbahndecke zwischen der Deckschicht und der Tragschicht

3.1.6

Ausgleichsschicht

Schicht von veranderlicher Dicke, die auf eine vorhandene Schicht aufgebracht wird, um das erforderliche
Profil fir eine weitere Schicht von gleichmaRiger Dicke bereitzustellen

3.1.7

Tragschicht

Hauptbauelement einer Fahrbahndecke. Die Tragschicht kann in einer oder mehreren Schicht(en) verlegt
werden, die entsprechend als ,obere* Tragschicht, ,untere Tragschicht usw. bezeichnet werden

3.1.8

offenporiger Asphalt

Asphaltbaustoff mit Bitumen als Bindemittel, der so zubereitet ist, dass er einen sehr hohen Anteil an mitein-
ander verbundenen Hohlrdumen hat, die den Durchgang von Wasser und Luft ermdglichen, damit das ver-
dichtete Mischgut wasserabflihrend und larmmindernd wirkt

3.1.9
Mischgutansatz
Zusammensetzung eines bestimmten Asphaltmischgutes, angegeben als Sollzusammensetzung

ANMERKUNG  Fir die Angabe von Sollzusammensetzungen gibt es zwei verschiedene Mdglichkeiten, siehe 3.1.10
und 3.1.11.

3.1.10

Zugabe-Sollzusammensetzung

Angabe eines Mischgutansatzes in Form der Bestandteile, der Siebkennlinie und des prozentualen Anteils
des dem Mischgut zugegebenen Bitumens

ANMERKUNG Diese ist Uiblicherweise das Ergebnis eines Labormischungsentwurfs und seiner Validierung.
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3.1.11

Ergebnis-Sollzusammensetzung

Angabe eines Mischgutansatzes in Form der Bestandteile und der gemittelten Ergebnisse aus Mischgut-
untersuchungen hinsichtlich der KorngrofRenverteilung und des Gehaltes an I6slichem Bindemittel
ANMERKUNG Diese ist Ublicherweise das Ergebnis einer Validierung der Produktion.

3.1.12

Zusatzmittel

Bestandteil, der dem Mischgut in geringen Mengen zugegeben werden kann, z. B. anorganische oder orga-

nische Fasern oder Polymere, um die mechanischen Eigenschaften, die Verarbeitbarkeit oder die Farbe des
Mischgutes zu verbessern

3.2 Symbole und Abkiirzungen
PA Allgemeine Bezeichnung von offenporigem Asphalt (en: Porous Asphalt);

D obere KorngrofRe der im Mischgut enthaltenen Gesteinskdrnung, in Millimeter (mm).

4 Anforderungen an die Bestandteile

4.1 Allgemeines

Es dirfen nur Bestandteile von festgestellter Eignung verwendet werden.

Die Feststellung der Eignung muss sich aus einer oder mehreren der folgenden Quellen ergeben:

— Europaische Norm;

— Europaische Technische Zulassung;

— Festlegungen fir Materialien, die auf nachweislich zufrieden stellender dauerhafter Verwendung in
Asphalt beruhen. Es muss ein Nachweis fir ihre Eignung erbracht werden. Dieser Nachweis darf auf

Forschungsergebnissen in Kombination mit einem Praxisnachweis beruhen.

ANMERKUNG In der europaischen Asphaltindustrie ist es allgemein Ublich, Zusatzmittel, wie anorganische oder
organische Fasern, Farbstoffe, Wachse usw., zu verwenden, die nicht von einer Europaischen Norm oder Europaischen
Technischen Zulassung behandelt werden. Die vorliegende Norm erlaubt die Verwendung derartiger Materialien.

4.2 Bindemittel

421 Allgemeines

Das Bindemittel muss Straf’enbaubitumen oder modifiziertes Bitumen sein. Das Stralenbaubitumen muss
EN 12591 entsprechen. Das modifizierte Bitumen muss EN 14023 entsprechen.

Es darf Naturasphalt zugegeben werden, dieser muss jedoch EN 13108-4:2006, Anhang B, entsprechen.
4.2.2 Auswahl des Bindemittels

Die Bitumensorte, die Art und Sorte des modifizierten Bitumens sowie die Menge und Kategorie des Natur-
asphalts dirfen ausgewahlt werden.

Im Falle der Verwendung von Strallenbaubitumen muss die Sorte aus den Sorten 35/50 bis einschlieRlich
250/3300 ausgewahlt werden.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13108-7:2006-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13108-7-2006-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13108-7-2006-08

