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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13120:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschliusse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-09-01 AA ,Turen, Tore, Fenster, Abschlisse,
Baubeschlage und Vorhangfassaden" im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13120:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm technisch Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13120: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13120
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2009

ICS 91.060.50 Ersatz fir EN 13120:2004

Deutsche Fassung

Abschlusse innen —
Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

Internal blinds — Stores intérieurs —
Performance requirements including safety Exigences de performance y compris la sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. November 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13120:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13120:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2009 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13120:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe die informativen Anhange ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Reihe von Normen, die sich mit Abschlissen von Gebauden
befassen, wie sie in EN 12216 definiert sind.

In dieser Europaischen Norm werden die Anforderungen an innere Abschlisse, die Leistungsstufen und, falls
zutreffend, die zugehdrigen Klassen festgelegt.

Sie wird sowohl durch Prifnormen als auch durch Normen vervollstandigt, die sich auf bestimmte Leistungs-
anforderungen beziehen.

Die Anhange A und C sind informativ. Anhang B ist normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die in der vorliegenden Europaischen Norm angegebenen Leistungsanforderungen, die die Gebrauchs-
tauglichkeit veranschaulichen, sind fir jede Ausflihrungsart eines inneren Abschlusses erforderlich
(wesentliche Leistungen).

Weitere Leistungen sind nur als Erganzung (spezifische Leistungen) fir bestimmte Produkte erforderlich und
sind in anderen Europaischen Normen beschrieben. Einige wichtige spezifische Leistungen hinsichtlich
thermischer und visueller Aspekte sind in EN 14501 beschrieben. Diese Normen legen Klassifizierungen und
Prifverfahren fur die folgenden Eigenschaften fest:

— Fir den thermischen Komfort:

— Gesamtenergiedurchlassgrad (siehe Abschnitt 11 dieser Norm);
— innerer Warmeabgabegrad;
— Strahlungstransmissionsgrad;

— fir den visuellen Komfort:

— Blendschutz;

— Sichtschutz bei Nacht;

— Blickkontakt nach aullen;

— Regulierung der Lichtdurchlassigkeit;
— Tageslichtnutzung

— Farbwiedergabeindex.

ANMERKUNG 1 Die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen fordern, dass der Arbeitsplatz so viel Tageslicht erhalt,
wie es praktisch durchfiihrbar ist (siehe Europaische Richtlinie 89/654/EWG), und dass Vorkehrungen zum Schutz von
Beschaftigten an Bildschirmarbeitsplatzen gegen Blendung und reflektiertes Licht (siehe Europaische Richtlinie
89/391/EWG) getroffen werden.

ANMERKUNG 2 Das Brandverhalten von inneren Abschlussen ist nicht Gegenstand dieser Norm. Die Leistung der
Produkte ist in Ubereinstimmung mit den malRgebenden Normen (z. B. EN 13772) zu beurteilen. Nationale Bestimmungen
kénnen Mindestanforderungen an die Leistung enthalten.

Eine Auflistung dieser Dokumente ist in den Literaturhinweisen aufgefihrt.
Diese Européische Norm ist eine Norm vom Typ C, wie in EN ISO 12100 definiert.

Die betroffenen Maschinen und der Umfang der Abdeckung von Gefahren, Gefahrdungssituationen und
-ereignisse werden im Anwendungsbereich dieser Norm aufgezeigt.

Weichen die Bestimmungen dieser Typ-C-Norm von den in Typ-A- oder Typ-B-Normen angegebenen ab,
haben die Bestimmungen dieser Typ-C-Norm Vorrang vor denen anderer Normen im Falle von Maschinen,
die nach den Bestimmungen dieser Typ-C-Norm bemessen und gebaut wurden.

Um den Zweck dieser Norm zu erlautern und um Missverstandnisse zu vermeiden, wurde Folgendes fur die
Produktion von elektrisch betriebenen Produkten vorausgesetzt:

— Hersteller und Kaufer sprechen sich hinsichtlich besonderer Bedingungen fir die Anwendung und den Ort
der Anwendung ab, wie Kindergarten oder Einrichtungen fir Behinderte, die einer besonderen
Risikoanalyse bedurfen.

Die Risikoanalyse, die in dieser Europaischen Norm durchgefihrt wird, und die signifikanten Gefahrdungen,
die in Anhang B aufgelistet sind, setzen einen normalen Gebrauch oder normalerweise zu erwartenden
Gebrauch voraus, z. B. werden vorsatzlich und bewusst vom Anwender in Kauf genommene Risiken aus-
geschlossen (siehe das erlauternde Dokument ,Nutzungssicherheit* der EG-Bauproduktenrichtlinie).
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen fest, die an einem Gebaude befestigte innere Abschliisse
erfullen missen. Die Norm behandelt auch signifikante Gefahrdungen bei Motorbedienung flr Konstruktion,
Transport, Einbau, Bedienung und Wartung von inneren Abschlissen (siehe Liste der signifikanten
Gefahrdungen in Anhang B).

Die Norm gilt fuir alle inneren Abschllisse unabhangig von deren Konstruktion und der Art der verwendeten
Werkstoffe, wie folgt:

— Jalousie (innen)/Raffstore: freihdngend, gefihrt, mit nicht raffbaren Lamellen;

— Rollo: freihangend, seitlich geflihrt, mit gespanntem Tuch;

— Vertikaljalousie (innen): freihangend, oben und unten geflihrt und mit geneigter Oberschiene;
— Faltstore: freihdngend und gefthrt.

Diese Produkte koénnen manuell bedient werden, mit oder ohne ausgleichende Federn, oder mittels
Elektromotoren (kraftbetatigte Produkte).

Diese Norm gilt nicht fir Raffrollos, Girlanden, Pinoleum-Rollos, Faltstores mit Seitwartsbewegung,
Insektenschutzgitter oder Abschlisse in geschlossenen Verglasungen.

Aspekte des Schallschutzes sind nicht Gegenstand dieser Norm, da sie nicht als sicherheitstechnisch relevant
betrachtet werden.

Diese Norm gilt nicht fir innere Abschlisse, die vor dem Veroffentlichungsdatum dieser Norm hergestellt
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung

EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsbesténdigkeit — Anforderungen und Prlifverfahren

EN 12045, Motorangetriebene Abschliisse und Markisen — Nutzungssicherheit — Priifung und Messung der
Schubkréfte

EN 12194, AuBere und innere Abschliisse — Falschbedienungen — Priifverfahren
EN 12216:2002, Abschliisse — Terminologie, Benennungen und Definitionen

EN 12280-2:2002, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Beschleunigte Alterungspri-
fungen — Teil 2: Physikalische Alterung: Einwirkung von Licht oder Bewitterung

EN 13125, Abschliisse — Zusétzlicher Warmedurchlasswiderstand — Zuordnung einer Luftdurchldssigkeits-
klasse zu einem Produkt

EN 13527, Abschliisse — Messung der Bedienkraft — Priifverfahren
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EN 14201, Abschliisse und Lidden — Widerstand gegen wiederholte Bedienungen (mechanische
Lebensdauer) — Priifverfahren

EN 14500, Abschliisse — Thermischer und visueller Komfort — Priif- und Berechnungsverfahren
EN 14501, Abschliisse — Thermischer und visueller Komfort — Leistungsanforderungen und Klassifizierung

EN 20105-A02:1994, Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil AO2: Graumallstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe (ISO 105-A02:1993)

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 60335-2-97, Sicherheit elektrischer Gerédte flir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 2-97: Besondere Anforderungen fir Rollldden, Markisen, Jalousien und &hnliche Einrichtungen

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, h6érbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit und der
Bruchdehnung (ISO 1421:1998)

EN ISO 105-B04, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil BO4: Farbechtheit gegen kiinstliche
Bewetterung: Xenonbogenlicht (ISO 105-B04:1994)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsgrundsétze —
Teil 2: Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1070:1998 und EN 12216:2002 sowie die
folgenden Begriffe.

31

Abschluss innen

innerer Abschluss

Abschluss, der vor oder an einem Fenster oder zwischen einer Verglasung oder in einem Gebaude an der
Innenflache befestigt ist

3.2

wesentliche Leistung

Gesamtleistungen des inneren Abschlusses unabhangig von dessen Anwendung, im Gegensatz zu dessen
spezifischer Leistung

33

spezifische Leistung

Leistung, die die wesentlichen Leistungen erganzt oder zusatzlich zu diesen vorliegt und sich auf ein
bestimmtes Produkt bezieht

3.4

Behang
durch den Bedienmechanismus in Bewegung gesetzte Teil des Produktes, der dessen Aufgabe sicherstellt
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3.5
Ausfahren/Einfahren
Bewegung des Behanges, die zu einer VergrélRerung/Verringerung der abgedeckten Flache fuhrt

3.6

Offnen/SchlieBen

Begriffe, die verwendet werden, um eine Zunahme des Lichtdurchlasses (6ffnen) oder eine Abnahme des
Lichtdurchlasses (schlieRen) bei in ausgefahrener Stellung befindlichen Produkten mit Lamellen oder
Sonnenblenden, die gewendet oder eingestellt werden kénnen, zu beschreiben

3.7

grobe Bedienung

heftige Einwirkung auf die Bedienvorrichtung oder direkt auf den Behang, wodurch es anfanglich zu einer
Ubermafligen Geschwindigkeit und am Ende zu plétzlichem Halt kommt

ANMERKUNG  Grobe Bedienung ist nur moglich, wenn das sich bewegende Teil eine betrachtliche Tragheit (Masse
und Geschwindigkeit) aufweist.

3.8

gewaltsame Bedienung

UbermaRige Krafteinwirkung auf die Bedienvorrichtung oder direkt auf den Behang mit der Absicht, trotz des
Widerstandes gegen Verschiebung des Behanges eine Bewegung herbeizufiihren

3.9

Bedienung in die falsche Richtung

Aus- oder Einfahrbewegung des Behanges ohne Ubermafligen Kraftaufwand entgegengesetzt zur
vorgesehenen Richtung

3.10

Seilwinde

mit einem Getriebe ausgestattete und mit einer Kurbel bewegte Bedienvorrichtung, die das Aufwickeln einer
Schnur, eines Seiles oder einer Kette ermdglicht

3.1

Getriebe mit Kurbel

Bedienvorrichtung, bestehend aus einem Getriebe an der Welle, einer Antriebsachse, einem Wickelantrieb,
einer Kurbelstange und einer Kurbel

3.12

Einfachbedienung der Bedienvorrichtung

mit einer einzigen Schnur, einem einzigen Gurt usw. betatigte Bedienvorrichtung, bei der die Aus- und
Einfahrbewegung durch Ausnutzen der Schwerkraft erfolgt oder beim Ein- bzw. Ausfahren von der
gespeicherten potentiellen Energie unterstitzt wird

3.13

Endlosbedienung der Bedienvorrichtung

mit einer Endlosschnur, -kette oder einem Endlosgurt betriebene Bedienvorrichtung, durch deren Bewegung
der Behang in der einen Richtung ausgefahren wird (oder die Lamellen gewendet/gekippt werden) und durch
Bewegen in der umgekehrten Richtung in entgegengesetzter Richtung wieder eingefahren wird (oder die
Lamellen gewendet/gekippt werden)

3.14
Einzelbetatigung .
derselbe Bedienmechanismus, der sowohl Offnen/Schlief3en als auch Ausfahr-/Einfahrbewegung bewirkt

3.15

Bestimmung der Leistung
Methode zur Bestimmung der Leistung hinsichtlich der zugeordneten Anforderung
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4 Bedienkraft

4.1 Allgemeines

Die Bedienkraft gilt nicht fur kraftgetriebene Produkte.

DIN EN 13120:2009-04
EN 13120:2009 (D)

Die Bedienkraft F,ist die Kraft, die bendtigt wird, um den inneren Abschluss auszufahren, einzufahren, zu

offnen und zu schlielen, und ist von der Art der Bedienung abhangig.

4.2 Bestimmung

Die Bestimmung muss nach den in EN 13527 festgelegten Prifverfahren erfolgen.

4.3 Leistungsanforderung

Die Bedienkraft F, darf die in Tabelle 1 angegebenen Werte nicht (iberschreiten.

Tabelle 1 — Hoéchstwerte fiir die Bedienkraft F,

Py
Arten der Bedienung N
Klasse 1 Klasse 2
Handkurbel oder Bedienung mit Winde? ¢, Wendestab 30 15
Gurt, Schnur oder Kette @ b ¢ 90 50
Stab- oder Senkrechte Ebene 90 50
Handbedienung Waagerechte oder schrage 50 30
Ebene

Wert von 1,5 F\; zulassig.

ANMERKUNG 1 Fir Systeme mit Federausgleich ist beim Verriegeln am Ende des Aus- oder Einfahrvorganges ein

ANMERKUNG 2 Ein innerer Abschluss gehort der Klasse 2 an, wenn beide Bedienkrafte zum Aus- oder Einfahren
des Abschlusses und zum Wenden der Lamellen in die Klasse 2 fallen. In allen anderen Fallen handelt es sich um
einen inneren Abschluss der Klasse 1.

b

¢ Einzelbetatigung

Einfachbedienung und Endlosbedienung des Bedienmechanismus.

@  Ein Bedienmechanismus muss auch die Anforderungen von Abschnitt 5 erfiillen.

5 Gestaltung des Bedienteils — HPV-Diagramme (menschliche Zugkraft)

5.1 Allgemeines

Die geometrischen Eigenschaften der Bedienteile unter Beriicksichtigung der Bedienungsfreundlichkeit.

Full document details: DIN EN 13120:2009-04

Documents
Document Sharingg-iub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13120-2009-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13120-2009-04

DIN EN 13120:2009-04
EN 13120:2009 (D)

5.2 Leistungsanforderung

5.21 Kurbelgetriebe
Das Kurbelgetriebe mit Handkurbel oder Winde muss verflgen Uber:
— einen Handgriff R mit einer Lange von weniger als oder gleich 0,20 m (R < 0,20 m);

— ein Untersetzungsverhaltnis » des Getriebes kleiner als 1 : 10 (mittleres Untersetzungsverhaltnis, wenn
fur dasselbe Getriebe mehrere Untersetzungen vorhanden sind).

ANMERKUNG Ein Untersetzungsverhaltnis von 1: 10 bedeutet, dass es notwendig ist, mit der Kurbel zehn Umdre-
hungen auszufiihren, um eine Umdrehung der Tuchwelle oder Wickelachse zu bewirken.

5.2.2 Bedienung mit Band, Schnur oder Kette

Die Bedienteile missen mindestens die in den HPV-Diagrammen angegebenen Malke haben (siehe Bilder 1
und 2).

Scheinbarer Schnurdurchmesser bei
einer menschlichen Zugkraft (HPV)
(en: human pull value) fur n Schnire
mit dem Durchmesser d

dHpv A
8
n |dupv .
° 1 | 1d 6
oo | 2?2 15d ;
®
o0 3 2d 1 K]\ y
e 4 24d _/ //
&% 5 2.7d ° /
838 6  3d ’
o000 1 /// 3)
0,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ;M(N)
Legende

d ist der Durchmesser einer Einzelschnur oder der Kugeldurchmesser einer Kugelkette

1 annehmbar
2 nicht annehmbar

F\, Bedienkraft

Bild 1 — HPV-Diagramm fiir eine Bedienung mit Schnur oder Kette

Bei einem gegebenen Durchmesser d einer Einzelschnur und der bekannten Anzahl n der Schnire kann der
Durchmesser d,p,, (in mm) durch die Anwendung der Tabelle in Bild 1 bestimmt werden. Der errechnete

Durchmesser kann gegen das Diagramm in Bild 1 geprift werden, um die Annehmbarkeit im Verhaltnis zur
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