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DIN EN 13126-11:2009-02

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 13126-11:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore,
Fenster, Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeits-
gruppe 4 ,Schlésser und Baubeschlage® (Federfiihrung Vereinigtes Konigreich) unter deutscher Mitarbeit
erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-53 AA ,Fensterbeschlage®.

Anderungen
Gegeniiber DIN CEN/TS 13126-11:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) CEN/TS wurde insgesamt redaktionell Uberarbeitet;

b) Beispiele fur Klassifizierungen wurden aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN CEN/TS 13126-11: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13126-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2008

ICS 91.190 Ersatz fir CEN/TS 13126-11:2004

Deutsche Fassung

Baubeschlage —
Beschlage fur Fenster und Fenstertiren —
Anforderungen und Prufverfahren —
Teil 11: Umkehrbeschlage fur auskragende Schwing-
Klappfligelfenster

Building hardware — Quincaillerie pour le batiment —
Requirements and test methods for windows and doors Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenétres et
height windows— portes-fenétres —
Part 11: Top hung projecting reversible hardware Partie 11: Ferrures pour ouvrants a l'italienne réversibles a

axe horizontal supérieur

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Oktober 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13126-11:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13126-11:2009-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13126-11-2009-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13126-11-2009-02

DIN EN 13126-11:2009-02
EN 13126-11:2008 (D)

Inhalt
Seite

7o T e T 3
1 WX ATLT= o T 1R g Yo T o T=T 4 =Y Cod o S 5
2 NOrmative VerweiSUNQGEN ........ceeeeememeeeiememeeemecnmnnememnmemnmsnsnsnsnnnsnnnsssssssssssssssssssnnnnnnnsssnnnnsnsnsnnnsnssnnnnnnnnnnnnnn 5
3 7= | ) = P 5
4 LS T T | 2T U T N 6
41 Y| 1= 5 0 1= T = 6
4.2 Gebrauchskategorie (1 — erste Stelle).......cccciiiiiiiirri e ————— 6
4.3 Dauerfunktionstiichtigkeit (2 — zweite Stelle)........oo i 6
4.4 MasSe (3 — dritte Stell@) ... e 6
4.5 Feuerbestandigkeit (4 — vierte Stelle) ......... e 6
4.6 Gebrauchssicherheit (5 — flinfte Stelle) .......ccviieecerirrecer e s 6
4.7 Korrosionsbestandigkeit (6 — sechste Stelle) ......ccccuvvrreeirrircecii e 6
4.8 Schutzwirkung (7 — siebente Stelle)..........ccceiireecerriceer e 6
4.9 Angewendeter Teil (8 — achte Stelle)........co e 6
410  PriifgroRen (9 — neunte Stelle) ... 7
411  Beispiel fiir die Klassifizierung von Umkehrbeschlagen fiir auskragende

Schwing-KIappflUgeIfenSter....... e s 7
5 10 L= Ty T T 7
5.1 Allgemeines.......ccccviriiiemn R 7
5.2 Eingebaute Vorrichtungen zur Begrenzung des Offnungswinkels ..........ccccoiiimmmnniiimnnnnsiennnnnnnn 8
5.3 Priifung der Leichtgangigkeit des Fensterfligels.........c.ccccoiiiiiiiiniiinni e 8
5.4 Priifung der Dauerfunktionstiichtigkeit.........cc.ccccconniiimminni s 8
5.5 Priifung bei statischer Belastung ..........ccccioiiiiiiicirerer e 8
6 L 1 =Y 14T o7 31 T T 8
7 g T V=Y = 1 4T =Y o 9
71 e o o1 o 9
7.2 Durchfiihrung der Priifung der Leichtgangigkeit des Fensterfliigels.......cccccccoemriiiiiciiceerennnniiccnnns 9
7.3 Durchfiihrung der Priifung der Dauerfunktionstiichtigkeit...........ccccccmmiriiiciiicrienns s 9
7.4 Durchfiihrung der Priifung bei statischer Belastung.........c.cccoeciiiniinncincce e 10
7.5 Korrosionsbestandigkeit ... ———— 10
Anhang A (informativ) Schematische Darstellung der Priifverfahren ..., 12
Anhang B (normativ) Ablaufplan fiir die Durchfithrung von Prifungen .........ccccccmiececernnscseensscseeesssnes 14

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13126-11:2009-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13126-11-2009-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13126-11-2009-02

DIN EN 13126-11:2009-02
EN 13126-11:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-11:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Mai 2009 zurlickgezogen werden.

Diese Norm ersetzt CEN/TS 13126-11:2004.
Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen, die Baubeschlage behandeln.

Die Arbeitsgemeinschaft der europaischen Schloss- und Beschlagindustrie ,ARGE“ und nationale
Normungsinstitute hatten groRen Anteil an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm.

EN 13126 ,Baubeschldge — Beschlége fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren*
besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschlégen

— Teil 2: Fenstergriffe)

—  Teil 3: Betétigungsvorrichtungen fiir Treibriegelverschliisse/SchlieBzapfen”

— Teil 4: Treibriegelverschlasse”

— Teil 5: Vorrichtungen zur Begrenzung des Offnungswinkels von Fenstern"
— Teil 6: Scheren mit verédnderlicher Geometrie (mit oder ohne Friktionssystem)
— Tell 7: Fallen-Schnépper

— Teil 8: Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-Beschlége

—  Teil 9: Drehlager fiir Schwing- und Wendefenster"

— Teil 10: Senkklappfliigel-Systeme

— Teil 11: Umkehrbeschlége fiir auskragende Schwing-Klappfliigelfenster

— Teil 12: Beschlage fiir auskragende Drehfliigel-Umkehrfenster

—  Teil 13: Ausgleichgewichte fiir Vertikal-Schiebefenster"

—  Teil 14: Einreiberverschliisse fiir Schiebefenster"

— Teil 15: Horizontalschiebe- und Faltschiebe-Fenster und -Fenstertiiren

— Teil 16: Beschlage flir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertliren

— Teil 17: Beschlége fiir Kippschiebe-Fenster und —Fenstertiiren

— Teil 18: Oberlichtéffner flr Fenster und —Fenstertiiren

— Teil 19: Schiebeverschliisse flir Fenster und —Fenstertiiren

Im informativen Anhang A von EN 13126-1:2006 ist eine ausfiuhrliche Liste der Bestandteile von Bauteilen
angefuhrt, die in den 17 erstenTeilen dieser Europaischen Norm enthalten sind.

Im informativen Anhang B von EN 13126-1:2006 ist eine ausfihrliche Darstellung der Fensterbauarten und
deren Bauteile, die in den 21 Typen von Fensteroffnungsfunktionen verwendet werden.

1) In Uberarbeitung, zurzeit CEN/TS
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