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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-13:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe 4
~Schlosser und Baubeschlage (Federfihrung Vereinigtes Konigreich)“ unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-53 AA ,Fensterbeschlage” des Normen-
ausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 13126-13:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Dokument insgesamt Uberarbeitet und den anderen Teilen der Normenreihe angepasst;
b) Abschnitt 4, Klassifizierung erweitert;

c) Abschnitt 5, Anforderungen vollstandig Uberarbeitet;

d) Ablaufschema fiir Prifungen tberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 13126-13: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13126-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2012

ICS 91.190 Ersatz fir CEN/TS 13126-13:2004

Deutsche Fassung

Baubeschlage - Beschlage fur Fenster und Fensterturen -
Anforderungen und Prafverfahren - Teil 13: Ausgleichgewichte
fur Vertikal-Schiebefenster

Building hardware - Hardware for windows and Quincaillerie pour le batiment - Ferrures de fenétres
balcony doors - Requirements and test methods - et portes-fenétres - Exigences et méthodes d'essai -
Part 13: Sash balances Partie 13: Contrepoids pour mécanismes a guillotine

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Marz 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN 13126-13:2012 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-13:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 13126-13:2004.
Die wesentlichen Anderungen in diesem Dokument gegentiber CEN/TS 13126-13:2004 sind unten aufgefiihrt:

a) Abschnitt 3, Begriffe:
1) der Abschnitt enthalt nur noch zwei Begriffe: 3.1 und 3.2.
b) Abschnitt 4, Klassifizierung:
1)  Aufnahme von drei neuen Klassen in Ubereinstimmung mit Tabelle 2 in 5.5;
2) Aufnahme von Prifgrof3en fir Fenster bzw. Fenstertlren in EN 13126-13, Tabelle 1, 4.10;
3) Aufnahme eines Beispiels fur die Klassifizierung in 4.11.
c) Abschnitt 5, Anforderungen:
1) vollstéandige Uberarbeitung der Anforderungen in Abschnitt 5;
2) Aufnahme neuer Prifverfahren:
i) integrierter Offnungsbegrenzer in 5.2;
i) Prufung der Leichtgangigkeit in 5.3;
iii) Prafung der Dauerfunktionstiichtigkeit in 5.4;

iv) Prifung des Widerstands gegen manuell aufgebrachte Kraft in 5.5 sowie Aufnahme von drei
neuen Klassen;

v) Prifung der Korrosionsbestandigkeit in 5.6.
d) Abschnitt 6, Prifeinrichtung:
1) vollstandige Uberarbeitung der Anforderungen in Abschnitt 6.
e) Abschnitt 7, Priifverfahren:
1) vollstéandige Uberarbeitung der Anforderungen in Abschnitt 7;

2) Verringerung der Anzahl der Priiflinge in 7.1.
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