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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-16:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tlren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) Arbeitsgruppe 4
~Schlésser und Baubeschlage® (Federfiihrung: BSI, Vereinigte Konigreich) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zusténdige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-53 AA ,Fensterbeschlage®.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 13126-16:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die CEN/TS wurde insgesamt redaktionell Uberarbeitet;

b) Beispiele fur Klassifizierungen wurden aufgenommen;

c) die Bilder wurden Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben
DIN CEN/TS 13126-16: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13126-16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2008

ICS 91.190 Ersatz fir CEN/TS 13126-16:2004

Deutsche Fassung

Baubeschlage —
Beschlage fur Fenster und Fenstertiren —
Anforderungen und Prufverfahren —
Teil 16: Beschlage fur Hebeschiebe-Fenster und -Fensterturen

Building hardware — Quincaillerie pour le batiment —
Requirements and test methods for windows and doors Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenétres et
height windows — portes-fenétres —
Part 16: Hardware for Lift&Slide windows and doors Partie 16: Ferrures pour portes-fenétres et fenétres

coulissantes a levage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Dezember 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13126-16:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-16:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2008 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 13126-16:2004.

Die Arbeitsgemeinschaft der europaischen Schloss- und Beschlagindustrie ,ARGE“ und nationale
Normungsinstitute hatten groRen Anteil an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen, die Baubeschlage behandeln. Sie ist
in siebzehn Teile unterteilt, um samtliche Arten von Beschlagen fir Fenster und Fenstertiiren einzuschlie®en.

Im informativen Anhang A von EN 13126-1:2006 ist die ,Liste der Teile und Titel und deren Bezug auf die
entsprechenden Fensterarten“ angeflhrt, die in den siebzehn Teilen dieser Europaischen Norm enthalten
sind.

Im normativen Anhang B von EN 13126-1:2006 sind Listen der Bestandteile von Bauteilen angeflhrt, die bei
den 21 Offnungsarten von Fenstern angewendet werden.

Normative und informative Anhange zu samtlichen Teilen dieser Europdischen Norm sind im Inhalts-
verzeichnis der jeweiligen Teile angegeben.

Die in dieser Europaischen Norm enthaltenen Leistungsprifungen werden als reproduzierbar angesehen und
sorgen als solche fir eine Ubereinstimmende und objektive Beurteilung der Leistung dieser Produkte durch
die CEN-Mitgliedstaaten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 13126 legt die Anforderungen und Prifverfahren fiur die Dauerfunktionstiichtigkeit,
Festigkeit, Schutzwirkung und Funktionsweise von Beschlagen fir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiren
fest, unabhangig davon, ob die Beschlage eine zusatzliche Kippstellung ermoglichen.

ANMERKUNG Diese Europaische Norm gilt auch fir Beschlagsysteme, bei denen der Fensterfliigel selbst nicht
gehoben, sondern ein Dichtungsmechanismus bewegt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und Priifverfahren
EN 12519:2004, Tiiren und Fenster — Terminologie

EN 13126-1:2006, Baubeschldge — Beschlage fir Fenster und Fenstertiren — Anforderungen und
Priifverfahren — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschldgen

ISO 4520-, Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coating

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13126-1:2006, EN 12519:2004 und die
folgenden Begriffe.

ANMERKUNG Die folgenden Begriffe und Definitionen gelten fir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiren, die aus
Holz, PVC-U, Aluminium oder Stahl oder entsprechenden Werkstoffkombinationen gefertigt sind.

3.1

Laufwagen

Baugruppe aus einer oder mehreren Rollen in einem Einzel- oder Mehrfachgehause fir den Einsatz in
Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertliren. Diese Gehause kdnnen in einer starren, geraden Linie angeordnet
sein oder sich bei Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertiren um eine Achse drehen. Sie werden im
englischsprachigen Raum auch als ,bogey“ bezeichnet

3.2
Rolle
einzelnes Rad in einem Laufwagen

3.3
seitliche Fithrung
Beschlagteil, das die Bewegung von Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertlren seitlich fuhrt

3.4

Fiihrungsschiene

an der Oberseite (obere Fiihrungsschiene) oder Unterseite (untere Flihrungsschiene) befestigte Schiene, in
der sich die seitliche Fiihrung bewegt

3.5

Laufschiene

an der Oberseite (obere Laufschiene) oder Unterseite (untere Laufschiene) befestigte Schiene, auf der sich
die Laufwagen bewegen
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3.6

Zwangssteuerung

Betatigung des Fligels durch Beschlage, mittels derer der Fliigel aus der geschlossenen Stellung in die Kipp-
stellung bewegt werden kann, sowie von der Kippstellung in die geschlossene Stellung

ANMERKUNG  Auch die Schiebestellung kann durch Betatigung der Beschlage erreicht werden.

3.7

verriegelte geschlossene Stellung

Stellung, in der sich der bewegliche Fligel in der gesenkten Stellung befindet, die Riegelseite am Rahmen
anliegt und die Beschlage verriegelt sind

3.8

Hebevorgang

Vorgang, bei dem der bewegliche Fligel durch Beschlage aus der gesenkten Stellung in die gehobene
Stellung bewegt wird

ANMERKUNG  Wahrend dieses Vorgangs kann der Fliigel eine begrenzte Strecke vom Rahmen weg in Richtung der
gedffneten Stellung bewegt werden.

3.9

geschlossene Stellung

Stellung, in der der bewegliche Fllgel durch den Hebevorgang in die angehobene Stellung bewegt wurde und
die Beschlage entriegelt sind

3.10
Kippstellung

Stellung, in der die Laufwagen an der Unterseite des beweglichen Fllgels auf der Laufschiene ruhen. Der
obere Bereich wird durch den Ausstellmechanismus in der Kipp-Endstellung gehalten

3.1

Schiebestellung

Stellung, in der der bewegliche Flliigel angehoben ist, sodass er geradlinig bewegt werden kann
3.12

geodffnete Stellung

Stellung, in der sich der bewegliche Fliigel am Ende der Schiebestellung (der gréRtmdglichen Offnungsbreite)
befindet

4 Kilassifizierung

4.1 Allgemeines

Die Klassifizierung der Beschldge von Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertiren muss den Anforderungen
von EN 13126-1:2006, Abschnitt 4, entsprechen.

4.2 Gebrauchskategorie (1 — erste Stelle)

Fir die Gebrauchskategorie ist nach EN 13126-1:2006, 4.2, keine Kennzeichnung erforderlich.

4.3 Dauerfunktionstiichtigkeit (2 — zweite Stelle)

Die Klassen missen EN 13126-1:2006, 4.3, entsprechen.

4.4 Masse (3 — dritte Stelle)

Die Klassen missen EN 13126-1:2006, 4.4, entsprechen.
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4.5 Feuerbestindigkeit (4 — vierte Stelle)
Nach EN 13126-1:2006, 4.5, ist eine Klasse festgelegt:

— Klasse 0: keine Anforderungen.

4.6 Gebrauchssicherheit (5 — fiinfte Stelle)
Nach EN 13126-1:2006, 4.6, ist eine Klasse festgelegt:

— Kilasse 1: die Beschlage missen die in den Teilen 1 und 16 dieser Europaischen Norm festgelegten
Anforderungen erfillen.

4.7 Korrosionsbestandigkeit (6 — sechste Stelle)

Die Klassen miissen EN 1670 entsprechen, wobei Klasse 3 die Mindestanforderung darstellt.

4.8 Schutzwirkung (7 — siebente Stelle)

Entsprechend EN 13126-1:2006, 4.8, ist fir die Kategorie der Schutzwirkung keine Kennzeichnung
erforderlich.

4.9 Angewendeter Teil (8 — achte Stelle)

An der achten Stelle erscheint ,16“, wodurch der Teil der Norm angegeben wird, der bei der Prufung der
Beschlage flr Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiren nach EN 13126-1:2006, 4.9, angewendet wurde.

4.10 PrifgroRen (9 — neunte Stelle)

Die neunte Stelle gibt die Prufgréfen (des beweglichen Fligels) nach EN 13126-1:2006, 4.10, beispielsweise
folgendermalen an:

S.W.1 in mm/S.H.2) in mm — zul&ssige Abweichung + 5 mm.
— 1200 mm S.W." x 2 000 mm S.H.2).

Die festgelegten GrofRRen sind lediglich PrifgrofRen. Sie beziehen sich nicht auf die maximalen oder minimalen
GroRen, in denen ein Fenster gefertigt werden kann.

ANMERKUNG 1  Fur FenstergrolRen, die die MaRe des Priufkérpers Uberschreiten, sollte der Hersteller mit einer
entsprechenden Dokumentation sicherstellen, dass die dann am Beschlag wirkenden Krafte nicht die Krafte
Uberschreiten, die wahrend der Priifung gewirkt haben.

Falls infolge des Umstands, dass der Anwendungsbereich der Beschlage kleiner ist als die festgelegten
PrufgréRRen, die festgelegte Prifgrofe nicht gefertigt werden kann, missen kleinere PrifgroRen verwendet
werden. In diesem Fall muss das Fenster entsprechend der in der zugehdérigen Dokumentation des
Herstellers der Beschlage festgelegten groRtmaoglichen S.W."1 (oder S.H.2)) gepriift werden, wobei eine S.H.2)
(oder S.W.1) im Verhéltnis von 2 000/1 200 (Faktor ~ 1,67) zu verwenden ist.

ANMERKUNG 2 Das bedeutet, sofern die festgelegten Priifgréfen groRer sind als die Grofken, die gefertigt werden
kénnen, sind die Probekdrper unter Anwendung der groRtmdglichen S.W.") oder S.H.2) entsprechend der Dokumentation
des Herstellers und einem Verhaltnis von S.H.2) zu S.W.") von 2 000/1 200 (Faktor ~ 1,67) zu priifen.

1) S.W. = Fligelbreite (en: sash width)
2) S.H. = Flugelhdhe (en: sash height)
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