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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-16:2019 + AC:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33, Tiiren, Tore,
Fenster, Abschliisse, Baubeschlage Tiiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlage“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-53 AA ,Fensterbeschldge” im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Dieses Dokument enthalt die Korrekturen der europdischen Berichtigung EN 13126-16:2019/AC:2022, die
von CEN am 15. Juni 2022 veroffentlicht wurde.

Der Beginn und das Ende des Textes, der durch die Berichtigung eingefiigt oder gedndert wurde, werden im
Text durch die Korrekturmarken [A¢) und (Ac] angezeigt.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 13126-16:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DINEN 13126-16 ist nun unabhéngig von DIN EN 13126-1; alle nétigen Informationen sind enthalten, so
dass weitere Informationen aus Teil 1 nicht bendtigt werden;

b) mehrere redaktionelle Anderungen in den Formulierungen zum besseren Verstindnis;

c) neue Begriffe in 3.13 bis 3.18 wurden hinzugefiigt;

d) Klassifizierungssystem in 4.1 vollstindig gedndert; vorherige Stellen 1 (Gebrauchskategorien),
4 (Feuerbestandigkeit), 5 (Gebrauchssicherheit), 7 (Schutzwirkung) und 8 (Angewendeter Teil)
gestrichen; vorherige Stelle 2 gedndert in Kasten 1 (Dauerfunktionsfahigkeit), vorherige Stelle 3 gedndert
in Kasten 2 (Masse); vorherige Stelle 6 gedndert in Kasten 3 (Korrosionsbestandigkeit), vorherige Stelle 9
gedndert in Kasten 4 (Priifgrofien);

e) in 4.2 neue Klassen fiir die Anzahl der Zyklen bestimmt; H1 (5 000), H2 (10 000) und H3 (20 000);

f) in 4.6 neues Klassifizierungsbeispiel in Ubereinstimmung mit dem neuen Klassifizierungssystem hinzu-
gefligt; 2 Alternativen (Tabelle oder alphanumerisch) zum Darstellen der Klassifizierung festgelegt;

g) in Abschnitt 6 ,Priifeinrichtung und Priifvorbereitung” zusatzliche Informationen hinzugefiigt fiir den
Prifstand (6.1), den Probekorper (6.2) und den Einbau des Probekorpers (6.3);

h) in 6.2 ,Prifkérper” die Verwendung von Dichtungen in der Beschreibung hinzugefiigt;
i) unter 7.2 ,Durchfithrung” neue Unterabschnitte 7.2.1 ,Allgemeines”, 7.2.2 ,Einstellung der Priifmasse”
und 7.2.3 ,Schmierung und Einstellung von Beschldgen” mit zusatzlichen Informationen hinzugefiigt,

hauptsachlich aus der aktuellen Fassung von Teil 1;

j) unter 7.3 ,Priifung der Dauerfunktionsfahigkeit” wurden Anpassungen vorgenommen, um eine bessere
Korrelation mit dem Priifverfahren nach DIN EN 1191:2012-04 sicherzustellen;

k) einneuer Abschnitt 8, Kennzeichnung” mit Informationen aus der aktuellen Fassung von DIN EN 13126-1
wurde aufgenommen.
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Gegeniiber DIN EN 13126-16:2019-07 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) die bisherige Uberschrift von 7.5.1 wurde ersetzt durch: ,Beschlige ohne Kippfunktion;

b) in 4.5 wurden die Werte des Beispiels 2 korrigiert;

¢) in7.3.1.2 wurde die Ubersetzung der Punkte b) und c) an die Referenzfassung angeglichen.
Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 13126-16: 2004-08
DIN EN 13126-16: 2008-04, 2019-07
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EUROPAISCHE NORM EN 13126-16

April 2019

EUROPEAN STANDARD + AC
NORME EUROPEENNE Juni 2022

ICS91.190 Ersatz fur EN 13126-16:2008

Deutsche Fassung

Baubeschlage —
Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren —
Anforderungen und Prifverfahren —
Teil 16: Beschlage fiir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren

Building hardware — Quincaillerie pour le batiment —
Hardware for windows and door height windows — Ferrures de fenétres et portes-fenétres —
Requirements and test methods — Exigences et méthodes d'essai —
Part 16: Hardware for Lift and Slide windows Partie 16: Ferrures pour fenétres coulissantes a levage

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Marz 2019 angenommen und enthalt das Corrigendum, das von CEN am
15 Juni 2022 herausgegeben wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13126-16:2019 + AC:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren,
Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13126-16:2008.

Dieses Dokument enthélt die Berichtigung EN 13126-16:2019/AC:2022 veroffentlicht von CEN am 15. Juni
2022, die die Uberschrift von 7.5.1 ersetzt.

Der Beginn und das Ende des Textes, der durch die Berichtigung eingefiigt oder gedndert wurde, werden im
Text durch die Korrekturmarken und angezeigt.

Im Vergleich zu EN 13126-16:2008 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:

— EN13126-16 ist nun unabhangig von EN 13126-1; alle ndtigen Informationen sind enthalten, sodass
weitere Informationen aus EN 13126-1 nicht benotigt werden;

— mehrere redaktionelle Anderungen in der Wortwahl zum besseren Verstindnis;
— unter 3.13 bis 3.18 wurden neue Begriffe hinzugefiigt;

— das Kilassifizierungssystem unter 4.1 wurde vollstindig gedndert; vorherige Stellen 1 (Gebrauchs-
kategorie), 4 (Feuerbestdndigkeit), 5 (Gebrauchssicherheit), 7 (Schutzwirkung) und 8 (Angewendeter
Teil) gestrichen; vorherige Stelle 2 gedndert in Kasten 1 (Dauerfunktionsfihigkeit), vorherige Stelle 3
gedandert in Kasten 2 (Masse); vorherige Stelle 6 gedndert in Kasten 3 (Korrosionsbestandigkeit) und
vorherige Stelle 9 gedndert in Kasten 4 (Priifgrof3en);

— unter 4.2 wurden neue Klassen fiir die Anzahl der Zyklen bestimmt; H1 (5 000), H2 (10 000) und H3
(20 000);

— unter 4.5 wurde die Priifgrof3e von SW (= Fliigelbreite, en: sash width) 1 200 mm und SH (= Fliigelh6he,
en: sash height) 2000 mm in neue Groflen SW (Fliigelbreite) 1440 mm und SH (= Fliigelhohe)
2 400 mm geandert;

— unter 4.6 wurden neue Klassifizierungsbeispiele in Ubereinstimmung mit dem neuen
Klassifizierungssystem hinzugefiigt; 2 Alternativen (Tabelle oder alphanumerisch) zum Darstellen der
Klassifizierung definiert;

— unter Abschnitt6 ,Priifeinrichtung und Priifvorbereitung” wurden zusitzliche Informationen
hinzugefiigt fiir den Priifstand (6.1), den Probekérper (6.2) und den Einbau des Probekérpers (6.3);

— unter 6.2 ,Probekorper” wurde der Einsatz von Dichtungen in die Beschreibung aufgenommen;
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— unter 7.2 ,Durchfiihrung” wurden die neuen Unterabschnitte 7.2.1 ,Allgemeines”, 7.2.2 ,Einstellung der
Priifmasse” und 7.2.3 ,Schmierung und Einstellung von Beschlagen“ mit zusatzlichen Informationen,
liberwiegend aus der aktuellen Version von Teil 1 hinzugefiigt;

— unter 7.3 ,Priifung der Dauerfunktionsfahigkeit” wurden Anpassungen vorgenommen, um eine bessere
Korrelation mit dem Priifverfahren aus EN 1191:2012 sicherzustellen;

— unter 8 wurde ein neuer Abschnitt in Bezug auf die Kennzeichnung mit Informationen aus der aktuellen
Version der EN 13126-1 hinzugefiigt.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen zu Baubeschldgen von Fenstern und
Fenstertiiren. Diese Europdische Norm ist unabhangig von EN 13126-1.

EN 13126 besteht aus den folgenden Teilen:

— Baubeschlige — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1:
Gemeinsame Anforderungen an alle Arten von Beschldgen;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 2:
Einreibverschliisse;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 3:
Betdtigungsgriffe, inbesondere fiir Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschldge;

— Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 4:
Kantenverschliisse;

— Baubeschlige — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 5:
Vorrichtungen zur Begrenzung des Offnungswinkels von Fenstern;

— Baubeschlige — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 6:
Scheren mit verdnderlicher Geometrie (mit oder ohne Friktionssystem);

— Baubeschldge — Anforderungen und Priifverfahren fiir Fenster und Fenstertiiren — Teil 7: Fallen-
Schndpper;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Teil 8: Anforderungen und Priifverfahren fiir
Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-Beschldge;

— Baubeschldge — Anforderungen und Priifverfahren fiir Fenster und Fenstertiiren — Teil 9: Beschldge fiir
Schwing- und Wendefenster;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 10:
Senkklappfliigelsysteme;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertliren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 11:
Umkehrbeschldge fiir auskragende Schwing-Klappfltigelfenster;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 12:
Beschldge fiir auskragende Drehfliigel-Umkehrfenster;

— Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 13:
Ausgleichgewichte fiir Vertikal-Schiebefenster;

— Baubeschlige — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 14:
Einreiberverschliisse fiir Schiebefenster;
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— Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 15:
Laufwagen fiir Horizontalschiebe- und Beschldge fiir Faltschiebe-Fenster;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 16:
Beschldge fiir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren;

— Baubeschlidge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 17:
Beschldge fiir Kippschiebe-Fenster und -Fenstertiiren;

— Baubeschldge — Beschldge fiir Fenster und Fenstertiiren — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 19:
Schiebeverschliisse.

Die in dieser Europdischen Norm enthaltenen Leistungspriifungen werden als reproduzierbar angesehen
und sorgen als solche fiir eine ibereinstimmende und objektive Beurteilung der Leistung dieser Produkte in
allen CEN-Mitgliedstaaten.

Die Arbeitsgemeinschaft der europdischen Schloss- und Beschlagindustrie ,ARGE“ und nationale
Normungsinstitute hatten grofien Anteil an der Erarbeitung dieser Europdischen Norm.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir die Dauerfunktionsfahigkeit, Festigkeit,
Schutzwirkung und Funktionsweise von Beschligen fiir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren
entsprechend der in Bild C.1 und Bild C.2 im informativen Anhang C dargestellten iiblichen Anwendung fest,
unabhédngig davon, ob die Beschlage eine zusatzliche Kippstellung ermdglichen.

ANMERKUNG 1 Dieses Dokument gilt auch fiir Beschlagsysteme, bei denen der Fensterfliigel selbst nicht gehoben,
sondern ein Dichtungsmechanismus bewegt wird.

ANMERKUNG 2 Dieses Dokument gilt auch fiir Beschlagsysteme, bei denen der Fensterfliigel selbst nicht gehoben,
sondern parallel zur Rahmenebene bewegt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1670, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsbestdndigkeit — Anforderungen und Priifverfahren

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

Die folgenden Begriffe und Definitionen gelten fiir Beschlédge fiir Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren, die
aus Holz, PVC-U, Aluminium oder Stahl oder entsprechenden Werkstoffkombinationen gefertigt sind.

31

Laufwagen

Baugruppe aus einer oder mehreren Rollen in einem Einzel- oder Mehrfachgehduse fiir den Einsatz in
Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertiiren; diese Gehduse konnen in einer starren, geraden Linie angeordnet
sein oder sich bei Hebeschiebe Fenstern und -Fenstertiiren um eine Achse drehen (im englischsprachigen
Raum als ,bogey“ bezeichnet)

3.2
Rolle
einzelnes Rad in einem Laufwagen

3.3
seitliche Fiihrung
Beschlagteil, das die Bewegung von Hebeschiebe-Fenstern und -Fenstertiiren seitlich fiihrt

3.4

Fiihrungsschiene

an der Oberseite (obere Fiihrungsschiene) oder Unterseite (untere Fliihrungsschiene) befestigte Schiene, in
der sich die seitliche Fiihrung bewegt
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